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ZAL ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW + ZASWIADCZENIA

PROJEKTOWE
OSWIADCZENIE

Projektant mgr inz. Bartlomiej Gursztyn
upr. bud WAM/0123//POOK/04

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z

2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

projekt wykonawczy w zakresie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji dachu hali sortowni w

Tczewie z uwagi na montaz dodatkowych filtréw na istniejgcych wentylatorach dachowych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Projektant:
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ZASWIADCZENIE

pan(i) Barttomiej Gursztyn
80-180 Gdansk ul.Huenefelda 26/2

jest cztonkiem

Pomorskiej O

0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowi

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

Gdansk 2015-01-13 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
B0-369 Bdansk, 3&,_Eae:z','p]sr;ml..‘e; 4,158

jel, 58-324-5 tax 58-301-44-90
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S o OKREGOWA KOMISIA KWALIFTKACYINA
E;“%’T{J : 16-532 Olsziyvn Flac Konsulate Polskicgo 1
WAM/OKK/U/82Z/04

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 t.

DECYZJA

Na podstewie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzagdach zawodowych
architektéw, mzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /D2U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z2 zm.), art. 12 ust. 3,
arl. 3 ust. 1 pkt 1 | art 14 ust. I pkt 2 us@awy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i § Y ust. 1 rozporzadzenia Mimistra Gospodarki
Przestrzennc] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzichych funkeji technicmych w

budownictwic Mzll. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z¢ zm
administracy]nego /. De.U. 2 2000 r. Nr 98, po2 1071 ze zm./

oraz ert. 104 wst.] i 2 Kodeksu posigpowania

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Paou BARTEOMIEJOWI GURSZTYNOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 09 sierpnia 1976 r. w Branicwic

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

Nr ewid, WAM/0123/POOK/4

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia hodowlane do projektewania bez ograniczed stanowiz riwniez podstawe do sprawdzania
projektéw bedowlanych w specjalnosei objetej tymi oprawnieniami.

Pouczenic :

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na pedstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnied budowianych wskazano na odwrocie decyzji.

1. Zgodaie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych fuskcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru (Hownego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw windciwej izby samorzadu zawodowegn, polwierdzoty
zndviiadczeniem wydanym przez t¢ izbe.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskici Izby Inzymieréw
Budownictwa, 7a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj Okregowsj
Tzby Inzynierdw Budowniclwa w Olsaynie, w lerminie cztermastu dni od dnia jej dorgezenia.

Otrzymuge:
1. Pan Bartfomiej Gursatyn

14-500 Braniewo, el. Grzybowa 18

"o

. Okaregowea Rada [zby

b L

aa

. Glowny Tnspektor Nedzoru Budowlanego
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

o Dokumentacja techniczna (projekt budowlany, wykonawczy)
e Wizja lokalna

e Normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wzmocnienia instniejgcej konstrukcji
dachu hali sortowni w Tczewie z uwagi na montaz dodatkowych filtrow na istniejgcych wentylatorach

dachowych (ciezar filtru 350kg, catkowita wysoko$¢ zespotu wentylator + filtr, h=1,5m).

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
3.1 OGOLNE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

SCHEMAT STATYCZNY

Konstrukcja gtéwna hali w postaci jednonawowej, dwuspadowej (spadek potaci dachu 10%),
spawanej ramy blachownicowej o rozpietosci przesta 40m sztywno potgczonej w narozach oraz przegubowo
z fundamentem. Rozstaw ram gtéwnych nieregularny, pomiedzy osiami 2-15 - 6,6m, pomiedzy osiami 1-2
oraz 15-16 -7,1m. Minimalna wysokos¢ w $wietle konstrukgciji: 11,02m.

Sciana szczytowa w osi 16 catkowicie ostonieta przed dziataniem wiatru przez samono$ng $ciane
oddzielenia pozarowego hali demontazu elementéw wielkogabarytowych. Sciana w osi 1 do poziomu 10,1m
ostonieta przed dziataniem wiatru $ciang oddzielenia pozarowego kompostowni.

Statecznos¢ konstrukcji z ptaszczyzny ram gtéwnych zapewniona przez uktad stezeh potaciowych
(wlaczajgc w to platwie) oraz stezen sciennych.

Blachwonicowe stupy, rygle spawane automatycznie.

Potgczenia montazowe ram gtéwnych: sprezane Srubami klasy10.9.

Ptatwie dachowe: wieloprzestowe w sytemie SIGMA, wzmocnione w obrebie ciegnowych teznikow.
Pomiedzy ptatwiami system teznikdw wraz z odciggami.

Celem zmniejszenia dtugosci wyboczeniowej, zwichrzeniowej blachownic zastosowano zastrzaty z
profili zimnogietych mocowane do ptatwi dachowych.

Rygle Scienne: jedno, dwu i trojprzestowe w systemie SIGMA. Pomiedzy ryglami system teznikow
wraz z odciggami.

OBCIAZENIA NORMOWE ZGODNIE Z NORMA PN-EN
Lokalizacja: Tczew

e wiatr........... I/Il strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005

e 3nieg.......... [l strefa wg PN-EN 1991-1-4:2008

e strefa przemarzania gruntu: -1,00m wg PN-81/B-03020

Strona 7 z 10



INWESTOR INWESTYCJA
Zaktad utylizacji odpadow statych
w Tczewie
SORTOWNIA TCZEW-
83-110 Tczew \ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
ul. Rokicka 5A DACHU
arpro

3.2 WYMAGANIA

Materiaty: wg rodzaju konstrukcji w dalszej czesci opisu.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2,5 (wg PN-EN ISO 8501-4:2008). Rodzaj powioki
malarskiej, jej grubos¢ powinny by¢ dostosowane do kategorii korozyjnos¢ C3 (wg PN-EN ISO 12944-
5:2009).

Konstrukcja nalezy zabezpieczy¢ zestawem alkidowym o tgcznej grubosé nominalnej 160um.

Sposoby, metody aplikacji zestawdéw malarskich oraz uwagi dotyczgce przygotowania poditoza-wg

wytycznych producenta.

Zabezpieczenie p.poz.:

Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia przeznaczenia (charakteru) obiektu. Nowoprojektowane elementy
nalezy zabezpieczyé z uwagi na warunki p.poz. zgodnie z ustaleniami projektu architektoniczno-

budowlanego, wykonawczego.

3.3 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe zgodnie z dokumentacjg budowlana, wykonawcza.

4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU
4.1 KONSTRUKCJA STALOWA

OBUDOWA KONSTRUKCJI :
e Dach hali:

- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 80mm,
o Sciany zewnetrzne

- ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubo$ci 60mm,

Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2.

DANE MATERIALOWE (KONSTRUKCJA GLOWNA HALI):

e Konstrukcja gtéwna: stal S355J2+N

e Elementy pretowe: stal S235 i S355J2+N
e Profile walcowane: stal S235JR

e Elementy rurowe: stal S235JRH
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e Platwie i rygle $cienne: stal S350GD+Z
e Zastrzaly: stal S235RG2 lub S350GD+Z

Dane zaczerpnieto z opisu projektu budowlanego.

Elementy noworpjektowane:
e Platwie: stal S390GD+Z
e Elementy pretowe, profile, blachy: stal S355J2+N

Szczegodtowy opis zastosowanych profili, potgczen wraz z ich umiejcowniem zgodnie z dokumentacja
architektoniczno-budowlang, wykonawczg.

Dokonujgc wymiany elementow (pfatwi, stezen, teznikéw ) nalezy na czas montazu zapewnié
statecznos$¢ pozostatym elementom potaci dach. Nalezy przy tym kierowac sie petniong funkcjg
wymienianych elementéw. W projekcie przewidziano wykorzystanie istniejgcych zastrzatéw celem
zmniejszenia dtugo$ci wyboczeniowej, zwichrzeniowej blachownic. Montaz zastrzatéw zgodnie z
wczesniejszg dokumentacja. Rozstaw, rodzaj tgcznikdw mocujgcych ptyte warstwowg z ptatwiami
dachowymi- zgodnie z wczesniejszg dokumentacjg wykonawczg, nalezy przy tym zaznaczyc¢, ze wszystkie
nowoprojektowane ptatwie muszg zosta¢ potgczone tgcznikami z ptytg warstwowg. Kazdorazowo czynnosci
winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wiedze techniczng zachowujgc
przy tym wszelkie srodki bezpieczenstwa.

Nalezy okresowo dokonaé odnowienia powtoki malarskiej elementow.

Wszystkie odstepstwa od wyzej przytoczonych zatozen projektowych winno by¢ kazdorazowo

zgtaszane projektantowi.

5. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

5.1 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie wzmocnienia instniejgce;j
konstrukcji dachu hali sortowni w Tczewie z uwagi na montaz dodatkowych filtréw na istniejgcych
wentylatorach dachowych.

Wzmaocnienie konstrukcji dachu nalezy dokonac¢ poprzez demontaz w miejscu wystepowania filtréw
dachowych istniejgcych ptatwi dachowych, stezen, teznikbw, zastrzatow, filtrow dachowych, a nastepnie
montaz nowoprojektowanych elementow (ptatwi, teznikéw, stezen, wymiandw) oraz ponowny montaz
istniejgcych filtrow dachowych, zastrzatow.

5.2 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIA BIOZ LUDZI.

Elementy takie nie wystepuja.
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5.3 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét demontazowych, montazowych kontrukcji stalowe;,
wykonania obudowy, robét instalacyjnych (prace na wysokosci),

porazanie prgdem elektrycznym przy wykonaniu robét spawalniczych.

5.4 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT:

wtasciwa organizacja robét budowlancyh,
prowadzenie robét pod nadzorem osoby uprawnionej,

wszelkie prace mogace przyczynic sie do wzniecenia pozaru powinny zosta¢ wykoane na zewnatrz
obiektu (np. roboty spawalnicze, itp.),

przeszkolenie pracownikow w zakresie wymogéw BHP,

stosowanie sprawnego sprzetu oraz materiatéw posiadajgcych wymagane atesty swiadectwa i
aprobaty techniczne,

zapewnienie swobody dostepu do srodkoéw pierwszej pomocy oraz podrecznego sprzetu
gasniczego.

Opracowat:
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