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NAZWA FIRMY I ADRES:

	Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 

ul. Rokicka 5A

83-110 Tczew




UBEZPIECZONY JEST:

X spółką z ograniczoną odpowiedzialnością □ spółką joint venture □ inne

OPIS PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI FIRMY:

	Podstawową działalnością Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :

1. 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

2. 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,

3. 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

4. 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych,

5. 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych,

6. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

Spółka prowadzi odzysk surowców z odpadów komunalnych, kompostowanie frakcji biodegradowalnych i unieszkodliwienie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku. Do Zakładu w Tczewie dostarczane są odpady: inne niż niebezpieczne (do których należą między innymi odpady komunalne, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki plastiku, makulatury i szkła), niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

ZUOS Sp. z o.o. obsługuje rejon należący do następujących powiatów: tczewskiego, gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego..

Podmiotami dostarczającymi odpady do Zakładu będą zarówno firmy świadczące usługi odbioru i transportu odpadów, jak i klienci indywidualni.

Na całość Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tczew (RIPOK Tczew) składa się:

- Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew – Centrum technologiczne systemu,

oraz instalacje pomocnicze:

- Stacja przeładunkowa odpadów w Stegnie,

- Stanowisko przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie.


· Opisz główną działalność prowadzoną w danej lokalizacji.

· Poproś wyznaczoną osobę do kontaktu o dostępny plan lub schemat terenu.


1. Historia lokalizacji: Opis poprzednich właścicieli, użytkowników, tytuł prawny do zajmowanego terenu

	Rada Miejska w Tczewie w dniu 26 października 2000 roku podjęła uchwałę nr XXV/223//2000 w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej w Tczewie pod nazwą Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie. Prezydent Miasta Tczewa i Zastępca Prezydenta działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie na podstawie powyżej opisanej uchwały Rady Miejskiej w Tczewie złożyli oświadczenie o zawiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 14 listopada 2000 roku. 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu l stycznia 2001 roku na mocy:

•
aktu notarialnego Repertorium A: numer 4250/2000, 

•
aktu notarialnego Repertorium A: numer 6810/2004 zmieniający akt zawiązania Spółki 


ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie uzyskała osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2000 r. i została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem: RHB 15386.

W dniu 30.11.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000064288.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił w chwili rejestracji Spółki 231.800 PLN i dzielił się na 4 636 udziałów po 50 PLN każdy. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym (prawa własności niezabudowanych działek KW Nr 28/3 i KW Nr 3/3, myjnia samochodowa, garaż stalowy i kompaktor) w całości przez Gminę Miejską Tczew. Obecnie kapitał Spółki wynosi 8.392.000 PLN. Wszystkie udziały należą do Gminy Miejskiej w Tczewie.

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 83-110 Tczew, ul. Rokicka 5A jest Zarządcą i Właścicielem Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tczewie położonego w dzielnicy Rokitki na działce 28/3 i 3/3. Zakład posiada też tytuł własności działki nr 68/3 położonej w Ropuchach gm. Pelplin. Na w/w działkach jest realizowany projekt „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”, którego celem jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 25 gmin woj. Pomorskiego.

Eksploatację składowiska odpadów w Tczewie rozpoczęto w 1974 roku w miejscu po wyrobisku piasku i żwiru. Pierwsze zrzuty odpadów podyktowane były koniecznością lokowania ich w potencjalnie najkorzystniejszym miejscu. Składowisko odpadów obecnie eksploatowane stanowiło  swoistą formę „rekultywacji” wcześniej powstałych wyrobisk żwiru i piasku, poprzez wypełnienie ich odpadami. Eksploatacja starego składowiska (kwatera KI) zakończona została 31.12. 2014 roku (obecnie kwatera znajduje się w fazie poeksploatacyjnej). W dniu 01.01.2014 roku do eksploatacji oddano nową kwaterę składowiskową KII..


2. Użytkowanie otaczającego środowiska i gruntów: Opisz rodzaj użytkowania otaczającego środowiska/gruntów i odległość od wszelkich kompleksów przemysłowych, magazynów, parkingów, sklepów, dzielnic mieszkalnych, budynków publicznych, terenów rolnych, nieużytków, składowisk, składów beczek,, siedlisk przyrody zagrożonej, arterii wodnych, studni wody pitnej, itp.

	Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Tczew, położony jest w zachodniej, peryferyjnej części miasta Tczew (województwo pomorskie), w odległości ok. 3 km od centrum miasta, w dzielnicy Rokitki.

Z terenem Zakładu sąsiadują:

•
od strony północno-zachodniej w odległości ok.  100 m od granic „starego” składowiska znajduje się cmentarz oddzielony pasem zieleni i drzew zasłaniających go wizualnie;

•
dalej od strony północno-zachodniej w odległości ok.  350 m od składowiska biegnie ulica Rokicka, przy której zlokalizowane są pojedyncze domy mieszkalne; najbliżej znajdujące się domostwa mieszkalne znajdują się w odległości ok. 300 m od granic obecnie eksploatowanego składowiska; w/w domostwa oddzielone są od terenu składowiska łąkami i nieużytkami rolnymi, należącymi częściowo do Gminy Miejskiej Tczew i prywatnych właścicieli;

•
od strony północnej w odległości ok. 250 m przebiegają tereny PKP wraz z linią kolejową i nasypem, za którym w odległości ok. 100 m od drogi dojazdowej do składowiska znajdują się ogródki działkowe; ogródki działkowe oddalone są od granic obecnie eksploatowanego składowiska o ok. 450-500 m;

•
od południowego zachodu, południa i wschodu składowisko otoczone jest przez pas lasu mieszanego o szerokości 150 m;

•
dalej na zachód i północny zachód rozciągają się tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Żarnowiec-Tczew”, na wschód natomiast tereny użytkowane przez jednostkę wojskową;


3. Jak długo Pańska firma zajmuje ten teren?

	Od 2001 roku


Jaki jest tytuł prawny do zajmowanego terenu? (Np. własność, dzierżawa etc)

	Własność 


4. Opisz istniejące obiekty eksploatacyjne

· Wielkość nieruchomości

· Liczba budynków - wielkość, typ konstrukcji, itp.

· Urządzenia sanitarne dla wód ściekowych

· Działalność produkcyjna i wytwórcza

· Nawierzchnia terenu (Np. roślinność, asfalt, beton)

· Podziemny system rurociągów, rowy, zbiorniki ściekowe, szyby, doły chłonne, obiekty pomocnicze (Np. warsztaty mechaniczne, zakłady konserwacji, itp.)

· Podziemne zbiorniki magazynowe

	OBIEKTY TECHNOLOGICZNE RIPOK Tczew

	NR OBIEKTU


	Portiernia – Wagownia z wagami samochodowymi wjazdową i wyjazdową

oraz bramką dozymetryczną

	1, 1A, 1B


	Kontener ochrony

	1C


	Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych

	2


	Myjnia najazdowa kół i podwozi samochodowych

	3


	Budynek administracyjny z salą edukacyjną i kotłownią

	4


	Hala Sortowni odpadów

	5


	Magazyny (boksy) odpadów wydzielonych w Sortowni

	6


	Hala instalacji intensywnej stabilizacji / kompostowania

	7


	Biofiltr instalacji stabilizacji / kompostowania

	8


	Plac przygotowania oraz kompostowania odpadów zielonych z boksami magazynowymi

	9


	Plac dojrzewania oraz doczyszczania i okresowego magazynowania stabilizatu

	10


	Magazyn odpadów niebezpiecznych i wiata na odpady niebezpieczne

	11, 11A


	Hala demontażu odpadów wielkogabarytowych - sprzętu RTV i AGD, warsztatu oraz zaplecza socjalnego

	12


	Segment magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (meble)

	13


	Budynek Garażowo - Warsztatowy

	14


	Garaż dla kompaktora i spycharki

	15


	Myjnia płytowa kontenerów i sprzętu transportowego

	16


	Stacja paliw / zbiornik paliw

	17


	Zbiornik podczyszczonych wód opadowych z placów i ulic, infiltracyjno – ewaporacyjny, z funkcją retencji dla celów p.poż.

	18A


	Zbiornik podczyszczonych wód opadowych z placów i ulic z funkcją retencji

	18B


	Pompownia p.poż. i podziemny zbiornik wody p.poż.

	19


	Osadnik z separatorem

	20


	Pompownia ze zbiornikiem wód opadowych przeznaczonych do nawilżania wsadu w kompostowni

	21


	Pompownia ścieków sanitarno - technologicznych

	22



	Parking samochodów osobowych dla pracowników i klientów, wraz z wiatą na rowery i skutery

	23


	Stacja transformatorowa z rozdzielnią główną NN

	24


	Studnia wodomierzowa

	25


	Pompownia wód deszczowych

	26


	Agregat prądotwórczy

	27


	Podczyszczalnia ścieków przemysłowych z terenu ZUOS

	28


	Dwie kwatery składowe odpadów 

	 KI i KII



	3.1.  BRAMKA DOZYMETRYCZNA – ZESPÓŁ OBIEKTÓW NR 1, 1A, 1B.


Zanim odpady trafią na teren Zakładu, przed obiektem wagowym (wagą wjazdową), muszą zostać poddane działaniu bramki dozymetrycznej (BD). Instalacja bramki dozymetrycznej ma na celu monitorowanie dostarczanych odpadów pod kątem ich radioaktywności. W wypadku zadziałania bramki dozymetrycznej pracownicy wagi natychmiast powiadamiają o powyższym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Prezesa. W celu wyeliminowania pomyłki, pojazd należy ponownie skierować na wjazd i przejazd przez BD. Jeżeli BD ponownie się uaktywni, pracownik wagi zobowiązany jest do sporządzenia na tę okoliczność protokołu (podając dokładny czas zdarzenia, dane dostarczającego odpady, rejon z którego odpady pochodzą oraz dołącza do protokołu wydruk zapisów bramki dozymetrycznej). Pojazd z odpadami należy zważyć, a następnie skierować do z góry wyznaczonego boksu w obiekcie nr 6. Pojazd należy rozładować i przy pomocy ręcznego dozymetru wydzielić odpad radioaktywny. Pracownik dokonujący tej czynności (Klasyfikator odpadów) sporządza notatkę służbową (kierowana do Prezesa). Po otrzymaniu informacji Dyrektor Techniczny niezwłocznie kontaktuje się z Państwową Agencją Atomistyki w Warszawie, Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych – CEZAR, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36, tel.: +48-22-695-98-29 lub +48-22-695-98-04 i powiadamia o zaistniałej sytuacji. Drogą zwrotną otrzymuje informację, jak zachować się z danym odpadem i jak dalej postępować.


3.2.  PORTIERNIA – WAGOWNIA WRAZ Z WAGAMI – WJAZDOWĄ ORAZ 


WYJAZDOWĄ – ZESPÓŁ OBIEKTÓW NR 1, 1A, 1B.


Obiekt Portierni – Wagowni wyposażony jest w układ dwóch wag samochodowych (wjazdowej oraz wyjazdowej) o nośności 60 Mg każda, z minimalną działką odczytową 20 kg i wymiarach 3,0 m szerokości i 18,0 m długości. Pozwala to na ważenie dużych zestawów transportowych dostarczających odpady do Zakładu, jak również wywożących odzyskane surowce. Budynek wagowni zlokalizowany jest między wagą wjazdową i wyjazdową, wyposażony jest również w system regulacji ruchu. Wjazd i wyjazd jest wyposażony w system barier z napędem elektrycznym i sygnalizacją świetlną, którymi sterowany bjest ruch pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Zakładu. Pomiędzy wagami usytuowana bjest portiernia - wagownia, która umożliwia pełną obsługę klienta przez pracowników wagi (ważenie, przekazywanie dokumentów ewidencji odpadów i ewentualne rozliczenie gotówkowe) bez konieczności wysiadania z pojazdu.


Wagi z dostarczonym wyposażeniem stanowisk wagowych (komputer, system ewidencji odpadów, system do prowadzenia gospodarki magazynowej) pozwalają na prowadzenie przez pracowników wagi ich obsługi - ewidencji ilościowej obrotu odpadami na terenie Zakładu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.


Zainstalowane oprogramowanie systemu komputerowego pozwala na współpracę z czytnikami kart magnetycznych, identyfikujących indywidualne pojazdy stałych dostawców odpadów, posiadających umowy z Zamawiającym. Usprawnia to pracę personelu obsługującego wagę: skraca czas wprowadzania danych kontrahenta i pojazdu dostarczającego odpady. Oprogramowanie pozwala na odczyt i rejestrację wagi brutto i tary z datą i godziną ważenia. Automatycznie rozlicza obliczeniową wagę netto. Oprogramowanie zawiera katalog odpadów z pełną klasyfikacją i ceną za dany rodzaj odpadów, co usprawnia obsługę podstawowych kartotek baz danych (ewidencja dostawcy lub odbiorcy, rodzaju odpadów i miejsca składowania lub przeznaczenia) oraz wydruk faktury VAT.


W obiekcie wagowni znajdują się dwa stanowiska pracy do obsługi obu wag. Ilość zatrudnionych wynika z czasu pracy wagi – przyjęto dotychczasowy czas pracy – dni powszednie 600 – 1600, soboty 600 – 1400 (łącznie 58 godzin w tygodniu). Budynek ten oprócz pomieszczenia administracyjnego posiada aneks kuchenny i pomieszczenie WC.


Pracownik wagi odpowiedzialny jest za kierowanie odpadów (dostarczających odpady) na poszczególne, odpowiednie obiekty Zakładu - dany rodzaj odpadów kierowany do właściwej instalacji, obiektu (zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie gospodarki odpadami - np. pozwolenie zintegrowane – limity dotyczące składowania odpadów, decyzja na wytwarzanie odpadów – rodzaje oraz ilości odpadów kierowanych do danych instalacji Zakładu). 


Klasyfikator odpadów jest osobą odpowiedzialną za nadzór nad pracą Segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych. Ponadto dokonuje kontroli pod kątem czystości odpadów dostarczanych z selektywnej zbiórki oraz odpadów zielonych kierowanych do kompostowania, jak również odpadów kierowanych do Sortowni. W miarę możliwości kontroluje odpady kierowane do unieszkodliwiania – po rozładunku sprawdza ich zgodność z deklarowanym kodem odpadu, kartą charakterystyki i jeśli odpad tego wymaga z testami zgodności. Do jego obowiązków nalezy również wydzielenie dozymetrem ręcznym odpadów radioaktywnych, gdy wystąpi taka konieczność. Dodatkowo Klasyfikator odpadów może prowadzić magazyn odpadów niebezpiecznych.


Z racji tego, iż charakter pracy Klasyfikatora wymagać będzie mobilności, powinien on posiadać krótkofalówkę, bądź służbowy telefon komórkowy, aby mieć stały kontakt z pracownikami wagi.


3.3.  KONTENEROWY BUDYNEK OCHRONY – OBIEKT NR 1C.


Kontener ochrony zlokalizowany został w północnej stronie terenu Zakładu, przy drodze wjazdowej do RZUOT, przy głównej bramie wjazdowej. Powierzchnia zabudowy kontenera 15 m2, wysokość 2,80 m. Kontener wyposażony w pomieszczenia: przedsionek, WC oraz pomieszczenie ochrony. Wyposażony w instalację wod. – kan., elektryczną, teleinformatyczną. Kontener przeznaczony dla pracowników ochrony zakładu – nadzór, prowadzenie kontroli ruchu do i z Zakładu.

3.4.  SEGMENT PRZYJMOWANIA ODPADÓW OD DOSTAWCÓW INDYWIDUALNYCH    – OBIEKT NR 2.


W skład Segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych wchodzi plac dla dostawców (rozładunek dostarczanych odpadów) wraz z trzema zadaszonymi boksami i kontenerem na odpady niebezpieczne, rampa rozładowcza oraz zadaszony plac na kontenery i ich obsługę (wjazd na plac na kontenery zabezpieczony zaporą drogową). Do Segmentu kierowane są (poprzez obiekt wagowy) odpady pochodzące od dostawców indywidualnych, odpady o cechach surowcowych oraz odpady niebezpieczne, a w szczególności:

· odpady surowcowe, w tym zbierane selektywnie: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe,

· złom żelazny,

· złom nieżelazny,

· odpady wielkogabarytowe, w tym selektywnie meble,

· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

· odpady zielone,

· odpady budowlane,

· odpady niebezpieczne.


Większość z odpadów trafiających do Segmentu, z racji niewielkiej ilości nie jest ważona na wadze wjazdowej samochodowej posiadającej działkę odczytową 20 kg i  konieczne jest wykorzystanie ręcznego wózka paletowego z dodatkową wagą, legalizowaną o działce odczytowej maks. 1,0 kg i o nośności co najmniej 1.500 kg.

Nadzór nad pracą Segmentu przyjmowania odpadów sprawuje Klasyfikator odpadów, do którego obowiązków należy:

· informowanie klientów i pomoc w przyjmowaniu odpadów,

· kontrola zapełnienia kontenerów i pojemników oraz przekazywanie informacji o konieczności ich opróżnienia,

· ważenie dostarczonych odpadów, które z racji niewielkiej ilości nie mogą zostać zważone na wadze wjazdowej oraz wystawianie dokumentu z ważenia na podstawie którego pracownik wagi wprowadzi dane do systemu i wystawi stosowne dokumenty,

· kontrola załadunku gotowego kompostu przeznaczonego do sprzedaży dla osób fizycznych,

· utrzymanie porządku w obrębie Segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych.


W skład Segmentu przyjmowania odpadów wchodzi siedmiostanowiskowa rampa rozładowcza, przy której ustawione są kontenery hakowe o pojemności 20 m3, plac manewrowy. Usytuowanie placu i ramp zapewnia możliwość jednokierunkowego ruchu pojazdów, z możliwością ominięcia pojazdu rozładowującego się. Na placu manewrowym wydzielone jest miejsce na specjalistyczny kontener na odpady niebezpieczne oraz trzy zadaszone boksy o łącznej powierzchni użytkowej 90 m2 i wysokości 4,0 m do dolnej konstrukcji dachu. Jeden z boksów (zamykany) służy do przechowywania wózka paletowego z wagą, złomu metali żelaznych i nieżelaznych oraz wartościowych odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kolejne zaś do czasowego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz gotowego kompostu przeznaczonego do odbioru przez osoby fizyczne.


Dodatkowe wyposażenie segmentu stanowi:

· specjalistyczny kontener do magazynowania odpadów niebezpiecznych z podjazdem, wyposażony w pojemnik na świetlówki, akumulatory, odpady medyczne, odpady olejowe, pojemniki z tworzywa na pozostałe odpady niebezpieczne – szt. 3 i regały – szt. 4,

· osiem sztuk kontenerów hakowych o pojemności min. 20 m3 z przeznaczeniem na: makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlane, odpady zielone, złom, odpady wielkogabarytowe (meble), plus kontener rezerwowy,

· ręczny wózek paletowy z wagą legalizowaną o działce odczytowej maks. 1,0 kg, o nośności co najmniej 1.500 kg.


Sprzęt wykorzystywany do transportu odpadów z obiektu nr 2 stanowić będą:

· spalinowy wózek widłowy bez dodatkowego osprzętu – transport np. koleb uchylnych, małych ilości odpadów (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

· samochód ciężarowy – „hakowiec”, wyposażony w hak łamany przystosowany do przewozu kontenerów o pojemności 8–32 m3 – transport kontenerów o pojemności 20m3 i specjalistycznego kontenera do magazynowania odpadów niebezpiecznych,

· koparko-ładowarka lub teleskopowa ładowarka kołowa wyposażona w łyżkę o pojemności 2,0–2,4 m3 – załadunek kompostu.


Wyposażenie Segmentu ujęte w Specyfikacji sprzętu, wyposażenia technicznego i technologicznego Zakładu.

Obiekt nr 2 jest wyposażony w następujące instalacje:

· wodociągową z jednym podejściem zewnętrznym z zaworem i szybkozłączem do węża elastycznego ¾’’,

· kanalizację deszczową,

· energetyczną – dwa gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda przyłączeniowe 400V,

· oświetleniową,

· słaboprądową – telewizja przemysłowa.

3.5.  MYJNIA NAJAZDOWA KÓŁ I PODWOZI SAMOCHODOWYCH – OBIEKT NR 3.


  Myjnia automatyczna, z obiegiem zamkniętym wody, wyposażona w mechaniczny przenośnik do usuwania osadu (szlamu) do kontenera (kontener okresowo opróżniany). Obiekt myjni wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i słaboprądową (telewizji przemysłowej). Obiekt jest oświetlony i monitorowany za pomocą 2 kamer – jednej od strony wjazdowej i jednej od strony wyjazdowej.

3.6. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY – OBIEKT NR 4.

PARKINGI SAMOCHODÓW OSOBOW. DLA PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW –     OBIEKT NR 23 (23A, 23B, 23C).


Budynek administracyjny (obiekt nr 4) zlokalizowany został za Segmentem przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych, po stronie zachodniej drogi wjazdowej. Budynek 2-kondygnacyjny (parter, piętro) o powierzchni zabudowy 451,12 m2 i wysokości 8,55 m. Budynek przeznaczony do obsługi interesantów oraz administrowania Zakładem. W budynku przewidziano (poza m.in. pomieszczeniami biurowymi, sanitariatami, jadalnią) dyspozytornię z serwerownią, salę edukacyjno – szkoleniową oraz pomieszczenia węzła cieplnego i wentylatorni. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, c.o., c.w.u., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczną, wentylacji i klimatyzacji, słaboprądowe, telewizji przemysłowej, odgromową. Funkcje dyspozytorni to: wizualizacja, podgląd, kontrola procesów technologicznych oraz wizualizacja (parametry pracy), podgląd i kontrola pracy dla innych obiektów (pompownie, zbiorniki).

W pobliżu Budynku administracyjnego usytuowane zostały:

obiekt nr 23A - Parking dla klientów, o powierzchni 676,8 m2 (23 miejsca postojowe),

obiekt nr 23B - Parking dla pracowników, o pow. 1250,5 m2 (57 miejsc postojowych),

obiekt nr 23C - Wiata na rowery i skutery, o powierzchni 50 m2. 


3.7.  HALA SORTOWNI ODPADÓW – OBIEKT NR 5.


Zakładana przepustowość linii sortowniczej to:

· 75.000 Mg/rok – odpadów komunalnych zmieszanych,

· 15.000 Mg/rok – odpadów selektywnie zbieranych.

Podstawowym celem instalacji jest:

· odzysk frakcji materiałowych nadających się do recyklingu, takich jak: tektura falista, mieszanka papierowa, tetrapak, metale żelazne, metale nieżelazne, folia mix, folia przeźroczysta, szkło, tworzywa sztuczne PE i PP, butelki PET z podziałem na kolory.

· odzysk frakcji materiałowej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego (pre RDF) w ilości 12.000 - 15.000 Mg/rok,

· wydzielenie frakcji materiałowej do biologicznego przetwarzania odpadów w ilości około 37.000 Mg/rok,

· przygotowanie wydzielonych frakcji do ostatecznego zagospodarowania, przetwarzania bądź unieszkodliwiania, tzn.:

· prasowanie wydzielonych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu lub produkcji paliwa alternatywnego,

· automatyczne skierowanie wydzielonej frakcji zawierającej odpady ulegające biodegradacji na instalację do biologicznego przetwarzania (hala kompostowni),

· automatyczny załadunek pozostałego balastu do kontenerów.

3.8.  MAGAZYNY (BOKSY) ODPADÓW WYDZIELONYCH W SORTOWNI – 



OBIEKT NR 6.


Magazyn zlokalizowany w rejonie sortowni składa się z 12 boksów, w tym dwóch niezadaszonych o łącznej powierzchni użytkowej 1.200 m2 i wysokości 5,5 m do dolnej konstrukcji dachu. Boksy przeznaczone są do czasowego magazynowania wysegregowanych w Sortowni surowców wtórnych i frakcji materiałowej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego przed ich transportem do odbiorców zewnętrznych (6 boksów zadaszonych). Dwa boksy zadaszone przeznaczone do czasowego magazynowania odpadów przeznaczonych do sortowania, pochodzących z selektywnej zbiórki, które będą kierowane bezpośrednio z Wagi lub poprzez Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych.


W boksach przeznaczonych do gromadzenia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki można rotacyjnie gromadzić odpady komunalne w dniach, w których sortownia nie pracuje, a odpady są przyjmowane (np. w soboty). Dwa boksy niezadaszone są przeznaczone do magazynowania szkła lub wariantowo jeden boks przeznaczony do magazynowania szkła, a drugi w zależności od potrzeb do gromadzenia odpadów komunalnych, przed ich podaniem na linię sortowniczą i np. miejsce przeznaczone do wykonania czynności opisanych.


Z racji tego, iż boksy posiadają wymiary 10,0x10,0m, w każdym z nich można gromadzić po dwa rodzaje zbelowanych surowców, takich jak: tektura falista, mieszanka papierowa, tetrapak, folia, tworzywa sztuczne PE i PP, opakowania (butelki) PET z podziałem na kolory.

Składując w boksie zbelowane surowce w ośmiu rzędach na wysokość czterech balotów jesteśmy w stanie zgromadzić maksymalnie w obiekcie nr 6 następujące ilości surowców:

· pre – RDF


- 100 Mg

· tektura falista

-   50 Mg

· mieszanka papierowa
-   50 Mg

· tetrapak


-   50 Mg

· chemia PP


-   30 Mg

· chemia PE


-   30 Mg

· butelki PET

-   75 Mg

· folia PE


-   50 Mg

· folia


-   50 Mg

Sprzedaż surowców powinna odbywać się na bieżąco, aby ilość zgromadzonych surowców nie przekraczała ilości wskazanych przy obliczaniu obciążenia ogniowego obiektu.


Przez boksy magazynowe przeznaczone do gromadzenia wysegregowanych surowców wtórnych i frakcji pre-RDF przewija się rocznie 30.000 Mg odpadów, stanowi to ok. 120 Mg/dzień. Średnio taką ilość surowców codziennie należy załadować i wyekspediować. Dlatego też Zakład posiada dwie ekipy załadunkowe składające się z operatora sprzętu i dwóch pracowników fizycznych. Sprzęt przeznaczony do załadunku jest tak dobrany, aby dodatkowo – opcjonalnie mógł wykonywać inne prace na pozostałych obiektach oraz terenie Zakładu. 


Funkcję taką spełniają:

· spalinowy wózek widłowy z chwytakiem do balotów,

· koparko-ładowarka,

· ładowarka kołowa teleskopowa wyposażona oprócz łyżki o pojemności 2,0–2,4 m3 między innymi w widły.


Wyposażenie Magazynu ujęte w Specyfikacji sprzętu, wyposażenia technicznego i technologicznego Zakładu.

Obiekt nr 6 jest wyposażony w następujące instalacje:

· wodociągową z jednym podejściem zewnętrznym z zaworem i szybkozłączem do węża elastycznego ¾’’,

· kanalizację deszczową,

· energetyczną – jedno gniazdo przyłączeniowe 230 V i jedno gniazdo przyłączeniowe 400V,

· oświetlenie zewnętrzne,

· słaboprądową – telewizja przemysłowa,

· odgromową, wyrównawczą i ochronną.


3.9.  HALA INSTALACJI INTENSYWNEJ STABILIZACJI / KOMPOSTOWANIA – OBIEKT NR 7, WRAZ Z BIOFILTRM – OBIEKT NR 8.


W Hali kompostowni procesowi biostabilizacji poddawana jest frakcja biodegradowalna (frakcja 0 - 80 mm) wydzielona mechanicznie na linii sortowniczej z odpadów komunalnych zmieszanych. Minimalna zakładana przepustowość kompostowni to 44.280 Mg/rok. Instalacja wyposażona w biofiltr - całe powietrze z hali kompostowania po uprzednim procesie nawilżania w nawilżaczu powietrza zostaje skierowane do filtra biologicznego celem jego dezodoryzacji.

Dzięki procesowi intensywnej stabilizacji / kompostowania ograniczona zostaje ilość masy organicznej trafiającej na składowisko, jak również emisja metanu i związków złowonnych powstających w procesach beztlenowych wewnątrz kwater składowych. 


Materiał powstający w procesie kompostowania, to tzw. stabilizat, który można wykorzystywać do rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych. 

3.10.  PLAC DOJRZEWANIA ORAZ DOCZYSZCZANIA I OKRESOWEGO 



      MAGAZYNOWANIA STABILIZATU – OBIEKT NR 10.


Po przetransportowaniu materiału kompostowanego z Hali kompostowni na plac dojrzewania, zostaje on poddany przesianiu w celu usunięcia zanieczyszczeń, które nie uległy biodegradacji. Następnie po uformowaniu pryzm następuje proces polowego dojrzewania. W wyniku rozkładu i mineralizacji kompostowanego materiału powstaje produkt  - stabilizat.

Plac dojrzewania i waloryzacji kompostu jest przeznaczony do dojrzewania materiału kompostowego pochodzącego z hali instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej.

Po wydzieleniu frakcji 0-80mm w hali sortowni podany i ważony na przenośniku materiał trafia do tunelu kompostującego. W tym miejscu rozpoczyna się proces kompostowania który, zgodnie wymaganiami trwa 20-24 dni. W tym czasie następuje przerzucanie, nawadnianie oraz napowietrzanie materiału. Po zakończeniu fazy intensywnego kompostowania nastąpi wyładunek materiału za pomocą przerzucarki Biofix oraz układu przenośników wyładowczych na plac dojrzewania, usypana zostaje pryzma przez przenośnik obrotowy. Z tego miejsca materiał układany jest za pomocą ładowarki kołowej w pryzmy na placu dojrzewania. Proces dojrzewania będzie trwał ok. 6 tygodni z założeniem 8-krotnego przerzucania.

Przez przerzucanie materiału na świeżym powietrzu dochodzi do lepszego natlenienia pryzm i poprawy warunków procesowych. Nie zachodzi już tutaj aktywna wentylacja poprzez napowietrzanie pryzm (jak w przypadku kompostowania intensywnego), jednakże proces dojrzewania wymaga cyklicznego, zależnego od warunków atmosferycznych zraszania pryzm kompostowych. Stan procesu może być kontrolowany oraz obserwowany poprzez wykonywanie losowych pomiarów temperatury oraz wilgotności materiału podczas procesu dojrzewania. 

3.11.  PLAC PRZYGOTOWANIA ORAZ KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 



      ZIELONYCH Z BOKSAMI MAGAZYNOWYMI – OBIEKT NR 9.


Kompostownia odpadów zielonych jest obiektem przeznaczonym do przetwarzania różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego na nawóz organiczny. Surowcem do produkcji są pochodzące z wycinki gałęzie drzew, skoszona trawa, liście, korzenie i tym podobne odpady.


Kompostowanie odbywa się na odkrytym placu betonowym. Odpady zielone są w pierwszej kolejności rozdrabniane, a następnie usypywane w pryzmy (przed rozdrabnianiem należy z materiału wsadowego usunąć zanieczyszczenia – worki foliowe, tworzywa, gruz, itp.). Pryzmy są przerzucane (za pomocą ładowarki lub przerzucarki) z częstotliwością ok. 1 x / 7 dni. Zapewnia to wymieszanie kompostowanego materiału oraz jego napowietrzenie. W razie potrzeby pryzmy są nawadniane. W trakcie intensywnej fazy procesu kompostowania (czas trwania 4 – 6 tygodni) temperatura w pryzmach wzrasta do ok. 70 stopni C. Po zakończeniu procesu intensywnego kompostowania surowy produkt przez pewien czas (kolejne 4 – 6 tygodni) dojrzewa w pryzmach. Następnie poddawany jest obróbce końcowej na sicie, mającej na celu usunięcie nieprzekompostowanych fragmentów drewna. 

Gotowy kompost jest nawozem organicznym przeznaczonym do poprawy żyzności wszystkich gleb i rekultywacji gruntów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest na gleby lekkie, ubogie w próchnicę. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawy polowej (zboża, kukurydza, rzepak, rośliny przemysłowe i inne.), rośliny ozdobne uprawiane na rabatach oraz trawniki.
W skład Segmentu przygotowania oraz kompostowania odpadów zielonych wchodzi plac oraz cztery niezadaszone boksy. Kompostownia odpadów zielonych jest instalacją o przepustowości 1245 Mg/rok, przeznaczoną do przetwarzania różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego na nawóz organiczny. Powierzchnia Segmentu (plac wraz z boksami) to ok. 1.200 m2.


Odpady zielone zbierane selektywnie, które trafiają na obiekt: dostarczane są bezpośrednio z zewnątrz (kierowane na obiekt z Wagi), z hali Sortowni (choinki, gałęzie, liście) lub poprzez Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych. Odpady są gromadzone w czterech niezadaszonych boksach o łącznej powierzchni użytkowej 256 m2 i wysokości 4,0 m, umożliwiających oddzielne magazynowanie odpadów zagniwających (liście, trawa) oraz materiału strukturalnego (gałęzie, korzenie). Wariantowo w jednym z boksów można gromadzić (i frakcjonować) gotowy kompost.


Na placu znajdującym się przy boksach wydzielono trzy sektory:

· pierwszy, znajdujący się najbliżej boksów magazynowych, to plac przygotowania odpadów zielonych do kompostowania, gdzie następuje rozdrobnienie materiału strukturalnego rębarką do drewna oraz mieszanie w odpowiedniej proporcji z innymi odpadami zielonymi. Tak przygotowany materiał przewożony jest ładowarką kołową na plac kompostowania, gdzie ułożony jest w pryzmach o wysokości 2,0-2,5 m i szerokości do 5,0 m.

· drugi plac to plac kompostowania i dojrzewania odpadów zielonych. Proces intensywnego kompostowania trwa około miesiąca. W tym okresie kompost przerzucany jest ładowarką kołową z częstotliwością 5-7 dni. Następnie przez okres około 3 miesięcy trwa proces dojrzewania, w którym przerzucanie kompostu następuje co 10 - 14 dni. Przez cały ten okres należy utrzymać: właściwą wilgotność masy kompostowej, określoną temperaturę procesu i odpowiednie napowietrzenie pryzm. Proces kompostowania i dojrzewania można prowadzić przez okres całego roku.

· trzeci, to plac frakcjonowania i magazynowania kompostu. Dojrzały kompost w zależności od potrzeb jest doczyszczany poprzez przesiewanie na sicie o oczku 15x15 mm lub kierowany bezpośrednio do odbiorców. Po przesianiu frakcja nadsitowa może być zawrócona do procesu kompostowania (również halowego) stanowiąc materiał strukturalny.


Gotowy kompost jest nawozem organicznym przeznaczonym do poprawy żyzności wszystkich gleb i rekultywacji gruntów zdegradowanych. Szczególnie polecany na gleby lekkie, ubogie w próchnicę.

3.12.  MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – OBIEKT NR 11, 11A.


Magazyn odpadów niebezpiecznych przyjmuje odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego oraz pochodzące z drobnego przemysłu, usług i handlu. 

W trakcie przyjmowania odpadów są one sortowane oraz ważone. Następnie umieszczane są w odpowiednich (przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów) pojemnikach – beczki, paleto-pojemniki, kosze, itp.  Pojemniki z odpadami umieszcza się w przeznaczonych do tego celu boksach magazynowych. W magazynie odpady są gromadzone do momentu uzyskania partii transportowej danego rodzaju odpadów, a następnie kierowane są do specjalistycznych odbiorców, którzy prowadzą dalsze ich zagospodarowanie lub unieszkodliwianie. Do magazynu trafiają np. zużyte baterie i akumulatory, przepracowane oleje i filtry oleju, zużyte świetlówki i tym podobne odpady.


W skład Segmentu przyjmowania oraz segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzą  magazyn podstawowy (obiekt nr 11) oraz wiata (obiekt nr 11A). 

W magazynie (ob. nr 11) wydzielone zostały:

· pomieszczenie administracyjno – biurowe,

· pomieszczenie sanitarne i BHP,

· pomieszczenie przyjmowania i wstępnego segregowania odpadów (wyposażone w stół do wstępnej segregacji odpadów, stół z chemoodpornym blatem i zlewozmywakiem, wagę),

· pomieszczenia magazynowe (boksy).


Do magazynu odpadów niebezpiecznych są kierowane:

· odpady zebrane w Segmencie przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych,

· odpady dostarczane z zewnątrz (kierowane bezpośrednio z Wagi), dostarczane przez firmy oraz ze zbiórek organizowanych na obszarze działania Zakładu,

· odpady niebezpieczne wydzielone w Sortowni (baterie, akumulatory, świetlówki, chemikalia, farby, oleje, itp.),

· odpady wydzielone z Segmentu magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,

· odpady odzyskane w Hali demontażu sprzętu RTV i AGD (baterie, akumulatory, świetlówki, freon, olej sprężarkowy, itp.)


Magazyn odpadów niebezpiecznych jest wyposażony w legalizowaną wagę platformową o nośności co najmniej 1.000 kg i działce odczytowej 0,5 kg, aby można było dokładnie ustalić masę przyjmowanych odpadów. Pracownik magazynu po dokonaniu wstępnej i podstawowej segregacji waży odpady i wystawia dokument, który jest podstawą do wystawienia przez pracownika wagi dokumentów przyjęcia (nie dotyczy to sprzętu dostarczonego z segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych). Następnie dokonana zostaje kwalifikacja odpadów pod kątem magazynowania w odpowiednich segmentach (boksach):

· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

· zużyte baterie i akumulatory,

· przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki,

· lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

· przeterminowane farby, kleje, lepiszcza i opakowania po nich,

· odpadowe oleje,

· przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,

· zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki,

· inne odpady o podobnej charakterystyce,

Przeterminowane farby i opakowania po nich oraz zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki są gromadzone i magazynowane w osobnej wiacie (obiekt nr 11A).


Odpady są składowane w magazynie do momentu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju, a następnie przekazywane do specjalistycznych odbiorców, którzy poprowadzą ich dalsze zagospodarowanie lub unieszkodliwienie.


Magazyn odpadów niebezpiecznych powinien być wyposażony w zestaw sypkich oraz tekstylnych materiałów (sorbentów) do pochłaniania substancji agresywnych chemicznie i ropopochodnych w przypadku ich rozlania na posadzkę magazynu.


Wyposażenie Magazynu ujęte w Specyfikacji sprzętu, wyposażenia technicznego i technologicznego Zakładu.

Obiekt nr 11 jest wyposażony w następujące instalacje:

· wodociągową z przyłącza z zakładowej sieci wodociągowej zasilającej przybory sanitarne oraz natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką,

· kanalizację sanitarną,

· kanalizację technologiczną – odwodnienie posadzek kanalizacją do zbiornika bezodpływowego przy budynku,

· energetyczną – dwa gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda przyłączeniowe 400V,

· oświetlenie,

· słaboprądową – telewizja przemysłowa.


3.13.  HALA DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – SPRZĘTU RTV i AGD, WARSZTATU ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO – OBIEKT NR 12.


Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych – sprzętu RTV i AGD służy do zagospodarowania selektywnie dostarczanych (oraz wydzielonych z odpadów komunalnych) odpadów takich jak: sprzęt gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchnie elektryczne i gazowe, sprzęt RTV, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), złom metalowy maszyn i urządzeń.


Do Segmentu demontażu sprzętu RTV i AGD kierowane są:

· odpady zebrane w Segmencie przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych (selektywna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, RTV i AGD),

· odpady kierowane bezpośrednio z Wagi, dostarczane przez firmy oraz ze zbiórek organizowanych na obszarze działania Zakładu,

· odpady odzyskane z Sortowni (lodówki, monitory, TV, komputery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kable miedziane, złom metali kolorowych – mix),

· odpady wydzielone z Segmentu magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (lodówki, pralki, kuchenki, TV, monitory, itp.).


Hala demontażu odpadów wielkogabarytowych zlokalizowana została na parterze budynku dwukondygnacyjnego. Dostarczane tu urządzenia kontrolowane są pod względem stanu technicznego oraz ich kompletności i sprawności układów elektrycznych. Następnie zostają poddane demontażowi.

W Segmencie demontażu sprzętu RTV i AGD wydzielone zostały następujące stanowiska do prowadzenia operacji technologicznych:

· przyjmowania i wstępnego segregowania odpadów, które trafiają do obiektu (wyposażone w wagę i biurko z krzesłem). Legalizowana waga platformowa o nośności co najmniej 1.000 kg i działce odczytowej 0,5 kg umożliwi dokładne ustalenie masy przyjmowanych odpadów. Pracownik Stacji po dokonaniu wstępnej segregacji zważy odpady i wystawi dokument, w którym oprócz masy określi również kod, rodzaj i grupę przekazanych odpadów – będzie on podstawą do wystawienia przez pracownika wagi dokumentów przyjęcia,

· odzyskiwania czynnika chłodzącego i oleju sprężarkowego ze sprzętu chłodniczego - w przypadku rozbiórki sprzętu chłodniczego główną operacją jest usunięcie czynnika chłodzącego oraz oleju sprężarkowego. Odbywa się to przy użyciu specjalistycznego urządzenia pozwalającego na wpięcie się w przewód prowadzący czynnik chłodzący i odessanie czynnika przy pomocy pompy próżniowej z równoczesnym zapewnieniem pełnej szczelności wykonanego podłączenia. Olej sprężarkowy usuwany jest wysysarką z zachowaniem maksymalnej czystości wykonywanej operacji. Tak przygotowane urządzenia chłodnicze podlegają następnie ostatecznemu demontażowi,
· demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wyposażone w stoły warsztatowe) – polegającego na ręcznym demontażu urządzeń i przedmiotów (np. komputerów, TV i monitorów, itp.), rozdziale odzyskanych elementów i części, wydzieleniu odpadów niebezpiecznych – akumulatorów i baterii oraz wydzieleniu odpadów balastowych,

· ręcznego doczyszczania złomu metali dostarczonych z sortowni, polegającego43 na demontażu przedmiotów w celu pozyskania złomu stalowego i metali kolorowych oraz kabli miedzianych,

Powstałe po zdemontowaniu elementy w zależności od ich właściwości poddane są recyklingowi lub przekazane do unieszkodliwienia.

W Hali demontażu wydzielono obszar, w którym składowane będą surowce przeznaczone do sprzedaży:

· metale kolorowe,

· złom stalowy

· kable miedziane,

· części odzyskane ze zdemontowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

· sprzęt RTV i AGD,

Wydzielone odpady niebezpieczne takie jak: freon, olej sprężarkowy, akumulatory, baterie, świetlówki, itp., będą na bieżąco transportowane i przekazywane do Magazynu odpadów niebezpiecznych.


Balast o właściwościach energetycznych zostaje przekazany do produkcji paliwa alternatywnego, natomiast części odpadów nienadające się do powtórnego wykorzystania, stanowiące balast procesowy, są gromadzone w kontenerze hakowym o pojemności 32m3 znajdującym się przed halą demontażu, skąd po jego zapełnieniu są wywiezione i poddane unieszkodliwieniu na kwaterze składowania odpadów.


Zatrudnienie w hali demontażu, to cztery osoby pracujące na jedną zmianę, w tym co najmniej jeden pracownik z wykształceniem minimum średnim technicznym o specjalności: mechanika lub chłodnictwo, posiadającym kwalifikacje w zakresie: „Naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami”. Jest to wymóg bezwzględny przy prowadzeniu Segmentu demontażu, gdyż kwalifikacje te pozwalają na obsługę urządzenia do odsysania czynnika chłodzącego z urządzeń chłodniczych. Wskazane byłoby, aby posiadał również uprawnienia do obsługi wózka widłowego.


Sprzęt wykorzystywany do transportu odpadów i surowców w obiekcie nr 12 stanowią:

· spalinowy wózek widłowy – dostarczanie odpadów z innych obiektów, wywożenie i załadunek odzyskanych surowców wtórnych,

· samochód ciężarowy – „hakowiec”, wyposażony w hak łamany przystosowany do przewozu kontenerów o pojemności 8 – 32 m3 – transport kontenera o pojemności 32m3, dowożenie sprzętu z Segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych.


Wyposażenie Segmentu ujęto w Specyfikacji sprzętu, wyposażenia technicznego i technologicznego Zakładu.

Obiekt nr 12 zostanie wyposażony w następujące instalacje:

· wodociągową,

· c.w.u. oraz c.o.,

· kanalizację sanitarną,

· kanalizację deszczową,

· energetyczną wewnątrzobiektową,

· oświetlenie zewnętrzne,

· wentylacji,

· słaboprądową – telefoniczną i telewizji przemysłowej,

· odgromową, wyrównawczą i ochronną.


Na piętrze budynku – obiektu nr 12 – zlokalizowane zostało zaplecze socjalne dla pracowników (szatnie, suszarnie odzieży, umywalnie, sanitariaty, jadalnia z aneksem kuchennym), pomieszczenia biurowe i laboratorium.


3.14.  SEGMENT MAGAZYNOWANIA I ROZDRABNIANIA ODPADÓW 



        WIELKOGABARYTOWYCH (MEBLE) – OBIEKT NR 13.


Do Segmentu magazynowania i rozdrabniania trafiają odpady wielkogabarytowe wydzielone w hali Sortowni oraz odpady dostarczone bezpośrednio z Wagi lub poprzez Segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych. Najwięcej tego typu odpadów jest dostarczanych do Zakładu w okresach prowadzenia tzw. „wystawek”. Obiekt służy do magazynowania, demontażu i okresowego rozdrabniania (za pomocą mobilnej rozdrabniarki) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.


Z dostarczanych tu odpadów systematycznie są wydzielane surowce wtórne, takie jak: drewno, opony, tworzywa sztuczne PE/PP, złom oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne i odpady balastowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów wielkogabarytowych, są one poddane rozdrobnieniu specjalistycznym sprzętem, a otrzymana frakcja o wysokiej wartości opałowej będzie stanowiła komponent do produkcji paliwa alternatywnego.

Powierzchnia całego Segmentu to ok. 3400 m2. Składać się będzie z placu o pow. ok. 2500 m2 oraz dwunastu boksów magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 768 m2 i wysokości 4,0 m., z których dwa będą niezadaszone. Oba niezadaszone boksy mają opcjonalnie być wykorzystane do czasowego magazynowania szkła zbieranego w systemie selektywnej zbiórki.


Zakładana przepustowość segmentu wyniesie 4.500 Mg/rok.


Sprzęt wykorzystywany na obiekcie nr 13 stanowią:

· ładowarka kołowa o pojemności łyżki 5,0 m3 – utrzymanie porządku, hałdowanie dostarczanych odpadów, prace przy rozdrabnianiu odpadów,

· koparka wyposażona w chwytak – podawanie odpadów do rozdrabniarki,

· rozdrabniarka mobilna – wyposażenie sortowni odpadów,

· kontener hakowy o pojemności 32 m3 – szt. 2 – gromadzenie zanieczyszczeń oraz surowców znajdujących się w dostarczanych odpadach,

· samochód ciężarowy – „hakowiec”, wyposażony w hak łamany przystosowany do przewozu kontenerów o pojemności 8–32 m3 – transport kontenerów.


Wyposażenie Segmentu ujęto w Specyfikacji sprzętu, wyposażenia technicznego i technologicznego Zakładu.

Obiekt nr 13 zostanie wyposażony w następujące instalacje:

· wodociągową z jednym podejściem,

· kanalizację ścieków deszczowych,

· energetyczną – jedna skrzynka przyłączeniowa wyposażona w dwa gniazda przyłączeniowe 230 V i dwa gniazda przyłączeniowe 400V,

· oświetlenie zewnętrzne obiektu,

· słaboprądową – telewizja przemysłowa.


3.15.  BUDYNEK GARAŻOWO – WARSZTATOWY – OBIEKT NR 14. 


Budynek garażowo - warsztatowy zlokalizowano po wschodniej stronie hali Sortowni. Powierzchnia użytkowa budynku ok 1200 m2, wysokość 6,8 m. Część garażowa (14 stanowisk) przeznaczona do garażowania sprzętu oraz samochodów. W budynku garażowym przewiduje się garażowanie 5 samochodów, 6 ładowarek kołowych, ciągnika z osprzętem, sita mobilnego, rębarki. 
W części warsztatowej wydzielono pomieszczenie warsztatowe, magazynowe i część socjalną. W warsztacie prowadzone będą bieżące czynności obsługowe, naprawy, przeglądy, serwisowanie sprzętu i samochodów, wykonywane różne prace na potrzeby Zakładu (ślusarskie, spawalnicze, mechaniczne, itp.).

W warsztacie i w dwóch stanowiskach garażowych projektuje się kanały obsługowe o długości 8,00 m, umożliwiające prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego.

Część warsztatowa będzie ogrzewana, część garażowa nieogrzewana.

Obiekt wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczną, wentylacji, ogrzewania, odgromową, wyrównawczą i ochronną.


3.16.  GARAŻ DLA KOMPAKTORA I SPYCHARKI – OBIEKT NR 15.


Garaż dla kompaktora i spycharki zlokalizowano po południowej stronie kwatery składowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Stacji paliw. Obiekt o powierzchni użytkowej 195,42 m2 i wysokości 7,45 m, nieogrzewany przeznaczony do garażowania oraz wykonywania bieżących czynności obsługowych i napraw sprzętu pracującego na kwaterze składowej – kompaktora oraz spycharki (pojazdy te mogą poruszać się tylko po drogach o nawierzchni z tłucznia kamiennego / żwirowej).

Ukształtowanie powierzchni posadzki garażu umożliwia zebranie odcieków i ścieków oraz odprowadzenie ich do sieci kanalizacji technologicznej.

Garaż wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarno - technologicznej, kanalizacji deszczowej, energetyczną, odgromową, wyrównawczą i ochronną.


3.17.  MYJNIA PŁYTOWA KONTENERÓW I SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO – 



  OBIEKT NR 16.


Myjnia najazdowa płytowa (płyta betonowa 5x12 m) zlokalizowana została przy ścianie szczytowej budynku garażowo – warsztatowo (od jego północnej strony). Przeznaczona jest do mycia sprzętu, samochodów i kontenerów za pomocą przenośnego ciśnieniowego urządzenia myjącego. Ścieki z myjni odprowadzane będą do kanalizacji sanitarno – technologicznej.

Myjnia wyposażona w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarno - technologicznej, energetyczną (rozdzielnica wyposażona w gniazda 400V i 230V).


3.18.  STACJA PALIW / ZBIORNIK PALIW – OBIEKT NR 17.


Stacja paliw zlokalizowana została po południowej stronie kwatery składowej, w pobliżu obiektu nr 15 (Garaż dla kompaktora i spycharki). Stacja paliw posiada stalową konstrukcję zadaszenia, płytę do tankowania kompaktora, żelbetową płytę fundamentową do posadowienia zbiornika podziemnego. Zbiornik oleju napędowego stalowy, dwupłaszczowy o pojemności 10m3. Stacja służy do tankowania własnego sprzętu i samochodów. Dojazd do Stacji paliw zapewniony jest zarówno dla pojazdów kołowych (samochody, ładowarki), jak i dla kompaktora i spycharki.

Powierzchnia Stacji paliw ze zbiornikiem oleju napędowego – 47 m2.

Stacja paliw wyposażona w instalacje: energetyczną (zasilanie dystrybutora, instalacja oświetleniowa), odgromową, wyrównawczą i ochronną, instalacje słaboprądowe (telewizja przemysłowa).


3.19.  ZBIORNIK PODCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH Z PLACÓW I ULIC, INFILTRACYJNO – EWAPORACYJNY Z FUNKCJĄ RETENCJI DLA CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH – OBIEKT NR 18A 

WRAZ Z OSADNIKIEM I SEPARATOREM – OBIEKT NR 20.


Zbiornik zlokalizowany został w południowej części terenu Zakładu. Powierzchnia zbiornika 2022,83 m2. Dopływ wód opadowych do zbiornika z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z placów i ulic, po oczyszczeniu w osadniku (OS1) i separatorze (SEP1). Pojemność zbiornika wody p.poż. 200 m3. Zbiornik wyposażony w punkty czerpania wody (do podłączenia wozów asenizacyjnych, czy pojazdów straży pożarnej), zabezpieczony barierką o wys. 1,10m.


3.20.  ZBIORNIK PODCZYSZCZONYCH WÓD OPADOWYCH Z PLACÓW I ULIC, 

Z FUNKCJĄ RETENCJI – OBIEKT NR 18B WRAZ Z OSADNIKIEM I SEPARATOREM.


Zbiornik zlokalizowany został w północnej części terenu Zakładu, po lewej stronie drogi wjazdowej. Powierzchnia zbiornika 355 m2. Dopływ wód opadowych do zbiornika z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z placów i ulic, po oczyszczeniu w osadniku (OS2) i separatorze (SEP2). 


3.21. POMPOWNIA PRZECIWPOŻAROWA I PODZIEMNY ZBIORNIK P.POŻ. - OBIEKT NR 19.


Pompownię wraz z podziemnym zbiornikiem usytuowano po zachodniej stronie zbiornika nr 18A, w komorze podziemnej. Przeznaczenie obiektu – zapewnienie ochrony p.poż. Zakładu. Pojemność zbiornika podziemnego 300 m3.

3.22. POMPOWNIA ZE ZBIORNIKIEM WÓD OPADOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAWILŻANIA WSADU W KOMPOSTOWNI - OBIEKT 21 (Zbiornik), 26 (Pompownia).


Pompownię wraz ze zbiornikiem usytuowano w południowo - zachodniej stronie terenu, w sąsiedztwie hali kompostowni. Zbiornik zasilany jest z sieci kanalizacji deszczowej Zakładu. Obiekty zapewniają wykorzystanie wód deszczowych (z dachów obiektów Zakładu) do nawilżania wsadu podczas procesu intensywnej stabilizacji / kompostowania, prowadzonego w hali kompostowni. Pojemność zbiornika 150 m3 (łącznie dla 2 szt. zblokowanych zbiorników). Obiekt objęty jest oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem telewizji przemysłowej. Układ sterowania z poziomu miejscowej szafy oraz sterowni w kompostowni (wizualizacja danych w dyspozytorni). 


3.23. POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNO - TECHNOLOGICZNYCH – 



OBIEKT NR 22.  


Pompownia zlokalizowana została w północnej części terenu, w rejonie wjazdu na teren Zakładu. Przeznaczenie – odprowadzenie ścieków sanitarno – bytowych oraz ścieków technologicznych  do kanalizacji miejskiej w ul. Rokickiej.


3.24. STACJA TRANSFORMATOROWA Z ROZDZIELNIĄ GŁÓWNĄ NN – 



OBIEKT NR 24, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – OBIEKT NR 27.


Obiekty usytuowane zostały w południowo – zachodniej  części terenu Zakładu. Przyjęto budynek prefabrykowany z elementów żelbetowych, wymiary w rzucie 8,16x3,06 m. Stacja transformatorowa służy do zasilania w energię elektryczną odbiorów na terenie Zakładu, jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo – napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia.

Po północnej stronie stacji transformatorowej usytuowano agregat prądotwórczy. Agregat posadowiony na betonowej płycie szczelnej, z oświetleniem zewnętrznym. 


3.25. STUDNIA WODOMIERZOWA - OBIEKT NR 25.


Studnia wodomierzowa zlokalizowana została w północnej części terenu, w strefie wjazdowej na teren Zakładu, jest elementem sieci wodociągowej Zakładu (pomiar ilości wody pobranej z sieci zewnętrznej na potrzeby Zakładu).


3.26. SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE – KWATERA KII.

Na składowisku odpadów są deponowane wszystkie odpady poprocesowe (zwane też „resztkowymi”) z linii segregacji, kompostowania i demontażu, które pozostaną z ogólnej ilości odpadów, po odzyskaniu z nich surowców, kompostu, paliwa alternatywnego oraz odpadów niebezpiecznych.

Pojemność geometryczna nowej kwatery składowiska wynosi V = 639 752 m3, a po uwzględnieniu objętości przesypek poszczególnych 2-metrowych warstw odpadów oraz samoistnych przemian biochemicznych zachodzących w złożu odpadów, w wysokości 3% objętości geometrycznej kwatery, chłonność składowiska wyniesie:

· chłonność V = 620 000 m3
· czas eksploatacji t = 10 lat (do końca 2022 r.)

Uszczelnienie składowiska

Przewidziano następujący sposób wykonania warstwy uszczelniającej na wyprofilowanym dnie i skarpach niecki składowiska, licząc od dołu:

· sztuczna bariera geologiczna
- 0,5 m warstwa gliny, lub iłu o wsp. filtracji k ≤ 1 x 10-9 m/s,

· izolacja syntetyczna
- geomembrana PEHD o gr. 2 mm (gładka na dnie i obustronnie teksturowana na skarpach) zabezpieczona od góry geowłókniną polipropylenową o gramaturze minimum 800 g/m2.

Odwodnienie niecki składowiska

Na dnie i skarpach uszczelnionej niecki składowiska ułożono warstwowy drenaż wód odciekowych, w postaci minimum 0,5 m warstwy piasku filtracyjnego (bez frakcji pylastej) o współczynniku filtracji k ≥ 1 x 10-4 m/s. W drenażu warstwowym z piasku ułożony jest drenaż rurowy odbierajacy wody odciekowe. Główny zbieracz drenażowy ułożony jest centralnie w osi niecki na kierunku północ – południe i dalej na zachód w kierunku lokalnego obniżenia dna niecki (komora czerpalna pompy). Dno niecki ukształtowane bjest ze spadkiem 2 %, od skarp kwatery w kierunku centralnie ułożonego zbieracza drenażowego.

Wody odciekowe zbierane w kwaterze drenażem dennym warstwowym i rurowymm są przetłaczane pompowo do zbiornika retencyjnego.

Pompa do odprowadzania wód odciekowych jest w wykonaniu przeciwwybuchowym, a praca pompy jest sterowana czujnikami poziomu wód odciekowych w komorze czerpalnej.

Zbiornik retencyjny przyjęto wykonać jako otwarty zbiornik ziemny uczelniony geomembraną PEHD o gr 2 mm, zabezpieczoną geowłókniną i płytkami chodnikowymi.

Na podstawie bilansu wodnego składowiska wyliczono ilość wód odciekowych, które będą powstawać na danym składowisku odpadów.

Największa ilość wód odciekowych będzie powstawać w miesiącu grudniu. Średniodobowa ilość wód odciekowych policzona dla grudnia o najwyższym opadzie z ostatnich 30 lat  wynosi 72,25 m3/d.

Pojemność czynną zbiornika retencyjnego wód odciekowych przyjęto V = 220 m3. Zbiornik ten będzie w stanie przyjąć 3-dobową objętość wód odciekowych, powstających w najniekorzystniejszym z ostatnich 30 lat miesiącu grudniu.

Wody odciekowe wraz ze ściekami z tego Zakładu są odprowadzane przykanalikiem do kanalizacji miejskiej w ulicy Tczewskiej, przebiegającej w odległosci ok. 70 m na zachód od terenu lokalizacji składowiska.

Roczna ilość odcieków wymagajaca odprowadzenia 2 173 m3/rok

Zabezpieczenie składowiska przed napływem wód powierzchniowych

Kwatera składowiska odpadów jest oddzielona od terenów sąsiednich uszczelnioną (glina + geomembrana) groblą ziemną o wysokości 2,0 m npt, o szerokości w koronie 2,0 m. Skarpa wewnętrzna grobli ma spadek 1:3, a zewnętrzna 1:1,5.

U podnóża grobli (od strony zewnętrznej) zaprojektowano dodatkowo rowy przejmujące ewentualny napływ wód powierzchniowych z terenów sąsiednich.

Odgazowanie składowiska

Na etapie budowy, wybudowano na dnie niecki składowiska 11 studni odgazowujących z rur perforowanych φ160 mm PEHD SDR11 w obsypce żwirowej 16/31,5 mm o wysokości 4,5 m, które w miarę przybywania odpadów na składowisku będą nadbudowywane.

Każda studnia odgazowująca jest wyposażona u wylotu w biofiltr, w postaci złoża z włókien kokosowych, lub wyselekcjonowanej kory z drzew iglastych o wysokości minimum 1 m.

3.26. SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE – KWATERA KI.

Składowisko jest eksploatowane od roku 1974. Zostało ono wybudowane w miejscu wyeksploatowanej kopalni kruszywa i między innymi z tego względu odznaczało się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Teren składowiska wznosi się od około 35 m npm w części północnej do ~ 45 m w części południowej. Jego chłonność szacuje się na 1 300 000 m3.

Na tym terenie  istnieją dwie niecki (kwatery) składowania odpadów komunalnych:

· niecka stara o powierzchni F = 1,6 ha;

· niecka o powierzchni F = 7,6 ha.

Łącznie powierzchnia składowanych odpadów po zakończeniu eksploatacji wynosi ok. F = 9,2 ha.

Istniejące składowisko w Tczewie zostało zamknięte z dniem 31.12.2013 roku. Składowisko zrekultywowano „systemem zamkniętym”, w którym korpus składowiska uszczelniono powierzchniowo warstwą nieprzepuszczalną, a dopiero na niej uformowano rekultywacyjną warstwę gruntu pod zasiew roślin.


4.
POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.


4.1. Ogrodzenie terenu, bramy, furtki.


Ogrodzenie całego Zakładu wraz z bramami dla wjazdu głównego oraz dwóch wjazdów awaryjnych. Brama wjazdu głównego otwierana elektrycznie, bramy awaryjne otwierane ręcznie. Furtka przy bramie głównej otwierana ręcznie.


4.2. Zieleń izolacyjna i dekoracyjna.


Projekt zagospodarowania zakłada nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic inwestowanego terenu oraz wykorzystanie zieleni istniejącej wzdłuż granicy z cmentarzem komunalnym oraz zieleni istniejącego lasu. W projektowanym pasie zieleni izolacyjnej przewiduje się zastosowanie zieleni wysokiej liściastej i iglastej zawsze zielonej z nasadzeniem drzew w 4 równoległych pasach. Ponadto na terenie Zakładu zaprojektowano zieleń dekoracyjną - trawniki i krzewy odmian rodzimych.


4.3. Drogi i place.


Projekt zagospodarowania przewiduje główny ciąg komunikacyjny w postaci drogi o szerokości 7,0 m dostosowanej dla potrzeb ruchu ciężkiego oraz układ drogowy dla samochodów osobowych o szerokości 6,0 m w układzie dwukierunkowym z dwoma parkingami – dla klientów i dla pracowników Zakładu. Zaprojektowano zadaszone miejsca postojowe dla rowerów i skuterów. Wjazd na teren zakładu odbywa się będzie poprzez przewidzianą do przebudowy drogę dojazdową skomunikowaną z drogą powiatową, tj. ulicą Rokicką.

Na terenie Zakładu wykonano chodniki o szerokości 2,0 i 1,5 m zapewniających bezpieczną komunikację pieszą wzdłuż drogi dojazdowej i od bramy głównej do południowej części działki.

Na terenie Zakładu zaprojektowano drogę dojazdową z pospółki dla kompaktora i spycharki na odcinku od składowiska do stanowiska garażowego i miejsca tankowania przy stacji paliw.

Place technologiczne:

- Segmentu magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,

- Placu dojrzewania, doczyszczania i okresowego magazynowania stabilizatu / kompostu,

- Placu przygotowania odpadów zielonych do kompostowania.

Nawierzchnie placów powinny być szczelne, odporne na ścieranie.


4.4. Uzbrojenie terenu, sieci wewnętrzne.

Projektowane obiekty zasilane będą w media z uzbrojenia projektowanego, na podstawie wydanych warunków technicznych przez gestorów sieci.

Projekt obejmuje budowę (i przebudowę) następujących sieci:

· sieci wodociągowej,

· sieci wodociągowej dla celów pożarowych,

· sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

· sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

· sieci kanalizacji technologicznej, 

· zbiorników bezodpływowych na ścieki niebezpieczne,

· sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

· sieci ciepłowniczej,

· sieci energetycznej zasilającej SN, ze stacja transformatorową,

· sieci nn podstawowej i rezerwowanej z agregatu prądotwórczego

· sieci nn oświetlenia terenu

· sieci teletechnicznej , teleinformatycznej ,telewizji przemysłowej i monitoringu,

· sieci ochrony dostępu do terenu Zakładu

· sieci automatyzacji i nadzoru z wizualizacją procesów technologicznych.
Stacja przeładunkowa w Stegnie:

OBIEKTY STACJI PRZEŁADUNKOWEJ STEGNA

NR OBIEKTU

Budynek Przeładowni

1

Wiata na odpady wielkogabarytowe

2

Plac (boks) na odpady wielkogabarytowe

2A

Budynek Portierni – Wagowni z wagą najazdową

3

Budynek zaplecza socjalnego

3A

Magazyny (boksy) na surowce i odpady

4

Magazyn (boks) na odpady budowlane

4A

Plac gromadzenia odpadów zielonych

5

Kontenerowy magazyn odpadów niebezpiecznych

7

Podziemny zbiornik wody do celów p. poż. z pompownią 

8

Drogi wewnętrzne i plac manewrowy

Droga dojazdowa

Chodniki

Zieleń dekoracyjna i izolacyjna

1.  BUDYNEK PRZEŁADOWNI – OBIEKT NR 1.

W Budynku Przeładowni (hali przeładowni) odbywa się gromadzenie oraz przeładunek zmieszanych odpadów komunalnych. Posiada on powierzchnię użytkową 378 m² (21 m x 18 m) i wysokość 8,0 m.

Odpady komunalne dostarczane przez „śmieciarki” i kontenery są wysypywane w hali przeładunku i następnie przeładowywane do kontenera o dużej pojemności. Przeładunek wykonywany będzie za pomocą stacjonarnego żurawika hydraulicznego lub ładowarki kołowej.

Do transportu odpadów do RZUOT w Tczewie przewiduje się zastosowanie pięciu kontenerów otwartych o pojemności 32 m3. Przy tej pojemności kontenerów i zakładanym ciężarze nasypowym w granicach 0,20-0,25 Mg/m3 dzienna ilość ładunków odpadów zmieszanych wyniesie 4 zestawy (samochód hakowiec + przyczepa) przy pracy na jednej zmianie poza sezonem turystycznym i 7 ładunków dziennie przy pracy w ciągu 2 zmian w czasie sezonu turystycznego. Zakłada się, że dostawy odpadów do przeładunku są odbywać się poza sezonem turystycznym na jednej zmianie, a w czasie sezonu turystycznego w ciągu dwóch zmian.

Podstawowym sprzętem przeładunkowym jest ładowarka kołowa o poj. łyżki 2,4 m³ oraz stacjonarny żurawik hydrauliczny z osprzętem chwytakowym o pojemności 0,5 m³ i wysięgu 10 m.

W celu utrzymania porządku w hali przeładunku przewidziano wykorzystanie zamiatarki mechanicznej ze zwilżaniem.

Budynek Przeładowni posiada dwie bramy wjazdowe o wymiarach 6 m x 4,5 m.

Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje:

· doprowadzenie wody do celów porządkowych,

· odprowadzenie ścieków porządkowych z okresowego mycia posadzki,

· wentylatory dachowe z filtrami odpylającymi o ilości wymian - 2 w/h,

· oświetlenie hali naturalne i elektryczne,

Obiekt nie wymaga ogrzewania.


2.  WIATA NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE, PLAC NA ODPADY WIELKOGABARYTOWE – OBIEKTY NR 2 i 2A.


Dla przeładunku odpadów wielkogabarytowych na terenie Stacji przewidziano wiatę o powierzchni 108 m² i wymiarach 9,0 m x 12,0 m x 6,0 m (obiekt nr 2) oraz otwarty boks betonowy o powierzchni 75 m² (obiekt nr 2A).

Oba obiekty służaą do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Ilość dostarczonych odpadów szacuje się na około 560 Mg/rok, co stanowi średnio 2,2 Mg/dzień.

Podstawowe prace przeładunkowe w obrębie obiektów są wykonywane przy pomocy ładowarki i wózka widłowego.


3.  BUDYNEK PORTIERNI – WAGOWNI WRAZ Z WAGĄ NAJAZDOWĄ – 



OBIEKT NR 3.


Kontenerowy Budynek Portierni – Wagowni o powierzchni 8,17 m² zlokalizowany został między halą przeładowni, a wagą najazdową – obok obiektu zaplecza socjalnego 3A. Posiadać będzie klimatyzowane pomieszczenie biurowe z wyposażeniem do obsługi wagi (biurko, fotel, komputer, szafki biurowe, aparat telefoniczny, stolik i krzesła) oraz pomieszczenie sanitarne (umywalka, WC).


Obiekt Portierni – Wagowni wyposażony jest w wagę samochodową o nośności 60 Mg, z minimalną działką odczytową 20 kg i wielkością pomostu 3,0 m szerokości i 18,0 m długości. Pozwala to na ważenie dużych zestawów transportowych dostarczających oraz wywożących odpady ze Stacji.


Waga z dostarczonym wyposażeniem stanowiska wagowego (komputer, system ewidencji odpadów, system do prowadzenia gospodarki magazynowej) pozwoli na prowadzenie przez pracownika wagi ewidencji ilościowej obrotu odpadami na terenie Stacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.


Zainstalowane oprogramowanie systemu komputerowego pozwala na współpracę z czytnikami kart magnetycznych, identyfikujących indywidualne pojazdy stałych dostawców odpadów, posiadających umowy z Zamawiającym. Usprawnia to pracę personelu obsługującego wagę: skraca czas wprowadzania danych kontrahenta i pojazdu dostarczającego odpady. Oprogramowanie pozwala na odczyt i rejestrację wagi brutto i tary z datą i godziną ważenia. Automatycznie rozlicza obliczeniową wagę netto. Zawiera katalog odpadów z pełną klasyfikacją i ceną za dany rodzaj odpadów, co usprawnia obsługę podstawowych kartotek baz danych (ewidencja dostawcy lub odbiorcy, rodzaju odpadów i miejsca gromadzenia) oraz wydruk faktury VAT.

4.  BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO – OBIEKT NR 3A.


Kontenerowy budynek zaplecza socjalnego o powierzchni 21,7 m² zlokalizowany został wzdłuż obiektu Portierni – Wagowni. Obiekt przeznaczony dla pracowników obsługi Stacji, przewidziany dla 2 – 3 osób, posiada następujące pomieszczenia:

· szatnię – wyposażoną w szafki na odzież czystą i brudną oraz ławkę,

· sanitariat – wyposażony w umywalkę, WC oraz natrysk,

· aneks kuchenny – wyposażony w zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej,   kuchnię elektryczną, kuchenkę mikrofalową, chłodziarkę, szafki śniadaniowe, stół oraz krzesła.


5.  MAGAZYNY (BOKSY) NA SUROWCE I ODPADY – OBIEKT NR 4.


Magazyny (boksy) na surowce i odpady o łącznej powierzchni 162 m² służą do gromadzenia i przeładunku odpadów surowcowych (makulatura, plastik, szkło) zbieranych selektywnie w rejonie obsługi Stacji. Zaprojektowano sześć boksów magazynowych o wymiarach 6,0 m x 4,5 m x 4,0 m każdy, w tym dwa wykonano jako zadaszone w celu gromadzenia makulatury. Wysokość ścian oporowych wynosi 3,3 m.


Szacuje się, że ilość odpadów opakowaniowych do czasowego zmagazynowania wyniesie około 2.000 Mg/rok, a docelowo około 3.000 Mg/rok.

Obliczenie maksymalnej ilości odpadów surowcowych, jaką można pomieścić w jednym boksie:

-
Szerokość boksu







b = 6,0 m

-
Głębokość boksu







l = 4,5 m

-
Wysokość składowania odpadów





h = 3,0 m

-
Kąt usypowy odpadów






α = 45°

Przewiduje się gromadzenie odpadów surowcowych w boksach wyłącznie do wielkości partii transportowej.

Podstawowe prace przeładunkowe na obiekcie są wykonywane przy pomocy ładowarki.

6.  MAGAZYN (BOKS) NA ODPADY BUDOWLANE – OBIEKT NR 4A.


Do gromadzenia i przeładunku odpadów budowlanych przewidziano otwarty boks betonowym o powierzchni 72 m² i wymiarach 12,0 m x 6,0 m x 3,3 m.

Ilość dostarczonych odpadów szacuje się na około 940 Mg/rok, co stanowi średnio 3,6 Mg/dzień.

Podstawowe prace przeładunkowe na obiektach są wykonywane przy pomocy ładowarki.

7.  PLAC GROMADZENIA ODPADÓW ZIELONYCH – OBIEKT NR 5.


Stanowisko do gromadzenia i przeładunku odpadów zielonych przewidziano jako otwarty plac betonowy o powierzchni 300 m². Plac ograniczony jest ściana oporowa o wys. 3,3 m (ułatwiającą załadunek). Na placu wydzielone zostaną sektory do gromadzenia osobno np. liści i trawy oraz osobno np. gałęzi i karpin, itp.

Ilość dostarczonych odpadów szacuje się na około 470 Mg/rok, co stanowi średnio 1,8 Mg/dzień.

Prace przeładunkowe odpadów zielonych są wykonywane przy pomocy sprzętu przewoźnika. Przewiduje się transport odpadów zielonych środkiem transportu wyposażonym w żurawik hydrauliczny z osprzętem chwytakowym. Część prac przeładunkowych może być wykonywana własną ładowarką. Przewiduje się wyposażenie stanowiska w piłę spalinową ręczną do cięcia grubizny.

8.  KONTENEROWY MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH –  OBIEKT NR 7.


Do gromadzenia i przygotowania do transportu odpadów niebezpiecznych przewidziano zastosowanie specjalistycznego kontenera z podjazdem o powierzchni 14 m².


Kontener specjalistyczny do magazynowania odpadów niebezpiecznych wykonany jako stalowy, z zamykanymi, dwuskrzydłowymi drzwiami w dłuższej ścianie kontenera, z podłogą rusztową oraz wanną przechwytującą ewentualne wycieki. Wyposażony w regały (szt. 4) do ustawiania pojemników na odpady oraz pojemnik na świetlówki, pojemnik na akumulatory, pojemnik na odpady medyczne, pojemnik odpady olejowe, pojemniki z tworzywa na pozostałe odpady niebezpieczne – szt. 3.


Lokalizację kontenera przewidziano pod wiatą, przy stanowisku przeładunku odpadów wielkogabarytowych.


W Stacji odbywa się wyłącznie gromadzenie i przygotowanie do transportu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Docelowo w ciągu roku zostanie skierowane do przeładunku około 42 Mg odpadów niebezpiecznych przyjętych od mieszkańców.

9.  PODZIEMNY ZBIORNIK WODY DO CELÓW P.POŻ. Z POMPOWNIĄ – 



OBIEKT NR 8.


Obiekt zlokalizowany został w południowej części terenu Stacji, na wprost obiektu nr 2. Przeznaczeniem obiektu jest zapewnienie wody dla celów p.poż.

10.  POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.


Pozostała infrastruktura Stacji Przeładunkowej:

· sieć energetyczna nn i oświetleniowa,

· sieć wodociągowa,

· sieć kanalizacji sanitarnej,

· sieć kanalizacji deszczowej,

· drogi i place (ok. 1508 m2 - łącznie powierzchnie utwardzone na terenie Stacji),

· zieleń dekoracyjna i izolacyjna (łącznie ok. 995 m2),

· ogrodzenie terenu Stacji.

11.
WYPOSAŻENIE STACJI PRZEŁADUNKOWEJ W SPRZĘT.


Wyposażenie Stacji w sprzęt technologiczny stanowią:

· waga najazdowa o nośności 60 Mg i wielkości pomostu 3,0x18,0 m,

· ładowarka kołowa o pojemności łyżki 2,4 m3,

· stacjonarny żurawik hydrauliczny z osprzętem chwytakowym o pojemności 0,5 m3 i wysięgu 10 m,

· spalinowy wózek widłowy bez dodatkowego osprzętu,

· zamiatarka mechaniczna ze zwilżaniem,

· piła spalinowa ręczna do cięcia grubizny,

· kontenery hakowe o pojemności 32 m3 - szt. 5,


W przypadku realizowania transportu odpadów do RZUOT w Tczewie własnym sprzętem konieczny był zakup dwóch zestawów transportowych składających się z samochodu hakowca i przyczepy oraz zwiększenie zatrudnienia o min. dwóch kierowców.

Stanowisko przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie:

W Zakładzie przerobu odpadów budowlanych prowadzony jest rozładunek, magazynowanie oraz przerób odpadów budowlanych z obszaru objętego Projektem.


W Zakładzie (Stacji) gromadzi się w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów budowlanych:

· odpady budowlane o charakterze gruzu – pochodzące z remontu budynków (zaleca się gromadzić osobno gruz betonowy, gruz ceglany, gruz zmieszany),

· sprzętu i instalacji sanitarnych pochodzących z remontów budynków,

· sprzętu i instalacji elektrycznych pochodzących z remontów budynków,

· stolarki okiennej i drzwiowej,

· materiałów izolacyjnych i podobnych,

· złomu stalowego – pręty, stal zbrojeniowa i stal kształtowa.


Wielkość placów (sektorów) przeznaczonych do magazynowania powyższych frakcji należy dostosowywać do bieżących potrzeb.


Operacje technologiczne - przetwarzanie odpadów budowlanych prowadzone jest na terenie Stacji, z wykorzystaniem instalacji zewnętrznych. Operacje technologiczne wykonywane przez instalacje (firmy) zewnętrzne to:

· rozdrabnianie i przesiewanie gruzu na frakcje,

· rozdrabnianie stolarki budowlanej,

· demontaż i ewentualne rozdrabnianie wyposażenia sanitarnego budynków,

· rozdrabnianie pozostałych odpadów.


Bilans powierzchni zagospodarowania terenu Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie (wg Projektu Zagospodarowania Terenu):

· powierzchnia działki nr ewid. 68/3




9,92 ha,

· powierzchnia projektowanych obiektów




928,5 m2,

(w tym budynki kubaturowe zamknięte




175,0 m2,

· powierzchnia projektowanych dróg dla ruchu kołowego

1 230,0 m2,

· projektowana przebudowa drogi dojazdowej (dz. nr 74)

260,0 m2,

· projektowane chodniki






169,8 m2,

· pow. proj. utwardzonych placów technologicznych i składowych
3 000,0 m2,

· projektowana zieleń na terenie Zakładu




1 939,65 m2,

· rezerwa terenu pod składowisko (ob. nr 2 – poza zakresem proj.) 
11 700,0 m2.

1.
OPIS OBIEKTÓW STANOWISKA PRZETWARZANIA.


Obiekty Stanowiska przetwarzania odpadów budowlanych w lokalizacji Pelplin przedstawiono w tabeli poniżej: 

OBIEKTY, STANOWISKA PRZETWARZANIA ODP. BUDOWL. PELPLIN

NR OBIEKTU

Plac przetwarzania odpadów budowlanych
1

Zaplecze socjalne z funkcją obsługi wagi

3

Waga pomostowa

4

Wiata garażowa

5

Zbiornik retencyjno – ewaporacyjny podczyszczonych ścieków z placu przetw.

6

Separator

7

Podziemny bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych

8

Obiekt oznaczony na Planie Zagospodarowania Terenu numerem 2 to rezerwa terenu pod składowisko odpadów balastowych – poza zakresem Projektu.

2.  PLAC PRZETWARZANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH – OBIEKT NR 1.


Plac przetwarzania odpadów budowlanych o powierzchni 3.000 m2.

Przyjmuje się wykonanie placu przystosowanego do ruchu sprzętu ciężkiego. Plac ograniczony jest z dwóch stron ścianą oporową z elementów prefabrykowanych typu L, a z pozostałych stron krawężnikami. Powierzchnia placu jest odpowiednio wyprofilowana w celu umożliwienia spływu powierzchniowego wód deszczowych do zainstalowanych wpustów. Plac jest podzielony na dwa sektory: pierwszy o powierzchni ok. 1.615 m2 przeznaczony na gromadzenie odpadów, drugi o powierzchni ok. 1.015 m2 przeznaczony do obróbki odpadów (kruszenie oraz przesiewanie na frakcje). Łączna powierzchnia wraz z powierzchnią manewrową wynosi około 3.000 m2. Zakłada się, że dziennie ruch kołowy związany z dowozem odpadów wahać się będzie w granicach od 5 do 8 wjazdów,

3.  ZAPLECZE SOCJALNE Z FUNKCJĄ OBSŁUGI WAGI – OBIEKT NR 3.


Budynek o powierzchni 45 m2, zlokalizowany został w sąsiedztwie wagi samochodowej. Zaprojektowano budynek prefabrykowany typu kontenerowego, z połączonych ze sobą trzech typowych modułów o wymiarach 2,5 x 6,0 m każdy.

Obiekt przeznaczony jest do obsługi wagi oraz na zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników. Zaplecze przewidziane dla 2 – 3 osób (oraz okresowo dla pracowników zewnętrznych), składa się e z:

· pomieszczenia kierownika i wagowego,

· szatni odzieży wierzchniej,

· szatni odzieży roboczej,

· umywalni z natryskiem,

· WC z pisuarem i umywalką,

· pomieszczenia do spożywania posiłków,

· aneksu kuchennego.

Zasilanie obiektu w wodę i energię elektryczną zgodne z warunkami technicznymi przyłącza. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i okresowo wywożone samochodem asenizacyjnym do najbliższej zlewni ścieków.

Szatnie wyposażone w podwójne szafki na odzież wierzchnią i roboczą. Pomieszczenie do spożywania posiłków (z aneksem kuchennym) wyposażone w stół, krzesła, zlewozmywak, kuchenkę oraz lodówkę.

Do ogrzewania każdego z pomieszczeń przyjęto konwektorowe grzejniki elektryczne sterowane termostatem. Wentylacja mechaniczna zostanie zainstalowana w pomieszczeniach: szatni, umywalni i spożywania posiłków. W pozostałych pomieszczeniach będzie wentylacja grawitacyjna. Przewiduje się klimatyzację w pomieszczeniu wagowego.

4.  WAGA POMOSTOWA – OBIEKT NR 4.


Waga samochodowa pomostowa zlokalizowana na wjeździe na teren Zakładu, w sąsiedztwie budynku obsługi i zaplecza socjalnego. Waga najazdowa pomostowa o nośności 60 Mg oraz wymiarach pomostu 3,0 x 15,0 m, wyposażona w elektroniczny system przetwarzania danych.

5.  WIATA GARAŻOWA – OBIEKT NR 5.


Wiata o wymiarach 13,0 x 10,0 m i wysokości 6,0 m przeznaczona jest na garażowanie sprzętu. Składa się z dwóch nieogrzewanych boksów garażowych z dwoma bramami o szerokości 4,5 m. Przyjęto obudowę wiaty ścianami do wysokości 3 m, pozostała wysokość będzie wypełniona siatką stalową.

Posadzka wiaty wykonana jako betonowa, łatwozmywalna.

Oświetlenie hali - naturalne i elektryczne.

Zasilanie urządzeń przenośnych – w każdym boksie przewidziano dwa gniazda 230 V oraz jedno 400V.

Nie przewiduje się doprowadzenia wody do budynku, jak i odprowadzenia ścieków.

Wiata zlokalizowana została w północnej części terenu Zakładu.


6.  ZBIORNIK RETENCYJNO – EWAPORACYJNY PODCZYSZCZONYCH 

ŚCIEKÓW Z PLACU ODPADÓW BUDOWLANYCH, ZE ZBIORNIKIEM WODY P.POŻ. – OBIEKT NR 6, SEPARATOR – OBIEKT NR 7.

Zbiornik został zlokalizowany po prawej stronie drogi wjazdowej na teren Zakładu. Zbiornik wykonany jako otwarty ziemny dwu – częściowy. Jedna część (zbiornik retencyjno – ewaporacyjny) o pojem. czynnej 300 m3 przeznaczona na wody deszczowe z placu gruzu budowlanego (kierowane do zbiornika po oczyszczeniu w separatorze zintegrowanym z odmulnikiem), część druga o pojem. czynnej 100 m3 jest zbiornikiem wody do celów p.poż.. Powierzchnia łączna obu zbiorników ok. 900 m2.

7.  ZBIORNIK ŚCIEKÓW SANITARNYCH – OBIEKT NR 8.


Szczelny zbiornik na ścieki sanitarne z zaplecza socjalnego zlokalizowany został we wschodniej części terenu, za budynkiem socjalnym. Przeznaczenie – gromadzenie ścieków sanitarno – bytowych. Opróżnianie zbiornika i wywóz ścieków samochodem asenizacyjnym do najbliższej zlewni ścieków. Pojemność zbiornika ok. 4,0 m3.
8.  DROGI I PLACE.


Powierzchnie dróg i placów na terenie Stanowiska Pelplin (poza pow. obiektu nr 1):

· projektowane drogi wewnętrzne i place manewrowe (betonowe)
1 230 m2,

· projektowana przebudowa drogi dojazdowej



260 m2,

· projektowane chodniki (z kostki betonowej)

  

169,8 m2.

9.  POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.


Pozostała infrastruktura Stanowiska Przetwarzania:

· sieć energetyczna nn i oświetleniowa (zasilanie zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia),

· sieć wodociągowa (zasilanie zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia),

· sieć kanalizacji sanitarnej,

· sieć kanalizacji deszczowej,

· zieleń izolacyjna i ozdobna (ogółem ok. 5900 m2, w granicach opracowania ok 1940 m2),

· ogrodzenie teren (z bramą przesuwną i furtką, łącznie ok. 915 m).




5. Opis składowiska kontenerów/beczek:

· Ile miejsc składowania i magazynowania (Np. odpadów, surowców, produktów etc) znajduje się na terenie zakładu?

· Jakie ilości składowane są na terenie?

· Jakiego rodzaju dodatkowy płaszcz bezpieczeństwa zapewniona została dla składowisk kontenerów i beczek? (Np. ochronne wały ziemne, betonowe, warstwy hermetyzujące, czujniki wykrywające wycieki/nieszczelności, itp.)

	Zakład w Tczewie:

1. Kwatera KI – opis w punkcie 4 

2. Kwatera KII – opis w punkcie 4

3. Hala sortowni, magazyny (boksy) – obiekt nr 5 i 6

Magazyn zlokalizowany w rejonie sortowni składa się z 12 boksów, w tym dwóch niezadaszonych o łącznej powierzchni użytkowej 1.200 m2 i wysokości 5,5 m. Boksy przeznaczone są do czasowego magazynowania wysegregowanych w Sortowni surowców wtórnych i frakcji materiałowej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego przed ich transportem do odbiorców zewnętrznych (6 boksów zadaszonych). Dwa boksy zadaszone przeznaczone są do czasowego magazynowania odpadów przeznaczonych do sortowania, pochodzących z selektywnej zbiórki. W boksach przeznaczonych do gromadzenia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki można rotacyjnie gromadzić odpady komunalne w dniach, w których sortownia nie pracuje, a odpady są przyjmowane (np. w soboty). Dwa boksy niezadaszone są przeznaczone do magazynowania szkła lub wariantowo jeden boks przeznaczony do magazynowania szkła, a drugi w zależności od potrzeb do gromadzenia odpadów komunalnych, przed ich podaniem na linię sortowniczą. Jeden z boksów stanowi rezerwę w przypadku pojawienia się na terenie Zakładu odpadów radioaktywnych. Z racji tego, iż boksy posiadają wymiary 10 x10 m, w każdym z nich można gromadzić po dwa rodzaje zbelowanych surowców, takich jak: tektura falista, mieszanka papierowa, tetrapak, folia, tworzywa sztuczne PE i PP, opakowania (butelki) PET z podziałem na kolory. 

4. Obiekt nr 12

W Hali demontażu wydzielono obszar, w którym magazynowane są odpady (surowce) przeznaczone do sprzedaży:

metale kolorowe, złom stalowy kable miedziane, części odzyskane ze zdemontowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

• sprzęt RTV i AGD,

Wydzielone odpady niebezpieczne takie jak: freon, olej sprężarkowy, akumulatory, baterie, świetlówki, itp., są na bieżąco transportowane i przekazywane do Magazynu odpadów niebezpiecznych. Balast o właściwościach energetycznych zostaje przekazany do produkcji paliwa alternatywnego (do podmiotów zewnętrznych), natomiast części odpadów nienadające się do powtórnego wykorzystania, stanowiące balast procesowy, są gromadzone w kontenerze hakowym o pojemności 32m3 znajdującym się przed halą demontażu, skąd po jego zapełnieniu zostaną wywiezione i poddane unieszkodliwieniu na kwaterze składowania odpadów. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczone do przetwarzania magazynowane są w koszach, pojemnikach lub luzem przed stanowiskiem demontażu tych urządzeń, w segmencie przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych obiekt nr 2 lub w magazynie odpadów niebezpiecznych obiekt nr 11, 11A.

5. Obiekt nr 9

Odpady zielone zbierane selektywnie są gromadzone w czterech niezadaszonych boksach o łącznej powierzchni użytkowej 192 m2 i wysokości 4,0 m, umożliwiających oddzielne magazynowanie odpadów zagniwających (liście, trawa) oraz materiału strukturalnego (gałęzie, korzenie). Wariantowo w jednym z boksów będzie można gromadzić i frakcjonować gotowy kompost.

6. Obiekt nr 10

Plac dojrzewania kompostu (stabilizatu) zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości hali instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej. Na placu wydzielono obszar, na którym odbywa się  waloryzacja stabilizatu. Jest to proces wydzielenia z dojrzałego stabilizatu materiałów zanieczyszczających np. skrawków folii, szkło itp.

7. Obiekt nr 13

Obiekt służy do magazynowania, demontażu i okresowego rozdrabniania (za pomocą mobilnej rozdrabniarki) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Powierzchnia całego Segmentu to ok. 3400 m2. Składa się będzie z placu o pow. ok. 2500 m2 oraz 12 boksów magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 768 m2 i wysokości 4,0 m., z których dwa są niezadaszone. Oba niezadaszone boksy mają opcjonalnie być wykorzystane do czasowego magazynowania szkła zbieranego w systemie selektywnej zbiórki.

8. Obiekt nr 11 i 11A

W magazynie odpady są sortowane oraz ważone. Następnie umieszczane są w odpowiednich (przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów) pojemnikach- beczki, paletopojemniki, kosze, itp. Pojemniki z odpadami umieszcza się w przeznaczonych do tego celu boksach magazynowych. W magazynie odpady są gromadzone do momentu uzyskania partii transportowej danego rodzaju odpadów, a następnie kierowane są do specjalistycznych odbiorców, którzy prowadzą dalsze ich zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie). Do magazynu trafiają np. zużyte baterie i akumulatory, przepracowane oleje i filtry oleju, zużyte świetlówki itp.

W skład segmentu przyjmowania oraz segregacji odpadów niebezpiecznych wchodzi magazyn podstawowy (obiekt nr 11) oraz wiata (obiekt nr 11A).

Pracownik magazynu po dokonaniu wstępnej i podstawowej segregacji waży odpady i wystawia dokument, który jest podstawą do wystawienia przez pracownika wagi dokumentów przyjęcia (nie dotyczy to sprzętu dostarczonego z segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych). Następnie dokonana zostanie kwalifikacja odpadów pod kątem magazynowania w odpowiednich segmentach (boksach): zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane farby, kleje, lepiszcza i opakowania po nich, odpadowe oleje,

• przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki,

• inne odpady o podobnej charakterystyce,

Oleje odpadowe zbierane są do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed stłuczeniem. Na pojemnikach umieszcza się w miejscu widocznym napis "OLEJ ODPADOWY" i informację o kodzie lub kodach odpadu.

Przeterminowane farby i opakowania po nich oraz zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki są gromadzone i magazynowane w osobnej wiacie (obiekt nr 11A).

9. Punkt selektywnej zbiórki odpadów – obiekt nr 2

W skład Segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych wchodzi plac dla dostawców (rozładunek dostarczanych odpadów) wraz z trzema zadaszonymi boksami i kontenerem na odpady niebezpieczne, rampa rozładowcza oraz zadaszony plac na kontenery i ich obsługę (wjazd na plac na kontenery zabezpieczony zaporą drogową). W skład Segmentu przyjmowania odpadów wchodzi siedmiostanowiskowa rampa rozładowcza, przy której ustawione będą kontenery hakowe o pojemności 20 m3 , plac manewrowy. Na placu manewrowym wydzielone jest miejsce na specjalistyczny kontener na odpady niebezpieczne oraz trzy zadaszone boksy o łącznej powierzchni użytkowej 90 m2 i wysokości 4,0 m. Jeden z boksów (zamykany) służy do przechowywania wózka paletowego z wagą, złomu metali żelaznych i nieżelaznych oraz wartościowych odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kolejne zaś do czasowego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz gotowego kompostu przeznaczonego do odbioru przez osoby fizyczne.

Stacja przeładunkowa w Stegnie:

1. Magazyny (boksy) na surowce i odpady o łącznej powierzchni 162 m² służą do gromadzenia i przeładunku odpadów surowcowych (makulatura, plastik, szkło) zbieranych selektywnie w rejonie obsługi Stacji. Zaprojektowano sześć boksów magazynowych o wymiarach 6,0 m x 4,5 m x 4,0 m każdy, w tym dwa wykonano jako zadaszone w celu gromadzenia makulatury. Wysokość ścian oporowych wynosi 3,3 m. Szacuje się, że ilość odpadów opakowaniowych do czasowego zmagazynowania wyniesie około 2.000 Mg/rok, a docelowo około 3.000 Mg/rok.

2. Do gromadzenia i przeładunku odpadów budowlanych przewidziano otwarty boks betonowym o powierzchni 72 m² i wymiarach 12,0 m x 6,0 m x 3,3 m. Ilość dostarczonych odpadów szacuje się na około 940 Mg/rok, co stanowi średnio 3,6 Mg/dzień.

3. Stanowisko do gromadzenia i przeładunku odpadów zielonych przewidziano jako otwarty plac betonowy o powierzchni 300 m². Plac ograniczony jest ściana oporową o wys. 3,3 m (ułatwiającą załadunek). Na placu wydzielone zostaną sektory do gromadzenia osobno np. liści i trawy oraz osobno np. gałęzi i karpin, itp. Ilość dostarczonych odpadów szacuje się na około 470 Mg/rok, co stanowi średnio 1,8 Mg/dzień.

4. Do gromadzenia i przygotowania do transportu odpadów niebezpiecznych przewidziano zastosowanie specjalistycznego kontenera z podjazdem o powierzchni 14 m². Kontener specjalistyczny do magazynowania odpadów niebezpiecznych wykonany jako stalowy, z zamykanymi, dwuskrzydłowymi drzwiami w dłuższej ścianie kontenera, z podłogą rusztową oraz wanną przechwytującą ewentualne wycieki. Wyposażony w regały (szt. 4) do ustawiania pojemników na odpady oraz pojemnik na świetlówki, pojemnik na akumulatory, pojemnik na odpady medyczne, pojemnik odpady olejowe, pojemniki z tworzywa na pozostałe odpady niebezpieczne – szt. 3. Lokalizację kontenera przewidziano pod wiatą, przy stanowisku przeładunku odpadów wielkogabarytowych. W Stacji odbywa się będzie wyłącznie gromadzenie i przygotowanie do transportu różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych. Docelowo w ciągu roku zostaje skierowane do przeładunku około 42 Mg odpadów niebezpiecznych przyjętych od mieszkańców.

Stanowisko przetwarzania odpadów budowlanych w Pelplinie (opis w punkcie 4):

1. W Zakładzie (Stacji) gromadzi się będzie w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów budowlanych:

· odpady budowlane o charakterze gruzu – pochodzące z remontu budynków (zaleca się gromadzić osobno gruz betonowy, gruz ceglany, gruz zmieszany),

· sprzętu i instalacji sanitarnych pochodzących z remontów budynków,

· sprzętu i instalacji elektrycznych pochodzących z remontów budynków,

· stolarki okiennej i drzwiowej,

· materiałów izolacyjnych i podobnych,

· złomu stalowego – pręty, stal zbrojeniowa i stal kształtowa.




6. Opis nadziemnych obszarów zbiorników magazynowych:
	NIE DOTYCZY




· Ile nadziemnych zbiorników magazynowych znajduje się na terenie zakładu?

· Jaka jest łączna pojemność wszystkich nadziemnych zbiorników magazynowych?

· Co mieści się w nadziemnych zbiornikach magazynowych (prosimy o dołączenie, jeśli to możliwe, listy wszelkich nadziemnych zbiorników magazynowych i ich zawartości)?

· Jaka jest budowa i konstrukcja nadziemnych zbiorników magazynowych?

· Ile lat mają nadziemne zbiorniki magazynowe?

· Jakiego typu dodatkowe płaszcze bezpieczeństwa zastosowano dookoła każdego ze zbiorników? (tj. ochronne wały ziemne, betonowe, warstwy hermetyzujące, czujniki wykrywające wycieki/nieszczelności itp.)

· Czy są okresowo przeprowadzane inspekcje zbiorników w celu upewnienia się, że zbiorniki są w odpowiednim stanie i sprawdzenia czy nie przeciekają?

TAK □
NIE
□

• Jeśli tak, to kto przeprowadza tego rodzaju inspekcje?

	NIE DOTRYCZY


· Czy dokumentuje się inspekcje zbiorników?

TAK □
NIE
□

· Kiedy przeprowadzono ostatnią inspekcję zbiorników (prosimy o dołączenie kopii ostatniej inspekcji)?

	NIE DOTYCZY


7. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzano na terenie jakiegoś rodzaju ankiety, audyty czy badania dotyczące środowiska?

TAK □
NIE
X

Jeśli tak, prosimy o przesłanie kopii.

8. Czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska (tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy)?

TAK □
NIE
X

Jeśli tak, prosimy o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

9. Czy obecnie występuje na terenie skażenie wód gruntowych lub gleby?

TAK □
NIE

X

Jeśli tak, prosimy o przedstawienie dostępnej dokumentacji.

10. Czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi?
TAK □
NIE
X

Jeśli tak, prosimy o opisanie wszystkich projektów, zaznaczając dostępność dokumentów projektowych, zaangażowanie urzędów państwowych, udział publiczny, plan ukończenia projektu, szacunkowe koszty.

11. Czy prowadzone są przeciwko zakładowi sprawy sądowe dotyczące środowiska?

TAK □
NIE
X

Jeśli tak, prosimy o przedstawienie dostępnej
dokumentacji.

12. Czy występują na terenie studzienki kontrolne wód gruntowych?

TAK X
NIE
□

• W jakim celu zainstalowano studzienki kontrolne?

· Jeśli tak, to ile studzienek ochronnych znajduje się na terenie? 

· Jak często pobiera się i analizuje próbki? 

· Kto przeprowadza badania próbek?

	· Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

· 7 studzienek na terenie ZUOS Sp. z o.o. i 3 studnie na terenie miasta Tczew.

· Próbki pobierane są raz na 3 miesiące.

· SGS Eko Projekt Sp. z o.o.




· Czy zanotowano do tej pory jakieś problemy dotyczące wód gruntowych?

     TAK □
                        NIE
X

	


             Prosimy opisać znany Panu/Pani problem związany z wodami gruntowymi na terenie:

	


Prosimy opisać znany Panu/Pani problem związany z wodami gruntowymi poza terenem:

	


            Jaki jest kierunek przepływu wód gruntowych na terenie?

	Zlewnia dorzecza Wisły.


13. Opisz rodzaje surowców (stałych i ciekłych) magazynowanych na terenie:

· Opisz ilość surowców składowanych na terenie

· Opisz metodę składowania surowców na terenie

· Opisz regulatory środowiskowe wykorzystywane do kontrolowania różnych rodzajów surowców składowanych na terenie (zbiorniki, zapory fizyczne, procedury kontroli pyłów, itp):

· Ile surowców jest zużywanych rocznie?

	- Stacja paliw – oleju napędowego zbiornik 10000 l

- pojemniki z kwasem siarkowym – zbiorniki 1200 l 

- koagulanty żelazowe lub glinowe (podczyszczanie ścieków) – ok 10 m3 / rok. Zbiornik 1 000 l.
- zużycie oleju napędowego ok. 200 000 l/rok

- zużycie kwasu siarkowego – ok. 30000 l/rok




14. Czy są obecnie na terenie przechowywane jakieś odpady?

TAK X
NIE
□
N/D
□

Jeśli tak, prosimy o podanie następujących informacji:

· Rodzaj

· Odpady surowcowe czy materiałowe

· Liczba lat przechowywania odpadów na terenie

· Czy teren ma pozwolenie na odpady

· Ilość

· Kategoria zagrożenia/status prawny

· Metoda składowania (wypełnianie wgłębień terenu, zamknięcie terenu, iniekcja otworowa, w tym głębokościowa, spalanie odpadów, i inne)

· Budowa, wiek i stan utrzymania

	1. Kwatera KI – opis w punkcie 4

2. Kwatera KII – opis w punkcie 4


15. Czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód?

TAK X
NIE
□
N/D
□
      Jakiego typu ścieki są wytwarzane w obiekcie (np. odpływy wód burzowych, woda przetworzona, itp.)?

	- ścieki przemysłowe 

- wody opadowe z placów i dróg 


Prosimy opisać proces postępowania ze ściekami wodnymi (wraz z załączoną, jeśli to możliwe, informacją otrzymaną od klienta).

	- ścieki przemysłowe kierowane do kanalizacji miejskiej po uprzednim podczyszczeniu 

- wody opadowe z placów i dróg kierowane do separatorów i do zbiornika ewaporacyjnego 


Gdzie firma wypuszcza swe ścieki wodne?

· Publiczna oczyszczalnia ścieków?

TAK X
NIE
□
N/D
□

· Publiczny system odprowadzania wód burzowych?

TAKX
NIE
□
N/D
□

· Jezioro?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Rzeka?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Strumień?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Staw do przetrzymywania ścieków?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Iniekcja otworowa?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Inne:

	


Czy przekroczono kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu?

TAK □
NIE
X
N/D
□

Jeśli firma przekroczyła kiedykolwiek ograniczenia zawarte w jej pozwoleniu na wypuszczanie zanieczyszczeń do wody, prosimy opisać sytuacje ich przekroczenia (np. chemikalia, itp.):

16. Czy firma ma pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery na tym terenie?

TAK X
NIE
□
N/D
□

· Czy występują na terenie jakiekolwiek systemy monitorowania/kontroli zanieczyszczenia powietrza?

TAK □
NIE
X
wyłącznie badania okresowe - pomiary wielkości emisji 2 x w roku
· Jeśli tak, prosimy o opisanie systemów monitorowania powietrza na terenie:

· Czy wystąpiły na terenie obiektu jakiekolwiek problemy dotyczące powietrza (wewnątrz i na zewnątrz obiektu)?

TAK □
NIE
x
· Jeśli tak, prosimy opisać problemy związane z powietrzem, które wspomniane były przez kierownictwo

	


17. Czy obiekt ma jakieś inne pozwolenia środowiskowe?

TAK X
NIE □
N/D
□

Jeśli tak, prosimy o opis owych pozwoleń

	Pozwolenie zintegrowane dla kwatery KII 
pozwolenie zintegrowane dla instalacji kompostownia / sortownia
Pozwolenia sektorowe dla pozostałych instalacji 


18. Czy istnieją jakieś wymagania lub plany związane z instalacją lub podniesieniem jakości urządzeń kontroli zanieczyszczenia powietrza lub urządzeń do oczyszczania ścieków wodnych?

TAK □
NIE X
N/D
□

Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie odpowiedniej dokumentacji opisującej urządzenia, które zamierza się zainstalować lub podnieść ich jakość oraz przyczynę tych zmian.

19. Czy obiekt otrzymał jakiekolwiek powiadomienia o naruszeniu prawa?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Jeśli tak, jakie kary zostały nałożone na firmę?

· Jakie podjęto kroki w celu rozwiązania tych problemów?

20. Czy obiekt otrzymał kiedykolwiek zarządzenie zawarcia ugody?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Jeśli tak, jakie kary zostały nałożone na firmę?

· Jakie podjęto kroki w celu rozwiązania tych problemów?

21. Czy obiekt otrzymał jakieś inne powiadomienia o naruszeniu przepisów dotyczących środowiska?

TAK □
NIE
X
N/D
□

· Jeśli tak, jakie kary zostały nałożone na firmę?

· Jakie podjęto kroki w celu rozwiązania tych problemów?

22. Czy firma dysponuje którymś z następujących planów?

· Czy istnieje w danym miejscu Plan postępowania w sytuacjach awaryjnych?

TAK □
NIE
□

· Jeśli tak, prosimy o załączenie kopii.

· Czy istnieje w danym miejscu Plan kontroli wycieków?

TAK □
NIE
□

• Jeśli tak, prosimy o załączenie kopii.

• Czy istnieje w danym miejscu Plan ochrony przeciwpożarowej ? TAK □
NIE □

• Czy na terenie znajduje się Zespół ds. sytuacji awaryjnych? TAK □
NIE
□

• Jeśli tak, jakie jest doświadczenie i przeszkolenie członków tego zespołu?


1. Czy odpady były w przeszłości transportowane i pozostawiane poza terenem?

	TAK □
	NIE X
	N/D □



	Jeśli tak, prosimy o podanie następujących informacji:

• Z jakiego typu pozaterenowych składowisk/oczyszczalni korzysta firma?

              • Wypełnianie wgłębień terenu
	

	TAK □
	NIE □
	N/D □

	• Zamknięcie terenu

	TAK □
	NIE □
	N/D □

	• Iniekcja otworowa

	TAK □
	NIE □
	N/D □

	• Spalanie odpadów

	TAK □
	NIE □
	N/D □


                         • Inne

· Nazwa i adres używanego składowiska, oczyszczalni odpadów

· Opis rodzaju składowanego materiału

· Ilość

· Czy teren ma pozwolenie na składowanie odpadów?

2. Czy transportem odpadów i produktów poza terenem zajmuje się Przewoźnik zewnętrzny?

TAK X
NIE
□
N/D
□

· Nazwa i adres Przewoźnika zewnętrznego

· Rodzaj przewożonego materiału

· Ilość materiału

· Liczba rej sów na rok

· Odległość/rejs

· Czy przewoźnik zewnętrzny załadowuje i rozładowuje materiał?

TAK □
NIE
X
N/D
□

• Jeśli tak, prosimy o przedstawienie jego procedury.

· Procedura wyboru urządzenia transportowego

· Czy urządzenie transportowe jest ubezpieczone? Jeśli tak, to jakiego jest to typu ubezpieczenie?

· Czy firma j est określona w polisie j ako ubezpieczony dodatkowy?

3. Czy do składowania produktów używane są lokalizacje niebędące w posiadaniu firmy? TAK □
NIE
X
N/D
□
· Nazwa i adres lokalizacji zewnętrznej.

· Rodzaj składowanego materiału

· Ilość każdego z materiałów

· Opakowywanie materiału

· Opis obiektów (nawierzchnia, obiekty magazynowe, dodatkowe płaszcze bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa, specjalne procedury obsługi)

· Czy istnieją dedykowane rejony dla produktów Państwa firmy?

· Czy wiadomo o jakichś istniejących zobowiązaniach środowiskowych w lokalizacjach zewnętrznych?

· Czy lokalizacje zewnętrzne są ubezpieczone? Jeśli tak, to jakiego jest to typu ubezpieczenie?

· Czy właściciele lokalizacji zewnętrznych są określeni w polisie jako dodatkowo ubezpieczeni?

4. Czy Państwa firma zajmuje się transportem produktów poza terenem?

TAKX
NIE
□
N/D
□

Jeśli tak, prosimy o podanie następujących informacji:

· Opis typu transportowanych produktów – samochody ciężarowe hakowce 

· Ilość – 2 szt.

· Sposób przewozu produktu

· Kontenery, beczki, przewóz luzem, itp.

· Przyczepa, tabor, statek, itd.

· Kto zajmuje się załadunkiem i wyładunkiem? - Pracownicy spółki 

· Liczba rejsów na rok

· Liczba posiadanych pojazdów – 3 szt. 

· Odległość/rej s

· Procedura szkolenia kierowców

· Procedura selekcji kierowców i przegląd karty kierowcy\


Podziemne zbiorniki magazynowe

1. Opis podziemnych obszarów zbiorników magazynowych:

	Stacja paliw – zbiornik podziemny o poj. 10000 l.

Zbiorniki na wodę deszczową.


· Ile podziemnych zbiorników magazynowych znajduje się na terenie? – 1 szt. 

· Jaka jest łączna pojemność wszystkich podziemnych zbiorników magazynowych? - 10 000 l

· Co mieści się w podziemnych zbiornikach magazynowych (prosimy o dołączenie, jeśli to możliwe, listy wszelkich podziemnych zbiorników magazynowych i ich zawartości)?

· Jaka jest budowa, konstrukcji a podziemnych zbiorników magazynowych?

· Ile lat liczą sobie owe zbiorniki? – nowe 

· Czy każdy zbiornik jest wyposażony w system wykrywania wycieków?

TAK X
NIE
□

· Jeśli tak, to jakiego typu ochrona przed wyciekiem zapewniona jest dla podziemnych zbiorników magazynowych?

· Czy są okresowo przeprowadzane inspekcje zbiorników w celu upewnienia się, że zbiorniki są w odpowiednim stanie i sprawdzenia czy nie przeciekają?

TAK X
NIE
□

· Jeśli są, to kto przeprowadza tego rodzaju inspekcje? – Urząd Dozoru Technicznego 

· Czy dokonuje się dokumentacji inspekcji zbiorników (prosimy o dołączenie do tego raportu kopii ostatniej inspekcji)?

· Kiedy ostatnio przeprowadzono inspekcję zbiorników?

· Prosimy o opisanie lub załączenie istniejącego na miejscu programu zarządzania zbiornikami.

· Prosimy o uzyskanie od osoby wyznaczonej do kontaktu listy nadziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych z podaniem ich pojemności i dołączenie jej do raportu.

Dodatkowe Uwagi/ Komentarze:

	





