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PROJEKT BUDOWLANY ZUQS TCZEW

1 ZABUDOWA HAL A PLACU DOJRZEWANIA STABILIZATU NA TERENIE REGIONALN EGO
ZAKELADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW W TCZEWIE PRZY UL . ROKICKIEJ5 A — OPIS
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

1.1 Elementy zelbetowe

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjna hala o przeznaczeniu dojrzewania stabilizatu z
instalacjg wentylacyjng oczyszczajgca, wywiewng o wymiarach 93,71x53,05m, wysokosci w kalenicy +11,26m
oraz nachyleniu potaci dachu 5%. Gtéwny uktad nosny: stupy, belki, dZzwigary, podciggi w postaci
prefabrykowanych elementéw sprezonych, zelbetowych. Obcigzenie z potaci dachu przekazywane na gtowny
uktad konstrukcyjny za pomocg sprezony ptyt stropowych mocowanych tgcznikami do dzwigaréw dachowych.
Dzwigary sprezone o rozpietosci 26m oparte przegubowo na utwierdzonych, prefabrykowanych stupach
zelbetowych i prefabrykowanych sprezonych podciggach (oparcie w kalenicy) oraz prefabrykowanych belkach
sprezonych o rozpietosci 5,21m w $cianach szczytowych opartych przegubowo na stupach zelbetowych.
Prefabrykowane podciggi zelbetowe o rozpietosci 10,3m oraz 12m oparte przegubowo na utwierdzonych stupach
zelbetowych. Sciany zewnetrzne zelbetowe, prefabrykowane gr. 20cm. Mur oporowy o rzednej 1,5m n.p.t., gr.
20cm Podwaliny zelbetowe, prefabrykowane gr.20cm. Stopy fundamentowe monolityczne, zelbetowe. W

obiekcie przewidziano dylatacje w osi 9.

1.2 Konstrukcja stalowa.

Gtéwny uktad konstrukcyjny obiektu z uwagi na agresywne srodowisko panujgce wewnatrz hali w catosci

zaprojektowany jako zelbetowy, sprezony.
1.3 Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy stalowe zabezpieczone do kategorii co najmniej C5-1 (budynki lub obszary z prawie statym
skraplaniem i silnym zanieczyszczeniem) lub zastosowa¢ stal nierdzewng. Szczegbétowy opis zastosowanych

rozwigzan zgodnie z projektem architektonicznym.
1.4 Izolacje

W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania i materiaty zapewniajgce wysoki standard jakosciowy celem

wieloletniej eksploatacji budynku i instalacji bez koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i remontow.
W obiekcie zatozono agresywno$¢ srodowiska: XC3, XD3, XA3. Szczegblowy opis zastosowanych rozwigzan

zgodnie z projektem architektonicznym.

15 Zabezpieczenie p.po z

« Klasa odpornosci pozarowej dla budynku hali: ,E”,

« Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w klasie ,E”,:

e gtéwna konstrukcja nosna nie stawia sie wymagan

e konstrukcja dachu nie stawia sie wymagan
e strop nie stawia sie wymagan
e  $ciana zewnetrzna nie stawia sie wymagan
e $ciana wewnetrzna nie stawia sie wymagan
e przykrycie dachu nie stawia sie wymagan
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PROJEKT BUDOWLANY ZUQS TCZEW

Ponadto wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej niskiego budynku o jednej kondygnacji

nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) kategorii Q<=500MJ/m” wynosi 20 000m?.

Oddzielenia przeciwpozarowe:

e Sciany wydzielajgce strefy pozarowe REI 60
e stropy REI 30

e drzwi do pomieszczen techniczno - magazynowych El 30
e otwory w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego stuzgce przeprowadzeniu urzadzen

technologicznych EI 30

1.6  Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentacji o warunkach gruntowo-wodnych podtoza wykonane przez Biuro Ustug
Geologicznych ,Geoprofil” Zygmunt Kola z sierpnia 2011 roku, w otworach nr 44, 54 i 55 (zlokalizowanych w
obrebie planowanej Inwestycji) stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych, $rednich, gliniastych i pylastych.
Obecnos¢ wod gruntowych stwierdzono na poziomie 5,4 i 2,7 m p.ps.t. W miejscu planowanej hali stwierdzono

korzystne warunki dla bezposredniego posadowienia obiektow na tawach i stopach fundamentowych.
1.7 Obliczenia

Obliczenia zostaly wykonane w programie Autocad Robot Structural Analysis Professional 2015.
171 Norm

Obliczenia, w tym zebranie obcigzen przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi normami:
— PN-EN-1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgc;ji.
— PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
- PN-EN-1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.
— PN-EN-1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru.
- PN-EN-19931-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych- Cze$¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguty dotyczgce budynkow.
— PN-EN-1991-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty
dla budynkow.
- PN-EN- 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
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PROJEKT BUDOWLANY ZUQS TCZEW

1.7.2  OBCIAZENIE SNIEGIEM (wg PN-EN 1991-1-3) — SN1

Strefa obcigzenia sniegiem: 111
Obiazenie $niegiem (wg PN -EN 1991-1-3)

Strefa sSniegowa: Il

Charakterystyczne obc. sniegiem
gruntu:
se= 1,2 [kN/m7

Wspoitczynnik obcigzenia:
i 1,5

Wspoitczynnik termiczny:
Ct: 1

Wspoitczynnik ekspozyciji:
Ce= 1

Katy nachylenia potaci dachowej:
a=a= 19 [7]

Wspétczynnik ksztattu dachu:
Hi(a)= 0,8
Obcigzenie $niegiem dachu:

1) trwata i przejsciowa syt.

obliczeniowa:

s =1; Cy Cy 8

0,96 [KN/m?
=u; Cy Cy8y [ ]

0,48 [kN/m’ (dla 0,5u,)
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1.7.3  OBCIAZENIE WIATREM (wg. PN-EN 1991-1-4)

WIATR

pz=-0.98
pZ=-0.98

pz=095 . PZ=035

pZ.Z-ﬂlQS L

DACH DWUSPADOWY - KIERUNEK PROSTOPADLY DO KALENICY

kategoria terenu Il

strefa wiatrowa 1

Wymiary budynku

wymiar poprzeczny do kierunku wiatru
wysokosé

kat spadku dachu

wymiar e

wsp. kierunkowy

Wsp. Sezonowy

wysokos¢ odniesienia

wspotczynnik chropowatosci
wspotczynnik orografii terenu

Srednia predkosc¢ wiatru

intensywnos¢ turnbulencji

gestos¢ powietrza

warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci
wsp. Konstrukcyjny

sita oddziatywania

Zo=
gb,0=

cdir=
cseason=
vb,0=
vb=
ze=
cr(ze)=
c0(ze)=
vm(ze)=
Iv(ze)=
q=
ap(ze)=
cscd=

Fw,e=

0,05
0,3

93,00
12,00
3,00
24,00
1,00
1,00
22,00
22,00
12,00
1,03
1,00
22,69
0,18
1,25
0,73
1,00
0,73

pZ=0096
i -

pZ=-0.96

éZ:—Z.BB

L FZ=-74.88
pZ=-0.96 pZ=-096
|

pz=-0.96 |
/ﬁ'

b
3

\‘\.

[KN/m?]

m/s

m/s

m/s

kg/m®
kPa
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WIATR

eld=
e/10=

SCIANA - KIERUNEK PROSTOPADLY DO KALENICY

kategoria terenu Il

strefa wiatrowa 1

Wymiary budynku

wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

wysokosé

kat spadku dachu
wymiar e

wsp. kierunkowy

Wsp. Sezonowy

wysokos¢ odniesienia

wspotczynnik chropowatosci
wspotczynnik orografii terenu

Srednia predkos$c¢ wiatru

intensywnos¢ turnbulencji

gestosc powietrza

wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci
wsp. Konstrukcyjny

sita oddziatywania

Elewacja

WIATR

Zo=
gb,o=

cdir=
cseason=
vb,0=
vb=
ze=
cr(ze)=
c0(ze)=
vm=
Iv(ze)=
q=
ap(ze)=
cscd=

Fw,e=

e/5=
(4/5)*e=
h/d=

e

6
2

<d

,00
,40

0,05
0,3

93,00
53,00
12,00
3,00
24,00
1,00
1,00
22,00
22,00
12,00
1,03
1,00
22,69
0,18
1,25
0,73
1,00
0,73

4,80
19,20
0,23

DACH DWUSPADOWY - KIERUNEK ROWNOLEGLY DO KALENICY

kategoria terenu Il

strefa wiatrowa 1

Wymiary budynku

szerokosé - wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

wysokosé

kat spadku dachu
wymiar e

wsp. kierunkowy
wsp. sezonowy

Zo=

gb,o=

cdir=

cseason=

m

[KN/m?]

° 3 3 3

3

m/s

m/s

m/s

kg/m®
kPa

0,05
0,3 [KN/m?]

53,00 m
12,00 m
3,00 °
24,00 m
1,00 -
1,00 -

str. K6



PROJEKT BUDOWLANY

ZUQS TCZEW

wysokos¢ odniesienia

wspotczynnik chropowatosci
wspotczynnik orografii terenu

$rednia predkos¢ wiatru

intensywnos¢ turnbulencji

gestosc powietrza

warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci
wsp. Konstrukcyjny

sita oddziatywania

WIATR

SCIANA - KIERUNEK ROWNOLEGLY DO KALENICY

kategoria terenu Il

strefa wiatrowa 1

Wymiary budynku

wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

wysokosé

kat spadku dachu
wymiar e

wsp. kierunkowy
wsp. sezonowy

wysokos$¢ odniesienia

wspotczynnik chropowatosci
wspotczynnik orografii terenu

$rednia predkos¢ wiatru

intensywnos¢ turnbulencji

gestosc powietrza

warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci
wsp. Konstrukcyjny

sita oddzialywania

0,05
0,3

53,00
93,00
12,00
3,00
24,00
1,00
1,00
22,00
22,00
12,00
1,03
1,00
22,69
0,18
1,25
0,73
1,00
0,73

vb,0=
vb=
ze=
cr(ze)=
cO(ze)=
vm=
Iv(ze)=
q=
ap(ze)=
cscd=
Fw,e=
el2=
el4=
e/10=
Zo=
gb,0=
b=
d=
h=
a=
e=
cdir=
cseason=
vb,0=
vb=
ze=
cr(ze)=
cO(ze)=
vm=
Iv(ze)=
q=
ap(ze)=
cscd=
Fw,e=
e/5=

4,80

22,00
22,00
12,00
1,03
1,00
22,69
0,18
1,25
0,73
1,00
0,73

12,00
6,00
2,40

m/s

m/s

m/s

kg/m®
kPa

m

m

[KN/m?]

° 3 3 3

3

m/s

m/s

m/s

kg/m®
kPa
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(4/5)*e= 1920 m
h/d= 0,13
Elewacja e <d

1.7.4  Obciazenie WX+ — WIATR 1.

Wi [

pZ=044 pZ 044

pZ=044 _pZ—D,tltl \

 pz=044 pZ=044 \
pz=044. pz\;ﬂi‘f\\

PZ=044 pZ=0.44

pz—n 51 | p;?m&\
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1.7.5 Obciazenie WX-"— WIATR 2.

\\‘\\ pZ=044 pZ=0.44

*;&

pZ=0.44 PZ=0.44

T

B | pz=044 pZ 044
pz 044 zm

pZ=044 pZ 044

pX=020 | -i pz=044 _ pz=0id \

1.7.6  Obciagzenie WY-"— WIATR 3.

A1_Kraw(4)

pZ=0.32

"grnagT yf;usz \

pz=047 | pz= 032
pz 047 pZZaz\

pZ=047 | pZ=032

< /
pZ=047  pZ=032

pZ=047 | pz=0.32

i — N S S A ———
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1.7.7  Obciazenie WY+" — WIATR 4.

pZ=0.32 | pZ=047
PZ=0.32 Z=047

pzZ=0 32><0_47
pZ=032 ;_xz'zn a7

R
pY=022 P pZ=0.32 | pz=047
pZ=0.32 pPZ=047

pz=0.32 PZ=047

pZ=047
.PZ=0.

1.8 OBCIAZENIE STALE

1.8.1 Ciezar wiasny elementéw konstrukcyjnych-STA 1.

Elementy gtéwne: stupy, dzwigary dachowe, podciggi, belki, strop — ciezar wtasny w programie
obliczeniowym uwzgledniono podczas nadawania elementom cech fizycznych (np. definicja materiatu, definicja

wymiarow przekroju poprzecznego).

FZ=-220.00

FZ=-150.00 jgee

FZ=-220.00

FZ=-220.00
FZ=-220.00
FZ=220.00

FZ=-220.00

FZ=-220.00

FZ=-220.00
P
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PROJEKT BUDOWLANY ZUQS TCZEW

1.8.2 Ciezar warstwa wyko nczeniowych (15kg/m2), ci _ezar instalacji podwieszanych (25kg/m2)-STA 2.

FZ=-3120

=l pZ——B4O pZ=-0.40
\"\“ pZ—-ow | pz=040 |

~~_ | pz=040 |  pZ=040

~~__ | pz=040 | z—-040 .
pZ——fM-l] | pZ——[]-rll] \ \\

. el pz=_g_4o : pZ——Od—ﬂ
: Bl

pz—-u 40 |

pz—-o 40 "~ pZ=-040

\\. \\:

1.9 OBCIAZENIE TEMPERATURA

1.9.1 Roéwnomierne ozi ebienie temperatur g (-30 °C)-TEMP 1.

Txﬁau 0o

| TX(lok)=-30.00 | | Tx(iok)=-30.00
ip e

o TX=-30,00

(IGK)—-SU 00 B T {IoK)——3U 00

: S TX=-30.00

TX(lok)=-3000 — Txﬂgk)ﬁsu 00

\@\\ Tv-3000 TX=-30.00

| TX{lok)=-30.00 TX(]ok)——SO 00 |

/ Tw=_3N NN i\. \3,__30—00—|\ e,
TX(IGK)——:iO 00 = TX(lok)=-30.00
S A= :
~=annn TX=-30.00 - Sy
X(lok)=-30.00 Tx(lck)——ﬂﬂ 00 ' :

TX(lok)=-30.00 =
G (lok) > TX(lok)=-30.00

= [ Tx=3000 | | T%=-30.00 ] = Tx=-30.00 |
.| T%=3000 | &

o —30.00
TX(10k)=-30.00 | Tx(10k)=-30.00 ' \
o 4
TX——SO 00 -

TX——3 0.00

x--ac 00

: \Q\ TV=30 00
S

e
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1.9.2 Réwnomierne ogrzanie temperatur

3 (45 °C)-TEMP 2.

¥ 41_$rﬁ@§ 500
e TX{lok)=PaQ — — TX(lok)=45.00
e = - [ xlas =
g TX=45 0O ol il
TX_{I_GK)_='4§QQ. i _TES‘IOK)F&&DO )

T}(‘_(.lck)=-15.00.

“ | Tx=45.00
T TX(lok)=45.00
: A=AD)

TX=4500 o= di=a0a
T TX(lok)=45.00

TX(lok)=45.00

e TX=45 00 To LS
o . TX{lok)=4500 [ = TX{lok)=45.00
) i AZRG] Ty :
R | Tx=45 00" LR

..

e

R

TX(I0k)=45.00

TX(Iok)=45.00

| TX(lok)=45.00
TX=45 0%, tdang
T TX(lok)=4500

=

| Tx=45.00 1=

Ljrio TX=45.00 S o 7

TX(lok)=45.00 "

1.10 Schemat statyczny:

1.10.1 Widok 3D (konstrukcja gtéwna).

fia’

TX(10k)=45.00 |

i x:as.oo :
TXZdS.DO

=—15 00 2 T v

TX=45.00
x:::.s_oo
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1.10.2 Widok 3D (obudowa + rozklad obci _gzen na elementy giéwne).

B ey p oWl - ] : ednokierunkowy X

88: HC_200; Strop 2=
.,., e =

1.10.3 Widok 3D (w ezly podporowe).
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1.10.4 Profile i materiaty

Dane - Profile

Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekrgj Materiat Gamma (°) Obiekt konstrukcyjny
2 3 4 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
3 5 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
4 7 8 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
5 9 10 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
6 11 12 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
7 13 14 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
9 17 18 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
10 19 20 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
11 21 22 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
12 23 122 S R55x50 C35/45 -0,0 Stup
13 25 121 S R55x50 C35/45 -0,0 Stup
14 27 120 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
15 29 119 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
16 31 118 S R60x50 C35/45 0,0 Stup
17 33 34 S R65x65 C35/45 0,0 Stup
18 35 36 S R65x65 C35/45 0,0 Stup
19 37 38 S R65x65 C35/45 0,0 Stup
20 39 40 S R65x65 C35/45 0,0 Stup
21 41 42 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
22 43 44 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
23 45 46 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
24 47 48 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
25 49 50 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
26 51 52 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
27 53 54 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
28 55 56 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
29 57 58 S R60x50 C35/45 90,0 Stup
30 59 654 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
31 61 653 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
32 63 655 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
33 65 651 S R55x50 C35/45 0,0 Stup
34 118 34 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
35 34 36 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
36 36 38 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
37 38 40 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
38 22 40 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
39 20 67 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
40 18 38 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
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42 4 122 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
43 122 121 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
44 121 120 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
45 120 119 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
46 119 118 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
a7 14 69 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
48 12 36 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
49 10 70 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
50 8 34 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
51 58 40 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
52 56 67 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
53 54 38 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
55 42 654 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
56 654 653 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
57 653 655 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
58 655 651 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
59 651 118 B R30x40 C50/60 0,0 Belka
60 52 69 B 120x140 C50/60 -0,0 Belka
61 50 36 B 120x140 C50/60 -0,0 Belka
62 48 70 B 120x140 C50/60 -0,0 Belka
63 46 34 B 120x140 C50/60 -0,0 Belka
98 6 257 B 120x140 C50/60 0,0 Belka
99 44 257 B 120x140 C50/60 -0,0 Belka

Dane - Materialy

Beton:

Stupy: C35/45

Dzwigary: C50/60

Podciagi: C50/60

Belki: C50/60

Podwaliny: C35/45

Sciany: C35/45

Stopy fundamentowe: C35/45
Mur oporowy: C35/45

Strop: C50/60

Stal:

Stal zbrojeniowa: Stal A-IlIN (B500SP)
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1.10.5 Obcigzenia

Obciazenia - Przypadki proste

Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartos¢ obcigzenia

1 ciezar wtasny 1do63 92d0105 110do116 118do120 PZ Minus Wsp=1,00

1 sita weztowa 40 FZ=-451,30(kN)

1 obcigz. jednorodne 3851 PZ=-9,81(kN/m)

1 sita weztowa 45do57K2 FZ=-220,00(kN)

1 sita weztowa 543 FZ=-190,00(kN)

1 sita weztowa 7dol3K2 17 19 21 FZ=-220,00(kN)

1 sita weztowa 23d031K2 59do65K2 FZ=-190,00(kN)

1 sita weztowa 341 FZ=-175,00(kN)

2 (ES) jednorodne 1 8 41 54 92do97 100d0105 PZ=-0,40(kN/m2)

2 sita weztowa 40 FZ=-31,20(kN)

2 obcigz. jednorodne 3851 PZ=-1,20(kN/m)

3 (ES) jednorodne 18 41 54 92d097 100do105 PZ=-0,96(kN/m2)

3 sita weztowa 40 FZ=-74,88(kN)

3 obcigz. jednorodne 3851 PZ=-2,88(kN/m)

4 temperatura 34do40 42do53 55do63 98 99 TX=-30,00(°C)

4 (ES) termiczne 3p 1 8 41 54 92d097 100d0105 TX1=-30,00(°C) NIX=0,0(m)
N1Y=0,0(m) N1Z=0,0(m)

5 temperatura 34do40 42do53 55do63 98 99 TX=45,00(°C)

5 (ES) termiczne 3p 1 8 41 54 92d097 100d0105 TX1245.00(°C) N1X=0.0(m)
N1Y=0,0(m) N1Z=0,0(m)

6 (ES) jednorodne 116 118do120 PX=0,50(kN/m2)

6 (ES) jednorodne 110 PY=0,90(kN/m2)

6 (ES) jednorodne 111 PY=0,60(kN/m2)

6 (ES) jednorodne 112 PY=0,37(kN/m2)
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(ES) jednorodne

115

PY=-0,37(kN/m2)

(ES) jednorodne

114

PY=-0,60(kN/m2)

(ES) jednorodne

113

PY=-0,90(kN/m2)

(ES) jednorodne

101 105

PZ=1,20(kN/m2)

(ES) jednorodne

54 100

PZ=0,51(kN/m2)

(ES) jednorodne

18 41 92do97 102do104

PZ=0,44(kN/m2)

(ES) jednorodne

116 118do120

PX=-0,20(kN/m2)

(ES) jednorodne

110do112

PY=0,37(kN/m2)

(ES) jednorodne

113do115

PY=-0,37(kN/m2)

(ES) jednorodne

18 41 54 92do97 100do105

PZ=0,44(kN/m2)

(ES) jednorodne

110do112

PY=-0,51(kN/m2)

(ES) jednorodne

113do115

PY=-0,22(kN/m2)

(ES) jednorodne

119

PX=-0,90(kN/m2)

(ES) jednorodne

118

PX=-0,60(kN/m2)

(ES) jednorodne

116 120

PX=-0,37(kN/m2)

(ES) jednorodne

41 54 93 97 102do105

PZ=0,47(kN/m2)

(ES) jednorodne

1892 94do96 100 101

PZ=0,32(kN/m2)

(ES) jednorodne

1892 94do96 100 101

PZ=0,47(kN/m2)

(ES) jednorodne

41 54 93 97 102do105

PZ=0,32(kN/m2)

(ES) jednorodne

118 119

PX=-0,37(kN/m2)

(ES) jednorodne

120

PX=-0,60(kN/m2)

(ES) jednorodne

116

PX=-0,90(kN/m2)

(ES) jednorodne

110do112

PY=0,22(kN/m2)

(ES) jednorodne

113do115

PY=0,51(kN/m2)
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Kombinacje normowe
- Przypadki: 23do340
Kombinacja Nazwa Definicja
23 (K) SGN/1=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 (1+2)*1.35+3%0.75
24 (K) SGN/2=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+4*0.90
25 (K) SGN/3=1*1.35+ 2*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+5*0.90
26 (K) SGN/4=1*1.35 + 2¥1.35 (1+2)*1.35
27 (K) SGN/5=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 (1+2)*1.35+4%0.90
28 (K) SGN/6=1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 (1+2)*1.35+5*0.90
29 (K) SGN/7=1*1.35+ 2*1.35 + 3*0.75 + 6*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+6%0.90
30 (K) SGN/8=1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.35+3%0.75+(4+6)*0.90
31 (K) SGN/9=1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 + 5¥0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+(5+6)*0.90
32 (K) SGN/10=1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 (1+2)*1.35+6%0.90
33(K) SGN/11=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.35+(4+6)*0.90
34 (K) SGN/12=1*1.35 + 2*1.35 + 50.90 + 6*0.90 (1+2)*1.35+(5+6)*0.90
35 (K) SGN/13=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 + 7¥0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+7%0.90
36 (K) SGN/14=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.35+3%0.75+(4+7)*0.90
37 (K) SGN/15=1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.35+3%0.75+(5+7)*0.90
38 (K) SGN/16=1*1.35 + 2*1.35 + 7%0.90 (1+2)*1.35+7%0.90
39 (K) SGN/17=1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.35+(4+7)*0.90
40 (K) SGN/18=1*1.35 + 2*1.35 + 50.90 + 7*0.90 (1+2)*1.35+(5+7)*0.90
41 (K) SGN/19=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 + 8*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+8*0.90
42 (K) SGN/20=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 + 4*0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.35+3%0.75+(4+8)*0.90
43 (K) SGN/21=1*1.35 + 2¥1.35 + 3*0.75 + 5*0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+(5+8)*0.90
44 (K) SGN/22=1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 (1+2)*1.35+8%0.90
45 (K) SGN/23=1*1.35 + 2¥1.35 + 4*0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.35+(4+8)*0.90
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26 (K) SGN/24=1%1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.35+(5+8)*0.90
47 (K) SGN/25=1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 + 9*0.90 (1+2)*1.35+3*0.75+9*0.90
48 (K) SGN/26=1*1.35 + 2°1.35 + 3°0.75 + 4*0.90 + 90.90 (1+2)*1.35+3%0.75+(4+9)*0.90
49 (K) SGN/27=1%1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 + 5+0.90 + 90.90 (1+2)*1.35+3%0.75+(5+9)*0.90
50 (K) SGN/28=1*1.35 + 2*1.35 + 9*0.90 (1+2)*1.35+9*0.90
51 (K) SGN/29=1%1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.35+(4+9)*0.90
52 (K) SGN/30=1*1.35 + 2*1.35 + 5+0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.35+(5+9)*0.90
53 (K) SGN/31=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 (1+2)*1.00+3*0.75
54 (K) SGN/32=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+4*0.90
55 (K) SGN/33=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+5*0.90
56 (K) SGN/34=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
57 (K) SGN/35=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 (1+2)*1.00+4*0.90
58 (K) SGN/36=1*1.00 + 2*1.00 + 5°0.90 (1+2)*1.00+5*0.90
59 (K) SGN/37=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 6*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+6*0.90
60 (K) SGN/38=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 60.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(4+6)*0.90
61 (K) SGN/39=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(5+6)*0.90
62 (K) SGN/40=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 (1+2)*1.00+6*0.90
63 (K) SGN/41=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.00+(4+6)*0.90
64 (K) SGN/42=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.00+(5+6)*0.90
65 (K) SGN/43=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+7*0.90
66 (K) SGN/44=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 40.90 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(4+7)*0.90
67 (K) SGN/45=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5°0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(5+7)*0.90
68 (K) SGN/46=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 (1+2)*1.00+7*0.90
69 (K) SGN/47=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.00+(4+7)*0.90
70 (K) SGN/48=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.00+(5+7)*0.90
71 (K) SGN/49=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 8+0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+8*0.90

72 (K)

SGN/50=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 8*0.90

(1+2)*1.00+3*0.75+(4+8)*0.90
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73 (K) SGN/51=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(5+8)*0.90
74 (K) SGN/52=1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 (1+2)*1.00+8*0.90

75 (K) SGN/53=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 80.90 (1+2)*1.00+(4+8)*0.90

76 (K) SGN/54=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 80.90 (1+2)*1.00+(5+8)*0.90

77 (K) SGN/55=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+9%0.90

78 (K) SGN/56=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(4+9)*0.90
79 (K) SGN/57=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+(5+9)*0.90
80 (K) SGN/58=1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.90 (1+2)*1.00+9*0.90

81 (K) SGN/59=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.00+(4+9)*0.90

82 (K) SGN/60=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.00+(5+9)*0.90

83 (K) SGN/61=1*1.15 + 2*1.15 (1+2)*1.15

84 (K) SGN/62=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 6*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+6* 1.50

85 (K) SGN/63=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*0.90 + 6*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+4*0.90+6* 1.50
86 (K) SGN/64=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5+0.90 + 6*1.50 (1+2)*1.15+30.75+50.90+6* 1.50
87 (K) SGN/65=1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 (1+2)*1.15+6* 1.50

88 (K) SGN/66=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 6*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+6* 1.50

89 (K) SGN/67=1*1.15 + 2*1.15 + 570.90 + 6*1.50 (1+2)*1.15+5*0.90+6* 1.50

90 (K) SGN/68=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 7*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+7*1.50

91 (K) SGN/69=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+4*0.90+7* 1.50
92 (K) SGN/70=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5+0.90 + 7*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+50.90+7* 1.50
93 (K) SGN/71=1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 (1+2)*1.15+7*1.50

94 (K) SGN/72=1*1.15 + 2*1.15 + 4%0.90 + 7*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+ 7% 1.50

95 (K) SGN/73=1*1.15 + 2*1.15 + 570.90 + 7*1.50 (1+2)*1.15+5*0.90+ 7% 1.50

96 (K) SGN/74=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 8*1.50 (1+2)*1.15+30.75+8*1.50

97 (K) SGN/75=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*0.90 + 8*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+4*0.90+8* 1.50
98 (K) SGN/76=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5+0.90 + 8*1.50 (1+2)*1.15+30.75+50.90+8* 1.50

99 (K)

SGN/77=1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50

(1+2)*1.15+81.50
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100 (K) SGN/78=1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 8*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+8* 1.50
101 (K) SGN/79=1*1.15 + 2*1.15 + 570.90 + 81.50 (1+2)*1.15+5*0.90+8* 1.50
102 (K) SGN/80=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 9*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+9* 1.50
103 (K) SGN/81=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+4*0.90+9* 1.50
104 (K) SGN/82=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5+0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+50.90+9* 1.50
105 (K) SGN/83=1*1.15 + 2*1.15 + 9*1.50 (1+2)*1.15+9*1.50

106 (K) SGN/84=1*1.15 + 2*1.15 + 4%0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.15+4*0.90+9% 1.50
107 (K) SGN/85=1*1.15 + 2*1.15 + 570.90 + 9*1.50 (1+2)*1.15+5*0.90+9% 1.50
108 (K) SGN/86=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00

109 (K) SGN/87=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 6*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+6* 1.50
110 (K) SGN/88=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 6*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+4*0.90+6* 1.50
111 (K) SGN/89=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 6*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+50.90+6* 1.50
112 (K) SGN/90=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 (1+2)*1.00+6* 1.50

113 (K) SGN/91=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 6*1.50 (1+2)*1.00+4*0.90+6* 1.50
114 (K) SGN/92=1*1.00 + 2*1.00 + 570.90 + 6*1.50 (1+2)*1.00+5*0.90+6* 1.50
115 (K) SGN/93=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 7*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+7*1.50
116 (K) SGN/94=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 7*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+4*0.90+7* 1.50
117 (K) SGN/95=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 7*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+50.90+7* 1.50
118 (K) SGN/96=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 (1+2)*1.00+7*1.50

119 (K) SGN/97=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 7*1.50 (1+2)*1.00+4*0.90+7* 1.50
120 (K) SGN/98=1*1.00 + 2*1.00 + 570.90 + 7*1.50 (1+2)*1.00+5*0.90+7*1.50
121 (K) SGN/99=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 8*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+8* 1.50
122 (K) SGN/100=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 8*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+4*0.90+8* 1.50
123 (K) SGN/101=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 8*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+5+0.90+8* 1.50
124 (K) SGN/102=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 (1+2)*1.00+8*1.50

125 (K) SGN/103=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 8*1.50 (1+2)*1.00+4*0.90+8* 1.50

126 (K)

SGN/104=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 8*1.50

(1+2)*1.00+5*0.90+8* 1.50

str. K21




PROJEKT BUDOWLANY

ZUQS TCZEW

127 (K) SGN/105=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 9*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+9* 1.50
128 (K) SGN/106=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+4*0.90+9* 1.50
129 (K) SGN/107=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5+0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+50.90+9* 1.50
130 (K) SGN/108=1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.50 (1+2)*1.00+9*1.50

131 (K) SGN/109=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.00+4*0.90+9% 1.50
132 (K) SGN/110=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 9*1.50 (1+2)*1.00+5*0.90+9* 1.50
133 (K) SGN/111=1%1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 (1+2)*1.15+3*1.50

134 (K) SGN/112=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+4*0.90
135 (K) SGN/113=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+5%0.90
136 (K) SGN/114=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+6*0.90
137 (K) SGN/115=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.15+3* 1.50+(4+6)*0.90
138 (K) SGN/116=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5+0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+(5+6)*0.90
139 (K) SGN/117=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+7%0.90
140 (K) SGN/118=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+(4+7)*0.90
141 (K) SGN/119=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5+0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.15+3* 1.50+(5+7)*0.90
142 (K) SGN/120=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+8*0.90
143 (K) SGN/121=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.15+3* 1.50+(4+8)*0.90
144 (K) SGN/122=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5+0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+(5+8)*0.90
145 (K) SGN/123=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+9%0.90
146 (K) SGN/124=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 4*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.15+3*1.50+(4+9)*0.90
147 (K) SGN/125=1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 5+0.90 + 90.90 (1+2)*1.15+3*1.50+(5+9)*0.90
148 (K) SGN/126=1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 (1+2)*1.00+3*1.50

149 (K) SGN/127=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.90 (1+2)*1.00+3*1.50+4*0.90
150 (K) SGN/128=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.90 (1+2)*1.00+3*1.50+5%0.90
151 (K) SGN/129=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.00+3*1.50+6*0.90
152 (K) SGN/130=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.90 + 6*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(4+6)*0.90

153 (K)

SGN/131=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.90 + 6*0.90

(1+2)*1.00+3*1.50+(5+6)*0.90

str. K22




PROJEKT BUDOWLANY

ZUQS TCZEW

154 (K) SGN/132=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3*1.50+7*0.90
155 (K) SGN/133=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(4+7)*0.90
156 (K) SGN/134=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.90 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(5+7)*0.90
157 (K) SGN/135=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.00+3*1.50+8*0.90
158 (K) SGN/136=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(4+8)*0.90
159 (K) SGN/137=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5+0.90 + 8*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(5+8)*0.90
160 (K) SGN/138=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3*1.50+9*0.90
161 (K) SGN/139=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 4*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(4+9)*0.90
162 (K) SGN/140=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 5*0.90 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3* 1.50+(5+9)*0.90
163 (K) SGN/141=1%1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+4* 1.50
164 (K) SGN/142=1%1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5*1.50 (1+2)*1.15+3*0.75+5* 1.50
165 (K) SGN/143=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 (1+2)*1.15+4*1.50

166 (K) SGN/144=11.15 + 2*1.15 + 5*1.50 (1+2)*1.15+5* 1.50

167 (K) SGN/145=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*1.50 + 6+0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+4* 1.50+6*0.90
168 (K) SGN/146=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+5* 1.50+6*0.90
169 (K) SGN/147=1%1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.15+4*1.50+6*0.90
170 (K) SGN/148=1%1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.15+5* 1.50+6*0.90
171 (K) SGN/149=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+4* 1.50+7%0.90
172 (K) SGN/150=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+5* 1.50+7*0.90
173 (K) SGN/151=1%1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.15+4*1.50+7*0.90
174 (K) SGN/152=1%1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.15+5* 1.50+7*0.90
175 (K) SGN/153=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+4* 1.50+8*0.90
176 (K) SGN/154=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+5* 1.50+8*0.90
177 (K) SGN/155=1%1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.15+4*1.50+8*0.90
178 (K) SGN/156=1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.15+5* 1.50+8*0.90
179 (K) SGN/157=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 4*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.15+3*0.75+4* 1.50+9*0.90

180 (K)

SGN/158=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 + 5*1.50 + 9*0.90

(1+2)*1.15+3*0.75+5*1.50+9*0.90

str. K23




PROJEKT BUDOWLANY

ZUQS TCZEW

181 (K) SGN/159=1%1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.15+4*1.50+9*0.90
182 (K) SGN/160=1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.15+5* 1.50+9*0.90
183 (K) SGN/161=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+4* 1.50
184 (K) SGN/162=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5*1.50 (1+2)*1.00+3*0.75+5* 1.50
185 (K) SGN/163=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 (1+2)*1.00+4*1.50

186 (K) SGN/164=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 (1+2)*1.00+5* 1.50

187 (K) SGN/165=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+4* 1.50+6*0.90
188 (K) SGN/166=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5*1.50 + 6+0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+5* 1.50+6*0.90
189 (K) SGN/167=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.00+4* 1.50+6*0.90
190 (K) SGN/168=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 6*0.90 (1+2)*1.00+5* 1.50+6*0.90
191 (K) SGN/169=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+4* 1.50+7*0.90
192 (K) SGN/170=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+5* 1.50+7%0.90
193 (K) SGN/171=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.00+4* 1.50+7*0.90
194 (K) SGN/172=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 7*0.90 (1+2)*1.00+5* 1.50+7*0.90
195 (K) SGN/173=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+4* 1.50+8*0.90
196 (K) SGN/174=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+5* 1.50+8+0.90
197 (K) SGN/175=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.00+4*1.50+8*0.90
198 (K) SGN/176=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 8*0.90 (1+2)*1.00+5* 1.50+8*0.90
199 (K) SGN/177=11.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+4* 1.50+9%0.90
200 (K) SGN/178=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 5*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.00+3*0.75+5* 1.50+9%0.90
201 (K) SGN/179=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.00+4*1.50+9*0.90
202 (K) SGN/180=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 9*0.90 (1+2)*1.00+5* 1.50+9*0.90
203 (K) SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00

204 (K) SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00 (1+2+6)* 1.00+3*0.50

205 (K) SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)* 1.00+3*0.50+4*0.60
206 (K) SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)* 1.00+3*0.50+5*0.60

207 (K)

SGU:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

(1+2+6)*1.00

str. K24




PROJEKT BUDOWLANY ZUOS TCZEW
208 (K) SGU:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00+4*0.60
209 (K) SGU:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00+5*0.60
210 (K) SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+3*0.50
211 (K) SGU:CHR/9=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+3*0.50+4*0.60
212 (K) SGU:CHR/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)* 1.00+3*0.50+50.60
213 (K) SGU:CHR/11=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00
214 (K) SGU:CHR/12=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+4*0.60
215 (K) SGU:CHR/13=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+5*0.60
216 (K) SGU:CHR/14=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 8~ 1.00 (1+2+8)*1.00+3*0.50
217 (K) SGU:CHR/15=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 8*1.00 (1+2+8)*1.00+3*0.50+4*0.60
218 (K) SGU:CHR/16=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 8*1.00 (1+2+8)* 1.00+3*0.50+50.60
219 (K) SGU:CHR/17=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 (1+2+8)*1.00
220 (K) SGU:CHR/18=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 8~ 1.00 (1+2+8)*1.00+4*0.60
221 (K) SGU:CHR/19=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 8*1.00 (1+2+8)*1.00+5*0.60
222 (K) SGU:CHR/20=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 9~ 1.00 (1+2+9)*1.00+30.50
223 (K) SGU:CHR/21=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00+3*0.50+4*0.60
224 (K) SGU:CHR/22=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 9*1.00 (1+2+9)* 1.00+3*0.50+50.60
225 (K) SGU:CHR/23=1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00
226 (K) SGU:CHR/24=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 9~ 1.00 (1+2+9)*1.00+4*0.60
227 (K) SGU:CHR/25=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00+5*0.60
228 (K) SGU:CHR/26=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00
229 (K) SGU:CHR/27=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 (1+2+3)*1.00+4*0.60
230 (K) SGU:CHR/28=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 (1+2+3)*1.00+5*0.60
231 (K) SGU:CHR/29=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60 (1+2+3)*1.00+6*0.60
232 (K) SGU:CHR/30=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 60.60 (1+2+3)*1.00+(4+6)*0.60
233 (K) SGU:CHR/31=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 6*0.60 (1+2+3)* 1.00+(5+6)*0.60

234 (K)

SGU:CHR/32=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 7*0.60

(1+2+3)*1.00+7*0.60

str. K25




PROJEKT BUDOWLANY

ZUQS TCZEW

235 (K) SGU:CHR/33=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 7*0.60 (1+2+3)*1.00+(4+7)*0.60
236 (K) SGU:CHR/34=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 7*0.60 (1+2+3)*1.00+(5+7)*0.60
237 (K) SGU:CHR/35=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 8*0.60 (1+2+3)*1.00+8*0.60
238 (K) SGU:CHR/36=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 40.60 + 80.60 (1+2+3)*1.00+(4+8)*0.60
239 (K) SGU:CHR/37=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 8*0.60 (1+2+3)*1.00+(5+8)*0.60
240 (K) SGU:CHR/38=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 9*0.60 (1+2+3)*1.00+9%0.60
241 (K) SGU:CHR/39=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 9*0.60 (1+2+3)*1.00+(4+9)*0.60
242 (K) SGU:CHR/40=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 9*0.60 (1+2+3)*1.00+(5+9)*0.60
243 (K) SGU:CHR/41=1*1.00 + 2 1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 (1+2+4)*1.00+3*0.50
244 (K) SGU:CHR/42=1*1.00 + 21.00 + 3*0.50 + 5*1.00 (1+2+5)*1.00+3*0.50
245 (K) SGU:CHR/43=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 (1+2+4)*1.00

246 (K) SGU:CHR/44=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 (1+2+5)*1.00

247 (K) SGU:CHR/45=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 6*0.60 (1+2+4)* 1.00+3*0.50+60.60
248 (K) SGU:CHR/46=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 6*0.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+6*0.60
249 (K) SGU:CHR/47=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60 (1+2+4)*1.00+6*0.60
250 (K) SGU:CHR/48=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 6*0.60 (1+2+5)*1.00+6*0.60
251 (K) SGU:CHR/49=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 7*0.60 (1+2+4)* 1.00+3*0.50+7*0.60
252 (K) SGU:CHR/50=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 7*0.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+7*0.60
253 (K) SGU:CHR/51=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 7*0.60 (1+2+4)*1.00+7*0.60
254 (K) SGU:CHR/52=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 7*0.60 (1+2+5)*1.00+7%0.60
255 (K) SGU:CHR/53=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 80.60 (1+2+4)*1.00+3*0.50+8*0.60
256 (K) SGU:CHR/54=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 8*0.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+8"0.60
257 (K) SGU:CHR/55=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 80.60 (1+2+4)*1.00+8*0.60
258 (K) SGU:CHR/56=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 8*0.60 (1+2+5)*1.00+8*0.60
259 (K) SGU:CHR/57=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 9*0.60 (1+2+4)*1.00+3*0.50+9*0.60
260 (K) SGU:CHR/58=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 9*0.60 (1+2+5)* 1.00+3*0.50+9*0.60

261 (K)

SGU:CHR/59=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 9*0.60

(1+2+4)*1.00+9*0.60
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262 (K) SGU:CHR/60=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 9*0.60 (1+2+5)*1.00+9*0.60
263 (K) SGU:FRE/61=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
264 (K) SGU:FRE/62=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 (1+2)*1.00+6*0.20
265 (K) SGU:FRE/63=1%1.00 + 2*1.00 + 7%0.20 (1+2)*1.00+7%0.20
266 (K) SGU:FRE/64=1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 (1+2)*1.00+8%0.20
267 (K) SGU:FRE/65=1*1.00 + 2*1.00 + 9%0.20 (1+2)*1.00+9*0.20
268 (K) SGU:FRE/66=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 (1+2)*1.00+3%0.20
269 (K) SGU:FRE/67=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 (1+2)*1.00+4*0.50
270 (K) SGU:FRE/68=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.50 (1+2)*1.00+5*0.50
271 (K) SGU:QPR/69=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
272 (K) SGU:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
273 (K) SGU:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00+30.50
274 (K) SGU:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)* 1.00+3*0.50+4*0.60
275 (K) SGU:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00+3*0.50+5*0.60
276 (K) SGU:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00
277 (K) SGU:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00+4*0.60
278 (K) SGU:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 50.60 + 6*1.00 (1+2+6)*1.00+5*0.60
279 (K) SGU:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+3*0.50
280 (K) SGU:CHR/9=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)* 1.00+3*0.50+4*0.60
281 (K) SGU:CHR/10=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+3*0.50+5*0.60
282 (K) SGU:CHR/11=1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00
283 (K) SGU:CHR/12=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+4*0.60
284 (K) SGU:CHR/13=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 7*1.00 (1+2+7)*1.00+5+0.60
285 (K) SGU:CHR/14=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 8~ 1.00 (1+2+8)*1.00+3*0.50
286 (K) SGU:CHR/15=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 8*1.00 (1+2+8)*1.00+3*0.50+4*0.60
287 (K) SGU:CHR/16=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 8*1.00 (1+2+8)* 1.00+3*0.50+50.60

288 (K)

SGU:CHR/17=1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

(1+2+8)*1.00

str. K27
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289 (K) SGU:CHR/18=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 81.00 (1+2+8)*1.00+4*0.60
290 (K) SGU:CHR/19=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 81.00 (1+2+8)*1.00+5%0.60
291 (K) SGU:CHR/20=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00+3*0.50
292 (K) SGU:CHR/21=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*0.60 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00+3*0.50+4*0.60
293 (K) SGU:CHR/22=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*0.60 + 9*1.00 (1+2+9)* 1.00+3*0.50+5*0.60
294 (K) SGU:CHR/23=1*1.00 + 21.00 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00
295 (K) SGU:CHR/24=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 9*1.00 (1+2+9)*1.00+4*0.60
296 (K) SGU:CHR/25=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 91.00 (1+2+9)*1.00+5%0.60
297 (K) SGU:CHR/26=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 (1+2+3)*1.00
298 (K) SGU:CHR/27=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 (1+2+3)*1.00+4*0.60
299 (K) SGU:CHR/28=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 (1+2+3)*1.00+5%0.60
300 (K) SGU:CHR/29=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60 (1+2+3)*1.00+6*0.60
301 (K) SGU:CHR/30=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 6*0.60 (1+2+3)*1.00+(4+6)*0.60
302 (K) SGU:CHR/31=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 6*0.60 (1+2+3)*1.00+(5+6)*0.60
303 (K) SGU:CHR/32=1*1.00 + 2 1.00 + 3*1.00 + 7*0.60 (1+2+3)*1.00+7%0.60
304 (K) SGU:CHR/33=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 7*0.60 (1+2+3)*1.00+(4+7)*0.60
305 (K) SGU:CHR/34=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 7*0.60 (1+2+3)*1.00+(5+7)*0.60
306 (K) SGU:CHR/35=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 80.60 (1+2+3)*1.00+8*0.60
307 (K) SGU:CHR/36=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 8*0.60 (1+2+3)*1.00+(4+8)*0.60
308 (K) SGU:CHR/37=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 80.60 (1+2+3)*1.00+(5+8)*0.60
309 (K) SGU:CHR/38=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 9*0.60 (1+2+3)*1.00+9%0.60
310 (K) SGU:CHR/39=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 9*0.60 (1+2+3)*1.00+(4+9)*0.60
311 (K) SGU:CHR/40=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.60 + 9*0.60 (1+2+3)*1.00+(5+9)*0.60
312 (K) SGU:CHR/41=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 (1+2+4)*1.00+3*0.50
313 (K) SGU:CHR/42=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 (1+2+5)*1.00+3*0.50
314 (K) SGU:CHR/43=1*1.00 + 2 1.00 + 4*1.00 (1+2+4)*1.00
315 (K) SGU:CHR/44=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 (1+2+5)*1.00
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316 (K) SGU:CHR/45=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 6*0.60 (1+2+4)*1.00+3*0.50+6*0.60
317 (K) SGU:CHR/46=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 60.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+60.60
318 (K) SGU:CHR/47=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60 (1+2+4)*1.00+6*0.60
319 (K) SGU:CHR/48=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 6*0.60 (1+2+5)*1.00+6*0.60
320 (K) SGU:CHR/49=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 7*0.60 (1+2+4)* 1.00+3*0.50+7*0.60
321 (K) SGU:CHR/50=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 7*0.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+7*0.60
322 (K) SGU:CHR/51=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 7*0.60 (1+2+4)*1.00+7*0.60
323 (K) SGU:CHR/52=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 7*0.60 (1+2+5)*1.00+7%0.60
324 (K) SGU:CHR/53=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 8*0.60 (1+2+4)* 1.00+3*0.50+80.60
325 (K) SGU:CHR/54=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 8+0.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+8*0.60
326 (K) SGU:CHR/55=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 8*0.60 (1+2+4)*1.00+8*0.60
327 (K) SGU:CHR/56=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 8*0.60 (1+2+5)*1.00+8+0.60
328 (K) SGU:CHR/57=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 4*1.00 + 9*0.60 (1+2+4)* 1.00+3*0.50+9*0.60
329 (K) SGU:CHR/58=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.50 + 5*1.00 + 9*0.60 (1+2+5)*1.00+3*0.50+9*0.60
330 (K) SGU:CHR/59=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 9*0.60 (1+2+4)*1.00+9*0.60
331 (K) SGU:CHR/60=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 9*0.60 (1+2+5)*1.00+9*0.60
332 (K) SGU:FRE/1=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00

333 (K) SGU:FRE/2=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 (1+2)*1.00+6*0.20

334 (K) SGU:FRE/3=1*1.00 + 2 1.00 + 7*0.20 (1+2)*1.00+7%0.20

335 (K) SGU:FRE/4=1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 (1+2)*1.00+8*0.20

336 (K) SGU:FRE/5=1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 (1+2)*1.00+9%0.20

337 (K) SGU:FRE/6=1*1.00 + 2*1.00 + 3°0.20 (1+2)*1.00+3%0.20

338 (K) SGU:FRE/7=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.50 (1+2)*1.00+4*0.50

339 (K) SGU:FRE/8=1*1.00 + 2*1.00 + 5°0.50 (1+2)*1.00+5*0.50

340 (K) SGU:QPR/1=1*1.00 + 2*1.00 (1+2)*1.00
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PROJEKT BUDOWLANY ZU0S TCZEW
1.10.6 Reakcje (obwiednia od kombinaciji) w uktadzie  globalnym:

Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (KNm) MY (KNm) MZ (KNm)
3/ 104 (K) 32,98>> -9,64 273,62 10,53 152,78 0,0
3/ 113 (K) -20,92<< 15,74 23491 -5,28 -112,16 0,0
3/ 86 (K) -13,50 25,10>> 270,01 -103,57 -34,25 0,0
3/ 131 (K) 25,56 -19,00<< 238,52 108,81 74,88 0,0
3/ 52 (K) 21,58 -3,48 322,12>> -17,88 110,48 0,0
3/ 110 (K) -20,92 15,75 234,41<< -5,41 -112,13 0,0
3/ 131 (K) 25,56 -19,00 238,52 108,81>> 74,88 0,0
3/ 176 (K) 16,21 14,74 273,50 -131,28<< 122,45 0,0
3/ 104 (K) 32,98 -9,64 273,62 10,53 152,78>> 0,0
3/ 113 (K) -20,92 15,74 234,91 -5,28 -112,16<< 0,0
3/ 23 (K) 0,03 0,16 321,00 -1,69 0,33 0,0>>
3/ 23 (K) 0,03 0,16 321,00 -1,69 0,33 0,0<<
5/ 180 (K) 8,07>> -4,91 769,45 -78,78 84,70 0,0
5/ 113 (K) -6,68<< 31,51 570,21 -21,98 -70,14 0,0
5/ 86 (K) -1,59 46,21>> 715,66 -176,41 -16,64 0,0
5/ 131 (K) 2,91 -38,67<< 604,90 188,84 30,51 0,0
5/ 25 (K) 3,08 9,04 929,47>> -94,93 32,36 0,0
5/ 113 (K) -6,68 31,51 570,21<< -21,98 -70,14 0,0
5/ 131 (K) 2,91 -38,67 604,90 188,84>> 30,51 0,0
5/ 176 (K) 7,89 25,47 778,25 -211,24<< 82,88 0,0
5/ 180 (K) 8,07 -4,91 769,45 -78,78 84,70>> 0,0
5/ 113 (K) -6,68 31,51 570,21 -21,98 -70,14<< 0,0
5/ 23 (K) 0,03 0,24 929,03 -2,55 0,30 0,0>>
5/ 23 (K) 0,03 0,24 929,03 -2,55 0,30 0,0<<
71 104 (K) 6,66>> -28,09 826,36 41,88 69,95 0,0
71 113 (K) -5,79<< 30,11 661,63 -18,52 -60,76 0,0
7/ 86 (K) -2,92 44,83>> 824,28 -173,06 -30,67 0,0
7/ 131 (K) 3,80 -42,80<< 663,72 196,42 39,86 0,0
7/ 25 (K) 1,75 9,08 1026,10>> -95,29 18,32 0,0
71 113 (K) -5,79 30,11 661,63<< -18,52 -60,76 0,0
71 131 (K) 3,80 -42,80 663,72 196,42>> 39,86 0,0
7/ 176 (K) 5,67 26,63 858,55 -214,17<< 59,48 0,0
7/ 104 (K) 6,66 -28,09 826,36 41,88 69,95>> 0,0
71 113 (K) -5,79 30,11 661,63 -18,52 -60,76<< 0,0
7/ 23 (K) 0,03 0,27 1025,65 -2,88 0,30 0,0>>
7/ 23 (K) 0,03 0,27 1025,65 -2,88 0,30 0,0<<
9/ 104 (K) 5,32>> -27,93 832,63 40,22 55,83 0,0
9/ 113 (K) -4,90<< 30,06 670,44 -17,97 -51,46 0,0
9/ 86 (K) -4,26 44,79>> 834,51 -172,65 -44,78 0,0

str. K30



PROJEKT BUDOWLANY ZUOS TCZEW
9/ 131 (K) 4,68 -42,66<< 668,56 194,89 49,15 0,0
9/ 25 (K) 0,40 9,13 1033,98>> -95,84 4,19 0,0
9/ 131 (K) 4,68 -42,66 668,56<< 194,89 49,15 0,0
9/ 131 (K) 4,68 -42,66 668,56 194,89>> 49,15 0,0
9/ 176 (K) 3,43 26,71 865,02 -214,94<< 36,01 0,0
9/ 104 (K) 5,32 -27,93 832,63 40,22 55,83>> 0,0
9/ 113 (K) -4,90 30,06 670,44 -17,97 -51,46<< 0,0
9/ 23 (K) 0,02 0,32 1033,55 -3,41 0,21 0,0>>
9/ 23 (K) 0,02 0,32 1033,55 -3,41 0,21 0,0<<
11/ 103 (K) 5,57>> -42,48 824,77 192,96 58,44 0,0
11/ 114 (K) -5,61<< 37,86 665,94 -156,96 -58,92 0,0
11/ 86 (K) -5,61 37,93>> 827,64 -157,60 -58,91 0,0
11/ 131 (K) 5,56 -42,54<< 663,07 193,60 58,43 0,0
11/ 25 (K) -0,95 9,14 1025,00>> -95,96 -9,97 0,0
11/ 131 (K) 5,56 -42,54 663,07<< 193,60 58,43 0,0
11/ 131 (K) 5,56 -42,54 663,07 193,60>> 58,43 0,0
11/ 176 (K) 1,19 26,75 857,65 -215,34<< 12,51 0,0
11/ 103 (K) 5,57 -42,48 824,77 192,96 58,44>> 0,0
11/ 114 (K) -5,61 37,86 665,94 -156,96 -58,92<< 0,0
11/ 23 (K) 0,01 0,33 1024,55 -3,51 0,09 0,0>>
11/ 23 (K) 0,01 0,33 1024,55 -3,51 0,09 0,0<<
13/ 131 (K) 6,45>> -42,41 668,59 192,26 67,70 0,0
13/ 86 (K) -6,96<< 31,06 834,93 -142,61 -73,03 0,0
13/ 92 (K) -0,42 31,16>> 834,93 -143,64 -4,41 0,0
13/ 131 (K) 6,45 -42,41<< 668,59 192,26 67,70 0,0
13/ 25 (K) -2,30 9,16 1034,00>> -96,15 -24,12 0,0
13/ 131 (K) 6,45 -42,41 668,59<< 192,26 67,70 0,0
13/ 131 (K) 6,45 -42,41 668,59 192,26>> 67,70 0,0
13/ 176 (K) -1,05 26,79 865,04 -215,80<< -10,99 0,0
13/ 131 (K) 6,45 -42,41 668,59 192,26 67,70>> 0,0
13/ 86 (K) -6,96 31,06 834,93 -142,61 -73,03<< 0,0
13/ 23 (K) -0,00 0,35 1033,57 -3,69 -0,03 0,0>>
13/ 23 (K) -0,00 0,35 1033,57 -3,69 -0,03 0,0<<
17/ 131 (K) 7,33>> -42,30 663,06 191,11 76,99 0,0
17/ 168 (K) -8,86<< 28,09 848,85 -184,83 -92,99 0,0
17/ 92 (K) -1,76 31,19>> 827,82 -143,92 -18,53 0,0
17/ 131 (K) 7,33 -42,30<< 663,06 191,11 76,99 0,0
17/ 25 (K) -3,64 9,14 1024,98>> -96,01 -38,26 0,0
17/ 131 (K) 7,33 -42,30 663,06<< 191,11 76,99 0,0
17/ 131 (K) 7,33 -42,30 663,06 191,11>> 76,99 0,0
17/ 176 (K) -3,28 26,81 857,63 -215,98<< -34,48 0,0
17/ 131 (K) 7,33 -42,30 663,06 191,11 76,99>> 0,0
17/ 168 (K) -8,86 28,09 848,85 -184,83 -92,99<< 0,0
17/ 23 (K) -0,01 0,34 1024,54 -3,53 -0,14 0,0>>
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17/ 23 (K) -0,01 0,34 1024,54 -3,53 -0,14 0,0<<
19/ 201 (K) 8,46>> -31,48 690,31 178,75 88,79 0,0
19/ 168 (K) -11,09<< 28,04 856,21 -184,31 -116,45 0,0
19/ 92 (K) -3,11 31,22>> 834,92 -144,30 -32,64 0,0
19/ 131 (K) 8,22 -42,18<< 668,59 189,88 86,28 0,0
19/ 25 (K) -4,99 9,14 1033,99>> -95,99 -52,39 0,0
19/ 131 (K) 8,22 -42,18 668,59<< 189,88 86,28 0,0
19/ 131 (K) 8,22 -42,18 668,59 189,88>> 86,28 0,0
19/ 176 (K) -5,52 26,83 865,03 -216,26<< -57,95 0,0
19/ 201 (K) 8,46 -31,48 690,31 178,75 88,79>> 0,0
19/ 168 (K) -11,09 28,04 856,21 -184,31 -116,45<< 0,0
19/ 23 (K) -0,02 0,33 1033,55 -3,50 -0,24 0,0>>
19/ 23 (K) -0,02 0,33 1033,55 -3,50 -0,24 0,0<<
21/ 201 (K) 9,93>> -22,40 702,54 159,31 104,31 0,0
21/ 168 (K) -13,32<< 21,41 866,70 -169,77 -139,87 0,0
21/ 176 (K) -7,75 22,93>> 871,20 -208,07 -81,40 0,0
21/ 131 (K) 9,10 -27,03<< 691,84 157,27 95,56 0,0
21/ 25 (K) -6,33 9,11 1027,63>> -95,63 -66,49 0,0
21/ 131 (K) 9,10 -27,03 691,84<< 157,27 95,56 0,0
21/ 201 (K) 9,93 -22,40 702,54 159,31>> 104,31 0,0
21/ 176 (K) -7,75 22,93 871,20 -208,07<< -81,40 0,0
21/ 201 (K) 9,93 -22,40 702,54 159,31 104,31>> 0,0
21/ 168 (K) -13,32 21,41 866,70 -169,77 -139,87<< 0,0
21/ 23 (K) -0,03 0,30 1027,19 -3,10 -0,31 0,0>>
21/ 23 (K) -0,03 0,30 1027,19 -3,10 -0,31 0,0<<
23/ 104 (K) 48,50>> 0,08 383,65 -0,90 183,21 -0,00
23/ 113 (K) -33,74<< -2,42 310,42 26,03 -137,24 0,00
23/ 176 (K) 21,40 9,45>> 389,91 -101,64 130,03 -0,00
23/ 201 (K) 22,03 -7,14<< 327,91 76,78 33,83 0,00
23/ 25 (K) 4,15 4,36 461,33>> -46,90 44,64 -0,00
23/ 113 (K) -33,74 -2,42 310,42<< 26,03 -137,24 0,00
23/ 201 (K) 22,03 -7,14 327,91 76,78>> 33,83 0,00
23/ 176 (K) 21,40 9,45 389,91 -101,64<< 130,03 -0,00
23/ 104 (K) 48,50 0,08 383,65 -0,90 183,21>> -0,00
23/ 113 (K) -33,74 -2,42 310,42 26,03 -137,24<< 0,00
23/ 113 (K) -33,74 -2,42 310,42 26,03 -137,24 0,00>>
23/ 176 (K) 21,40 9,45 389,91 -101,64 130,03 -0,00<<
25/ 104 (K) 40,68>> -0,85 390,30 9,31 164,15 -0,00
25/ 113 (K) -33,81<< -1,64 315,85 18,09 -135,80 0,00
25/ 176 (K) 20,98 7,26>> 396,79 -79,97 126,10 -0,00
25/ 131 (K) 34,27 -5,87<< 329,40 64,70 93,47 -0,00
25/ 25 (K) 3,85 3,13 469,63>> -34,54 42,45 -0,00
25/ 113 (K) -33,81 -1,64 315,85<< 18,09 -135,80 0,00
25/ 131 (K) 34,27 -5,87 329,40 64,70>> 93,47 -0,00
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25/ 176 (K) 20,98 7,26 396,79 -79,97<< 126,10 -0,00
25/ 104 (K) 40,68 -0,85 390,30 9,31 164,15>> -0,00
25/ 113 (K) -33,81 -1,64 315,85 18,09 -135,80<< 0,00
25/ 189 (K) -23,02 -3,08 325,40 33,97 -111,62 0,00>>
25/ 176 (K) 20,98 7,26 396,79 -79,97 126,10 -0,00<<
27/ 132 (K) 40,80>> -1,67 330,99 18,88 162,53 0,00
27/ 85 (K) -33,94<< -0,94 378,12 10,64 -134,70 -0,00
27/ 98 (K) 28,01 5,37>> 395,41 -60,53 132,37 0,00
27/ 131 (K) 34,83 -4,91<< 330,83 55,36 95,09 0,00
27/ 25 (K) 3,58 2,06 471,32>> -23,19 40,43 0,00
27/ 113 (K) -33,94 -0,96 317,33<< 10,88 -134,69 -0,00
27/ 131 (K) 34,83 -4,91 330,83 55,36>> 95,09 0,00
27/ 98 (K) 28,01 5,37 395,41 -60,53<< 132,37 0,00
27/ 132 (K) 40,80 -1,67 330,99 18,88 162,53>> 0,00
27/ 85 (K) -33,94 -0,94 378,12 10,64 -134,70<< -0,00
271 132 (K) 40,80 -1,67 330,99 18,88 162,53 0,00>>
27/ 85 (K) -33,94 -0,94 378,12 10,64 -134,70 -0,00<<
29/ 132 (K) 40,98>> -2,38 329,86 27,45 161,30 -0,00
29/ 85 (K) -34,11<< -0,36 376,22 4,21 -133,96 0,00
29/ 98 (K) 27,94 4,19>> 393,44 -48,37 130,31 -0,00
29/ 131 (K) 35,40 -4,06<< 329,78 46,89 96,88 -0,00
29/ 25 (K) 3,34 1,10 468,81>> -12,65 38,52 -0,00
29/ 113 (K) -34,11 -0,38 316,06<< 4,38 -133,94 0,00
29/ 131 (K) 35,40 -4,06 329,78 46,89>> 96,88 -0,00
29/ 98 (K) 27,94 4,19 393,44 -48,37<< 130,31 -0,00
29/ 132 (K) 40,98 -2,38 329,86 27,45 161,30>> -0,00
29/ 85 (K) -34,11 -0,36 376,22 4,21 -133,96<< 0,00
29/ 167 (K) -22,85 -0,91 385,68 10,48 -107,91 0,00>>
29/ 202 (K) 28,16 -0,33 333,88 3,76 137,98 -0,00<<
31/ 132 (K) 35,83>> -3,29 716,61 38,87 167,77 -0,00
31/ 85 (K) -35,05<< 0,11 836,63 -1,33 -153,38 -0,00
31/ 98 (K) 35,30 3,40>> 885,16 -40,07 166,71 0,00
31/ 131 (K) 29,05 -3,65<< 718,98 43,07 87,78 -0,00
31/ 24 (K) -2,80 -0,13 1087,91>> 1,59 -33,01 -0,00
31/ 114 (K) -28,26 0,47 666,01<< -5,61 -73,20 -0,00
31/ 131 (K) 29,05 -3,65 718,98 43,07>> 87,78 -0,00
31/ 98 (K) 35,30 3,40 885,16 -40,07<< 166,71 0,00
31/ 132 (K) 35,83 -3,29 716,61 38,87 167,77>> -0,00
31/ 85 (K) -35,05 0,11 836,63 -1,33 -153,38<< -0,00
31/ 125 (K) 28,54 3,04 719,29 -35,86 86,90 0,00>>
31/ 104 (K) 35,82 -3,29 884,85 38,86 167,58 -0,00<<
33/ 132 (K) 11,93>> -8,66 1651,43 97,82 134,78 -0,00
33/ 85 (K) -10,71<< 0,11 2080,30 -1,30 -120,98 0,00
33/ 98 (K) 11,78 9,31>> 2130,56 -105,25 133,17 -0,00
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33/ 131 (K) 6,48 -9,62<< 1655,48 108,76 73,20 -0,00
33/ 24 (K) -2,29 -0,37 2677,10>> 4,14 -25,84 0,00
33/ 114 (K) -5,24 1,08 1597,54<< -12,20 -59,17 0,00
33/ 131 (K) 6,48 -9,62 1655,48 108,76>> 73,20 -0,00
33/ 98 (K) 11,78 9,31 2130,56 -105,25<< 133,17 -0,00
33/ 132 (K) 11,93 -8,66 1651,43 97,82 134,78>> -0,00
33/ 85 (K) -10,71 0,11 2080,30 -1,30 -120,98<< 0,00
33/ 85 (K) -10,71 0,11 2080,30 -1,30 -120,98 0,00>>
33/ 126 (K) 11,80 9,31 1651,86 -105,20 133,40 -0,00<<
35/ 131 (K) 9,92>> -9,31 1749,67 105,26 112,08 -0,00
35/ 86 (K) -10,31<< 0,87 2238,85 -9,79 -116,47 0,00
35/ 98 (K) 6,72 9,44>> 2256,30 -106,71 75,98 -0,00
35/ 131 (K) 9,92 -9,31<< 1749,67 105,26 112,08 -0,00
35/ 24 (K) 1,18 -0,37 2837,00>> 4,15 13,37 -0,00
35/ 120 (K) 151 0,84 1728,76<< -9,44 17,07 -0,00
35/ 131 (K) 9,92 -9,31 1749,67 105,26>> 112,08 -0,00
35/ 98 (K) 6,72 9,44 2256,30 -106,71<< 75,98 -0,00
35/ 131 (K) 9,92 -9,31 1749,67 105,26 112,08>> -0,00
35/ 86 (K) -10,31 0,87 2238,85 -9,79 -116,47<< 0,00
35/ 86 (K) -10,31 0,87 2238,85 -9,79 -116,47 0,00>>
35/ 131 (K) 9,92 -9,31 1749,67 105,26 112,08 -0,00<<
37/ 103 (K) 13,35>> -9,00 2261,28 101,67 150,86 0,00
37/ 190 (K) -16,63<< 1,02 1811,28 -11,52 -187,94 -0,00
37/ 98 (K) 1,65 9,57>> 2258,64 -108,13 18,65 -0,00
37/ 131 (K) 13,35 -9,00<< 1750,94 101,72 150,85 0,00
37/ 24 (K) 4,64 -0,37 2839,43>> 4,17 52,39 0,00
37/ 120 (K) -3,57 0,94 1730,64<< -10,59 -40,34 0,00
37/ 131 (K) 13,35 -9,00 1750,94 101,72>> 150,85 0,00
37/ 98 (K) 1,65 9,57 2258,64 -108,13<< 18,65 -0,00
37/ 103 (K) 13,35 -9,00 2261,28 101,67 150,86>> 0,00
37/ 190 (K) -16,63 1,02 1811,28 -11,52 -187,94<< -0,00
37/ 171 (K) 9,75 -0,43 2326,12 4,88 110,14 0,00>>
37/ 202 (K) -6,34 -4,18 1821,25 47,25 -71,69 -0,00<<
39/ 179 (K) 18,73>> -5,62 2390,03 63,50 211,69 -0,00
39/ 190 (K) -25,06<< 0,89 1872,42 -10,08 -283,19 0,00
39/ 98 (K) -3,36 9,69>> 2350,46 -109,51 -37,92 0,00
39/ 131 (K) 16,83 -8,68<< 1841,49 98,13 190,21 -0,00
39/ 24 (K) 8,17 -0,37 2837,87>> 4,18 92,36 -0,00
39/ 120 (K) -8,60 1,04 1831,57<< -11,74 -97,17 0,00
39/ 131 (K) 16,83 -8,68 1841,49 98,13>> 190,21 -0,00
39/ 98 (K) -3,36 9,69 2350,46 -109,51<< -37,92 0,00
39/ 179 (K) 18,73 -5,62 2390,03 63,50 211,69>> -0,00
39/ 190 (K) -25,06 0,89 1872,42 -10,08 -283,19<< 0,00
39/ 168 (K) -25,04 0,90 2382,87 -10,13 -282,91 0,00>>
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39/ 201 (K) 18,71 -5,62 1879,58 63,55 211,41 -0,00<<
41/ 98 (K) 32,71>> 9,09 269,72 -8,71 151,63 0,0
41/ 113 (K) -20,94<< -13,98 231,52 -5,35 -111,89 0,0
41/ 125 (K) 24,14 18,86>> 235,11 -106,32 65,92 0,0
41/ 86 (K) -12,37 -23,74<< 266,13 92,26 -26,18 0,0
41/ 46 (K) 21,70 3,06 317,55>> 18,79 111,67 0,0
41/ 110 (K) -20,94 -13,99 231,01<< -5,22 -111,86 0,0
41/ 180 (K) 17,24 -15,70 269,67 135,71>> 129,14 0,0
41/ 125 (K) 24,14 18,86 235,11 -106,32<< 65,92 0,0
41/ 98 (K) 32,71 9,09 269,72 -8,71 151,63>> 0,0
41/ 113 (K) -20,94 -13,98 231,52 -5,35 -111,89<< 0,0
41/ 23 (K) 0,03 -0,16 316,42 1,63 0,34 0,0>>
41/ 23 (K) 0,03 -0,16 316,42 1,63 0,34 0,0<<
43/ 176 (K) 8,93>> 3,82 765,23 80,02 89,31 0,0
43/ 113 (K) -7,15<< -28,54 566,53 5,27 -71,46 0,0
43/ 125 (K) 2,72 38,14>> 601,15 -184,46 27,17 0,0
43/ 86 (K) -1,26 -43,87<< 711,46 158,60 -12,65 0,0
43/ 25 (K) 3,56 -9,42 924,52>> 94,19 35,57 0,0
43/ 113 (K) -7,15 -28,54 566,53<< 5,27 -71,46 0,0
43/ 180 (K) 8,82 -26,79 774,12 216,92>> 88,21 0,0
43/ 125 (K) 2,72 38,14 601,15 -184,46<< 27,17 0,0
43/ 176 (K) 8,93 3,82 765,23 80,02 89,31>> 0,0
43/ 113 (K) -7,15 -28,54 566,53 5,27 -71,46<< 0,0
43/ 23 (K) 0,03 -0,25 924,07 2,46 0,31 0,0>>
43/ 23 (K) 0,03 -0,25 924,07 2,46 0,31 0,0<<
45/ 98 (K) 7,05>> 26,91 822,09 -39,56 70,51 0,0
45/ 113 (K) -6,11<< -27,39 657,95 3,94 -61,13 0,0
45/ 125 (K) 3,75 42,25>> 659,95 -192,96 37,48 0,0
45/ 86 (K) -2,81 -42,73<< 820,08 157,34 -28,11 0,0
45/ 25 (K) 2,01 -9,46 1021,15>> 94,56 20,10 0,0
45/ 113 (K) -6,11 -27,39 657,95<< 3,94 -61,13 0,0
45/ 180 (K) 6,24 -27,79 854,41 218,51>> 62,41 0,0
45/ 125 (K) 3,75 42,25 659,95 -192,96<< 37,48 0,0
45/ 98 (K) 7,05 26,91 822,09 -39,56 70,51>> 0,0
45/ 113 (K) -6,11 -27,39 657,95 3,94 -61,13<< 0,0
45/ 23 (K) 0,03 -0,28 1020,69 2,82 0,32 0,0>>
45/ 23 (K) 0,03 -0,28 1020,69 2,82 0,32 0,0<<
47/ 98 (K) 5,49>> 26,92 828,35 -39,66 54,95 0,0
47/ 113 (K) -5,09<< -27,53 666,77 5,28 -50,88 0,0
47/ 125 (K) 4,77 42,27>> 664,79 -193,16 47,72 0,0
47/ 86 (K) -4,37 -42,88<< 830,33 158,78 -43,65 0,0
47/ 25 (K) 0,45 -9,51 1029,03>> 95,13 4,53 0,0
47/ 125 (K) 4,77 42,27 664,79<< -193,16 47,72 0,0
47/ 180 (K) 3,65 -27,76 860,88 218,15>> 36,54 0,0
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47/ 125 (K) 4,77 42,27 664,79 -193,16<< 47,72 0,0
47/ 98 (K) 5,49 26,92 828,35 -39,66 54,95>> 0,0
47/ 113 (K) -5,09 -27,53 666,77 5,28 -50,88<< 0,0
47/ 23 (K) 0,02 -0,34 1028,58 3,40 0,22 0,0>>
47/ 23 (K) 0,02 -0,34 1028,58 3,40 0,22 0,0<<
49/ 97 (K) 5,80>> 42,25 820,44 -193,00 57,96 0,0
49/ 114 (K) -5,92<< -36,45 662,30 146,23 -59,24 0,0
49/ 125 (K) 5,79 42,31>> 659,28 -193,64 57,95 0,0
49/ 86 (K) -5,92 -36,51<< 823,45 146,86 -59,23 0,0
49/ 25 (K) -1,11 -9,52 1020,05>> 95,22 -11,08 0,0
49/ 125 (K) 5,79 42,31 659,28<< -193,64 57,95 0,0
49/ 180 (K) 1,06 -27,68 853,50 217,40>> 10,64 0,0
49/ 125 (K) 5,79 42,31 659,28 -193,64<< 57,95 0,0
49/ 97 (K) 5,80 42,25 820,44 -193,00 57,96>> 0,0
49/ 114 (K) -5,92 -36,45 662,30 146,23 -59,24<< 0,0
49/ 23 (K) 0,01 -0,35 1019,58 3,50 0,08 0,0>>
49/ 23 (K) 0,01 -0,35 1019,58 3,50 0,08 0,0<<
51/ 125 (K) 6,82>> 42,35 664,80 -194,05 68,17 0,0
51/ 86 (K) -7,48<< -30,15 830,74 135,02 -74,79 0,0
51/ 125 (K) 6,82 42,35>> 664,80 -194,05 68,17 0,0
51/ 86 (K) -7,48 -30,15<< 830,74 135,02 -74,79 0,0
51/ 25 (K) -2,67 -9,54 1029,06>> 95,41 -26,68 0,0
51/ 125 (K) 6,82 42,35 664,80<< -194,05 68,17 0,0
51/ 180 (K) -1,53 -27,61 860,89 216,72>> -15,26 0,0
51/ 125 (K) 6,82 42,35 664,80 -194,05<< 68,17 0,0
51/ 125 (K) 6,82 42,35 664,80 -194,05 68,17>> 0,0
51/ 86 (K) -7,48 -30,15 830,74 135,02 -74,79<< 0,0
51/ 23 (K) -0,01 -0,37 1028,60 3,70 -0,05 0,0>>
51/ 23 (K) -0,01 -0,37 1028,60 3,70 -0,05 0,0<<
53/ 125 (K) 7,84>> 42,42 659,26 -194,68 78,41 0,0
53/ 168 (K) -9,92<< -28,04 844,68 180,52 -99,17 0,0
53/ 125 (K) 7,84 42,42>> 659,26 -194,68 78,41 0,0
53/ 86 (K) -9,03 -30,23<< 823,63 135,83 -90,35 0,0
53/ 25 (K) -4,23 -9,52 1020,03>> 95,22 -42,27 0,0
53/ 125 (K) 7,84 42,42 659,26<< -194,68 78,41 0,0
53/ 180 (K) -4,11 -27,51 853,47 215,73>> -41,15 0,0
53/ 125 (K) 7,84 42,42 659,26 -194,68<< 78,41 0,0
53/ 125 (K) 7,84 42,42 659,26 -194,68 78,41>> 0,0
53/ 168 (K) -9,92 -28,04 844,68 180,52 -99,17<< 0,0
53/ 23 (K) -0,02 -0,35 1019,57 3,52 -0,17 0,0>>
53/ 23 (K) -0,02 -0,35 1019,57 3,52 -0,17 0,0<<
55/ 197 (K) 9,41>> 31,91 686,54 -181,39 94,05 0,0
55/ 168 (K) -12,50<< -28,10 852,04 181,06 -125,03 0,0
55/ 125 (K) 8,87 42,47>> 664,78 -195,22 88,65 0,0
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55/ 86 (K) -10,59 -30,33<< 830,74 136,77 -105,88 0,0
55/ 25 (K) -5,78 -9,52 1029,04>> 95,16 -57,84 0,0
55/ 125 (K) 8,87 42,47 664,78<< -195,22 88,65 0,0
55/ 180 (K) -6,70 -27,43 860,87 214,85>> -67,02 0,0
55/ 125 (K) 8,87 42,47 664,78 -195,22<< 88,65 0,0
55/ 197 (K) 9,41 31,91 686,54 -181,39 94,05>> 0,0
55/ 168 (K) -12,50 -28,10 852,04 181,06 -125,03<< 0,0
55/ 23 (K) -0,03 -0,35 1028,58 3,47 -0,28 0,0>>
55/ 23 (K) -0,03 -0,35 1028,58 3,47 -0,28 0,0<<
57/ 197 (K) 11,12>> 23,36 698,78 -164,80 111,16 0,0
57/ 168 (K) -15,08<< -21,88 862,53 168,84 -150,84 0,0
57/ 125 (K) 9,89 28,21>> 688,05 -167,34 98,88 0,0
57/ 180 (K) -9,29 -23,59<< 867,02 206,24 -92,87 0,0
57/ 25 (K) -7,34 -9,48 1022,69>> 94,75 -73,38 0,0
57/ 125 (K) 9,89 28,21 688,05<< -167,34 98,88 0,0
57/ 180 (K) -9,29 -23,59 867,02 206,24>> -92,87 0,0
57/ 125 (K) 9,89 28,21 688,05 -167,34<< 98,88 0,0
57/ 197 (K) 11,12 23,36 698,78 -164,80 111,16>> 0,0
57/ 168 (K) -15,08 -21,88 862,53 168,84 -150,84<< 0,0
57/ 23 (K) -0,04 -0,30 1022,23 3,04 -0,36 0,0>>
57/ 23 (K) -0,04 -0,30 1022,23 3,04 -0,36 0,0<<
59/ 98 (K) 47,52>> 0,05 379,80 -0,47 179,62 -0,00
59/ 113 (K) -33,19<< 3,10 307,03 -31,81 -135,23 0,00
59/ 197 (K) 20,37 7,30>> 324,55 -74,91 24,20 0,00
59/ 180 (K) 22,10 -10,17<< 386,10 104,31 135,65 -0,00
59/ 25 (K) 4,78 -4,41 456,81>> 45,26 49,01 -0,00
59/ 113 (K) -33,19 3,10 307,03<< -31,81 -135,23 0,00
59/ 180 (K) 22,10 -10,17 386,10 104,31>> 135,65 -0,00
59/ 197 (K) 20,37 7,30 324,55 -74,91<< 24,20 0,00
59/ 98 (K) 47,52 0,05 379,80 -0,47 179,62>> -0,00
59/ 113 (K) -33,19 3,10 307,03 -31,81 -135,23<< 0,00
59/ 189 (K) -23,29 4,85 316,39 -49,79 -115,84 0,00>>
59/ 176 (K) 33,59 -4,57 383,95 46,91 159,93 -0,00<<
61/ 98 (K) 40,08>> 1,10 386,40 -11,61 162,63 -0,00
61/ 113 (K) -33,30<< 2,17 312,44 -22,88 -134,47 0,00
61/ 125 (K) 32,71 5,96>> 326,01 -62,67 85,16 -0,00
61/ 180 (K) 21,63 -7,67<< 392,92 80,64 131,75 -0,00
61/ 25 (K) 4,42 -3,03 465,04>> 31,89 46,51 -0,00
61/ 113 (K) -33,30 2,17 312,44<< -22,88 -134,47 0,00
61/ 180 (K) 21,63 -7,67 392,92 80,64>> 131,75 -0,00
61/ 125 (K) 32,71 5,96 326,01 -62,67<< 85,16 -0,00
61/ 98 (K) 40,08 1,10 386,40 -11,61 162,63>> -0,00
61/ 113 (K) -33,30 2,17 312,44 -22,88 -134,47<< 0,00
61/ 189 (K) -23,12 3,33 322,00 -35,02 -113,72 0,00>>
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61/ 176 (K) 28,76 -2,48 390,69 26,04 147,17 -0,00<<
63/ 126 (K) 40,21>> 2,04 327,61 -21,96 161,49 0,00
63/ 85 (K) -33,45<< 1,35 374,23 -14,57 -133,98 -0,00
63/ 125 (K) 33,37 4,89>> 327,47 -52,68 87,71 0,00
63/ 104 (K) 28,09 -6,02<< 391,59 64,93 135,07 0,00
63/ 25 (K) 4,10 -1,82 466,78>> 19,67 44,23 0,00
63/ 113 (K) -33,45 1,37 313,93<< -14,80 -133,98 -0,00
63/ 104 (K) 28,09 -6,02 391,59 64,93>> 135,07 0,00
63/ 125 (K) 33,37 4,89 327,47 -52,68<< 87,71 0,00
63/ 126 (K) 40,21 2,04 327,61 -21,96 161,49>> 0,00
63/ 85 (K) -33,45 1,35 374,23 -14,57 -133,98<< -0,00
63/ 182 (K) 21,23 -5,47 383,90 58,95 128,25 0,00>>
63/ 110 (K) -33,45 1,36 324,38 -14,70 -133,98 -0,00<<
65/ 126 (K) 40,38>> 2,83 326,45 -31,23 160,66 0,00
65/ 85 (K) -33,64<< 0,67 372,33 -7,39 -133,77 0,00
65/ 125 (K) 34,01 3,96>> 326,40 -43,67 90,29 0,00
65/ 104 (K) 28,02 -4,67<< 389,57 51,58 133,45 0,00
65/ 25 (K) 3,81 -0,76 464,21>> 8,36 42,07 -0,00
65/ 113 (K) -33,64 0,68 312,67<< -7,55 -133,74 -0,00
65/ 104 (K) 28,02 -4,67 389,57 51,58>> 133,45 0,00
65/ 125 (K) 34,01 3,96 326,40 -43,67<< 90,29 0,00
65/ 126 (K) 40,38 2,83 326,45 -31,23 160,66>> 0,00
65/ 85 (K) -33,64 0,67 372,33 -7,39 -133,77<< 0,00
65/ 97 (K) 34,00 3,94 386,06 -43,51 90,26 0,00>>
65/ 190 (K) -12,28 -1,01 322,22 11,15 6,97 -0,00<<
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1.10.7 Przemieszczenia (ekstrema globalne SGU):

Przypadki obcigzen 203-340

1.10.7.1 Przemieszczenia dla konstrukcji gtéwne;j.

1.10.7.2 Ugiecia dla konstrukcji stropu. Prezentacja dotyczy typo wego pasma stropowego, wyniki
podano w zakresie spr ezystym.

Przypadki: 23do340
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1.10.8 Sitly wewn etrzne — warto $ci w uktadzie lokalnym (kombinacje SGN).

1.10.8.1 Rama powtarzalna 1.
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1.10.8.2 Rama powtarzalna 2.
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1.10.8.4 Podci gg.
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1.10.8.5 Konstrukcja stropu.

Uktady lokalne

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty Mxx
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Momenty Myy

22471-12,95
1319
-22 46/-12,95
-9041/1181 -14.59-840

MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 23do340

1.10.9 Obliczenia stép fundamentowych (przypadki ob ___ cigzen 23do340).

1.10.9.1 Stopa ,Fundament13”.

LOKALIZACIA

str. K52



PROJEKT BUDOWLANY ZUQS TCZEW

Stopa fundamentowa: Fundament13

Dane podstawowe

Zalozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy  : EN 1997-1:2008

¢ Obliczenia zelbetu wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008

e Dobor ksztattu : bez ograniczen
Geometria:

B | H
: B h-
EI
hiq
BN ha
o a +

A =2,50 (m) a =0,50 (m)

B = 3,00 (m) b =0,60 (m)

hl =0,55 (m) e, =0,00 (m)

h2 =0,85(m) ey =0,00 (m)

h4 =0,10 (m)

=
=

a' =50,0 (cm)

b’ =60,0 (cm)

cnoml =6,0(cm)

cnom2 =6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
Materiaty

e Beton : C35/45; wytrzymatos¢ charakterystyczna =

35,00 MPa

ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezeh [3.1.7(3)]
e Zbrojenie podtuzne ttyp A-llIN (B500SP) wytrzymatosc
charakterystyczna = 500,00 MPa
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Klasa ciggliwosci: C

gatgz pozioma wykresu naprezenie-

odksztalcenie

e Zbrojenie poprzeczne “typ  A-llIN (B500SP)
charakterystyczna = 500,00 MPa

« Dodatkowe zbrojenie: ttyp  A-llIN (B500SP)
charakterystyczna = 500,00 MPa

Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

Wymiarowanie geotechniczne
Zalozenia
e Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00
* Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw X iY
* Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1 +R2
V¢ =1,00
ye =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
W =1,00
VRyv = 1,40

YR.h = 1,10

Grunt
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0,00 (m)

Minimalny poziom posadowienia: N; =-1,50 (m)

Piasek sredni
« Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 31.1 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)
Stany graniczne
Obliczenia napr ezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN Al:
1.35STA1+1.35STA2+1.50WIATR4+0.75SN1+0.90TEMP1

wytrzymatosc

wytrzymatosc

str. K54



PROJEKT BUDOWLANY ZUQS TCZEW

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 293,76 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr =1272,24 (kN) Mx =-250,29 (KN*m) My =-76,72 (KN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:

eB =0,20 (m) eL =-0,06 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2|eB| = 2,61 (m)

L'=L-2|eL| =2,38 (m)
Giebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,40 (m)

Metoda oblicze i naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 24.10
Nc = 33.03
Ng = 20.95
Wspoditczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0092
ic = 0.95
iq = 0.95
Wspéiczynniki ksztattu:
sy = 0.73
sc = 1.50
sq = 147
Wspétczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
¢ = 054
y = 1835.49 (kG/m3)

qu = 1,08 (MPa)
Obliczeniowy opér podioza gruntowego:
glim=qu/yf=0.77 (MPa)

yf = 1,00

Naprezenie w gruncie: gref = 0.26 (MPa)
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: glim / qref =2.967 > 1
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Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN Al:

1.00STA1+1.00STA2+1.50WIATR4+0.90TEMP1

Przesuni ecie

Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

Powierzchnia kontaktu: s =0,10
Slim =0,33
Kombinacja wymiarujgca SGN Al :

1.00STA1+1.00STA2+1.50WIATR4+0.90TEMP1

Osiadanie srednie

Wspéiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,60 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 886,19 (kN) Mx =-251,63 (kN*m) My =-76,73 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=2,50 (m) B_=3,00 (m)
Powierzchnia poslizgu: 7,50 (m2)

Wspéiczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,49

Kohezja: cu=0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = -6,45 (kN) Hy = 42,41 (kN)
Ppx = 52,48 (kN) Ppy = -43,73 (kN)
Pax = -5,32 (kN) Pay = 4,43 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 395,83 (kN)

Statecznosé¢ na przesuniecie: 00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGU :

1.00STA1+1.00STA2+1.00SN1+1.00TEMP2

Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,60 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0,14 (MPa)
Migzszos$c¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 5,00 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)
- wywotlane ciezarem gruntu: ozy=0,12 (MPa)
Osiadanie:
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- pierwotne s'=0,4 (cm)
- wtdérne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,4(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: 13.13 > 1
Kombinacja wymiarujgca SGU:

1.00STA1+1.00STA2+1.00WIATR1+1.00SN1+1.00TEMP2

Obrot

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Réznica osiadan: S =0,2 (cm) < Sadm =5,0 (cm)

Wspoiczynnik bezpieczenstwa: 27.64 > 1

Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN Al :

1.00STA1+1.00STA2+1.50WIATR4+0.90TEMP1

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,60 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 886,19 (kN) Mx = -251,63 (kN*m) My = -76,73 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 1329,29 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy = 251,63 (kN*m)
Statecznos¢ na obrot: 5283 > 1

Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN Al :

1.00STA1+1.00STA2+1.50WIATR1+0.90TEMP2

Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,60 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =889,18 (kN) Mx = 185,33 (kN*m) My = 82,76 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap =1111,48 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 82,76 (KN*m)
Statecznos¢ na obrot: 1343 > 1
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1.10.9.2 Stopa ,Fundament33”.

LOKALIZACIA

Kfz/x

Stopa fundamentowa: Fundament33

Dane podstawowe

Zalozenia
* Obliczenia geotechniczne wg normy  : EN 1997-1:2008
e Obliczenia zelbetu wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008
e Dobor ksztattu : bez ograniczen

Geometria:

=,

-

by

By
. O PP EREEET
at A i

A =3,30 (m) a =0,65 (m)
B =3,30 (m) b = 0,65 (m)
hl =0,65 (m) e, =0,00 (m)
h2 =0,75(m) ey =0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)

=

[
a' =65,0 (cm)

na'
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b’ =65,0 (cm)
cnoml =6,0(cm)
cnom2 =6,0(cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)

*« Beton
35,00 MPa

e Zbrojenie podtuzne

charakterystyczna = 500,00 MPa

odksztalcenie

e Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 500,00 MPa

« Dodatkowe zbrojenie:

charakterystyczna = 500,00 MPa

Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura Q1

(kN/m2)

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia

Grunt:

: C35/45; wytrzymato$¢ charakterystyczna =

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
:typ A-llIN (B500SP) wytrzymatosé
Klasa ciggliwosci: C
gatgz pozioma wykresu naprezenie-
A-1lIN (B500SP)

typ wytrzymatosé

“typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosc

e Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00

e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:

* Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1 + R2
Y¢ =1,00
Yo =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
W =1,00
YRyv =1,40
YRh =1,10

Poziom gruntu:

Poziom trzonu stupa:

Minimalny poziom posadowienia:

Ny
Na

N

dla kierunkéw X i Y

= 0,00 (m)
= 0,00 (m)

=-1,00 (m)
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Piasek sredni
« Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 31.1 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/21=1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.75 +
5*0.90 + 8*0.90 N=2569,52 Mx=65,89 My=-94,10 Fx=-8, 33 Fy=-5,83
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 435,67 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 3005,19 (kN) Mx = 74,05 (KN*m) My =-105,75 (KN*m)
Mimosréd dziatania obcigzenia:

eB =-0,04 (m) eL =-0,02 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:

B'=B - 2|eB| = 3,23 (m)

L'=L-2JeL| =3,25 (m)
Giebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,40 (m)

Metoda oblicze h naprezenia dopuszczalnego: Analityczna

Wspoitczynniki nosnosci:

Ny = 24.10
Nec = 33.03
Ng = 20.95
Wspétczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.99
ic = 1.00
ig = 1.00
Wspoitczynniki ksztattu:
sy = 0.70
sc = 154
sqg = 1.51
Wspéiczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.00 (MPa)
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Odrywanie

Przesuni ecie

PROJEKT BUDOWLANY ZU0S TCZEW
¢ = 054
y = 1835.49 (kG/m3)
qu = 1,28 (MPa)
Obliczeniowy opér podioza gruntowego:
glim =qu/yf=0.92 (MPa)
yf = 1,00
Naprezenie w gruncie: gref = 0.31 (MPa)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: glim / qref =2.998 > 1
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/104=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90
+ 8*1.50 N=1651,86 Mx=105,20 My=-133,40 Fx=-11,80 Fy=-9,31
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =0,03
Slim =0,33
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/92=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 +
6*1.50 N=1597,54 Mx=12,20 My=59,17 Fx=5,24 Fy=-1,08
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 322,72 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 1920,26 (kN) Mx = 13,71 (kN*m) My = 66,50 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_= 3,30 (m) B =3,30(m)
Powierzchnia poslizgu: 10,89 (m2)

Wspoiczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,49
Kohezja: cu=0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 5,24 (kN) Hy = -1,08 (kN)
Ppx = -65,19 (kN) Ppy = 65,19 (kN)
Pax = 6,61 (kN) Pay = -6,61 (kN)
Wartosé sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- ha poziomie posadowienia: Rd = 857,72 (kN)

Statecznos$¢ na przesuniecie: o
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Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/27=1*1.00 + 2*1.00 +
3*1.00 + 4*0.60 N=2106,91 Mx=-2,73 My=17,38 Fx=1,54 Fy=0,24
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 322,72 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0,22 (MPa)
Migzszos$c¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 6,60 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)
- wywotlane ciezarem gruntu: ozy =0,14 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,8 (cm)
- wtorne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,8(cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: 5912 > 1
Roznica osiada n
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/25=1*1.00 + 2*1.00 +

5*0.60 + 9*1.00 N=1709,90 Mx=-65,16 My=-89,58 Fx=-7,93 Fy=5,77
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Rdéznica osiadan: S=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspéiczynnik bezpieczenstwa: 34.8 > 1
Obrot

Wokot osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/109=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
+ 9*1.50 N=1655,48 Mx=-108,76 My=-73,20 Fx=-6,48 Fy =9,62
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 322,72 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 1978,20 (kN) Mx =-122,23 (kN*m) My =-82,27 (kN*m)
Moment stabilizujgcy: Mstap = 3264,03 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 122,23 (kN*m)
Statecznos¢ na obrot: 26.7 > 1
Wokot osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/110=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90

+ 9*1.50 N=1651,43 Mx=-97,82 My=-134,78 Fx=-11,93 F y=8,66
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Wspétczynniki obcigzeniowe:

1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 322,72 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 1974,15 (kN)

Moment stabilizujgcy:

Moment obracajacy:

Statecznos$¢ na obrot:

1.10.9.3 Stopa ,Fundament41”.

LOKALIZACIA

Stopa fundamentowa: Fundament41
Dane podstawowe

Zalozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy
* Obliczenia zelbetu wg normy

¢ Dobor ksztattu

Mx = -109,93 (kN*m) My = -151,48 (kN*m)
Mstab = 3257,34 (KN*m)

Mreny = 151,48 (kN*m)

215 > 1

: EN 1997-1:2008
: EN 1992-1-1:2004 AC:2008

: bez ograniczen
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zzzzzzzzzzzzzzz

=0,55 (m)
=0,50 (m)

-0,87 (m)

= 0,00 (m)

: C35/45; wytrzymato$¢ charakterystyczna =

Geometria:
EI
2
. &
=2,90 (m) a
B = 3,50 (m) b
hl =0,45 (m) e,
h2 =0,35(m) ey
h4 = 0,05 (m)
=
[
a' =55,0 (cm)
b’ =50,0 (cm)
cnoml =6,0(cm)
cnom2 =6,0 (cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
Materiaty
¢ Beton
35,00 MPa

e Zbrojenie podtuzne

charakterystyczna = 500,00 MPa

odksztalcenie

e Zbrojenie poprzeczne
charakterystyczna = 500,00 MPa

« Dodatkowe zbrojenie:

charakterystyczna = 500,00 MPa

Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura Q1
(kN/m2)

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
:typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé
Klasa ciggliwosci: C
gatgz pozioma wykresu naprezenie-

:typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé

“typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosc
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Wymiarowanie geotechniczne
Zalozenia
e Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00
* Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw X iY
« Podejscie obliczeniowe: 2
Al + M1 +R2
V¢ =1,00
Ye =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
W =1,00
VRyv = 1,40

YR.h = 1,10
Grunt:
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0,00 (m)

Minimalny poziom posadowienia: N; =-0,80 (m)

Piasek sredni
« Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
 Kat tarcia wewnetrznego: 31.1 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa)

Stany graniczne

Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/160=1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50
+9*0.90 N=270,18 Mx=-135,58 My=-129,11 Fx=-17,24 F y=15,69
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 238,43 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 508,61 (kN) Mx =-148,13 (kN*m) My =-378,69 (KN*m)
Mimosrdd dziatania obcigzenia:
eB =-0,74 (m) eL =0,29 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
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B'=B-2|eB|=1,41 (m)
L'=L-2|eL| =3,50 (m)

Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 0,80 (m)

Metoda oblicze i naprezenia dopuszczalnego: Pétempiryczna - limit napr  ezen
qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,29 (MPa)

De = Dmin - d = 0,80 (m)
kp =1,00

g'o= 0,01 (MPa)

qu = kp * (ple*) + g'o= 0,30 (MPa)

Naprezenie w gruncie: gref = 0.18 (MPa)

Wspolczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 1.218 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/101=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75
+ 5*0.90 + 8*1.50 N=235,09 Mx=8,87 My=-151,59 Fx=-32,71 Fy=-9,11

Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0,32

Slim =0,33
Przesuni ecie
Kombinacja wymiarujgca ~ SGN : SGN/100=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75 + 4*0.90 + 8*1.50 N=234,60
Mx=106,19 My=-65,95 Fx=-24,15 Fy=-18,84
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 176,61 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr=411,21 (kN) Mx = 121,26 (kN*m) My =-289,91 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=2,90 (m) B_=3,50 (m)
Powierzchnia poslizgu: 7,50 (m2)

Wspéiczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,49

Kohezja: cu=0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = -24,15 (kN) Hy = -18,84 (kN)
Ppx = 25,60 (kN) Ppy = 8,49 (kN)
Pax = -2,59 (kN) Pay = -3,44 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 13,80 (kN)
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Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 183,68 (kN)
Statecznosé¢ na przesuniecie: 1331 > 1
Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/60=1*1.00 + 2*1.00 +
5*1.00 + 9*0.60 N=235,29 Mx=-90,65 My=-86,12 Fx=-11,50 Fy=10,48
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 176,61 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0,07 (MPa)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,35 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)
- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,2 (cm)
- wtorne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,2(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspoilczynnik bezpieczenstwa: 26.27 > 1
Roznica osiada n
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/60=1*1.00 + 2*1.00 +
5*1.00 + 9*0.60 N=235,29 Mx=-90,65 My=-86,12 Fx=-11,50 Fy=10,48
Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Réznica osiadan: S =0,5(cm) < Sadm =5,0 (cm)

Wspoiczynnik bezpieczenstwa: 10.47 > 1

Obrot

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/178=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75
+ 5*1.50 + 9*0.90 N=235,04 Mx=-135,54 My=-129,10 Fx=-17,24 Fy=15,68

Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 176,61 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 411,66 (kN) Mx = -148,09 (kN*m) My = -347,93 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 720,40 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 148,09 (KN*m)
Statecznos¢ na obrot: 4865 > 1
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Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/101=1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.75
+ 5*0.90 + 8*1.50 N=235,09 Mx=8,87 My=-151,59 Fx=-32,71 Fy=-9,11

Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 176,61 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 411,70 (kN) Mx = 16,16 (kN*m) My = -382,84 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 393,95 (KN*m)
Moment obracajacy: Mrenvy = 177,76 (KN*m)
Statecznos$¢ na obrot: 2216 > 1

1.10.9.4 Stopa ,Fundament29”.

LOKALIZACIA

Stopa fundamentowa: Fundament29
Dane podstawowe

Zatozenia

* Obliczenia geotechniczne wg normy  : EN 1997-1:2008
e Obliczenia zelbetu wg normy : EN 1992-1-1:2004 AC:2008

» Dobor ksztattu : bez ograniczenh
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Geometria:
= =
EII B hg
hiq
BN ha
. &

=3,00 (m) a =0,55 (m)
B = 2,50 (m) b =0,50 (m)
hl =0,55 (m) e, =0,00 (m)
h2 =0,85(m) ey =0,00 (m)
h4 =0,05 (m)

=
[
a' =55,0 (cm)
b’ =50,0 (cm)
cnoml =6,0(cm)
cnom2 =6,0 (cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
Materiaty
* Beton : C35/45; wytrzymato$¢ charakterystyczna =
35,00 MPa
ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]

e Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé

charakterystyczna = 500,00 MPa
Klasa ciggliwosci: C
gatgz pozioma wykresu naprezenie-
odksztalcenie
e Zbrojenie poprzeczne :typ  A-llIN (B500SP) wytrzymatosé
charakterystyczna = 500,00 MPa
« Dodatkowe zbrojenie: ttyp A-llIN (B500SP) wytrzymatosc
charakterystyczna = 500,00 MPa

Obciagzenia naziomu:

Przypadek Natura Q1
(kN/m2)
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Wymiarowanie geotechniczne
Zalozenia
»  Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00
e Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu: dla kierunkéw X iY
* Podejscie obliczeniowe: 2
Al +M1+R2
V¢ =1,00
Yo =1,00
Yeu =1,00
Yqu =1,00
W =1,00
YRyv =1,40

YRA = 1,10
Grunt:
Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =0,00 (m)

Minimalny poziom posadowienia: N; =-1,00 (m)

Piasek sredni
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
« Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
« Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego: 31.1 (Deg)
* Kohezja: 0.00 (MPa
Stany graniczne
Obliczenia napr ezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/82=1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.75 +
5*0.90 + 9*1.50 N=390,02 Mx=-27,28 My=-161,28 Fx=-40,98 Fy=2,36
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 293,57 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 683,60 (kN) Mx =-30,58 (KN*m) My =-218,65 (kN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:
eB =-0,32 (m) eL =0,04 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| = 2,36 (M)
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L'=L-2|eL| =2,50 (m)

Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,40 (m)
Metoda oblicze n naprezenia dopuszczalnego: Pétempiryczna - limit napr  ezen

qu = 0.30 (MPa)

ple* = 0,27 (MPa)

De = Dmin - d = 1,40 (m)

kp = 1,00

g'o=0,03 (MPa)

qu = kp * (ple*) + g'o= 0,30 (MPa)

Naprezenie w gruncie: gref = 0.16 (MPa)

Wspolczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 1.346 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/110=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90
+ 9*1.50 N=329,86 Mx=-27,45 My=-161,30 Fx=-40,98 Fy =2,38

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: S =0,14
Slim =0,33

Przesuni ecie

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/91=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 +

6*1.50 N=316,06 Mx=-4,38 My=133,94 Fx=34,11 Fy=0,38

Wspoitczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,46 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 533,52 (kN) Mx = -4,92 (kN*m) My = 181,69 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 3,00 (m) B_ =2,50(m)

Powierzchnia poslizgu: 7,50 (m2)

Wspoiczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,49

Kohezja: cu=0.00 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 34,11 (kN) Hy = 0,38 (kN)
Ppx = -43,73 (kN) Ppy = -52,48 (kN)
Pax = 4,43 (kN) Pay = 5,32 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu Hd = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 238,30 (kN)

Statecznos$¢ na przesuniecie: 00
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Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/28=1*1.00 + 2*1.00 +
3*1.00 + 5*0.60 N=353,22 Mx=8,55 My=-25,66 Fx=-2,22 Fy=-0,74
Wspoiczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,46 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,08 (MPa)
Migzszos$c¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,75 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)
- wywolane ciezarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,2 (cm)
- wtorne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,2 (cm) < Sadm = 5,0 (cm)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 3141 > 1
Roznica osiada n
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/22=1*1.00 + 2*1.00 +
3*0.50 + 5*0.60 + 9*1.00 N=339,87 Mx=-18,03 My=-107,50 Fx=-27,32 Fy=1,56
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Rd&znica osiadan: S =0,3 (cm) < Sadm =5,0 (cm)

Wspéiczynnik bezpieczenstwa: 17.32 > 1

Obrot

Wokot osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/104=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90
+ 8*1.50 N=333,28 Mx=48,19 My=-130,34 Fx=-27,95 Fy=-4,18

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,46 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 550,74 (kN) Mx = 54,04 (kN*m) My = -169,47 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 688,42 (kN*m)

Moment obracajacy: Mrenv = 54,04 (kN*m)

Statecznos¢ na obrot: 1274 > 1

Wokot osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/110=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90
+9*1.50 N=329,86 Mx=-27,45 My=-161,30 Fx=-40,98 Fy =2,38

Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
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1.00 * ciezar gruntu

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 217,46 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 547,32 (kN) Mx = -30,78 (kN*m) My = -218,68 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 820,98 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 218,68 (KN*m)
Statecznos¢ na obrot: 3.754 > 1

KONIEC OBLICZEN

1.11 Spis rysunkéw

Nazwa inwestycji: ZABUDOWA HALA PLACU DOJRZEWANIA STABILIZATU NA TERENIE REGIONALNEGO ZAKtADU

UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW W TCZEWIE PRZY UL. ROKICKIEJ 5 A

LP TRESC NR RYSNKU REW
1 RZUT FUNAMENTOW PB-K 01
2 RZUT KONSTRUKCJI PB-K 02

3 PRZEKROJE KONSTRUKCJI PB-K 03
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