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PROJEKT BUDOWLANY ZUOS TCZEW

1. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem projektu jest zabudowa halg placu dojrzewania stabilizatu na terenie Regionalnego
Zaktadu unieszkodliwiania odpadéw w Tczewie przy ul. Rokickiej 5 a. Opracowanie stanowi projekt
architektoniczno — budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Inwestor

Zaktad Utylizacji Odpadéw Statych Sp. z o.0.
ul. Rokicka 5a, 83-110 Tczew

3. Adres inwestycji

Zaktad Utylizacji Odpadéw Statych Sp. z o.0.
ul. Rokicka 5a, 83-110 Tczew, dziatka nr 3/3 obreb 12

4. Program uzytkowy i funkcja obiektow

Projektowana hala ma petni¢ funkcje magazynowsg i produkcyjng stabilizatu

SZCZEGOLOWY OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WG OPRACOWANIA PROJEKTU
TECHNOLOGICZNEGO.

5. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna podporzadkowana jest funkcji obiektéw. W rozumieniu Prawa
Budowlanego Art. 3.2. Definicje- projektowany obiekt spetnia wymogi ,budynku”

Projektowany jest budynek na planie prostokgta potgczony fgcznikiem do istniejgcego budynku hali
intensywnego kompostowania. Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty
dachem ptaskim o nachyleniu 5%. W $cianach zewnetrznych zaprojektowano otwory nawiewne
oraz doswietlajgce. Powierzchnia otworéw doswietlajgcych wynosi okoto 5% powierzchni
posadzki.

6. Charakterystyczne dane liczbowe (wg Polskiej Normy PN-ISO 9836):

o Dtugos¢ budynku -93,43m

o Szerokos¢ budynku -53,00 m

o Wysokos¢ budynku (poziom kalenicy) -11,26 m

o Kubatura brutto budynku - 56 598 76 m°
o Powierzchnia zabudowy budynku -5121,66 m”
o Powierzchnia uzytkowa budynku - 5074,41 m*

7. Zatrudnienie

Ze wzgledu na cyklicznos¢ pracy w hali dojrzewania nie wystepuje potrzeba statego przebywania
pracownikéw. Nie przewiduje sie miejsc statej pracy w rozumieniu istniejgcego prawa.

8. Rozwiagzania konstrukcyjno - materialowe.

8.1. Konstrukcja
Obiekt zaprojektowano w podiuznym ukiadzie konstrukcyjnym, w postaci ram zelbetowych
opartych sztywno w fundamentach.

8.2. Fundamenty.

Fundamenty zelbetowe, monolityczne wg opracowania konstrukcyjnego
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8.3. Sciany

Sciany obiektu z prefabrykowanych ptyt zelbetowych. Powierzchnie $cian i podwalin zatarte na
gtadko.

8.4. Wience i nadproza

zelbetowe prefabrykowane.

8.5. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie, nalezy dobrac zestaw farb
epoksydowych wg nastepujgcych zatozen:

- kategoria korozyjnosci C5

- przygotowanie podtoza Sa 2,5

8.6. Dachy

Zadaszenie bedzie wykonane jako dach dwuspadowy z prefabrykowanych ptyt zelbetowych
wykonczony papg termozgrzewalna.

8.7. lzolacje przeciwwilgociowe

- pozioma - 2 x papa asfaltowa na wiékninie przeszywanej;

- pionowa - hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno

Izolacja pozioma pomiedzy podwaling a Sciang , a takze fgczenia Scian: wypetnienie za pomocag
polietylenowych sznuréw dylatacyjnych.

8.8. Posadzki, podtogi

Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcej posadzki placu dojrzewania . Posadzka jest pochylona
jest w kierunku wschodnio — potudniowym, gdzie poprzez odwodnienie liniowe odcieki z pryzm
bedg sptywac grawitacyjnie do kanalizacji sanitarno — technologiczne;j.

8.9. Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane z materiatu niekorodujgcego, np. ze
stali nierdzewnej. Drzwi wyposazone w klamki lub uchwyty rurowe, zamki wielopunktowe, zawiasy
z blokadg antywlamaniowg. Wszystkie w/w elementy wyposazenia drzwi wykonane z odporne;j stali
nierdzewnej V4A.

Wszystkie drzwi o wspétczynniku izolacyjnosci akustycznej < 30 dB.

Bramy wjazdowe systemowe unoszone do géry, zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonanie z
materiatu niekorodujgcego, np. ze stali nierdzewnej. Bramy nalezy wyposazy¢ w automatyczny
mechanizm otwierania i zamykania, jak rowniez w awaryjny reczny system otwierania i zamykania.
Bramy zewnetrzne zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem przez
wjezdzajgce/wyjezdzajgce pojazdy poprzez posadowienie stupkow stalowych na zewnatrz i
wewnatrz budynku.

UWAGA! - Przy montazu bram segmentowych nalezy bezwzglednie przewidzie¢ odpowiedniej
szerokosci ,pasy” pionowe po bokach otworu w celu montazu prowadnic i tzw. automatyki - wg
zalecenia/wytycznych Producenta bram.

8.10. Odwodnienie, obrébki blacharskie

- odwodnienie grawitacyjne zewnetrzne,

- rynny i rury spustowe zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana,

- opierzenia - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min.07mm

- wloty do rur spustowych wyposazone w systemowe koszyczki wychwytujgce
zanieczyszczenia sptywajgce z wodg deszczowa, oraz system podgrzewania wpustow do
rur spustowych
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8.11. Wyposazenie zewnetrzne

- dach z prefabrykowanych piyt Zelbetowych wykohczony papg termozgrzewalng - w kolorze
ciemnoszarym;

- cokot z prefabrykowanych ptyt zelbetowych - w kolorze ciemnoszarym;

- Sciany z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych w kolorze ciemnoszarym;

- bramy wjazdowe - w kolorze szarym, np. RAL 7036;

- drzwi zewnetrzne - w kolorze szarym, np. RAL 7036;

- obrdbki blacharskie - w kolorze szarym, np. RAL 7036;

- rynny, rury spustowe — w kolorze szarym, np. RAL 7036.

- Wypetnienie przeziernych otworéw doswietlajgch: szkto w ramie stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie w klasie C5

9. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniajg wymagania dotyczgce oszczedzania energii
zawarte w normach oraz w szczegdtowych przepisach dotyczgcych projektowania tego typu
obiektow.

10. Projektowane instalacje:

- wodno — kanalizacyjna- technologiczna

- kanalizacji deszczowe;j

- nawadniajgca

- elektryczna

- Wentylacja oczyszczajgca filtrujgca wywiewna
- oswietleniowa

- odgromowa

11. . Dostepnosé¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na charakter pracy Zamawiajgcy nie przewiduje zatrudnienia przy produkciji
0s6b niepetnosprawnych, a co za tym idzie opracowanie projektowe nie uwzglednia potrzeb
w/w 0s0b.

12. Warunki ochrony p.poz.
UWAGA:
Ze wzgledu na to, ze nowoprojektowany budynek jest funkcjonalnie powigzany z
istniejacym budynkiem kompostowni i sortownia beda stanowié jedng strefe pozarowa.
Do analizy zabezpieczenh pozarowych wzieto calg strefe pozarowa.
12.1. powierzchnia, wysokos¢ i liczbe kondygnacji;

projektowany budynek

o liczba kondygnacji: jedna kondygnacja nadziemna, budynek niski (N).

o Szerokos¢ budynku -53,00 m
o Wysokos¢ budynku (poziom kalenicy) -11,26 m
o Powierzchnia zabudowy budynku -5121,66 m?
o Powierzchnia wewnetrzna budynku - 5074,41 m?

Budynki istniejace: kompostownia i sortownia

o Powierzchnia zabudowy sortowni i kompostowni — 8286 m2.

o Powierzchnia wewnetrzna catej strefy pozarowej — 8684 m2.
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o hala sortowni i kompostowni - w czesci sortowni: 14,6 m, jedna kondygnacja
nadziemna, budynek $redniowysoki (SW), w czesci kompostowni: 9,8 m, jedna
kondygnacja nadziemna, budynek niski (N).

Obiekty bedg wydzielony od pozostatych budynkéw istniejgcych przy pomocy scian oddzielenia
p.poz. (od fundamentu po dach, zgodnie z par. 210 rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

12.2. odlegtosé od obiektéw sasiadujacych;

Pomiedzy budynkami bedzie sie znajdowata $ciana oddzielenia p.poz.

Odlegtosci mierzone do obiektéw sgsiednich:

- od strony zachodniej budynek bedzie stykat sie z istniejgcym budynkiem kompostowni i sortowni,
ktére stanowig razem strefe pozarowa.

Oraz bicfiltru

- od strony pétnocnej budynek bedzie stykat sie z zelbetowymi boxami, projektowany budynek
bedzie oddzielony od bokséw $ciang oddzielenia pozarowego od fundamentéw az po dach

- od wschodu wzdtuz budynku znajduje sie droga wewnetrzna i za nig w odlegtosci min 10m place
manewrowe i zelbetowe boksy sktadowe.

Odlegtosci od kompostowni i sortowni

- od strony pétnocnej — ponad 20 m do sciany magazynu materiatdw niebezpiecznych,

- od strony potudniowej — biofiltr (urzgdzenie), dalej teren niezabudowany,

- od strony wschodniej - ponad 20 m do $cian boksow sktadowania materiatéw wydzielonych oraz
stacji transformatorowe;.

12.3. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W istniejgcej hali demontazu bedzie sie odbywata rozbiérka urzgdzeh w celu segregacji odpadéw.
W istniejgcej hali sortowni bedzie sie odbywato przebieranie odpadkéw w celu wyselekcjonowania
surowcow wtornych: tworzyw sztucznych, metali, itp.

W istniejgcej hali kompostowni bedzie sie odbywato kompostowanie odpadéw w celu pozyskania
nawozow naturalnych.

W projektowanej hali dojrzewania stabilizatu bedzie sie odbywato sktadowanie kompostu.

State elementy wyposazenia wnetrza powinny byé przynajmniej trudno zapalne.

Elementy sufitow podwieszonych, oktadziny sufitow i stropow, itp. powinny by¢ niepalne lub
niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

W tabeli ponizej zestawiono odpady trafiajgce do kompostowni i nastepnie na projektowany plac
dojrzewania stabilizatu:

Zawarto$¢
Wyszczegdlnienie we frakgcji

0-80 mm
odpady organiczne 43,78%
drewno 0,30%
papier i tektura 1,91%
tworzywa sztuczne 3,48%
szkto 13,03%
tekstylia 0,22%
metale 0,84%
odpady niebezpieczne 0,18%
kompozyty 0,86%
odpady inertne 5,89%
inne kategorie 0,66%
odpady drobne 28,85%

Ponizej przedstawiono zestawienie przewidywanych materiatéw trafiajgcych do budynku sortowni:
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Skiad
Wyszczegdlnienie morfolog.
odpadéw |
komunaln.
odpady organiczne 27,36%
drewno 0,50%
papier i tektura 9,55%
tworzywa sztuczne 15,82%
szkio 13,03%
tekstylia 2,19%
metale 2,09%
odpady niebezpieczne 0,18%
kompozyty 4,28%
odpady inertne 3,68%
inne kategorie 3,28%
odpady drobne 18,03%
12.4. przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Na podstawie danych dostarczonych przez inwestora obliczono, ze $rednia gestos¢ obcigzenia
ogniowego w halach demontazu, sortowni oraz kompostowni nie bedzie przekraczata 500 MJ/m? w
zadnej z nich.

Obliczenia dla sortowni:

llos¢ odpadkéw w sortowni bedzie wynosita nie wiecej niz 168000 kg. Wynika to z przepustowosci
linii sortowniczej oraz zapasu zgromadzonych odpadkéw dla |l zmiany (8 godz. x 21000 kg). Stad:

38640 kg odpaddw organicznych (udziat procentowy 27%)

16800 kg drewna i papieru (udziat procentowy 10 %)

36960 kg tworzyw sztucznych, tkanin, kompozytéw (udziat procentowy 22 %)
5000 kg - guma w tasmach transmisyjnych

Powierzchnia hali 4075 m?,

(38640 kg x 8 MJ/kg + 16800 kg x 15 MJ/kg + 36960 kg x 35 MJ/kg + 4000 kg x 42 MJ/kg) : 4075
m? = 496 MJ/m?

Obliczenia dla kompostowni:

- szer. skladowania 5 m x wysoko$¢ sktadowania 2,5 m, x diugosé sktadowania 55 m = 687,5 m*
- takich pryzm jest 6, a zatem 6x687,5 = 4125 m?

Przy gestosci zasypowej 500kg/m3 masa sktadowanych materiatéw palnych to 2062500 kg
Przyjmujac (zgodnie z morfologig), ze materiaty palne stanowia:

44% - materiaty organiczne, tj. 907500 kg, ciepto spalania 8 MJ/kg

2% - drewno, papier, tj. 41250 kg, ciepto spalania 15 MJ/kg

5% - tworzywa sztuczne, tekstylia, tj. 103125 kg, ciepto spalania (srednio) 35 MJ/kg
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1000 kg gumy w tasmach ciggéw transportowych, ciepto spalania 42 MJ/kg
Powierzchnia sktadowania: 3250 m2.

A zatem:

(907500x8+41250x15+103125x35+1000x42):3250=3548 MJ/m?

Ze wzgledu na duzy udziat materiatéw niepalnych (okoto 50%), fakt zraszania kompostowanej
masy, sktadowanie kompostu w betonowych zasiekach oraz pryzmach o wysokosci ponad 2 m
przyjeto 10 % masy, co oznacza, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosita 355 MJ/m?

A zatem $rednia dla catej strefy pozarowej bedzie wynosita:

(496x4075 + 355x3250):7325 = 434 MJ/m®

Obliczenia dla projektowanego hali dojrzewania stabilizatu:

catkowita objeto$¢ materiatu dojrzewajgcego na placu wg danych inwestora wynosi 5500m>
catkowita masa materiatu dojrzewajagcego na placu wg danych inwestora wynosi to 3 300 000 kg
Przyjmujac (zgodnie z morfologig), ze materiaty palne stanowia:

44% - materiaty organiczne, tj. 1452000 kg, ciepto spalania 8 MJ/kg

2% - drewno, papier, tj. 66000 kg, ciepto spalania 15 MJ/kg

5% - tworzywa sztuczne, tekstylia, tj. 165000 kg, ciepto spalania (srednio) 35 MJ/kg

1000 kg gumy w tasmach ciggéw transportowych, ciepto spalania 42 MJ/kg

Powierzchnia sktadowania: 5074,41 m?.

A zatem:

(1452000x8+66000x15+165000x35+1000x42): 5074,41=3630,57 MJ/m?

Ze wzgledu na duzy udziat materiatéw niepalnych (okoto 50%), fakt zraszania kompostowanej
masy, sktadowanie kompostu w betonowych zasiekach oraz pryzmach o wysokosci ponad 2 m
przyjeto 10 % masy, co oznacza, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosita 363.1 MJ/m?
A zatem srednia dla calej strefy pozarowej bedzie wynosita:

(496x4075 + 355x3250 + 363 x 5074,41 ):12399,41 = 405 MJ/m?
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12.5. kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;

Obiekt zakwalifikowany jest do strefy PM

12.6. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Proces kompostowania odbywa sie jako proces tzw. "tlenowy". Oznacza to, ze sktadowany
materiat podczas kompostowania jest napowietrzany w celu unikniecia proceséw gnilnych,
uzyskuje sie to m.in. poprzez przerzucanie sktadowanego materiatu.
W celu przeciwdziatania zagrozeniom wybuchowym w procesie kompostowania nie wolno
dopusci¢ do zalegania kompostu w czasie dtuzszym niz 3 dni bez jego przerzucania. Oznacza to,
ze w razie dtugotrwatej awarii urzadzenia do przerzucania nalezy sktadowany materiat usung¢ z
hali.

12.7. podziat obiektu na strefy pozarowe;

Projektowany budynek o powierzchni wewnetrznej: 5074,41m2 bedzie stanowit jedng strefe
pozarowg z istniejgcym budynkiem tzw. ,Kompostowni” o powierzchni 3 249,36 m2 wraz z
przylegajgcym budynkiem tzw. ,Sortowni” o powierzchni 4 064,58 m2. £gczna powierzchnia strefy
pozarowej bedzie wynosita 12 388,35m2. tgczna pow. uzytkowa budynkéw a tym samym jednej
strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej: 20 000,0 m2.
Pomiedzy istniejgcg halg sortowni, a murowang czescig budynku dwukondygnacyjnego istnieje
Sciana o odpornosci ogniowej REI 60, z zamknieciami otwordéw okien i drzwi w klasie El 30.
Wysokos¢ sciany do petnej wysokosci hali sktadowe;.

12.8. klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:

- placu dojrzewania, sortowni i kompostowni - "E".

Wszystkie elementy budynkéw bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw w czesci sortowni i kompostowni

przedstawia sie nastepujgco:

- gtéwna konstrukcja nosna — (-), NRO,
- konstrukcja dachu — (-), NRO,

- stropy — (-), NRO,

- $&ciany zewnetrzne — (-), NRO,

- $ciany wewnetrzne — (-), NRO,

- przekrycie dachu — (-), NRO.

Przy czym:

przekrycie dachu o powierzchni ponad 1000 m? musi by¢ wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona
od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz RE 15

12.9. warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe;"

Z hal nalezy zapewni¢ minimum dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz
budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej. Szerokos$¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz i
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szerokos$c¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m w Swietle. Diugosci przej$c

ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie bedg przekracza¢ 100 m.

- z sortowni istnieje 6 wyj$¢ ewakuacyjnych,

- z kompostowni istnieje 5 wyjs¢ ewakuacyjnych.

Z projektowanej hali zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne:

Uwagal! Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
12.10. sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié podtrzymanie
energii. Oznacza to, ze powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu i z rezerwowego zrodia
prgdowego.

Zasilanie w/w urzgdzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru (E9QO0,
PH90).

Kazdy budynek powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy
wejsciach gtéwnych do poszczegdinych budynkow.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz sciany i stropy
pomieszczen zamknietych bedg zabezpieczone w klasie odpornoéci ogniowej odpowiedniej dla
danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku wentylacji mechanicznej zastosowane bedg odcinajgce klapy przeciwpozarowe i
zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktérej instalacja nie
obstuguje.

W przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

W przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.

W przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Wymagania szczegodlne w zakresie wentylacji i klimatyzac;ji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny byé wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$c¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czgstek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.
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12.11. dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt bedzie wyposazony w:
o instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego:
Obiekt bedzie wyposazony w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego:
- w czesciach PM — na catej jej powierzchni.
Instalacja ta powinna m. in.:
- zapewni¢ czas dziatania minimum 1 godz. od zaniku napiecia sieciowego,
- zapewni¢ natezenie oswietlenia ewakuacyjnego minimum 1 lux w osi drogi ewakuacyjnej i 5 lux w
miejscach umieszczenia sprzetu p.poz. na przestrzeniach otwartych,
- zapewni¢ o$wietlenie terenu na zewnatrz budynku poprzez umieszczenie opraw ponad drzwiami
ewakuacyjnymi,
- zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia testowania.
o przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
Jak w opisie powyze;.

12.12. wyposazenie w gasnice;
W budynku nalezy przewidzie¢ 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 100 m? w strefie ZL
oraz 2 kg lub 3 dm?®srodka gasniczego na kazde 300 m? w strefach PM.

12.13. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 30 dm®/s. Powyzsze bedzie zapewnione ze
zbiornika wody p.poZ. o pojemnosci nie mniejszej niz 300 m* zasilajgcego sie¢ hydrantéw zewnetrznych (czas
dziatania minimum 2 godziny).

Z w/w zbiornika bedzie zasilana pompownia pozarowa, ttoczaca wode do sieci. Ze wzgledu na wymagang
wydajnos¢ sieci wodociggowej nalezy:

- zapewni¢ w poblizu hal PM hydranty o srednicy 80 mm,
- dwustronne zasilanie sieci,
- zasilanie pomp ze zrodta podstawowego i rezerwowego,

- umieszczenie w pomieszczeniu pompowni pompy rezerwowej (0 wydajnosci rownej wydajnosci pompy o
najwyzszym wydatku).

12.14. drogi pozarowe.

Do opisywanej strefy pozarowej nie jest wymagana droga pozarowa

13. Uwagi koncowe.

o Wszystkie materialty budowlane powinny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

o Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

o Uwaga! - Opracowanie projektowe nalezy rozpatrywa¢ wraz =z ,Projektem
technologicznym

mgr inz arch. Maciej Bochenski
Nr upr PO/KK/154/2007
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