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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany zabudowy halg placu dojrzewania stabilizatu na terenie
Regionalnego Zakfadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Tczewie przy ul. Rokickiej 5a, umiejscowionego na
dziatce 28/3 i 3/3.

Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie sieci sanitarnych:
- sieci kanalizacji deszczowej (czystej i brudnej)

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celéw projektowych 1:500,

- Decyzja nr WSKI.6220.1.2015.EB o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia z dnia
15.04.2015r. wydana przez Prezydenta Miasta Tczew.

- projekt budowlany Rozbudowy Zaktadu Utylizacji Odpaddéw Statych wykonany przez firme Arpro w
kwietniu 2014r., ktoéry otrzymat decyzje pozwolenia na budowe nr WB.6740.1.120.2014,

- projekt budowlany zamienny sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wykonany przez
firme Arpro w czerwcu 2013r., ktory otrzymat decyzje pozwolenia na budowe nr 9.14.2013 oraz
9.15.0213 z dnia 28.08.2013r.,

- projekt wykonawczy sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wykonany przez firme Arpro
w 2013 i 2014r.,

- projekt zagospodarowania terenu i rysunki architektoniczne projektowanych obiektow,

- réwnolegle opracowywany projekt budowlany sieci elektr. i niskopradowych

- PFU

3 STANISTNIEJACY
Na terenie Zaktadu znajdujg sie nastepujace sieci (nalezace do ZUOS Tczew sp.z 0.0):
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji wody technologicznej
- siec ppoz.,
- sie¢ kanalizacji technologicznej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej brudnej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej czystej,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
- siec cieplna niskotemperaturowa,
- sie¢ elektryczna NN i SN,
- siec teletechniczna.

Warunki gruntowe:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne.

Wg badan geologicznych omawiany teren pod glebg i nasypami sktada sie z piaskéw drobnych i srednich,
piaskéw pylastych, pospdtek oraz zwiréw, rozdzielonych warstwami spoistych piaskoéw gliniastych i pytow
piaszczystych. Grunty spoiste nie tworzg ciagtych warstw.

4  SIEC WODY TECHNOLOGICZNEJ
4.1 Stan istniejacy

Woda technologiczna zasila obecnie hydranty zewnetrzne, ktére stuzg do nawadniania kompostu sktadanego
na placu dojrzewania (ob. 10). Cztery hydranty zlokalizowane na obrzezach placu dojrzewania stabilizatu
zasilane sg rurociaggiem 963 z instalacji w budynku kompostowni (ob. nr 7). Zrédtlem wody technologicznej
jest uktad pompowy zasilany wodg opadowg pochodzacg z dachéw budynkéw 07, 05 i 12, ktére gromadzona
jest w dwoch zbiornikach o tgcznej pojemnosci 150m3 (ob. 121).

4.2 Opis projektowanych rozwigzan

Uktad zasilajgcy pozostawia sie bez ingerencji. Istniejace odcinku sieci, ktére znalazty sie w szerokosci
projektowanej hali zostang czesciowo wykorzystane celem zasilania nowych punktéw poboru. Szczegoty
przedstawione zostaty w czesci opracowania dot. instalacji wewnetrznych.

Istniejace cztery hydranty zlokalizowane na obrzezach placu dojrzewania stabilizatu oraz odcinki sieci bedace
w Kolizji w projektowanym obiektem przeznaczone sg do demontazu.

str. S2



PROJEKT BUDOWLANY — PZT — SIECI SANITARNE ZUOS TCZEW

5 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

5.1 Stan istniejacy

Odbiornikiem Sciekéw w zakresie Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych jest istniejacy kolektor
kanalizacji sanitarnej $200 znajdujacy sie w ul. Rokickie;.

Istniejaca sie¢ na Zaktadzie odprowadza sScieki sanitarne z obiektow:
= nrl- Portiernia-wagownia z zadaszeniem,;
- nr 1C — Kontener ochrony;
= nr 4 - Budynek administracyjny;
= nr5 - Hala sortowni odpadoéw;
= nrll - Magazyn odpadow niebezpiecznych;
= nr 12 — Hala demontazu odpaddéw wielkogabarytowych (sprzetu RTV, AGD), warsztat oraz zaplecze
socjalne;
= nr 14 — Budynek garazowo-warsztatowy
= Kontener reagentow ,K” — wg opracowania podczyszczalni sciekdw technologicznych.

Istniejgca sie¢ na Zaktadzie odprowadza Scieki powstate w procesach technologicznych z obiektéw:
= nr 3 - Myjnia najazdowa két i podwozi samochodowych
= nr5 - Hala sortowni odpadoéw;
= nr 7 — Hala intensywnej stabilizacji/lkompostowania;
= nr 9A - Plac przygotowania odpadow zielonych;
= nr 9B - Niezadaszone boksy magazynowe;
= nr 10 - Plac dojrzewania stabilizatu;
= nr 15 - Garaz dla kompaktora i spycharki.

Scieki technologiczne, przed potaczeniem z kanalizacjg sanitarna, kierowane sg do zaktadowej
podczyszczalni Sciekdw wraz z pompownia.

Catos¢ sciekow kierowana jest do wspdlnej pompowni, a dalej rurociggiem ttocznym do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w ul. Rokickiej.

Ponadto $cieki technologiczne odprowadzane bedg takze z obiektu nr 11 oraz 11A i kierowane do
bezodptywowych zbiornikdow (powyzsze rozwigzania wg projektdéw wykonawczych opracowanych przez firme
Arpro z 2012 i 2013r.).

Na wprowadzanie sciekow przemystowych do kanalizacji zawierajgcych substancje szczegodlnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego zostalo wydane pozwolenie wodno-prawne nr DROS-A.7322.103.2013/EL z dnia
22.08.2013 r. Maksymalna ilos¢ $ciekdw okreslona w decyzji to 161,5 m3/h oraz 8010 m3/rok przy
réwnoczesnym spetnieniu parametréow dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen.

5.2 Opis projektowanych rozwigzan

W zwigzku z budowag hali nie planuje sie zmian w istniejacych sieciach kanalizacji sanitarne;j.

Istniejgce odcinki kanalizacji technologicznej biegnace pod obecnym placem dojrzewania, ktére znalazty sie w
szeroko$ci projektowanej hali pozostawia sie bez ingerencji. Dodatkowo na jednej ze studni wskazanej w
czesci rysunkowej konieczna jest wymiana istniejgcego wtazu na wtaz szczelny w klasie min. D400.

W samej hali przewidziano natomiast koryto odwodnienia liniowego (OL1), ktére wiaczone zostanie do
istniejacej kanalizacji. Szczegoty tego rozwigzania przedstawione zostaty w czesci opracowania dot. instalacji
wewnetrznych.

5.3 Obliczenia

Bilans sciekéw sanitarnych:

Stan istniejgcy:

Qdg; = 19.4 m*/d Qhg = 1.2 m%h
Qdmax = 21.3m%/d Qhmax = 2.4 m°/h

Stan projektowany:
Bez zmian

Bilans sciekéw technologicznych:
Stan istniejacy:
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Qrech=F*W¥Y~*

F — odwadniana powierzchnia, m?
| — miarodajne natezenie deszczu: | = 130 dm®/s*ha
Y — wspodtczynnik sptywu

i ) powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos¢ Sciekdw
Nawierzchnia 2 2 3
F[m7] W FZied [M7] Q [dm®/s]
place betonowe 9354 0,9 8419 109,4
razem 9354 8419 109,4
Stan projektowany:
) . powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos¢ Sciekdw
Nawierzchnia 2 2 3
F[m7] W FZied [M7] Q [dm®/s]
place betonowe 9354 — 5121 = 4233 0,9 3810 49,5
razem 4233 3810 49,5

6 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ
6.1 Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ odprowadza Scieki deszczowe z dachdw istniejgcych obiektéw Zaktadu:

= nr5 - Hala sortowni odpadoéw;

= nr 7 — Hala intensywnej stabilizacji/lkompostowania;

= nr 12 - Hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych (sprzetu RTV, AGD), warsztat oraz zaplecze

socjalne.

Scieki te odprowadzane sg grawitacyjnie do podziemnego zbiornika wéd opadowych wraz z pompownig
(obiekt nr 21) przeznaczonego do nawilzania wsadu z kompostowni. W celu zabezpieczenia przed
przepetnieniem na sieci znajduje sie awaryjny przelew do sieci kanalizacji deszczowej brudnej.

6.2  Opis projektowanych rozwiazan

Wody opadowe beda odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej czystej z zachodniej czesci dachu
projektowanego obiektu za pomocg zewnetrznych rur spustowych RS1 — RS3 i RS8 — RS9 (lokalizacje wg
proj. architektury). Rurociagi wtaczy¢ nalezy do istniejgcego odcinka kanalizacji biegnacego wzdtuz budynku
kompostowni. Pozwoli to zwiekszy¢ mozliwosci wykorzystania wéd opadowych do nawilzania wsadu.
Dodatkowo ze wzgledu na znaczne zagtebienie dwodch istniejgcych studni (Dc02 i Dc03) oraz ich bliskie
usytuowanie wzgledem projektowanych stép fundamentowych zaplanowana zostata zmiana rzednej dna
poprzez likwidacje (zabetonowanie) czesci osadnikowych w obu studniach.

Istniejgce odcinki kanalizacji biegngce pod obecnym placem dojrzewania, ktore znalazly sie w szerokosci
projektowanej hali pozostawia sie bez ingerenc;ji.

Szczegoty dotyczace tras i prowadzenia rurociggdw wg czesci rysunkowej opracowania.

6.3  Wytyczne materialowe

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonaé z nastepujacych materiatow:

- rury i ksztattki PCV lite, SN8, tgczone na uszczelki gumowo-wargowe.
- studnie @400 PP-B (kineta) / PP-B SN8 (trzon)

- teleskopowe zwienczenie studni z pokrywg z zeliwa D400

6.4 Ptukanie, proby szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelnosé
przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okoto 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Cisnienie to
nie powinno by¢é mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
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6.5 Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B- 10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania". Rurociagi oraz czesci
denne-monolityczne studni uktada¢ na min 20 cm podsypce zwirowej o ziarnistosci 0-2mm.

Po utozZeniu rur kanalizacyjnych oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykona¢ obsypke
z piasku siegajacg po zageszczeniu 50 cm nad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé gruntem
rodzimym zageszczajac go do wskaznika Is=1,0 pod drogami oraz Is=0,98 w terenie zielonym. W gruncie tym
nie moze wystepowac gruz, kamienie, itp.

Przed zasypaniem wykopow, nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza utozonych
przewoddw.

6.6 Obliczenia

Do obliczen przyjeto wspétczynniki sptywu zgodnie z dokumentacjg pierwotna: dla placow drég 1.0, dla
dachéw 0.9, chodnikéw 0.7 Przyjeto opad maksymalny podczas deszczu nawalnego Qmax=130 [dm3/s*ha].

Wyznaczenie ilo$ci wody opadowej wprowadzonej do sieci kanalizacji deszczowej czystej

Qoc=F*W¥*

F — odwadniana powierzchnia, m?
| - miarodajne natezenie deszczu: | = 130 dm*/s*ha
Y — wspodtczynnik sptywu

Stan istniejgcy:

. ) powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos¢ sciekow
Nawierzchnia ) ) 3
F [m ] hd FZred [m ] QDC [dm /S]
dach bud. nr 7 3340 0,9 3006 39,1
dach bud. nr5 4130 0,9 3717 48,3
dach bud. nr 12 700 0,9 630 8,2
razem 8170 7353 95,6
Stan projektowany
Powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. [m2] ilos¢ sciekéw [dm3/s]
Nawierzchnia ) ) 3
F[m] v FZied [M?] Q [dm/s]
nowoprojektowane 2625 0.9 2362 307
dachy
tacznie:
) ) powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos¢ sciekow
Nawierzchnia 2 5 3
F [m7] Y FZred [M?] Qoc [dm®/s]
dach bud. nr 7 3340 0,9 3006 39,1
dach bud. nr 5 4130 0,9 3717 48,3
dach bud. nr 12 700 0,9 630 8,2
nowoprojektowane 2625 0.9 2362 307
dachy
razem 10795 9715 126,3

7  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ
7.1 Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna odprowadza Scieki deszczowe z terendéw utwardzonych: placéw, chodnikéw oraz
drég, a takze z dachéw obiektéw z wytgczeniem obiektow nr 5, 7 i 12.

Odbiornikiem wod opadowych jest istniejacy ziemny zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny zlokalizowany w
potudniowo-wschodniej czesci Zaktadu. Przed zbiornikiem znajduje sie istniejacy ukiad podczyszczajacy —
separator produktéw ropopochodnych i osadnik.
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7.2 Opis projektowanych rozwiazan

Ze wzgledu na brak znajdujacej sie w poblizu sieci kanalizacji deszczowej czystej, wody opadowe ze
wschodniej czesci dachu projektowanego obiektu zostang odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej
,orudnej”. Odwodnienie przewiduje sie za pomoca zewnetrznych rur spustowych RS4 — RS7 (lokalizacje wg
proj. architektury)

Rurociagi wtaczy¢ nalezy do istniejacych studni kanalizacyjnych oznaczonych w planie jako Di1 i Di2. Rury
spustowe RS4 i RS5 zostang natomiast wigczone do kanalizacji przez zbiorczg studnie D02, a dalej poprzez
wpust drogowy (Wpil).

Istniejace odcinki kanalizacji biegngce pod obecnym placem dojrzewania, ktére znalazly sie¢ w szerokosci
projektowanej hali pozostawia sie bez ingerencji.

Szczegoty dotyczace tras i prowadzenia rurociggéw wg czesci rysunkowej opracowania.

7.3  Wytyczne materialowe

Sieci kanalizacyjne nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:

- rury i ksztattki PCV lite, SN8, faczone na uszczelki gumowo-wargowe.
- studnie @400 PP-B (kineta) / PP-B SN8 (trzon)

- teleskopowe zwienczenie studni z pokrywg z zeliwa D400

7.4  Plukanie, préby szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelnosc
przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okoto 30 minut
cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Ci$nienie to
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m2 dla przewodow;

- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

7.5  Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania". Rurociggi oraz cze$ci
denne-monolityczne studni uktadaé na min 20 cm podsypce zwirowej o ziarnistosci 0-2mm.

Po utozeniu rur kanalizacyjnych oraz po pozytywnym przeprowadzeniu préb cisnieniowych wykona¢ obsypke
z piasku siegajacg po zageszczeniu 50 cm nad wierzch rury. Pozostata cze$é wykopu zasypywaé gruntem
rodzimym zageszczajac go do wskaznika Is=1,0 pod drogami oraz 1s=0,98 w terenie zielonym. W gruncie tym
nie moze wystepowac gruz, kamienie, itp.

Przed zasypaniem wykopdow, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza utozonych
przewodow.

7.6 Obliczenia

Do obliczen przyjeto wspotczynniki sptywu dla powierzchni zgodnie z dokumentacjg pierwotng: dla placow,
drég 1.0, dla dachow 0.9, chodnikéw 0.7 Przyjeto opad maksymalny podczas deszczu nawalnego Qmax = 130
[dm3/s*ha].

Wyznaczenie ilosci wody opadowej wprowadzonej do sieci kanalizacji deszczowej brudnej

Q = F * LP *
F — odwadniana powierzchnia, m?

| — miarodajne natezenie deszczu: | = 130 dm*/s*ha
Y — wspotczynnik sptywu

Ze wzgledu na matg powierzchnie zlewni nie uzyto wspoétczynnika zmniejszajacego uwzgledniajacego
retencje sieci.

Stan istniejacy:

(uwzgledniajacy rozbudowe Zakfadu zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr WB.6740.1.120.2014):
Zlewnia pétnocna i potudniowa tgcznie

Nawierzchnia powierzchnia[mz] ‘ wsp. sptywu pow. zred. [m2] ‘ ilos¢ sciekéw [dm3/s] ‘
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drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6
drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0
kostka 1987 1 1987 25,8
chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7
dachy 6046 0,9 5441.,4 70,7
razem 37485,0 36065,9 468,9
Stan projektowany
Powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. [m?] ilos¢ sciekdéw [dm3/s]
Nawierzchnia
F [m?] W FZieq [M?] Q [dm®/s]
nowoprojektowane 2476 0.9 2928 290
dachy
tacznie:
Nawierzchnia powierzchnia [m?] | wsp. sptywu | pow. zred. [m?] | ilosé $ciekow [dm3/s]
drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6
drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0
kostka 1987 1 1987 25,8
chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7
dachy 6046 0,9 5441.4 70,7
“°W°pé°jektowa“e 2476 0,9 2228 29,0
achy
razem 39961,0 38293,9 497,9

8  ZBIORNIK PODCZYSZCZONYCH WOD OPADOWYCH Z FUNKCJA RETENCJI DLA CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH

8.1 Stan istniejacy

Odbiornikiem wod deszczowych (czystych oraz podczyszczonych z placéw i ulic) jest istniejacy dwufunkecyjny
zbiornik infiltracyjno-ewaporacyjny z funkcjg retencji dla celéow pozarowych. Pierwsza szczelna czesé
zbiornika o pojemnosci 300m°® stanowi rezerwe podczyszczonych wod deszczowych do celéw uzupetniania
stanu wody w podziemnym zbiorniku przeciwpozarowym.

Druga czesc¢ zbiornika o pojemnosci 2600m? stanowi zbiornik retencyjno-infiltracyjnego wod deszczowych.
Przelew z pierwszej czesci do drugiej odbywa sie poprzez przelew z ostrg krawedzig przelewowa.

Zgodnie z pierwotng dokumentacjg maksymalna wysokos¢ zalegania wody w zbiorniku wynosi 2,0m

Na odprowadzenie $ciekéw deszczowych do zbiornika wydano pozwolenie wodno-prawne nr DROS-
A.7322.75.2013/EL z dnia 04.07.2013 r. Maksymalna ilo$¢ $ciekdw okreslona w decyzji to Qmax = 576 dm3/s
(dla deszczu q = 130 dm3/s) przy réwnoczesnym spetnieniu parametrow dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen.

8.2 Obliczenia

Do obliczen przyjeto wspoétczynniki sptywu dla powierzchni placéw, drég 1.0, dla dachow 0.9, chodnikéw 0.7
Przyjeto opad maksymalny podczas deszczu nawalnego Qmax=130 [dm3/s*ha].

Stan istniejacy
(uwzgledniajacy rozbudowe Zaktadu zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr WB.6740.1.120.2014):
Kanalizacja deszczowa czysta i brudna tgcznie

) . powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos¢ sciekow
Nawierzchnia 2 2 3
F[m7] b FZied [M7] Q [dm®/s]
drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6
drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0
kostka 1987 1 1987 25,8
chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7
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dachy 6046 0,9 54414 70,7
dachy (bud. 5, 7, 12) 8170 0,9 7353 95,6
razem 45655,0 43418,9 564,4
Stan projektowany:
. . Powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos$¢ Sciekéw
Nawierzchnia 2 2 3
F [m ] hd FZred [m ] Q [dm /S]
nowop(;olektowane 5121 0.9 4609 59.9
achy
) . powierzchnia wsp. sptywu pow. zred. ilos¢ Sciekdw
Nawierzchnia 2 2 3
F [m?] Y FZreq [M] Q [dm7/s]
drogi asfaltowe 20735 1 20735 269,6
drogi i place betonowe 6002 1 6002 78,0
kostka 1987 1 1987 25,8
chodniki 2715 0,7 1900,5 24,7
dachy 6046 0,9 54414 70,7
dachy (bud. 5, 7, 12) 8170 0,9 7353 95,6
nowoprojektowane 5121 0.9 4609 59.9
dachy
razem 50805,0 48027,9 624,3

Z uwagi na powierzchnie zlewni wiekszg niz 1 ha zastosowano wspétczynnik opdzniania dla przeptywu

maksymalnego.

1
¢=—1— =1/508""° =076

Fl

n =6 -warunkiprzecietne

n =4 - przy mniejszych spadkach i wydtuzonych zlewniach

n =8 -zlewnie bardzo zwarte, wigksze spadki

przyjeto n=6
Q=qxyxFxg

Q max s = 624,3 x 0,76 = 474,5 dm’/s < 576 dm3/s (zgodnie z DROS-A.7322.75.2013/EL)

Warunek spetniony

Obliczenia sprawdzajace zbiornika retencyjnego.

Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych

Qmax = 474,5 dm3/s

Obliczenia czasu infiltracji wod deszczowych do gruntu.

z czas z Pojemnos$¢ | Powierzchnia | Wspoétczynnik <z
llos¢é wody trwania llo$¢ wody sbiornika lozyska filtracji Zdolnosé Czas Czas
opadowej deszczu opadowej vV S K chtonna | filtracji | filtracji
[dm3/s] [min] [m3] [m3] [m2] [m/s] [m3/s] [min] [h]
474,50 15,0 427,1 2600,0 1050,0 0,00002 0,02100 339 6
5,84 4320,0 1513,7 2600,0 1050,0 0,00002 0,02100 1201 20

V- pojemnos¢ zbiornika; Istniejgca pojemnosé czesci infiltracyjno — ewaporacyjnej zbiornika = 2600m°
S- powierzchnia tozyska

k- wspétczynnik filtracji

Zatozenia:

wartos¢ wspotczynnika filtracji ki = 2x10”° m/s (piaski drobne i Srednie)
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Qmax = 474,5 dm3/s

deszcz miarodajny: 130 dm?s * ha; t = 15 minut

Obliczenia sprawdzajgce wykonano dla deszczu miarodajnego 72 godzinnego o natezeniu 1,6 dm3/s*ha
(5,84dm?/s).

9 OSADNIK Z SEPARATOREM

9.1

Stan istniejacy

Istniejacy uktad podczyszczajacy sktada sie z separatora lamelowego o przepustowosci nominalnej 70 dm®/s
oraz maksymalnej 700 dm?/s. Dodatkowo w uktadzie znajduje sie osadnik o pojemnosci czynnej 5400dm>.

9.2

Obliczenia

Sprawdzenie przepustowosci uktadu podczyszczajacego.

Separator
llo$¢ Sciekow opadowych

gdzie:

Qd =q x = (F x ) x ¢ [dm*/sek.]

g — natezenie deszczu [dm3/sek. x ha], - przyjeto 130 dm?®/s

Fzred — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] (zgodnie z punktem 9.2)

Y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego (zgodnie z punktem 9.2)

@ — wspotczynnik opoznienia sptywu powierzchniowego (zgodnie z punktem 9.2)

NateZenie deszczu nominalne Gnom = 15 dm*/sxha

NateZenie deszczu maksymalne qmax = 130 dm*/sxha

Qrom = Fared X Gnom X @ = 4,803 x 15 x 0,76 = 54,8dm%s  <70dm’/s
Qmax = Fared X Qmax X @ = 4,803 x 130 x 0,76 = 474,5dm%s < 700 dm%s

Warunek spetniony
Uktad podczyszczajacy (separator + osadnik) jest wystarczajacy.

10 UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz ,Warunkach wykonywania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP

Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnionej.

Wykopy pod projektowane rurociagi wykona¢ mechanicznie. Recznie powinny by¢ wykonane wykopy
tylko przy zblizeniach do fundamentéw konstrukcyjnych oraz do wczesniej utozonego uzbrojenia
podziemnego. Uktadanie rurociggéw musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
W przypadku koniecznosci odwadnienia wykopow stosowac igtofiltry, badz innye dziatania majace na
celu obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

Dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewoddow jak réwniez wykonania rysunkéw
powykonawczych geodezyjnych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw innych producentéw niz wskazane w dokumentacji, jezeli
spetniajg one wskazane w projekcie wskazniki.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiadaé powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne. oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa, obowigzujacy na terenie Polski.

Opracowanie:
Radostaw Machel
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2.2 PZT — Sieci sanitarne

2.2.2 | Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

PB-PZT-S-01 SIECI SANITARNE 1:500

PB-PZT-S-02 PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
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