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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branŜy elektrycznej zabudowy halą placu 

dojrzewania stabilizatu na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie. 

1.2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje następujący zakres: 

- zasilanie 

- rozdział energii, 

- instalację gniazd 3-faz. 400V,  1-faz. 230V, 

- instalację oświetlenia, 

- instalację przeciw zamarzaniu, 

- instalację odgromową, 

- uziom fundamentowy. 

2. Rozwi ązania projektowe  

2.1. Zasilanie i rozdzielnica nn 0,4kV  

Projektowany obiekt zasilany będzie z istniejącej wewnąrzzakładowej sieci elektroenergetycznej. Energia 

elektryczna do planowanego obiektu doprowadzona będzie linią kablową ze złącza nr 110ZK wg projektu 

zagospodarowania terenu. Na obiekcie przewiduje się rozdzielnicę lokalną na potrzeby zasilania oświetlenia, 

gniazd wtykowych, kabli grzewczych i instalacji oczyszczania powietrza. Sieć kablowa rozdzielcza nn 0,4kV 

wykonana będzie kablami YKXS w układzie sieciowym TN-S. 

2.2. Instalacja gniazd wtykowych 

Rozmieszczenie gniazd 1-faz i 3-faz pokazano na rysunku PB-E-01. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 

instalować na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki. 

Zastosować naleŜy osprzęt bryzgoszczelny, minimalny stopień ochrony IP44.  

Zaprojektowano komplety gniazd składające się z jednego gniazda 400V i jednego podwójnego gniazda 

230V.  

2.3. Instalacja o świetlenia 

Wysokość montaŜu łączników 1,4m. Instalację wykonać przewodami typu YDY 4 x 2,5mm2.. 

Parametry oświetlenia światłem sztucznym na powierzchni pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 

12464-1 wynosić będą odpowiednio 100 lux, w miejscu instalacji oczyszczania powietrza – 200 lux. 

Oświetlenie ewakuacyjne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne” i PN-

EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.  

W budynku, w pomieszczeniach bez zapewnionego oświetlenia naturalnego naleŜy stosować awaryjne 

oświetlenie ewakuacyjne, samoczynnie załączające się w przypadku braku zasilania podstawowego. 

Oświetlenie to powinno zapewnić dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego 

poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia 

wydzielone oprawy wyposaŜone w moduł awaryjny przełącza się na zasilanie z własnych wewnętrznych 

źródeł zasilania, zapewniając pracę oprawy przez 1 godziny i natęŜenie światła co najmniej 1lx na poziomie 

podłogi. 
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2.4. Przeciwpo Ŝarowy wył ącznik pr ądu  

W obiekcie przewidziano przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu oznaczony jako PWP. PWP umieszczony będzie 

w pobliŜu głównego wejścia do budynku. Zaprojektowany przycisk umoŜliwia jednoczesne wyłączenie 

zasilanych odbiorów (poza obwodami ppoŜ.) Obwód do przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu naleŜy 

wykonać przewodem nierozprzestrzeniającym płomienia. 

2.5. System zabezpieczaj ący przed zamarzaniem 

Do zabezpieczenia instalacji wodnej przed zamarznięciem hydraulicy zamontują na rurach kabel grzewczy 

od głębokości 1,2m do wysokości 1,35m.  

Zaprojektowano równieŜ podgrzewanie wpustów dachowych. 

Na potrzeby kabli grzewczych i podgrzewaczy wpustów dachowych przewidziano termostat zamykający 

obwody zasilające przy spadku temperatury poniŜej +5ºC. 

2.6. Instalacja oczyszczania powietrza 

Na potrzeby zasilania instalacji oczyszczania powietrza zaprojektowano tablice sterująca wentylacji TSW 

w pobliŜu rozdzielnicy głównej RZK. Zasilanie instalacji wg wytycznych technologów. 

2.7. System sygnalizacji po Ŝaru 

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji poŜaru oparty o czujki optyczne, ręczne ostrzegacze 

poŜarowe i sygnalizatory optyczno-akustyczne. Projektowaną instalację naleŜy wpiąć w istniejący 

zintegrowany system bezpieczeństwa zakładu. 

2.8. Ochrona od pora Ŝeń prądem elektrycznym 

Oprócz podstawowej ochrony od poraŜeń przed dotykiem bezpośrednim, jaką jest izolacja (minimalny poziom 

izolacji 450/750V) i budowa zastosowanych materiałów oraz urządzeń, naleŜy zastosować dodatkowy środek 

przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TN-S. Instalację ochrony od poraŜeń 

wykonać zgodnie z PN-HD-60364-4-41. Ponadto zastosowane zostaną wyłączniki róŜnicowoprądowe 

wysokoczułe (∆I=30mA).  

W planowanym obiekcie projektuje się główną szynę uziemiającą w rozdzielnicy. Wszystkie połączenia 

wyrównawcze wykonać w sposób pewny i trwały w czasie. Wartość rezystancji uziemienia R≤10Ω. 

2.9.  Instalacja odgromowa 

PoniewaŜ projektowana hala  przylega do hali kompostowni oraz dalej do hal sortowni i demontaŜu - całość 

sąsiadujących obiektów stanowi jedną bryłę. Zaprojektowana została instalacja przystająca do wszystkich 

chronionych obiektów.   

Jako elementy instalacji zaprojektowano: 

− uziom fundamentowy z maksymalnym wykorzystaniem naturalnych elementów konstrukcyjnych 

budynku, 

− naturalne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej (stalowe słupy wsporcze), 

− złącza kontrolne, 

− zwody poziome niskie,  

− mostki dylatacyjne łączące projektowane instalacje z instalacjami kompostowni. 

NaleŜy wykonać połączenia wszystkich wyizolowanych metalowych elementów blach, drabiny włazowej.  
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3. Uwagi ko ńcowe 

Całość prac wykonać na podstawie aktualnych norm: 

- stosować prefabrykaty, aparatury, osprzęt, kable i przewody o pełnej wartości technicznej i zgodnie 

z projektem, 

- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

- wykonywać komplet prac sprawdzania, oględzin, prób i pomiarów wg PN-HD 60364-6:2008 i sporządzić 

dokumentację wykonanych prac pomiarowo- kontrolnych. 

 

Projektant:        Sprawdzający: 
mgr inŜ. Leszek Konkol       mgr inŜ. Michał Mikołajczyk 
Upr. bud. Nr POM/0008/POOE/13      Upr. bud. Nr POM/0206/POOE/13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Część rysunkowa projektu instalacji elektrycznych 

Nr rysunku Tytuł rysunku skala  

PB-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PRZYZIEMIA 1:200 

PB-E-01 UZIOM FUNDAMENTOWY 1:200 
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