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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa zaktadowych sieci elektroenergetycznych
i teletechnicznych w zwigzku z planowang zabudowa hali placu dojrzewania stabilizatu na terenie
Regionalnego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Tczewie przy ul. Rokickiej 5a na dziatce 28/3 i 3/3.

Zaktad Utylizacji Odpadéw Statych w Tczewie zasilany jest poprzez abonenckg stacje transformatorowg
zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERAGA - OPERATOR SA
nr 11/P3/09347. Istniejgca rezerwa mocy obiektu jest wystarczajgca.

1.1. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

- usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznych i oswietlenia;
- usuniecie kolizji sieci teletechnicznych;

- zasilanie projektowanego obiektu.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

2.1. Zasilanie 0,4 kV planowanej zabudowy hali placu  dojrzewania stabilizatu

Obiekt zlokalizowany w potudniowej czesci zakladu zasilany bedzie z wewnatrzzaktadowej sieci
elektroenergetycznej. Obiekt zasili¢ ze zlgcza kablowego nr 110ZK. Kable uklada¢ wg planu
zagospodarowania stosujac w zakresie gtebokosci uktadania, podsypki, przykrycia folig, promieni giecia,
zapasoOw, oznacznikow kablowych itp. — postanowienia N SEP-E-004.

2.2. Usuni ecie kolizji wewn atrzzaktadowych kabli elektroenergetycznych

Istniejgce kable elektroenergetyczne kolidujace z planowang wiatg nalezy odkopac¢ i przetozy¢ (przesunac) na
nowa trase zgodnie z rys. PB-E-01. Kable uklada¢ wg planu zagospodarowania stosujgc w zakresie
gtebokosci uktadania, podsypki, przykrycia folia, promieni giecia, zapaséw, oznacznikéw kablowych itp. —
postanowienia N SEP-E-004.

Istniejagce stupy oswietleniowe numer N1.1, N1.1.1, N1.2 i N1.3 nalezy zdemontowa¢ wraz z oprawami.
Zdemontowane materialy przekaza¢ zamawiajgcemu.

2.3. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania:

- PN HD 60364-4-41, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Oprocz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jakg jest izolacja i budowa
zastosowanych materiatéw oraz urzadzen, nalezy zastosowac¢ $rodek ochrony od porazen przy uszkodzeniu —
samoczynne wytaczanie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Szyne PEN w zigczach kablowych nalezy
uziemi¢ wykorzystujgc uziomy pomiedziowane. Wypadkowa rezystancja uktadu uziemienia musi by¢ nie
wieksza niz 10Q (R<10Q). Warunki skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania nalezy sprawdzi¢
poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodoéw 450/750V i kabli
0,6/1kV.
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2.4, Usuni ecie kolizji z istniej aca sieci g teletechniczn g

W zawigzku z kolizja projektowanej konstrukcji hali z istniejaca siecig teletechniczng projektuje sie
przebudowe fragmentu sieci. Istniejacg studnie kablowg S32z nalezy przesuna¢ ook.3 m w kierunku
wschodnim. W studniach S32z i S33z istniejgce $wiattowody przecigé i wpig¢ w projektowane mufy dla 12/24
spawow (odrebne mufy dla poszczegolnych kabli swiattowodowych). Miedzy przesunieta studnig S32z a
studnig S33z Zaprojektowano nowy fragment kanalizacji teletechnicznej z rur RPP 100/5 oraz studni kablowej
S32z.1 z pokrywg posiadajg otwory wentylacyjne. Otwory rur wprowadzonych do studni uszczelni¢ w celu
zapobiezenia zamuleniu rur. W nowym fragmencie kanalizacji teletechnicznej utozyé dwa kable
Swiattowodowe 12-witéknowe, jednomodowe, ktére nalezy potaczy¢ z istniejacymi $wiattowodami za pomocag

muf w studniach.

Istniejgce kamery K32 i K33 i skrzynke zasilajacg kamer SK17 nalezy zdemontowac¢ ze stupa i przenies¢ na
elewacje budynku. Pozostate kamery monitorujgce plac nalezy przestawi¢ tak, by obraz z nich nie byly

zastoniety przez elewacje hali.

3 OBLICZENIA

Zapotrzebowanie na energie elektryczng obiektu przyjeto na poziomie 39 kW.

I. Dobdr przewodoéw i kabli ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Procentowy spadek napiecia dla obwodu jednofazowego:

200[PIl
yBU?
Procentowy spadek napiecia dla obwodu tréjfazowego:
100-P-1
AUaf =—
y-§-U;
Gdzie:

| — dtugos¢ linii [m]

S — przekroj przewodu [mm?]

y — konduktywno$é¢ [m/Qmm?] (dla zyt Cu-56, dla 2yt Al-33)
U, — napiecie miedzyprzewodowe: 400 [V]

Us — napiecie fazowe: 230 [V]

Dopuszczalny maksymalny spadek napiecia od ztgcza do odbiornika wg PN-IEC 60364-5-52:2002
nie moze przekroczyc 4%

Il. Dobdr przewodoéw i kabli ze wzgledu na obcigzalnosc pradowa dtugotrwaty

Przewody i kable dobrano z warunkéw zapewniajgcych koordynacje obcigzalnosci przewodéw
z charakterystykami ich zabezpieczern wymaganych przez norme PN-IEC 60364-4-43 , Ochrona
przed pragdem przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:

I, <1, <I, |, <1450,

Gdzie:

|, — prad znamionowy zabezpieczenia lub prad nastawiony w urzgdzeniu zabezpieczajgcym z regulacjg [A]
Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A]

ls¢ — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu [A] wg katalogu Tele Fonika edycja 09.2009
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I, — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspétczynnik
zmniejszajacy (I,=1ga*kg) [A]
kg — wspotczynnik zmniejszajgcy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1)

|, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (I, =k*1,) [A] na przecigzenie/cztonu przecigzeniowego

k — wspotczynnik [-]

1,6 - dla bezpiecznikéw o In>32A - Wytaczenie przed uptywem 1-4h
1,75 - dla bezpiecznikéw o In 16-25A

1,9 - dla bezpiecznikéw o In 6-10A - Wytaczenie przed uptywem 1h
1,45 - dla wytacznikéw - Wytaczenie przed uptywem 1h*

(*Uwaga: niektdre wytgczniki umozliwiajg nastawe reczng)
Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczenia
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancji obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy

warunek wg PN-HD 60364-4-41:2009

z.0, <U,

Zs = (R +124[2[R,,, + 2[Ry, +2[R.))* +(X; +(20K 55 + 20Ky, +20X.))?
Gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej [Q] (pomiar wg PN-HD 60364-6:2008)
R, X — rezystancja i reaktancja zastepcza [Q]
I, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie okreslonym
w PN-HD 60364-41:2009 (tablica 41.1 lub w ciggu 5s wg 411.3.2.3)
(Wartosci I, przyjeto wg katalogu ETI Polam Sp. z 0.0. wydanie 2012/2013)
U, — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi: 230 [V]
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4  UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ na podstawie aktualnych norm i obowigzujacych przepisow:

- stosowa¢ prefabrykaty, aparatury, osprzet, kable i przewody o peilnej wartosci technicznej i zgodnie
z projektem,

- calo$¢ robo6t wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonywaé komplet prac sprawdzania, ogledzin, préb i pomiaréw wg PN-HD 60364-6:2008 i sporzadzic¢

dokumentacje wykonanych prac pomiarowo - kontrolnych.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Konkol mgr inz. Michat Mikotajczyk
Upr. bud. Nr POM/0008/POOE/13 Upr. bud. Nr POM/0206/POOE/13

2.3.2. | Czesc rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku skala
PB-E-01 Plan zagospodarowania terenu — sieci elektroenergetyczne 1:500
PB-T-01 Plan zagospodarowania terenu — sieci teletechniczne 1:500
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