PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE ZUOS TCZEW

3.3 Instalacje sanitarne

3.3.1 | Czes¢ opisowa
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PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE SANITARNE ZUOS TCZEW

1 INSTALACJA WODY TECHNOLOGICZNEJ

11 Opis projektowanych rozwiazan

Zgodnie z wytycznymi PFU w budynku przewidziano 6 zaworéw czerpalnych rozmieszczonych w réznych
czesciach hali. Trzy zawory projektuje sie o srednicy 1 '%”, za$ trzy pozostate, jako zawory 3” stuzace do
zasilania mobilnej przerzucarki wyposazonej w deszczownice. Z sieci przewiduje sie réwniez zasilanie
instalacji ptukania elektrofiltrow. Zasilanie nowych punktéw poboru zaprojektowano z istniejgcej sieci wody
technologicznej @63PE biegnacej pod posadzkg projektowanej hali. Do zasilania zaworéw czerpalnych
zaprojektowano nowe odcinki instalacji podposadzkowej. Czgs$¢ istniejacych odcinkow sieci, ktére znalazly sie
w szerokosci projektowanej hali zostanie wykorzystana. W miejscach kolizji z projektowang konstrukcjg
zaprojektowano przektadki. Szczegoty rozwigzan przedstawione zostaly w czesci rysunkowej opracowania.
Pionowe odcinki wykona¢ z rur stalowych Dn50 zabezpieczonych kablami grzewczymi przed zamarzaniem.
Rury prowadzone nad posadzka zabezpieczy¢ takze izolacjg z pianki PE gr. 13mm.

Zgodnie z projektem sieci zewnetrznych - uktad zasilajacy pozostawia sie bez ingerencji, natomiast istniejace
cztery hydranty zlokalizowane na obrzezach placu dojrzewania stabilizatu oraz odcinki sieci bedace w kolizji w
projektowanym obiektem przeznaczone sg do demontazu.

1.2 Materiaty

- rury PE100 SDR17 taczone przez zgrzewanie,

- rury stalowe ocynkowane

- zawodr odcinajacy, (przed punktem poboru)

- izolacja - pianka PE o gr 13mm,

- kable grzewcze 18W/m.

- przejscia szczelne, np. kotnierze uszczelniajgce prod. Integra,

1.3  Ptukanie, proby szczelnosci

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodociag powinien zosta¢ skutecznie przeptukany woda.
Badania szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed zasypaniem rur, przed wykonaniem izolacji cieplnej, bez
podtaczonej armatury. Cisnienie prébne dla instalacji nalezy przyja¢ rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 10 baréw. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal.

Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w okresie 120 minut manometr nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego
niz 0,2bar. Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie.

1.4  Wytyczne wykonawcze

Wodociag i przytacza wykona¢ z rur PE fgczonych przez zgrzewanie. Odgatezienia oraz posadowienie
armatury nalezy stabilizowaé poprzez wykonanie blokéw oporowych.

Rurociagi uktada¢ w wykopach zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zastosowane rury i ksztattki nie
wymagajg dodatkowych zabezpieczenh antykorozyjnych.

Rurociagi uktada¢ na min 10 cm podsypce zwirowej o ziarnisto$ci 0-2mm.

Po utozeniu wodociggu oraz po pozytywnym przeprowadzeniu préb cisnieniowych wykonaé obsypke z piasku
siegajaca po zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki na wys.30 cm nad
rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza szerokosci 200 mm Kkoloru niebieskiego z zatopiong wktadkg
metalowa. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé gruntem rodzimym zageszczajac go do wskaznika Is=1,0. W
gruncie tym nie moze wystepowac gruz, kamienie, itp.

Przed zasypaniem wykopow, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza utozonych
przewodoéw.

Zasuwy oznaczy¢ tablicami znamionowymi umieszczonymi na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Wykonanie tablic zgodnie z PN-86/B-09700.

2 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

2.1 Opis projektowanych rozwigzan

W budynku zaprojektowano podposadzkowg instalacje kanalizacji technologicznej, do ktérej wigczone
zostang odptywy z odwodnienia liniowego (OL1) utozonego wzdtuz diuzszego boku hali. Zaprojektowane dwa
gtéwne poziomy @160PVC prowadzone z 2% spadkiem wigczone przy pomocy tréjnikow (kt5, kt9) do
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istniejacego rurociggu ®200PP biegnacego pod posadzka hali. Scieki wyprowadzone zostang na zewnatrz
budynku do istniejgcej studni betonowej o srednicy ®1500mm.

Przy przejsciach pod podwalinami fundamentéw w obszarze stop konstrukcyjnych zamontowac rury ostonowe
O160PVC.

2.2 Wytyczne materiatowe

- rury i ksztattki PVC kielichowe klasy SNS8, lite, taczone na uszczelki gumowo-wargowe.

- kanaty odwodnien liniowych z betonu polimerowego, z rusztem zeliwnym kl. E600. Ciag korytek
odptywowych zamkniety z kazdej strony $ciankg z polimerbetonu z krawedzig z zeliwa.

- skrzynki odptywowe korytek jednoczesciowe, z rusztem zeliwnym (kl E600), z koszem osadczym, z
uszczelkg wargowa z otworem do podiaczania gtadkiej rury @160

2.3  Wytyczne wykonawcze

Przed zakryciem rury instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢ wodg do poziomu posadzki i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny
wykazywac przeciekéw.

Poziomy pod posadzka parteru uktada¢ na min 10 cm podsypce z piasku Z tego samego materiatu nalezy
wykona¢ obsypke i zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad jej wierzch. Po wykonaniu obsypki i jej
zageszczeniu mozna zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Obsypke rurociagéw i zasypke wykopdéw nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0. W gruncie tym nie moze wystepowac gruz, kamienie,
itp.

Przed zasypaniem wykopow, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ufozonych
przewodow.

3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1  Opis projektowanych rozwiazan

Wody opadowe beda odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej (czystej i brudnej) z dachu
projektowanego obiektu za pomoca zewnetrznych rur spustowych. Szczegoty odwodnienia oraz lokalizaciji
pionéw spustowych wg proj. architektury.

4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1  Opis projektowanych rozwigzan

Wedtug wytycznych z PFU w hali dojrzewania stabilizatu zaprojektowano wentylacje mechaniczng
(wyciggowa). Dla zapewnienia 1-krotnej wymiany powietrza w hali zaprojektowano zbiorcze kanaty wywiewne
podwieszone do konstrukcji dachu budynku. Na kanatach umieszczone zostang miejscowe elementy
wyciggowe (np. kratki wywiewne) zapewniajace odcigg odoréw pochodzacych z procesu stabilizacji. Na
gtébwnych odgatezieniach nalezy zamontowa¢ przepustnice wieloptaszczyznowe stuzace do regulacji pracy
uktadu wyciggowego. Uktad wyciggowy zakonczony zostanie urzadzeniem do oczyszczania powietrza —
dobdr wg projektu technologii. W celu skompensowania powietrza wywiewanego oraz zapewnienia
rbwnomiernego naptywu powietrza $Swiezego do kazdej czesci hali — w $cianach zewnetrznych hali
zaprojektowano czerpnie scienne. W projekcie dobrano 55 czerpni o wymiarach 900x400mm (BxH) i
powierzchni czynnej minimum 0,176m2 kazda.

Ze wzgledu na Sciste powigzane rozwigzan projektowych z wymaganiami i projektem technologii wyposazenia
hali doktadne wymiary elementéw wyciggowych / okapéw ssawnych, kanatéw oraz ich lokalizacja zostang
pokazane w projekcie wykonawczym po wyborze oraz zatwierdzeniu przez Inwestora wtasciwej Technologii
oczyszczania wycigganego powietrza poprocesowego.

4.2  Wytyczne materialowe

Wszystkie przewody przedmiotowej instalacji wykona¢ ze stali nierdzewnej lub stalowe zabezpieczone do
kategorii korozyjnej co najmniej C5-l jako odporne na warunki wewnetrzne panujace w hali
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4.3 Sterowanie

Kompleksowe sterowanie jednostka wyciagowa (ujetg w projekcie technologii) zapewni system automatycznej
regulacji zblokowany i dostarczony razem z urzgdzeniem przez producenta.

4.4 Bilans powietrza

Pom. | Pow. |Kubatura |V nawiew | Naptyw |V wyrzut | Krotn. | Zespot | Zespot Uwagi
- m2 m3 m3/h m3/h m3/h 1/h | Nawiew | Wyciag -
ukfad wyciggowy W1
Pom. (oczyszczajacy) wraz z wyrzutnig
hali | 5074,4 | 55684,0 56000 | 56000 1,0 graw. w1 wg proj. technologii

5 UWAGI KONCOWE

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi zawartymi w Warunkach
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych w zakresie sieci i instalacji wodociggowych oraz
sieci i instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL.

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP

=  Prowadzenie robét powierzy¢ osobie uprawnione;.

=  Wykopy pod projektowane rurociagi wykona¢ mechanicznie. Recznie powinny by¢ wykonane wykopy
tylko przy zblizeniach do fundamentéw konstrukcyjnych oraz do wczesniej utozonego uzbrojenia
podziemnego. Uktadanie rurociggéw musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow stosowac igtofiltry, badz inne dziatania majace na
celu obnizenie zwierciadta wody gruntowe;j.

= Dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewoddw jak roéwniez wykonania rysunkow
powykonawczych geodezyjnych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych

= Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw niz wskazane w dokumentacji, jezeli
spetniajg one podane w projekcie wskazniki.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, obowigzujacy na terenie Polski.

Opracowanie:
Radostaw Machel
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3.3 Instalacje sanitarne

3.3.2 | Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku skala
PB-S-01 Instalacja wod-kan — Rzut przyziemia 1:200
PB-5-02 Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut przyziemia 1:200
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