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1. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia
inwestycyjnego ,,Regionalny Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew (RZUOT)” w
Tczewie, sporzadzony na etapie Studium Wykonalnosci dla przedsiewziecia inwestycyjnego
p.t. ,Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”. Raport opracowany zostat na
podstawie Programu funkcjonalno — uzytkowego opracowanego w ramach w/w Studium.

Opracowanie wykonano zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. nr 257, poz.2573, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769).

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest Zaktad Utylizacji Odpadéw Statych Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tczewie ul. Rokicka 16.

1.3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest Umowa szczegétowa zawarta w dniu 28.12.2006 r w
sprawie okresowego potgczenia firm dziatajgcych jako wspétwykonawcy dla realizacji, na
zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Studium
wykonalnosci dla przedsiewziecia p.t. ,Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”

Zakres opracowania obejmuje Raport o oddziatywaniu na s$rodowisko przedsiewziecia
inwestycyjnego p.n. ,Regionalny Zakiad Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew w
Tczewie”.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA RAPORTU;
PODSTAWY PRAWNE

Materiatami wyjsciowymi dla niniejszego raportu sa:

o Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Tczew, zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Tczewie nr
XXVI11/263/2005 z dnia 27.01.2005r. i ogtoszonego w Dz. Urzedowym Woj.
Pomorskiego nr 28, poz. 569 z dnia 25.03.2005 r. — Zat. 1.

o Akt Notarialny wtasnosci nieruchomosci — Repertorium A numer 1141/2001.
o Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw (dziatki Nr 28/3 oraz 3/3) — Zat. 21i 3.

o Decyzja nr SR/S.III.LES/6622-32/05/06 Wojewody Pomorskiego o zamknieciu
aktualnie eksploatowanej kwatery sktadowiska z dnia 23 lutego 2006 roku.

o Stan zanieczyszczenia powietrza w miejscowosci Tczew (pismo WIOS w Gdarsku
z dn. 04-10-2007, L.Dz. 7290/WM/2007/az).— Zat. 4.
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Rozdziat 10 i 11 Studium Wykonalnosci dla przedsiewziecia inwestycyjnego p.t.
.Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”.

Program funkcjonalno — uzytkowy dla przedsiewziecia inwestycyjnego p.n.
,Regionalny Zaktad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Tczewie”.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010.

Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa pomorskiego opracowany w 2002/03
r. i zatwierdzony uchwatg 374/03 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 07
lipca 2003 r.

Plan gospodarki odpadami dla miasta Tczewa, opracowany w 2002 roku i
zatwierdzony uchwatg XLVI/407/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia
2002 r.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 terenu skitadowiska — mapa dla
celéw projektowych, sporzgdzona wg stanu na dzien 25.02.2007 r.

Dokumentacja geotechniczna terenu sktadowiska odpaddéw komunalnych w
Tczewie przy ul. Rokickiej — opracowana w grudniu 2001 roku przez Zaktad Ustug
Hydrogeologicznych — Zygmunt Kilinski,

Dokumentacja hydrogeologiczna rejonu sktadowiska odpadéw w Tczewie —
opracowana w marcu 2002 roku przez Zaktad Ustug Hydrogeologicznych —
Zygmunt Kilinski.

Dokumentacja geologiczna zasiegu sktadowiska odpadow komunalnych w Tczewie
— opracowana w lipcu 2002 roku przez Zaktad Ustug Hydrogeologicznych —
Zygmunt Kilinski,

Dokumentacja geotechniczna — opracowana w maju 2003 roku przez Zaktad Ustug
Hydrogeologicznych — Zygmunt Kilinski,

Dokumentacja techniczna badan podfoza gruntowego dla celéw rozbudowy czesci
Sktadowiska odpaddéw komunalnych — opracowana w 2005 roku przez Zaktad
Ustug Hydrogeologicznych — Zygmunt Kilinski,

Dokumentacja hydrogeologiczna rejonu sktadowiska odpadow w Tczewie —
opracowana w 2005 roku przez Zaktad Ustug Hydrogeologicznych — Zygmunt
Kilinski,

Wizje lokalne w terenie.

Podstawg prawng wykonania niniejszego raportu byty:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62,
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U nr 100,
poz.1085),

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
i ustawy — Prawo Wodne (Dz.U nr 233, poz.1957),

Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz.U nr 190, poz.1865),

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U nr 49, poz.464),
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= Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 113, poz.954),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug
obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r.
(Dz. U. Nr 39, poz. 251),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257, poz.2573,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769),

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadac¢ poszczegélne typy sktadowisk odpadéw
(Dz.U. nr 61, poz. 549),

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw
(Dz.U. nr 220, poz. 1858),

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2840)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz. U. Nr 283, poz. 2839)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow,
w ktdrych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347);

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzn.
zmianami),

= Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),

*» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.136 poz. 964)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984 )

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomdéw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych poziomow niektérych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektoérych substancji w powietrzu (Dz. U. z r. 2003 Nr 1, poz. 12)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260 poz. 2181)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji ( Dz. U. Nr 283 poz.
2842)

= Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 3

Raport o oddzialywaniu na srodowisko



inzynieria

6=

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o. pre-cko

3. LOKALIZACJA | STAN FORMALNY PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

3.1. Lokalizacja Zaktadu

Regionalny Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew (RZUOT) przewiduje sie zlokalizowaé
na terenie istniejacego Zaktadu Utylizacji Odpaddéw Statych - skladowisko odpadéw
komunalnych w Tczewie, na dziatkach w obrebie 12 przy ul. Rokickiej w Tczewie
oznaczonych numerami:

e 28/3 o0 powierzchni 28,4334 ha

e 3/3 o powierzchni 7,8457 ha

Razem 36,2791 ha
Potozenie

Zaktadu Utylizacji Odpadoéw Statych - sktadowisko odpadéw komunalnych, potozone jest w
zachodniej, peryferyjnej czesci miasta Tczew (wojewddztwo pomorskie), w odlegtosci ok.
3 km od centrum miasta, w dzielnicy Rokitki.

Z terenem sktadowiska sasiaduja:

e od strony pétnocno-zachodniej w odlegtosci ok. 100 m od granic ,starego”
sktadowiska znajduje sie cmentarz oddzielony pasem zieleni i drzew zastaniajgcych
go wizualnie;

e dalej od strony pétnocno-zachodniej w odlegtosci ok. 350 m od sktadowiska biegnie
ulica Rokicka, przy ktérej zlokalizowane sg pojedyncze domy mieszkalne; najblizej
znajdujgce sie domostwa mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ok. 300 m od granic
obecnie eksploatowanego sktadowiska; w/w domostwa oddzielone sg od terenu
sktadowiska tgkami i nieuzytkami rolnymi, nalezacymi czesciowo do Gminy Miejskiej
Tczew i prywatnych wiascicieli;

e od strony potnocnej w odlegtosci ok. 250 m przebiegajg tereny PKP wraz z linig
kolejowg i nasypem, za ktérym w odlegtosci ok. 100 m od drogi dojazdowej do
sktadowiska znajdujg sie ogrédki dziatkowe; ogrodki dziatkowe oddalone sg od granic
obecnie eksploatowanego sktadowiska o ok. 450-500 m;

e od potudniowego zachodu, potudnia i wschodu sktadowisko otoczone jest przez pas
lasu mieszanego o szerokosci 150 m;

e dalej na zachdd i pétnocny zachdd rozciggaja sie tereny Specjalnej Strefy
Ekonomicznej ,Zarnowiec-Tczew”, na wschdd natomiast tereny uzytkowane przez
jednostke wojskowa;

e bezposrednio w kierunku potudniowymi i potudniowo — zachodnim od obecnie
eksploatowanego sktadowiska (w granicach wtasnosci ZUOS Sp. z 0.0.) znajdujq sie
tereny wolne od sktadowania odpadow, czesciowo zmienione w wyniku eksploatacji
kruszywa mineralnego. Na terenach tych planowana jest rozbudowa sktadowiska.
Dokumentacja projektowa dot. nowych kwater sktadowych odpadéw wraz z
infrastruktura, ktore spetnia¢ bedg normy w zakresie ochrony $Srodowiska, jest na
etapie przygotowan do ztozenia dokumentacji do pozwolenia na budowe.
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3.2. Stan prawny terenu lokalizacji

Zarzadca i wtascicielem tych dziatek jest Zaktadu Utylizacji Odpadoéw Statych Sp. z 0.0. w
Tczewie, na mocy Aktu Notarialnego — Repetytorium A nr 1141/2001. Poprzednim
wiascicielem w/w dziatek byta Gmina Miejska Tczew.

Lokalizacjia ZUOS Sp. z o0.0. jest zgodna =z ustaleniami Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, =zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005 r.

W planie tym, dziatki o nr ew. 28/3 i 3/3 — obreb 12 przy ul. Rokickiej w Tczewie sg objete
jednostkg urbanistyczng 03-,Za wojskiem” i lezg w strefie otwartej chronionej przed
urbanizacja, na terenie infrastruktury technicznej oznaczonej na planie symbolem O, ktory
przeznaczony jest pod unieszkodliwianie odpaddw, gdzie zgodnie z Planem gospodarki
odpadami dla woj. pomorskiego zaplanowano realizacje zaktadu utylizacji odpadoéw ,Rokitki”
oraz rekultywacje istniejacego sktadowiska.

3.3. Charakterystyka stanu istniejacego

Dostepny teren przewidziany pod Regionalny Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew
zajmuje tacznie obszar o powierzchni ok. 36 ha.

Na terenie tym funkcjonuje istniejace sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne, ktdre podzielone jest na dwie czesci:

« czes¢ nie eksploatowana o powierzchni 1,6 ha okreslana jako ,sktadowisko stare”, o
szacunkowej objetosci odpaddéw - 100 tys. m3; ta cze$¢ w 2000 roku zostata poddana
rekultywacji, podczas ktérej wykorzystano osady z oczyszczalni sciekbw komunalnych
jako warstw przesypowych i utworzenia terenéw zielonych, réwnoczesnie wykonano 2
studnie odgazowujace; emitowany gaz nie jest zagospodarowywany, sktadowisko nie
jest uszczelnione, a powstajace odcieki nie sg zagospodarowywane;

« obecnie eksploatowana czes¢ tzw. ,nowe skiadowisko” o powierzchni 6,76 ha;
dotychczas zdeponowano tam okoto 750 tys. m3; nie posiada ona uszczelnienia,
powstajace odcieki nie sg zagospodarowywane a gaz sktadowiskowy jest emitowany
do atmosfery za posrednictwem 13 studni odgazowujacych.

Obie istniejace kwatery sktadowania odpaddéw zostaty zatozone w starych wyrobiskach po
eksploatacji piasku, niestety nie posiadajg one zadnej sztucznej izolacji dna i skarp od
podtoza.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownikow, sktadowanie w tym miejscu odpadow
rozpoczeto na poczatku lat szescdziesigtych. W poprzednich latach odpady byty
gromadzone bez nadzoru i w sposob niezorganizowany. Odpady pozostawiane byty w
roznych miejscach, nie byty przykrywane warstwami gruntu mineralnego.

Obecnie na skfadowisko dostarczane sg odpady komunalne o charakterze statym
powstajace w gospodarstwach domowych, jak réwniez odpady podobne do komunalnych z
jednostek ustugowych, handlowych i produkcyjnych z wyjatkiem odpadéw niebezpiecznych z
zaktadow opieki zdrowotnej i weterynaryjnych oraz masy ziemne i skalne, ktére sg
przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji kopalin w
Specjalnej Strefie Ekonomiczne;.

Na skfadowisko dostarczane sg nie tylko odpady z miasta Tczewa, ale réwniez z Gminy
Tczew na podstawie porozumienia z 1991 roku oraz od roku 2001 z Gminy Pszczétki, a
obecnie na podstawie listéw intencyjnych z 7 gmin woj. pomorskiego, z powiatu tczewskiego
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i nowodworskiego.
Drogi dojazdowe i wewnetrzne

Dojazd do skfadowiska odbywa sie droggq utwardzong przy pomocy ptyt betonowych,
biegnaca od ul. Rokickiej wzdtuz cmentarza.

Ruch wewnetrzny odbywa sie drogami utwardzonymi za pomocg ptyt betonowych oraz
tlucznia wapiennego. Drogi wewnetrzne sg czesciowo odwadniane za pomocg wpustow
sciekowych i odprowadzane poprzez studnie chtonne na pobliskie taki stanowigce wtasnos¢
Gminy Miejskiej Tczew.

Ogrodzenie

Sktadowisko jest ogrodzone siatkg stalowg o wys. 3+3,5 m. Ogrodzenie nie przebiega po
granicach wtasnosci dziatek sktadowiska, lecz swym zasiegiem obejmuje istniejace kwatery
sktadowania oraz obiekty zaplecza, zabezpiecza tez teren pod projektowane kwatery.

Zespot wagowy

Przy wjezdzie na sktadowisko znajduje sie waga samochodowa (produkcji firmy Radwag) z
komputerowym systemem rejestracji danych dotyczacych ilosci przywozonych odpadow.
Nos$nos¢ wagi wynosi 40 T.

Brodzik dezynfekcyjny

Na trasie wyjazdu ze sktadowiska znajduje sie brodzik.
Zaplecze socjalno-biurowe i techniczne

Zaplecze obejmuje m.in.:
e kontener wagowego;
e pomieszczenie magazynowo — warsztatowe (kontener).

Plac recyklingu

Bezposrednio za wjazdem na sktadowisko wykonany zostat plac recyklingu o utwardzonej
ttuczniem nawierzchni. Plac zostat zdrenowany uktadem rur z odprowadzeniem wéd poprzez
studnie chtonne na pobliskie taki, stanowigce wiasno$¢ Gminy Miejskiej Tczew.

Zasilanie w energie elektryczng

Sktadowisko ma zabezpieczony doptyw energii elektrycznej. Dzieki temu mozliwe byto
rowniez oswietlenie terenu.

Zasilanie w wode

Woda doprowadzana jest do kontenera wagowego z zewnetrznej sieci wodociggowe;j.
Scieki sanitarne

Scieki sanitarne odprowadzane sa do studni bezodptywowe;.
Wyposazenie sktadowiska
Kompaktor Stalowa Wola L-34M - 1 szt.

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie obejmuje nastepujace instalacje /obiekty, kitdére beda
realizowane na danym terenie:

1. Nowa kwatera/niecka skfadowiska
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2. Portiernia —wagownia
3. Budynek gtowny w tym:
Hala kompostowni odpaddw
Hala sortowni odpadéw
Hala stacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Pomieszczenie magazynu odpaddw niebezpiecznych.
4. Biofiltr
5. Plac dojrzewania i magazynowania kompostu
6. Plac magazynowania odpadoéw zielonych
7. Wiata przygotowania wsadu kompostowanego i doczyszczania kompostu (obiekt 5,6)
8. Budynek administracyjno-socjalny z kottownig
9. Garaze i warsztat
10. Boksy na surowce wtérne
11. Myjnia cisnieniowa kot i podwozi
12. Wagi samochodowe
13. Zbiorniki Sciekow z podczyszczalnig i pompownig
14. Zbiornik sciekow przesigkowo-odparowalny
15. Stacja paliw
16. Sktadowisko zrekultywowane

4, OPIS INWESTYCJI ORAZ CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN
TECHNICZNYCH | TECHNOLOGICZNYCH

4.1. Program funkcjonalny Zaktadu
4.1.1 Przewidywany rejon obstugi oraz ilos¢ odpadow

Na cato$¢ systemu Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew sktadajg sie 23
gminy z powiatow tczewskiego, gdanskiego, nowodworskiego i malborskiego wojewddztwa
Pomorskiego. Sg to nastepujace miasta i gminy:

M. Tczew

M. i Gm. Gniew

Gm. Morzeszczyn

M. i Gm. Pelplin

Gm. Subkowy

Gm. Tczew

M. Pruszcz Gdanski
Gm. Cedry Wielkie
Gm. Pruszcz Gdanski

© 00 N OO 0o A W0 N =

-y
o

Gm. Pszczofki
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11 Gm. Suchy Dab

12 Gm. Trabki Wielkie
13 M. Krynica Morska
14 M. i Gm.Nowy Dwor Gd.
15 Gm. Ostaszewo

16 Gm. Stegna

17 Gm. Sztutowo

18 M. Malbork

19 Gm. Lichnowy

20 Gm. Malbork

21 Gm. Mitoradz

22 M. i Gm. Nowy Staw
23 Gm. Stare Pole

inzynieria
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Tabela 1 taczne zestawienie potencjalnych surowcow i materialow zawartych w

odpadach
o) maeyce | Gk | fac | o | Rk ) R | R
wykorzystania
Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok
1. | Ogétem odpady —wtym | 92503 | 95365 | 98284 | 100815 | 112338 | 112 822
1.1 | Odpady organiczne 19220 | 19878 | 20544 | 20960 | 22794 | 22892
1.2 | Odpady "zielone" 3 045 3 140 3 236 3319 3 698 3714
1.3 | Odpady w. gabaryt. 3782 3 899 4018 4122 4 593 4613
1.4 | Odpady niebezp. 314 324 334 343 382 384
1.5 | Surowce wtérne - wiym | 40295 | 42033 | 44354 | 44278 | 51785 | 52008
Papier 10152 | 10769 | 11589 | 11901 10402 | 10447
Szkto 9 549 9 958 10483 | 10584 12507 | 12 561
tworzywa sztuczne 17186 | 17811 18665 | 18362 | 21972 | 22067
Metale 1889 1936 2 005 1892 2190 2200
Tekstylia 1518 1 560 1612 1454 1715 1722
1.6 | Pozostate bezwart. 19757 | 19812 | 19327 | 21156 | 21690 | 21 783
4.1.2 Program technologiczny Zaktadu
Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 8
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Program technologiczny zaktadu obejmuje nastepujace podstawowe funkcje procesowe:

= Segregacja wszystkich odpadéw wydzielonych ze strumienia odpadéw zmieszanych
(rozdziat na sicie), oraz doczyszczanie i segregacja wydzielonych w selektywnej
zbiérce potencjalnych surowcow ze wszystkich gmin za wyjatkiem surowcow
zbieranych w miejscowosciach Krynica Morska, Stegna, Sztutowo i Nowy Dwor

Gdanski.

= Biochemiczne przetwarzanie wszystkich odpadbéw organicznych pospozywczych oraz

zielonych
Demontaz odpadéw wielkogabarytowych

j—l
= Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadéw

komunalnych.

Tabela 2 llos¢ i struktura odpadow przyjmowanych do Zaktadu w Tczewie

Wyszczegdlnienie 2011 2013 2020 2025
Surowcowe z selektywnej zbiorki. 10730 10736 14010 14071
Zmieszane do segregacji 64 428 64002 62823 63094
Wielkogabarytowe 2 411 2813 3817 3 834
Niebezpieczne 134 274 344 345
Zielone + organiczne selektywnie gromadzone 2772 5522 13145 13202
Kierowane bezposrednio na sktadowisko. 12879 11 847 9 956 9 999
Razem 93354 95194 104 096 104 545
Tabela 3 llos¢ i struktura odzyskanych surowcow i materiatow.

Wyszczegdlnienie 2011 2013 2020 2025
Surowce wtérne razem 20520 21033 24886 24993
w tym: papier 6 081 6 376 7 463 7495
Szkto 5501 5671 6 965 6 995
Tworzywa 7 542 7624 8714 8752
Metale 810 785 1132 1137
Tekstylia 587 577 611 614
Kompost z odp. organicz. zmieszanych 13029 12175 10065 10108
produkt handlowy *) 7817 7 305 6 039 6 065
Kompost z odp. zielonych i organicz. grom. selekt 2494 4969 11830 11882
produkt handlowy *) 1 646 3280 7 808 7 842
Surowce z odp. wielkogabar. 2170 2 531 3 665 3 680
Odpady niebezpieczne 134 252 344 345
Odpady przetw. na energie - spalarnia zewnetrzna 8194 8229
Pozostato$¢ - na skiadow. 55924 55286 46177 46377
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Schemat technologiczny proceséw prowadzonych na terenie Zakltadu w Tczewie
przedstawiono ponizej.
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Rysunek 1 Schemat technologiczny proceséw prowadzonych na terenie Zaktadu w Tczewie

Wszystkie rodzaje zabudowy

(dowoz bezposredni z 19 miast i gmin oraz transportem II stopnia z rejonu Krynica Morska, Stegna Sztutowo i Nowy Dwér Gdanski)
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4.2. Koncepcja techniczna Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow
Tczew

4.2.1 Koncepcja techniczna sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne

Na sktadowisku odpadéw beda deponowane wszystkie odpady poprocesowe (zwane tez
sresztkowymi”) z linii segregacji, kompostowania i demontazu, ktére pozostang z ogdinej
ilosci odpadbéw, po odzyskaniu z nich surowcéw, kompostu, paliwa alternatywnego oraz
odpaddéw niebezpiecznych.

Pojemnos¢ geometryczna nowej kwatery sktadowiska wyniesie V = 639 752 m® a po
uwzglednieniu objetosci przesypek poszczegélnych 2-metrowych warstw odpadéw oraz
samoistnych przemian biochemicznych zachodzacych w ztozu odpaddw, w wysokosci 3%
objetosci geometrycznej kwatery, chtonno$¢ sktadowiska wyniesie:

« chtonnos$¢ V = 620 000 m®

» czas eksploatacji t = 8,5 lat (do konca 2017 r.)

zczelnienie skiadowisk

Przewidziano nastepujacy sposdb wykonania warstwy uszczelniajacej na wyprofilowanym
dnie i skarpach niecki sktadowiska, liczac od dotu:
= sztuczna bariera geologiczna - 0,5 m warstwa gliny, lub itu o wsp. filtracji k < 1 x 10
m/s,
= izolacja syntetyczna - geomembrana PEHD o gr. 2 mm (gtadka na dnie i obustronnie
teksturowana na skarpach) zabezpieczona od goéry geowtokning polipropylenowg o
gramaturze minimum 800 g/m?.

wodnienie niecki sktadowisk

Na dnie i skarpach uszczelnionej niecki sktadowiska bedzie utozony warstwowy drenaz wod
odciekowych, w postaci minimum 0,5 m warstwy piasku filtracyjnego (bez frakcji pylastej) o
wspdtczynniku filtracji k = 1 x 10* m/s. W drenazu warstwowym z piasku utozony zostanie
drenaz rurowy odbierajacy wody odciekowe. Gtdwny zbieracz drenazowy utozony zostanie
centralnie w osi niecki na kierunku pétnoc — potudnie i dalej na zachéd w kierunku lokalnego
obnizenia dna niecki (komora czerpalna pompy). Dno niecki uksztattowane bedzie ze
spadkiem 2 %, od skarp kwatery w kierunku centralnie utozonego zbieracza drenazowego.

Wody odciekowe zbierane w kwaterze drenazem dennym warstwowym i rurowymm bedg
przettaczane pompowo do zbiornika retencyjnego.

Pompa do odprowadzania wod odciekowych bedzie w wykonaniu przeciwwybuchowym, a
praca pompy bedzie sterowana czujnikami poziomu wod odciekowych w komorze
czerpalnej.

Zbiornik retencyjny przyjeto wykonac jako otwarty zbiornik ziemny uczelniony geomembrang
PEHD o gr 2 mm, zabezpieczong geowtdkning i ptytkami chodnikowymi.

Na podstawie bilansu wodnego sktadowiska wyliczono ilos¢ wéd odciekowych, ktére bedg
powstawac na danym sktadowisku odpadow.

Najwieksza ilos¢ wéd odciekowych bedzie powstawaé w miesigcu grudniu. Sredniodobowa
ilos¢ wod odciekowych policzona dla grudnia o najwyzszym opadzie z ostatnich 30 lat
wynosi 72,25 m?/d.
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Pojemno$é czynna zbiornika retencyjnego wod odciekowych przyjeto V = 220 m®. Zbiornik
ten bedzie w stanie przyja¢ 3-dobowg objetos¢ wdd odciekowych, powstajacych w
najniekorzystniejszym z ostatnich 30 lat miesigcu grudniu.

Wody odciekowe w okresie poczatkowym bedg wywozone ze zbiornika wozami
asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni $ciekédw. Po wybudowaniu planowanego Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadoéw (RZUOT) wody odciekowe wraz ze sciekami z tego Zaktadu
beda odprowadzane przykanalikiem do kanalizacji miejskiej w ulicy Tczewskiej,
przebiegajacej w odlegtosci ok. 70 m na zachdd od terenu lokalizacji sktadowiska.

Roczna ilo$é odciekéw wymagajaca odprowadzenia 2 173 m®¥/rok
Zabezpieczenie skiadowiska przed naptywem wdd powierzchniowych

Kwatera sktadowiska odpadéw bedzie oddzielona od terenéw sasiednich uszczelniong (glina
+ geomembrana) groblg ziemng o wysokosci 2,0 m npt, o szerokosci w koronie 2,0 m.
Skarpa wewnetrzna grobli bedzie miata spadek 1:3, a zewnetrzna 1:1,5.

U podnédza grobli (od strony zewnetrznej) zaprojektowano dodatkowo rowy przejmujace
ewentualny naptyw wod powierzchniowych z terenéw sasiednich.

Odgazowanie skiadowiska

Na poczatku eksploatacji (od 2010 r.) na nowej kwaterze sktadowiska beda sktadowane
odpady nieprzetworzone o zawartosci (wg badan z 2007 r.) ok. 35% substancji
organicznych. Po6zniej (od 2011 r.) na skfadowisko beda trafia¢ odpady poprocesowe z
planowanej sortowni i kompostowni odpadéw o zawartosci (wg pognoz) ok. 26% substanciji
organicznych. Zakonczenie eksploatacji sktadowiska planowane jest na koniec 2017 r.

Rysunek 2. llo$¢ biogazu z nowej kwatery sktadowiska — w tys. m®

Sktadowisko odpadéw w Tczewie - produkcja biogazu
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Na etapie budowy, zaktada sie wybudowanie na dnie niecki sktadowiska 13 studni
odgazowujacych z rur perforowanych ¢160 mm PEHD SDR11 w obsypce zwirowej 16/31,5
mm o wysokosci 4,5 m, ktére w miare przybywania odpadéw na sktadowisku bedg
nadbudowywane.

Kazda studnia odgazowujgca bedzie wyposazona u wylotu w biofiltr, w postaci ztoza z
wiokien kokosowych, lub wyselekcjonowanej kory z drzew iglastych o wysokosci minimum 1
m.

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 13

Raport o oddzialywaniu na srodowisko



inzynieria

6=

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o. pre-cko

Po trzech latach eksploatacji nowej kwatery sktadowiska studnie odgazowujgce zostang
podtaczone do instalacji ujmowania i gospodarczego wykorzystania biogazu z istniejacej
kwatery sktadowiska, ktéra zostanie wybudowana w 2009 roku.

Sktadowisko odpaddw bedzie wyposazone w:
= kompaktor - do rozprowadzania i ugniatania odpaddéw na kwaterze
= koparko-tadowarka - do wydobywania ziemi na przesypki sktadowanych odpadéw
= samochdd wywrotka - do przewozu ziemi na przesypki.

4.2.2 Sortownia odpadéow

llos¢ odpaddw dostarczanych do zaktadu segregacji zestawiono w ponizszej tabeli.
Tabela 4 llo$¢é odpadow dostarczana do zaktadu segregacji.

llos¢ odpadow llos¢ selektywnie Razem Razem
Lata zmieszanych zebranych surowcow
Mg/rok Mg/rok Mg/rok | Mg/dobe
2011 64 428 10 730 75158 289
2013 64 002 10 736 74 736 287
2020 62 823 14 010 76 833 296

Po przeprowadzeniu wstepnej segregacji strumien odpadéw bedzie kierowany do
dwusekcyjnego sita bebnowego, w ktérym nastgpi jego rozdziat na nastepujace 3 frakcje:

» frakcja ,drobna” (0 - 60 mm) - do ponownego rozdziatu na frakcje

» frakcja ,$rednia” (60 - 200 mm) — do segregacji

» frakcja ,gruba” (powyzej 200 mm) — do segregaciji.

Przyjeto linie segregacji i doczyszczania surowcoéw o wydajnosci 41 000 Mg/rok. Jest to
wydajnos¢ zapewniajgca segregacje odpadow surowcowych do roku 2020.

Wyposazenie linii segregacji obejmuje:
» stacjonarne wyposazenie linii sortowniczej
o stacja nadawcza odpadéw
o 3 kabiny sortownicze: 8 stanowiskowg kabine segregacji wstepnej, 10 stanowiskowg
kabine segregacji frakcji sredniej, 12 stanowiskowg kabine segregacji frakcji grube;j
o dwusekcyjne sito obrotowe rozdzielajgce odpady na frakcje: 0 — 60 mm, 60 — 200
mm oraz pow. 200 mm
jednosekcyjne sito obrotowe rozdzielajace drobng frakcje 0 — 60 mm na mineralng
frakcje 0 — 10 mm oraz frakcje 10 — 60 mm, zawierajaca odpady biodegradowalne,
separator metali zelaznych
separator metali niezelaznych
stacja nadawcza odpaddw organicznych
zespot przenosnikdw transportujacych poszczegdlne frakcje odpaddw
automatyczna prasa belujgca

O

O O O 0O O

Linia segregaciji zlokalizowana bedzie w hali stalowej o wymiarach L x B x H—-75m x 60 m x
10,5 m. Pow. Zabudowy F = 4500 m?.

Wentylacja hali sortowni: naturalna i mechaniczna wyciggowa z odpylaniem.
Instalacja wentylacyjno - odpylajagca powinna zapewni¢ 3 wymiany powietrza w ciggu

godziny w hali sortowni. Podcisnienie wytwarzane przez system wentylacyjny powinno
uniemozliwi¢ przedostawanie sie pytow i zapachow przez otwarte bramy.

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 14

Raport o oddzialywaniu na srodowisko




inzynieria

6=

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o. pre-cko

Do czasowego magazynowania wydzielonych surowcéw przewidziano 5 bokséw o
wymiarach 6 m x12 m x 3,6 m. Powierzchnia zabydowy wszystkich bokséw - 360 m?

Przewidziano boksy zadaszone ze $cianami zelbetowymi o wysokosci 3,0 m.
4.2.3 Stacja demontazu odpadow wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe stanowig gtéwnie:
= stare meble;

= sprzet gospodarstwa domowego (pralki, lodéwki, kuchnie gazowe i elektryczne, sprzet
RTV);

= zlom metalowy, w tym ztom rolniczy.

Tabela 5 llo$¢é odpadow wielkogabarytowych

Lata llos¢ odpaddéw wielkogabarytowych
Mg/rok Mg/dobe

2011 2 411 9,3

2013 2813 198

2020 3817 14,7

Odpady wielkogabarytowe dostarczane do zaktadu roztadowywane beda na hali dostaw.
Transport odpadoéw do pomieszczeh demontazu bedzie sie odbywac elektrycznym wozkiem
podnosnikowym lub recznie.

W czasie demontazu wykonywane bedg nastepujace operacje technologiczne:
- reczny demontaz przedmiotow i urzadzen, sprzetu, mebli itd.
- osuszanie z ptynéw eksploatacyjnych sprzetu chtodniczego (freony, oleje),
- rozdziat na frakcje wedtug rodzajow materiatow (stal, rézne rodzaje tworzyw
sztucznych, szkto itd.),
- gromadzenie wedtug rodzajow zdemontowanych surowcéw,
- rozdrabnianie i zgniatanie,
- paczkowanie.

Stacja demontazu odpaddw wielkogabarytowych obejmuje:

e hale przyjmowania odpaddw

e pomieszczenie demontazu sprzetu AGD

e pomieszczenie demontazu mebli

e pomieszczenie demontazu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
Budynek stacji demontazu przewidziano w konstrukcji stalowej z lekkg obudowa.

Wymiary stacji — 48 m x 18 m. Powierzchnia stacji demontazu wyniesie ok. 864 m2,
wysokos¢ pomieszczenia — 6 m.

Przewiduje sie budowe nastepujacych instalaciji:
e wentylacje grawitacyjng we wszystkich pomieszczeniach,
e wentylacje mechaniczng o intensywnosci 3 wymiany powietrza na godzine.
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e doprowadzenie wody do zlewy i umywalki
e odprowadzenie $ciekow
e ogrzewanie centralne z lokalnej kottowni w budynku administracyjno socjalnym

4.2.4 Magazyn odpadéw niebezpiecznych

Wysegregowane z masy odpadéw komunalnych odpady niebezpieczne, do czasu
przekazania ich do specjalistycznego zaktadu unieszkodliwiania bedg czasowo
magazynowanie w warunkach bezpiecznych dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Tabela 6 llo$¢ odpadow niebezpiecznych

Lata llo$¢ odpaddéw niebezpiecznych
Mg/rok Mg/dobe
2011 134 0,5
2013 274 1,1
2020 344 1,3
2025 345 1,3

Pojemnos¢ magazynu powinna umozliwi¢ zmagazynowanie partii uzasadniajagcej transport
do wyspecjalizowanego zaktadu utylizaciji.

W magazynie depozytowym odpaddéw niebezpiecznych beda wykonywane nastepujace
operacje:

e przyjmowanie odpaddw i ich rozdziat na grupy (klasyfikacja),

e pakowanie do pojemnikdw zapewniajacych bezpieczne przechowywanie,
e czasowe magazynowanie w szczelnych pojemnikach,

e spedycja.

Magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych przewiduje sie w zamknietych pojemnikach
chemoodpornych, ustawianych na regatach w sposéb zapewniajacy petne bezpieczenstwo.

Magazyn odpaddéw niebezpiecznych zostanie zlokalizowany w jednej nawie budynku wraz ze
stacjg demontazu odpadow wielkogabarytowych

Wymiary magazynu — 12 m x 18 m. Powierzchnia magazynu odpadéw niebezpiecznych
wyniesie ok. 216 m?. Wysoko$¢ pomieszczenia — 4,5 m.

Magazyn odpadbéw niebezpiecznych ma by¢é wyposazony w wentylacje grawitacyjng i
awaryjng wentylacje mechaniczng o intensywnosci 10 w/h.

Posadzka magazynu odwadniana zostanie do szczelnej chemoodpornej studzienki.
Przewidziano doprowadzenie wody do zlewu i punktu przemywania oczu.

4.2.5 Kompostownia odpadéw organicznych

Do zaktadu kompostowania dostarczane beda nastepujace grupy odpadow
biodegradowalnych:

= Odpady organiczne zmieszane wydzielone na sicie — frakcja 10 — 60 mm

= Odpady organiczne (pospozywcze) zebrane w selektywnej zbiérce dwupojemnikowej

= Odpady zielone selektywnie zbierane.
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Ogolny bilans odpadéw dostarczanych do kompostowania przedstawiono w ponizszej tabeli.
Tabela 7 llo$¢ odpadow kierowanych do kompostowania

Frakcja | Odpady organiczne Odpady zielone
Lata | 10-60 mm | 2€brane selektywnie | zebrane selektywnie Razem Razem
Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok | Mg/dobe
2011 26 321 1154 1618 29 093 111,9
2013 24 545 3 531 1 991 30 067 115,6
2020 20 333 10 187 2958 33478 128,8
2025 20 421 10 231 2971 33 623 129,3

Proces kompostowania odpaddéw organicznych zaréwno w systemie komorowym jak i
tunelowym prowadzony jest w dwoch podstawowych fazach:
= Fazal

Kompostowanie intensywne w specjalnych komorach (bioreaktorach) Ilub w
tunelach, z petng, automatyczng kontrolg przebiegu procesu.
= Fazall

Dojrzewanie posrednie i koncowe w pryzmach, na ptycie z napowietrzaniem przez
przerzucanie.

Proces kompostowania intensywnego prowadzony jest w warunkach hermetycznych.
Wymagane jest intensywne napowietrzanie oraz w miare potrzeb nawilzanie masy
kompostowanej. Intensywno$¢ napowietrzania jak i dowilzanie sterowany jest automatycznie
w zaleznosci od temperatury masy kompostowanej oraz wilgotnosci odciaganych odgazéw.

Instalacja systemu kompostowania intensywnego bedzie zagwarantowac:
= Odpowiednie oczyszczanie odgazow poprocesowych odprowadzanych do atmosfery
= Proces intensywnego kompostowania powinien zapewni¢ petng higienizacje i
ograniczenie zawartosci sktadnikéw organicznych minimum w 30 %.
= Czas przetrzymania masy kompostowanej w komorach lub tunelach nie powinien byé
mniejszy niz 2 tygodnie w raczej nie dtuzszy niz 4 tygodnie

Instalacja intensywnego kompostowania bedzie wykonana jako modutowa umozliwiajgca
niezalezne prowadzenie proceséw dla wyszczegdlnionych w tabeli 12 poszczegdlnych grup
odpaddéw: zmieszane frakcja 10 — 60, organiczne zbierane selektywnie, odpady zielone.

Temperatura procesowa kompostowania musi byé utrzymywana w granicach do 65°C.
Powietrze procesowe =z napowietrzania materiatu bedzie transportowane do ptuczki
powietrza i bio- filtra gdzie nastgpi proces jego oczyszczenia.

W technologii kompostowania uwzgledniono mozliwo$s¢ wspdlnego kompostowania
ustabilizowanych osadéw z oczyszczalni sciekébw o uwodnieniu max. 70 % w ilosci 6 000
Mg/rok

Kompost wytworzony w procesie intensywnym podlega¢ powinien procesom dojrzewania na
placu z dodatkowym napowietrzaniem przez przerzucanie.

Przyjeto plac dojrzewania i magazynowania kompostu o powierzchni F = 13 505 m?,

Przewiduje sie, ze w petnym procesie kompostowania uzyskane zostang nastepujace ilosci
gotowego kompostu.
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Tabela 8 llos¢ wyprodukowanego kompostu z odpadow

Lata komost z frakcji 10-60 mm Kompost zzI ;gﬁadgvl\(n m/‘gal?icznych i
Mg/rok ych Mgiro
Kompost surowy | Kompost handlowy | Kompost surowy | Kompost handlowy
2011 13 029 7817 2494 1 646
2013 12175 7 305 4 969 3280
2020 10 065 6 039 11 830 7 808
2025 10 108 6 065 11 882 7 842

Jakos¢ kompostu wytworzonego z odpaddéw zielonych i organicznych zbieranych selektywnie
powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 19.10.2004 w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o nawozach i
nawozeniu (Dz.U. nr 236, poz. 2369)

Kompost wytworzony z odpadéw zmieszanych frakcja 10 - 60 mm powinien spetniac¢
wymagania wynikajace z dawnej normy BN-89/9103-09 klasy II.

Wyposazenie technologiczne

= kompletna modutowa linia do kompostowania intensywnego z instalacjami do
napowietrzania, nawilzania, oczyszczania powietrza, oczyszczania odciekow w petni
zautomatyzowana odpowiednim zakresem pomiaréw procesowych.

= maszyna mieszajaca odpady, materiat strukturalny i ew. osady,

= rebarka,

= tadowarka,

= sito obrotowe — mobilne do frakcjonowania komposty

= przerzucarka kompostu.

— zestaw instalacji do oddzielania przedmiotéw twardych (pestki, kamienie) oraz frakcji
lekkiej z dojrzatego kompostu

4.2.6 Garaze sprzetu i pojazdéw

W budynku garazowo - warsztatowym znajdg miejsce nastepujace maszyny:
- kompaktor
- 3tadowarki
- 2 samochody do transportu kontenerdéw,
- 1 samochdd wywrotka,
- rozdrabniarka gatezi
- przewracarka kompostu
- sito obrotowe
- mieszarka odpadéw
- drobny sprzet do utrzymania Zaktadu w czystosci (zamiatarka, kosiarka, narzedzia
reczne),

Jedng nawe budynku zajmie warsztat podreczny, w ktérym beda dokonywane drobne
naprawy i zabiegi konserwacyjne sprzetu i instalacji zaktadu oraz magazyn podreczny
materiatéw eksploatacyjnych.

Budynek bedzie wykonany w konstrukcji stalowej. Wymiary: B =55,0m,L=10miH=5m.
Powierzchnia zabudowy — 550 m®. Garaze zostang zorganizowane w 11 nawach budynku —
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500 m? a warsztat i magazyn w 1 nawie — 50 m?.

W warsztacie przewidziano zlew oraz umywalke z ciepta wodga z podgrzewacza
elektrycznego oraz w.c.

W budynku beda ogrzewane tylko pomieszczenia warsztatu i magazynu. Przewiduje sie
ogrzewanie pomieszczenia warsztatu do +16 °C i magazynu do +5 °C.

4.2.7 Stacja paliw

Dla umozliwienia magazynowania i wewnetrznej dystrybucji paliwa dla potrzeb sprzetu
technologicznego na terenie zaktadu przewidziano stacje paliw.

Przyjeto stacje paliw z przenosnym zbiornikiem paliwa o pojemnosci 5000 | i z
dystrybutorem paliw. Jako paliwo przewiduje sie olej silnikowy.

Powierzchnia zabudowy statego fundamentu 36 m?.
4.2.8 Myjnia két samochodowych

Przewidziano przejazdowg myjnie két o wydajnosci minimum 30 pojazddéw na godzine. Obieg
wody w cyklu zamknietym ubytek na 1 cykl mycia rozbryzg, odparowanie okoto 4 I.

4.2.9 Portiernia i stanowisko wazenia pojazdow

Budynek w technologii tradycyjnej o pow. ok. 36 m? z podstawowym wyposazeniem
sanitarnym (umywalka, WC). Ogrzewanie elektryczne.

Zaktada sie montaz 2 wag na wjezdzie i wyjezdzie z Zaktadu o nosnosci 40 Mg i wielkoSci
pomostu 3,0 m x 18 m.

4.2.10 Zaplecze administracyjno socjalne

Catkowite zatrudnienie technologiczne Zaktadu wynosi 108 osoby, przy pracy 2-zmianowe;j
(I zmiana - 66 osoby, Il - zmiana 42 0s6b).

Zaplecze administracyjno socjalne dla catej zatogi Zaktadu zostato zlokalizowane w
wydzielonym budynku. Zaplecze socjalne; bedzie sie sklada¢é z pomieszczen
administracyjnych, szatni odziezy wiasnej, szatni odziezy roboczej i ochronnej, sali jadalnej,
WC, umywalni i natryskow.

Budynek bedzie wykonany w konstrukcji tradycyjne;.
Przewiduje sie budynek dwukondygnacyjny.

Wymiary budynku w planie 42 m x 15 m. Powierzchnia zabudowy F = 630 m?, kubatura V =
ok. 4 500 m°,

Woda dla celéw socjalnych dla | etapu:
Q = (19"30)+(32790)+(57*120) = 10290 I/d
Woda do zmywania posadzek:
Q =600"1,5"0,5 =450 I/d
Razem:
Q =10,30+0,45 = 10,75 m%d
Zapotrzebowanie na ciepta wode o temp. 55°C w czasie ostatnich 45 minut zmiany robocze;
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wyniesie:
G = 1034*60/45 = 1378,6 kg/h
Zapotrzebowanie mocy cieplnej do przygotowania cieptej wody wyniesie:
Q = 1378,6%4,2*(55 — 5)/3600 = 80,4 kKW
Scieki
taczna ilos¢ sciekdw sanitarnych
Q=10,2"0,9 = 9,2 m3/ilos¢
Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje naturalna.

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego oraz laboratorium przewiduje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno — wyciggowg o0 intensywnosci wymaganej dla tego typu
pomieszczen.

Kottownia
Tabela 9 Bilans energetyczny kottowni

Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie ciepta kW
Ogrzewanie Wentylacja | Ciepta woda
Sekcja zaplecza socjalnego 85,5 84,5 80,4
Demontaz odp.
wielkogabaryt. 26,5 7,5
Magazyn odpadéw
niebezpiecznych 1,7
Warsztat z magazynem 1,9
Razem 115,6 92,0 80,4

kacznie na c.o. i wentylacje Qg = 207,6 kW.
Dla optymalnej pracy kottowni przyjeto:

= jeden kociot niskotemperaturowy z palnikiem wentylatorowym dwustopniowym, opalany
olejem opatowym, pracujacy tylko w sezonie grzewczym na potrzeby c.o. i c.t.;

= jeden kociot niskotemperaturowy z palnikiem wentylatorowym jednostopniowym, opalany
olejem opatowym pracujacy caty rok na potrzeby przygotowania c.w.u.

Prace kottowni przewidziano automatyczng w zaleznosci od warunkéw pogodowych. W
zwigzku z tym kotty beda wyposazone w regulator temperatury iregulator pogodowy na
zewnatrz.

W oddzielnym magazynie oleju przewidziano baterie zbiornikobw z tworzyw sztucznych na
olej opatowy lekki z zapasem oleju na pét sezonu grzewczego.

4.2.11 Rekultywacja istniejacego sktadowiska

Sktadowisko jest eksploatowane od roku 1974. Zostato ono wybudowane w miejscu
wyeksploatowanej kopalni kruszywa i miedzy innymi z tego wzgledu odznaczato sie bardzo
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urozmaicong rzezbg terenu. Teren skladowiska wznosi sie od okoto 35 m npm w czesci
pétnocnej
do ~ 45 m w cze$ci potudniowej. Jego chtonno$é szacuije sie na 1 114 000 m®.

Wedtug danych ZUOS w Tczewie (dane z 2007 roku) na skfadowisku ztozono okoto
850 000 m*® odpadéw.

Na tym terenie istniejg dwie niecki (kwatery) sktadowania odpadéw komunalnych:

= niecka stara o powierzchni F = 1,6 ha;

= niecka obecnie (w czesci pétnocnej) nadal eksploatowana o powierzchni F = 7,6 ha.
kacznie powierzchnia sktadowanych odpaddéw po zakonczeniu eksploatacji (rok 2009)
wyniesie F = 9,2 ha.

Istniejace sktadowisko w Tczewie, z uwagi na brak uszczelnienia dna, przewiduje sie
rekultywowac ,systemem zamknietym”, w ktérym Kkorpus sktadowiska uszczelnia sie
powierzchniowo warstwg nieprzepuszczalng, a dopiero na niej formuje sie rekultywacyjng
warstwe gruntu pod zasiew roslin.

W systemie zamknietym” nalezy bezwzglednie wykona¢ instalacje odgazowania
sktadowiska.

Zakres prac zwigzanych z rekultywacjg techniczng obejmowac bedzie m.in.:

» wyniesienie korpusu sktadowiska do rzednych deponowania odpadéw 47,30+ 53,80 m
n.p.m. od strony wschodniej i do 50,50 m n.p.m. od strony potudniowo-wschodniej,

= ksztattowanie skarp ze spadkiem minimum 1:3,

= Kksztattowanie wierzchowiny ze spadkiem okoto 4% we wszystkich kierunkach (liczac od
krawedzi najwyzszego wyniesienia rekultywowanego sktadowiska na linii potnoc -
potudnie),

» utozenie na odpadach wyréwnawczej warstwy gruntu mineralnego o migzszosci 0,2 m,

= utozenie warstwy 0,3 m z piasku grubego z wbudowang w nig (wedtug oddzielnych
opracowan) siecig przechwytujaca wydzielajacy sie ze ztoza biogaz,

» przykrycie catego korpusu warstwg folii polietylenowej PEHD grubosci 1,5 mm.
Zadaniem tej warstwy jest izolacja ztoza skfadowiska od $rodowiska i oddzielenie
korpusu sktadowiska od wptywu warunkéw atmosferycznych,

= utozenie warstwy geowtékniny o gramaturze 800 g/m? zapobiegajacej zsuwaniu sie
wyzejlegtej okrywy rekultywacyjnej,

= utozenie przykrywajacej warstwy drenazowej z piasku grubego o tacznej grubosci 0,30
m, odprowadzajgcej wody opadowe ze szczelnie przykrytego korpusu sktadowiska,

= utozenie warstwy mineralno-humusowej 0 migzszosci 0,2 m,

» obsiew catosci skarp i wierzchowiny mieszankag traw i roslin motylkowych, ktéra stanowic
bedzie dodatkowa, naturalng warstwe akumulujaca cze$¢ wod opadowych.

= wzdtuz dolnych krawedzi rekultywowanej bryly sktadowiska od strony potudniowe;,
zachodniej i pétnocnej zaprojektowano rowy przechwytujace wody opadowe sptywajace
z korpusu sktadowiska. Nie przewidziano rowu po stronie wschodniej, poniewaz
istniejgca bryta bedzie w przysziosci tgczona  sktadowanymi  odpadami
z projektowang nowa nieckg sktadowiska,

= wzdtluz potudniowej skarpy sktadowiska przewidziano wjazd na jego wierzchowine z
mozliwoscig dojazdu do najwyzszego punktu bryty.
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Przy zatozeniu wykonania petnej rekultywacji istniejacego sktadowiska (wykonanie
uszczelnienia i warstw rekultywacyjnych z projektowang zielenig) wody opadowe sptywajace
ze skarp przy duzych opadach, beda wodami czystymi, dlatego tez, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wédd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegOblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 168, poz.1763), mozna je
odprowadzaé do gruntu.

Wielkos¢ produkcji gazu sktadowiskowego z rekultywowanej kwatery sktadowiska pokazano na
ponizszym wykresie.

Rysunek 3. llo$¢é biogazu z istn. kwatery sktadowiska — w tys. m®

Sktadowisko odpadéw w Tczewe - produkcja biogazu
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Projekt, budowe i eksploatacje instalacji odgazowujacej istniejgca kwatere sktadowiska
Zamawiajacy zlecit specjalistycznej firmie Elektromontaz Gdansk S. A.

Instalacja taka bedzie sie sktadata z nastepujacych podstawowych elementow:

1. Ujecie aktywne gazu sktadowiskowego za pomocg pionowych studni odgazowujacych.

2. Przewody przesytowe biogazu ze studni do komory kondensatu i modutu przygotowania
biogazu.

3. Odwodnienie instalacji odgazowujacej wraz z odprowadzeniem i zagospodarowaniem
kondensatu.

4. Modut przygotowania biogazu (MPR) wyposazony w ssawe biogazu oraz petny system
zabezpieczen, kontroli, regulacji cisnienia i sterowania.

5. Chtodnica biogazu do temperatury < 38°C.

6. Modut agregatu pradotwérczego (CHP) wraz z niezbednym wyposazeniem i instalacjg do
odprowadzania spalin oraz petnym systemem zabezpieczen, kontroli, regulacji i
sterowania.

7. Stacja transformatorowa i linia przesytowa wytworzonej energii elektrycznej do sieci
krajowej.

8. Pochodnia biogazu.

9. Infrastruktura towarzyszaca jak: zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe, zasilenie w
energie elektryczna, ogrodzenie terenu z brama i furtka.
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4.2.12 Zagospodarowanie terenu, infrastruktura ogélnozaktadowa

Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia terenu w granicach lokalizacji wynosi F = 222 420 m?

Na omawianym terenie istnieje sktadowisko przewidziane do zamkniecia podlegajace
rekultywacji a takze przewiduje sie na tym terenie realizacje nastepujacych obiektéw

technicznych i urzadzen:

Tabela 10 Powierzchnia zabudowy

Wyszczegdlnienie

Powierzchnia
zabudowy [ m?]

1. Nowa kwatera/niecka sktadowiska 84 025
2. Portiernia — wagownia 31,5
3. Budynek gtowny w tym:
Hala kompostowni odpadéw 2 600
Hala sortowni odpadow 4 500
Hala stacji demontazu odpadéw wielkogabaryt. 864
Pomieszczenie magazynu odpaddw niebezp. 216
4. Biofiltr (obiekt 3) 350
5. Plac dojrzewania i magazynowania kompostu 12 705
6. Plac magazynowania odpaddéw zielonych 800
7. Wiata przygotowania  wsadu kompostowanego 450
doczyszczania kompostu
8. Budynek administracyjno-socjalny z kottownig, 630
9. Garaze i warsztat 577.5
10. Boksy na surowce wtorne 390
11. Myjnia cisnieniowa két i podwozi 58
12. Wagi samochodowe 2x54
13. Zbiorniki sciekéw z podczyszczalnig i pompownig 257
14. Zbiornik Sciekdéw przesigkowo-odparowalny 1200
15. Stacja paliw 36
16. Sktadowisko zrekultywowane 75 375
17. Drogi i place na terenie 16 711
18. Zielen izolacyjna i dekoracyjna 20 536
19. Ogrodzenie 480 m
Zapotrzebowanie na media
Enerqgia elektryczna
Moc zainstalowana 700,3 kW
Energia cieplna (z lokalnej kottowni)
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Ogrzewanie i wentylacja: Q= 143,4 kW
Ciepta woda uzytkowa: Q= 80,4 kW

Woda
Ogobtem zapotrzebowanie wody - 35,05 m®/d
Woda doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej w ulicy Tczewskiej

Scieki

m®/d
Scieki sanitarne 14,8
Scieki technologiczne 28,8
Odcieki ze sktadowiska 72,25
Scieki deszczowe z drég i placow 56,5
Wody deszczowe z dachéw 62

e Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z portierni bedg gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym o
pojemnosci 3 m®i okresowo wywozone samochodem asenizacyjnym do zlewni $ciekdw.
Scieki sanitarne z pozostatych budynkéw beda odprowadzane do projektowanej pompowni
Sciekow, skad razem z wodami odciekowymi ze skfadowiska odpaddéw i Sciekami
przemystowymi z placéw kompostowych beda odprowadzane przewodem ttocznym do
kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskie;.

e wody odciekowe (odcieki) ze sktadowiska odpaddéw balastowych
Wody odciekowe ze sktadowiska balastu w pierwszym okresie eksploatacji, beda ujmowane i
odpompowywane ze sktadowiska do otwartego ziemnego (odpowiednio uszczelnionego)
zbiornika retencyjnego o pojemnosci czynnej 210 m®. Po wybudowaniu RZUOT wody
odciekowe beda podczyszczane (napowietrzanie w zbiorniku za pomocag strumienicy) i
odprowadzane do projektowanej pompowni Sciekéw, skad razem ze $ciekami sanitarnymi i
sciekami przemystowymi z placéw kompostowych beda odprowadzane przewodem ttocznym
do kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskiej.

e Scieki deszczowe czyste z powierzchni zrekultywowanego sktadowiska

Scieki deszczowe czyste sptywajace z powierzchni zrekultywowanego sktadowiska bedg
ujmowane przez zaprojektowany wokot bryty sktadowiska row przesigkowo-odparowalny o
parametrach:

- diugos¢ 776 m
- szerokosc¢ dna 0,5m
- szerokos¢ w koronie 0,5 m
- gtebokos¢ 1m

- skarpy o nachyleniu 1:1,5

Row bedzie posiadat, co kilkadziesiat metrow poprzeczne groble, ktére umozliwig zwiekszy¢
jego pojemnos¢ czynng, umozliwiajac w ten sposob przejecie objetosci kazdego deszczu
nawalnego.

e Scieki deszczowe czyste z dachéw budynkéw

Scieki deszczowe czyste z dachéw budynkéw przyjeto odprowadzaé razem z oczyszczonymi
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$ciekami z drég i placow manewrowych do ziemnego zbiornika przesigkowo-odparowalnego.
e Scieki deszczowe z drdg technologicznych i placéw manewrowych wymagajace
oczyszczania

Scieki deszczowe z drég i placéw manewrowych przyjeto oczyszczaé z zawiesin i substancii
ropopochodnych i odprowadza¢ razem z czystymi $Sciekami deszczowymi z dachoéw do
ziemnego zbiornika przesigkowo-odparowalnego. Do oczyszczania sciekdédw deszczowych z
drég i placow manewrowych przyjeto typowy separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem, wyposazony w przelew burzowy ,by-pass”. Wielko$¢ separatora
policzono (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U> Nr 137,
P0z.984) dla opadu o natezeniu 15 I/s*ha i wspotczynniku gestosci weglowodandw - 2, tj. o
nominalnym przeptywie

Q,=0,96x0,85x15x2=2441/s

Pojemnos¢ czynng zbiornika przesigkowo-odparowalnego przyjeto na przejecie objetosci
minimum 5 deszczy miarodajnych 15-minutowych, tj.

Ve, = (61,7 + 56,5) x 5 =591 m®

Przyjeto niecke w formie odwrdconego ostrostupa scietego o gtebokosci H= 4 m, o
powierzchni dna F= 24 x 14 = 336 m? i powierzchni na poziomie terenu F= 40 x 30 = 1200

m?.

Objetosé czynna zbiornika do poziomu terenu wyniesie V = 2 895 m°.

e Scieki przemystowe z placéw kompostowych wymagajace oczyszczania
Scieki przemystowe z placéw kompostowych bedg po podczyszczeniu w osadniku
czesciowo wykorzystywane do dowilzania pryzm kompostowych, a nadmiar (ok. 50% ogoélne;j
ilosci) odprowadzany do projektowanej pompowni $ciekéw, skad razem z wodami
odciekowymi ze skfadowiska odpadéw i $ciekami sanitarnymi beda odprowadzane
przewodem ttocznym do kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskiej.
Dla podczyszczania $ciekow przyjeto osadnik o objetosci minimum 300 razy wiekszej
przeptywu q = 62,4 I/s, tj. o objetosci 20 m°.
Wydajnos¢ pompowni do przettaczania tych sciekbw wynosi, co najmniej Q, = 10 I/s, a
wysokos¢ podnoszenia dostosowana do rzednej odbiornika.
Przewod ttoczny do kanalizacji miejskiej przyjeto z PE 80 o srednicy DN 110 mm i dtugosci
ok. 900 m.

Srednioroczna lloéé $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej wyniesie:
a = 3700 + 2173 + 50% 3970 = 7 858 m*/rok

Tabela 11taczna ilos¢é gazu mozliwa do ujecia — sktadowisko zrekultywowane i

nowe

2011 2012 2013 2014 1015 2016 2017 1018 2019 | 2020 2021 | 2022 2023 | 2024 2025
tys ms/rok 1577 1436 1985 1963 1908 1857 1809 1765 1594 | 1433 1284 | 1149 1027 916 817
ms/h 164 164 227 224 218 211 207 202 182 163 147 131 117 105 98

Zatoga
| zmiana 66 oséb

[l zmiana 42 osobu
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5. PRZEWIDYWANE RODZAJE | WIELKOSCI  EMISJI
ZANIECZYSZCZEN WYNIKAJACE Z FUNKCJONOWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

5.1. Rodzaje i ilosci sciekéw
Zgodnie obliczeniami przeprowadzonymi w projekcie bilans $ciekOw przedstawia sie
nastepujaco:

Scieki sanitarne

Q = 14,8 m%d

Scieki technologiczne

Q = 28,8 m%d

Scieki opadowe z drdg i placéw

Q =56,5m%d

Scieki opadowe z dachéw

Q =62 m*d

Odcieki ze sktadowiska

Q =72,25 m¥d

Scieki sanitarne, technologiczne oraz odcieki ze sktadowiska odprowadzane bedg do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Scieki deszczowe z drég i placow po podczyszczeniu oraz
Scieki opadowe z dachéw odprowadzane beda do zbiornika odparowalno-przesigkowego.

5.2. Zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza; rodzaje i ilosci

Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie Zaktadu moga byé:

= emisja niezorganizowana — powierzchniowa, z nagromadzonych na sktadowisku
odpaddéw komunalnych,

* emisja niezorganizowana z biofiltra oczyszczajgcego odgazy z procesu
intensywnego kompostowania odpadéw organicznych i zielonych

= emisja niezorganizowana — powierzchniowa, bedaca wynikiem dojrzewania
kompostu,

= emisja spalin z samochodéw dowozgacych odpady i maszyn specjalistycznych
pracujacych na terenie sktadowiska,

* emisja zorganizowana z emitorow odprowadzajacych powietrze z pomieszczen
technologicznych zaktfadu segregacji odpadéw,

* emisja zorganizowana z lokalnego zrddta ciepta.

5.2.1 Emisja z kwatery sktadowiska odpadéw komunalnych

Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie sktadowiska moga byé:

* emisja niezorganizowana powstajaca podczas roztadunku odpadéw z samochoddéw oraz
w czasie przemieszczania i niwelowania sktadowanych odpaddéw przez sprzet
specjalistyczny,
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* emisja niezorganizowana - powierzchniowa bedaca wynikiem przemian biochemicznych
w pierwszej fazie sktadowania odpadéw organicznych - tzw. fermentacja tlenowa masy
organicznej,

= emisja niezorganizowana - powierzchniowa w dalszej fazie sktadowania, bedaca
wynikiem przemian biochemicznych w masie odpadow bez dostepu powietrza
(fermentacja beztlenowa), w wyniku ktérych wytwarzany jest tzw. "gaz wysypiskowy".

Brak jest sprawdzonych metod analitycznych okreslania emisji niezorganizowanej
(powierzchniowej) zanieczyszczen ze sktadowisk odpadow; dlatego tez przy ocenie
projektowanych sktadowisk, najbardziej wiarygodng metodg jest metoda poréwnawcza z
wykorzystaniem wynikéw badan imisji podstawowych sktadnikow zanieczyszczen w tych
Srodowiskach.

Z petng odpowiedzialnoscig nalezy stwierdzi¢, ze wszelkie préby ustalania teoretycznych
wskaznikédw emisji sg obarczone tak duzg niepewnoscig, ze nie nalezy ich stosowac i
wykonywac na ich podstawie operatéw ochrony atmosfery.

W kraju, w latach 1971-1976, byty Instytut Ksztattowania Srodowiska we wspdipracy z
Politechnikg Warszawska przeprowadzit cykl badan wptywu sktadowisk na zanieczyszczenie
powietrza.

Wyniki tych badan, przeprowadzonych na sktadowiskach w Lublinie, Gdyni i Szczecinie.

Sktadowiska w Gdyni, Szczecinie i Lublinie byly eksploatowane w sposob prawidtowy,
tzn. odpady uktadano warstwami poziomymi i na biezgco przykrywano materiatem
izolacyjnym.

Tabela 12 Wyniki badan opadu pytu

Opad2 pytu
: [g/m“/rok]
Skladowisko Teren 50m
skiadowiska od skiadowiska
N y4

Gdynia 257 130 187
Szczecin 320 225 297
Lublin 403 194 295

N - nawietrzna Z - zawietrzna

Badania prowadzone w Gdansku Szaddtkach prowadzone w roku 1995 w sasiedztwie
sktadowiska na jego obrzezu wykazaty wartosci opadu pytu.

Tabela 13 Wyniki badan opadu pytu w Gdansku

Punkt Opad pytu [g/m?/roK]
pomiaru Teren wokot sktadowiska
1 71,5
2 157,3
3 34
4 98,6
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Przy prawidtowej eksploatacji sktadowiska, juz na jego terenie, mozna osiggnga¢ wartosci
zapylenia nie przekraczajacych wartosci normatywnych — 200g/m? na rok..

Odpady deponowane na skfadowisku, poza zapyleniem powodujg zanieczyszczenie
powietrza gazami powstajacymi z rozkiadu odpaddéw, a takze zanieczyszczenie
bakteriologiczne.

Czynniki te rowniez byty objete badaniami, na wyzej wymienionych sktadowiskach.

Wyniki badan wykazujg wystepowanie sladowych ilosci gazéw - NHjz, H,S, SO,, ktére
nie majg wptywu na czysto$¢ atmosfery. Zwiekszona jest tylko emisja dwutlenku wegla
bezposrednio na terenie skiadowiska, ale ulega ona szybkiemu zmniejszeniu w miare
wzrostu odlegtosci od sktadowiska.

Wedtug dr inz. W. Skorupskiego, podstawowym czynnikiem (poza opadem pytu)
pozwalajagcym na okreslenie szerokosci obszaru oddziatywania (w aspekcie ochrony
powietrza) winna by¢ emisja dwutlenku wegla.

Stezenia CO, na badanych sktadowiskach w Gdyni, Szczecinie, i Lublinie, odniesione do
okresu letniego i zimowego ilustruje zatgczone zestawienie.

Tabela 14 Stezenia dwutlenku wegla na badanych sktadowiskach

Stezenie CO, w powietrzu, w zaleznosci od odlegtosci od
sktadowiska [mg/m?]
Teren
sktadowis 100 m 300 m 500 m 1000 m
ka
Gdynia
okres letni - min. 191 120 132 154 147
- max. 418 385 243 275 265
okres zimowy - min. 342 311 301 293 298
- max. 602 438 445 449 426
Szczecin
okres letni - min. 246 117 122 112 139
- max. 400 268 315 223 241
okres zimowy - min. 295 325 298 272 216
- max. 898 440 416 450 440
Lublin
okres letni - min. 113 186 175 129 146
- max. 309 326 334 316 294
okres zimowy - min. 295 315 249 260 275
- max. 682 431 443 412 389

Poniewaz w czystym powietrzu wystepuje przecietne stezenie CO, rzedu 450 mg/m?
przedstawione wyniki $wiadcza, ze przekroczenie tej wartosci ma miejsce tylko bezposrednio
nad sktadowiskiem.

Mozna uznaé, ze prawidtowo eksploatowane skfadowisko nie powoduje zanieczyszczenia
powietrza gazami.

Najbardziej niekorzystnie na zanieczyszczenie powietrza oddziatujg sktadowiska poprzez
emisje zanieczyszczen mikrobiologicznych.

Wyniki badan przeprowadzonych przez Instytut Ksztattowania Srodowiska i powtérzonych
przez Politechnike Warszawskga w rozszerzonym zakresie na skladowisku Jawidz | w
Lublinie, wykazujg wyraznie negatywny wptyw sktadowisk na czysto$¢ powietrza. Dane
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literaturowe zalecajq ustalenie pojecia bardzo silnego zanieczyszczenia powietrza z chwilg
przekroczenia liczby 10 tys. mikroorganizméw w 1 m® powietrza. Wedtug literatury powietrze
mozna uznaé za czyste, gdy ilosé mikroorganizméw nie przekracza wartosci 1000 w 1 m?®,
chociaz prowadzone prace normalizacyjne sktaniajg sie ku ustaleniu liczby 3000

mikroorganizméw w 1 m® powietrza jako granicy powietrza czystego.

Tabela 15 Wyniki badan zanieczyszczenia bakteriologicznego powietrza

Liczebno$é mikroorganizméw w 1 m® powietrza
Miejscowosé "ogolna" liczba bakterie
m|kro%|;’gan|zm gronkowce hemolizujace grzyby
Gdynia
teren sktadowiska 2548 — 49920 318 - 85120 318 - 97408
100 m 509 — 30144 nb — 6400 127 - 20220
300 m 255 -30144 127 — 10752 127 - 1408
500 m 647 — 9728 nb — 5375 nb - 576
1000 m 620 — 2816 nb — 1088 0
Szczecin
teren sktadowiska 10509 — 245696 1590 — nb - 9664
100 m 5090 — 89792 174656 nb - 4352
300 m 4840 — 50240 nb — 44200 nb - 2080
500 m 2520 — 28960 nb — 15872 nb - 1184
64 — 6368
Lublin/*
przed
sktadowiskiem 446 — 2643 0-478 64 - 286 256 - 826
teren sktadowiska 5816 — 487546 191 — 223233 | 1401 - 19744 669 - 23246
za sktadowiskiem 2040 — 30830 64 — 12867 64 - 7324 955 - 4776
100 -200 m 924 — 19743 64 — 9427 21 - 2547 764 - 3376
300 - 600 m 637 — 8217 254 - 2675 128 - 892 828 - 3091
1000 — 1500 m 669 — 1326 127 - 1280 128 - 318 1019 - 3631

*/ wyniki badan prowadzonych przez Politechnike Warszawska.

Z zestawienia wynika jednoznacznie, ze przekroczenia liczby 10 tys. mikroorganizmow
w 1 m® powietrza notowano bezposrednio na sktadowisku oraz w odlegtosci do 300 m
od sktadowiska na kierunku wiatru. Odnotowac¢ réwniez nalezy Scistgq zaleznos¢ miedzy
sposobem eksploatacji sktadowiska a ,0g06Ing” iloscig mikroorganizméw wystepujacych w
powietrzu.

Przytoczone wyzej wyniki badan zanieczyszczenia powietrza z emisji niezorganizowane;j
na sktadowiskach odpadéw komunalnych dotyczyty sktadowisk nadpoziomowych, na ktérych
byty sktadowane odpady komunalne zmieszane, bez wstepnej segregacji i wstepnego
przetwarzania 0 zawartosci sktadnikédw organicznych pospozywczych do 60 %.

Sktadowanie odpad6w na sktadowisku najbardziej oddziatuje na zanieczyszczenie powietrza
emisjg niezorganizowang, zaleznie od kierunku przewazajgcych wiatrow. Dla ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza, przy sktadowaniu odpadéw musi by¢ bezwzglednie dotrzymany
warunek eksploatacji sktadowiska wedtug zasad (instrukcji) eksploatacji, ujetych w projekcie
budowlanym oraz przykrywanie odpaddéw warstwg izolacyjng posrednia z materiatu
obojetnego pod wzgledem sanitarnym.
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Planowane do budowy sktadowisko odpadéw przewidziane jest do odgazowania w systemie
czynnym. Przewiduje sie po okresie ok. 3 latach i utozeniu 3 — 4 warstw podigczenie
instalacji odgazowujacej do agregatu przetwarzajgcego gaz w energie elekirycznag

Emisja zwigzana ze zorganizowanym odgazowaniem sktadowiska

W wyniku przebiegajacych w masie sktadowanych odpaddéw proceséw biochemicznych
rozktadu materii organicznej uwalnia sie ,gaz sktadowiskowy” o temperaturze okoto 50°C.

Tabela 16 Przecietny sktad gazu sktadowiskowego

Lp. Sktadniki gazu llosci

1. |Metan 40 — 60% objetosciowo
2. | Dwutlenek wegla 20 — 40% objetosciowo
3. | Tlen/azot 0 — 40% objetosciowo
4. |Siarkowodor do 500 mg/m?®

5. | Weglowodory aromatyczne do 100 mg/m®

6. |Chlorowco weglowodory 20 — 100 mg/m®

7. | Amoniak do 10 mg/m®

8. | Kwasy organiczne do 5 mg/m®

9. |Aminyiinne Slady

Srednia warto$¢ opatowa gazu sktadowiskowego wynosi Q = 18 000 kJ/m?.

Gaz skladowiskowy jest nasycony parg wodnag, ktérej ilos¢ odpowiada cisnieniu
czastkowemu pary nasyconej w temperaturze gazu.

Z zaleznosci empirycznych wynika, ze z 1 kilograma wegla organicznego zawartego w
odpadach powstaje $rednio ok. 0,8 m*® gazu sktadowiskowego.

System wykorzystania gazu przewidziany jest jako wspélny dla instalacji odgazowania
zarowno nowego sktadowiska jak tez dla niecki zrekultywowane;.

Potencjalna emisja ze skladowiska odpadow komunalnych po rekultywacji (zadanie C)

Planowane zadanie inwestycyjne obejmujace rekultywacje istniejacego sktadowiska
odpaddéw komunalnych z uwagi na przyjete rozwigzania techniczne gtéwnie polegajace na:

e szczelnym przykryciu ztoza

e odgazowaniu ztoza odpadow

catkowicie eliminuje emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych, gazowych i
bakteriologicznych do powietrza.

Przyjete rozwigzanie ujmowania i wykorzystania gazu wysypiskowego wigzg sie z
zainstalowaniem agregatu pradotworczego do produkcji energii oraz awaryjnej pochodni
gazowe;.

Te rozwigzania wigzg sie z powstaniem nowych emitorow gazowych, jakimi beda:
e wyrzutnia spalin z agregatu pradotwoérczego
e awaryjna wyrzutnia spalin po spaleniu gazu w pochodni gazowe;j.

System wykorzystania gazu przewidziany jest jako wspdélny dla instalacji odgazowania
zaroéwno nowego sktadowiska jak tez dla niecki zrekultywowane;.

Emisja zorqanizowana z agreqatu pradotwodrczego i pochodni

Przewidziano wykonanie instalacji odzysku gazu i przetworzenia w energie elektryczng z
nowobudowanego sktadowiska jak i istniejacego po rekultywaciji.
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taczna ilos¢ gazu mozliwg do pozyskania oszacowano w okresie lat 2012 — 2020 na ok. 160
— 220 Nm%h.

Przyjete rozwigzanie ujmowania i wykorzystania gazu wysypiskowego wigzg sie z
zainstalowaniem agregatu pradotworczego do produkcji energii oraz awaryjnej pochodni
gazowe;.

Zaktada sie prace jednego agregatu o nominalnej wydajnosci 250 kW

Te rozwigzania wigzg sie z powstaniem nowych emitoréw gazowych, jakimi beda:
e wyrzutnia spalin z agregatu pradotwoérczego
e awaryjna wyrzutnia spalin po spaleniu gazu w pochodni gazowe;j.

Wg dostawcéw zaréwno modutdw z agregatami pradotwoérczymi jak i pochodni gazu
gwarantowane emisje zanieczyszczenh do powietrza przedstawiajg sie nastepujaco:

Modut z agregatem pradotwérczym
* jeden emitor (komin $350 mm z wylotem ok. 10 m nad terenem umieszczony na
dachu kontenera) odprowadzajacy spaliny ze spalania biogazu w silniku gazowym
przy zawartosci 3 % 0, 0 parametrach emitora:

- czas pracy w roku - 8710 h/rok,

- ilo$¢ spalin suchych - 800 + 1050 m%h,

- iloé¢ spalin mokrych - 810 + 1060 m%/h,

- temperatura spalin - 380 + 400 °C,

- sktad spalin - CO = 0,65 g/m° NO,= 0,5 g/m°,

HC pez cHa=0,15 g/ms.

Modut z pochodnig gazu
* jeden emitor w czasie odbiegajacym od normalnego. Pochodnia biogazu ¢900 mm z
wylotem ok. 6 m nad terenem odprowadzajaca spaliny ze spalania biogazu przy

zawartosci 3% 0.:

- czas pracy w roku - maksimum 50 h/rok,
- temperatura spalin - 800+1100 °C,
- sktad spalin - CO=1 g/m® NO,=0,5 g/m°,

HC(bez CH4)=0,02 g/m3
5.2.2 Emisja zorganizowana i hiezorganizowana - kompostownia
Kompostowanie odpadéw organicznych (pospozywczych) w pierwszej fazie prowadzone

bedzie w zamknietych komorach / halach.

W zatozeniach do budowy kompostowni odpadéw organicznych przewidziano specjalng
instalacje do dezodoryzacji gazéw procesowych.

Gazy procesowe odprowadzane w pierwszej fazie ich oczyszczania sg kierowane do ptuczki
wodnej. W ptuczce gazy sg dowilzone i ochtodzone do temperatury ponizej 38°C.

Po przejsciu przez ptuczke i wychtodzeniu, gazy procesowe kierowane sg na niskoobcigzony
biofiltr. Obcigzenie biofiltra przyjeto ponizej 50 m/m? h.

W ptuczce wodnej istnieje réwniez mozliwos¢ wyptukania ewentualnych zanieczyszczen
gazowych, ktére mogtyby sie pojawi¢ w przypadku chwilowego zachwiania procesu
fermentacji tlenowe;j.
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Badania emisji zanieczyszczen do powietrza w Zaktadzie Unieszkodliwiania Statych
Odpadow Komunalnych w Prazuchach Nowych koto Kalisza wykazaty nastepujaca emisje:

Amoniak 0,244 mg/m®
Siarkowodor 0,138 mg/m®
Pyt PM-10 0,064 mg/m®
Dwutlenek azotu 0,008 mg/m®
Rteé <0,0002 mg/m?®

Z licznych badan nad procesem kompostowania wiadomo, ze w procesie dojrzewania
kompostu z odpaddw organicznych na pryzmach po procesie intensywnego kompostowania,
produktami koncowymi emitowanymi do atmosfery bedzie dwutlenek wegla i woda.
Pozostate produkty, takie jak azotany, siarczany czy fosforany nie sg lotne. Niektére z
wydzielajacych sie substancji sg zwigzkami odoroczynnymi i w procesie dojrzewania
kompostu mogg by¢ emitowane do powietrza w formie emisji niezorganizowanej wraz z
gazami procesowymi, gtownie dwutlenkiem wegla. Minimalne stezenia tych zwigzkow
(czesto na granicy wykrywalnosci) moga powodowac nieprzyjemne zapachy, stanowigce
ucigzliwosc.

Nalezy przy tym stwierdzi¢, ze niski prog wyczuwalnosci tych substancji przy matej ich
toksycznosci powoduje, iz sg one jedynie ucigzliwe, a nie szkodliwe dla otoczenia.

Przy prawidtowo prowadzonym procesie kompostowania ta ucigzliwos¢ jest niewielka.

5.2.3 Emisja zorganizowana - zaklad segregacji odpadow i surowcow
odpadowych wydzielonych w selektywnej zbidrce

Przyjmuje sie budowe zaktadu segregacji dla zebranych selektywnie w miejscu gromadzenia
sktadnikbw o  wlasciwosciach  surowcéw  wtérnych  (zebranych w  systemie
,wielopojemnikowym” i ,dwupojemnikowym”) oraz odpaddéw surowcowych wydzielonych na
sicie.

Linia przyjmowania odpadéw i segregacji usytuowana bedzie w budynku. W hali
przyjmowania i segregacji odpadow odpady surowcowe bedg roztadowywane z
samochodoéw i zatadowywane na przenosnik podawczy i sortowniczy. Przewiduje sie reczng
segregacje i doczyszczanie surowcédw. Stanowiska sortowaczy przewidziano w wydzielonej
kabinie sortowniczej, oddzielnie wentylowane;.

W hali przyjmowania odpaddéw podczas roztadunku i zatadunku moze wystapi¢ w niewielkim
stopniu pylenie. Przewidziano wentylacje hali z oczyszczaniem powietrza odprowadzanego
do atmosfery.

Oszacowanie emisji pytow z wentylowania hali (uwzgledniajac stopien oczyszczania na
filtrze pytowym):
e Maksymalna ilos¢ dostarczanych odpadéw G = 296 Mg/dobe — przy pracy
dwuzmianowej,

e Efektywny czas pracy na kazdej zmianie 6,5 godz

e Zawartos¢ frakcji drobnej <10 mm dla odpaddw miejskich p = 18%,

e W tym frakcja mineralna 60%,

e W tym pyt ogétem 0,3% (uwzgledniajac wilgotnos¢ odpaddw),

e Zas frakcja drobna <10 p - 0,25% (uwzgledniajac wilgotnos¢ odpadéw),

e Emisja pytu ogbétem przy sprawnosci filtracyjnej 88 %:
S=296-0,6-0,18-0,003-0,12-1000:13 = 0,89 kg/h
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e Emisja pylu zawieszonego przy sprawnosci filtracyjnej 88%:
S=296-0,6-0,18-0,001-0,12-1000:13 = 0,29 kg/h

5.2.4 Emisja zorganizowana - stacja demontazu odpadow
wielkogabarytowych

Demontaz odpadéw wielkogabarytowych odbywaé sie bedzie w zamknietym pomieszczeniu.
Podczas demontazu sprzetu AGD prowadzone bedzie odcigganie ptynow (oleje) i chtodziwa
(freon) przy zastosowaniu urzadzen odciggajacych hermetycznych.

W pomieszczeniu demontazu w zasadzie nie wystepuje emisja pytow ani gazéw.
W pomieszczeniach demontazu przewidziano wentylacje:

» pomieszczenie demontazu sprzetu elektronicznego. Przyjeto wentylacje
grawitacyjng o krotnosci 0,5 w/h, wspomagang mechanicznie do krotnosci 2 w/h,

= pomieszczenie demontazu sprzetu AGD. Przyjeto wentylacje grawitacyjng o
krotnosci 0,5 w/h, wspomagang mechanicznie do krotnosci 2 w/h.

5.2.5 Emisja zorganizowana z magazynu czasowego gromadzenia odpadow
niebezpiecznych

Szczegb6lng uwage zwrocono na wentylacje w pomieszczeniu magazynu czasowego
sktadowania odpaddéw niebezpiecznych, zlokalizowanym w budynku segregacji odpadow.
Mimo,

iz nie przewiduje sie wydzielania sie gazow szkodliwych dla cztowieka, w rozwigzaniu
projektowym tego pomieszczenia przyjeto zabezpieczenie przed mozliwoscig emisji tych
gazéw. Przyjeto otwér nawiewny, usytuowany w dolnej czesci elewacji potudniowej oraz
otwbér wywiewny, usytuowany w gérnej czesci elewacji potudniowej. Dodatkowo
przewidziano wentylacje awaryjng o intensywnosci 10 w/h.

5.2.6 Emisja niezorganizowana, zwigzana z transportem odpadow oraz praca
maszyn na terenie Zaktadu

Obcigzenie ruchem kotowym zwigzanym z dowozem odpadéw do Zaktadu wynosi $rednio
e 60 kursbw samochodéw dowozacych odpady dziennie
Maksymalne obcigzenie ruchem w ciggu godziny wyniesie 10 pojazdéw.

. Czas trwania emisji spalin w trakcie przebywania pojazdéw na stacji odpowiada¢ bedzie
czasowi przejazdu okoto 350 m, na co sktada¢ sie bedzie wjazd i wyjazd z terenu stacji.
Zaktada sie, ze w ciggu najbardziej niekorzystnej godziny odbywac¢ sie bedzie ruch 10
pojazdéw ciezarowych dostarczajacych odpady do punktdow przyjecia odpaddéw i na
sktadowisko.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczeh zostata obliczona na podstawie wskaznikédw emisiji
zanieczyszczen przyjetych wg MOSZNIL - pismo Nr Pzmot/0631/152/93, z dnia
1 pazdziernika 1993r.

Do obliczeh zuzycia paliwa przyjmuje sie zatozenie, ze samochody ciezarowe spalajg
srednio 30 kg oleju napedowego/100 km (30g/100m).

W wyniku spalania 1kg paliwa w silniku pojazdéw wydalane sg nastepujace ilosci
zanieczyszczen:
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poj. ciezarowe

pyty - 4,3 g/kg paliwa
SO, - 6,0 g/kg
NO, - 76,0 g/kg
CO - 23,0 g/kg

weglowodory alifatyczne - 13,0 g/kg
weglowodory aromatyczne - 6,0 g/kg

Przy srednio 60 pojazdach ciezarowych na dobe tgcznie na terenie stacji spalana jest
nastepujaca ilos¢ oleju:

- na dobe przez 60 pojazdéw
60 poj/dobe x2x 350 m/poj. x 30g/100 m= 12,6 kg/dobe = 3,27 Mg/rok
- na najbardziej niekorzystng godzine przez cztery pojazdy:
10 poj/h x2x 250 m/poj. x 30g/100 m= 1,5 kg/h
taczna wartos¢ emisji wyniesie :
pyt - 0,0018 g/s = 0,054 kg/dobe= 0,014 Mg/rok
SO, - 0,0025 g/s = 0,075 kg/dobe 0,0195 Mg/rok

NO, -0,0316 g/s =0,957 kg/dobe = 0,2491 Mg/rok
CO - 0,0095 g/s = 0,289 kg/dobe = 0,075 Mg/rok

weglow. alifat. - 0,0054 g/s =0,163 kg/dobe = 0,0424 Mg/rok
weglow. aromat. -0,0025g/s =0,0756 kg/dobe = 0,0196 Mg/rok

Charakterystyka emitora zastepczego przedstawia sie nastepujaco:

Na terenie Stacji oprécz emisji spalin pochodzacych z ruchu pojazdéw dostarczajacych
odpady z zewnatrz bedziemy miec¢ tez do czynienia z emisjq spalin z maszyn pracujacych na
terenie.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen zostata obliczona na podstawie wskaznikéw emisji
zanieczyszczen przyjetych wg MOSZNIL - pismo Nr Pzmot/0631/152/93, z dnia 1
pazdziernika 1993r. i ,Charakterystyki emisji dla wybranych proceséw produkcyjnych i
urzgdzen technologicznych przemystu maszynowego” cz. lll - Zeszyt Bipromaszu Nr
79/1979.

W wyniku spalania 1kg oleju napedowego w silniku pojazdéw wydalane sa nastepujace ilosci
zanieczyszczen:

maszyny drogowe

pyty 4,0 g/kg
SO, 6,0 g/kg
NO, 50,0 g/kg
CO 20,0 g/kg

weglowodory alifatyczne 5,5 g/kg
weglowodory aromatyczne 2,5 g/kg
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Przewiduje sie prace jednoczesna: 2 fadowarek, maszyny do przerzucania kompostu i
kompaktora. Wedtug danych pochodzacych od operatoréw podobnego typu sprzetu dzienne
(6 godzin pracy) zuzycie paliwa wynosi do 40 litréw na dzieh pracy dla kazdej maszyny (~34
kg/dzien).

Przy powyzszych zatozeniach ilo$¢ spalanego paliwa i emisja zanieczyszczen odpowiednio

wyniesie: 136,0 kg/dobe = 35,36 Mg/rok

taczna warto$¢ emisji wyniesie:
pyt -0,0259/s =0,544 kg/dobe = 0,132 Mg/rok
SO, - 0,0379 g/s =0,82 kg/dobe = 0,204 Mg/rok
NO, -0,315 g/s =6,82kg/dobe = 1,704 Mg/rok
CO -0,126 g/s =2,72kg/dobe = 0,68 Mg/rok
weglow. alifat. - 0,0348 g/s =0,752 kg/dobe = 0,188 Mg/rok
weglow. aromat. -0,0157 g/s = 0,34 kg/dobe = 0,0884 Mg/rok

Emisja w g/s oznacza emisje maksymalng chwilowg, a godzinowa w kg/h oznacza emisje
Sredniogodzinowg. Emisja roczna obliczona jest z emisji maksymalnej i czasu pracy silnika
pojazdu.

5.2.7 Emisja zorganizowana z lokalnego zrodia ciepta
Na terenie planowanego Zaktadu Przetwarzania Odpadéw komunalnych przewidziano
lokalne zrodto ciepta — kottownie opalang olejem opatowym.
Bilans ciepty kottowni przedstawia sie nastepujaco:
Qe + Q= 207,6 KW
Qowu = 80,4 KW

Przyjeto lokalng kottownie z 2 kottami jeden dla potrzeb ogrzewania i wentylacji, drugi do
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Obliczenia emisji przedstawiono w ponizszych tabelach.
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| Tczew kottownia | Emitor nr 1 | Kottownia grzewcza olejowa

Tabela 17 OBLICZENIA EMISJI Z KOTLOWNI GRZEWCZEJ - ZIMA

DANE WYJSCIOWE
Sprawnosé Temp. Tempna | przekrgj | Powierz. | Wysokosé
Lp Typ kotta Mo%("otia cieplna spalin wylocie komina komina komina
a/a/Dn "F "H"
KW % K K m m? m
1. Kociot 210 90% 451 413 0 12
jak
DUAL 0,2 0,031
Razem 210 0,9 451 413 0,031 12
.. | Wspotcz.
' Wartos¢ Zawartose Zawartos¢ | Zawarto$¢ Unos Zac\gzrétgisc nadmiary
Lp Rodzaj oe\a/t\’r/%\‘/ya popiotu  "p" S‘I'asrllv(l paligrkl"s" pqﬂg’ru D ?Igy ch powietrza
p"
kJ/kg % % % % % %
1. ]olej op. 41500 0,02% 0,20% 124%
EKOTERM
OBLICZENIA
MAKSYMALNA ILOSC PALIWA
B = QO % 3600
. nxw,
Godzinowa 20,2 kg/h
MAKSYMALNA EMISJA ZANIECZYSZCZEN
EMISJA DWUTLENKU SIARKI kg/h g/s
g =2XBxs 0,0810  0,0225
100
EMISJA DWUTLENKU AZOTU
E,=Q0xE,x<10° 0,0987 0,0274
EMISJA TLENKU WEGLA
E., =0Q0XE,x10"°
0,0131 0,0036
EMISJA PYtU PM 10
Ep = Bxp x107?
0,0032 0,0009
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PYt OGOtEM 0,011 0,0030
WARUNKI ODPROWADZANIA SPALIN DO ATMOSFERY
ILOSC SPALIN W WARUNKACH NORMALNYCH
0,88 X W,
L, =————0%417 3
v 4200 10,40 Nm“/kg
vt o LIXW, ,
s 4200 10,97 Nm“/kg
V=Bx{y' +L x(@-1)} 272,50 Nm%h
ILOSC SPALIN GORACYCH
_ VXTy 3
stz 273 412,24 m-/h
0,115 m%s
|| Tczew kotlownia | Emitor nr 2 | Kotlownia grzewcza olejowa ||

Tabela 18 OBLICZENIA EMISJI Z KOTLOWNI dla c.w. - caly rok

DANE WYJSCIOWE
Sprawnosc Temp. Temp na Przekroj Powierz. | Wysoko$é
Lp Typ kotta Mo‘(':CI;Pt{a cieplna spalin wylocie komina komina komina
a/a/Dn "F" "H"
kW % K K m m? m
1. Kociot 80 90% 451 413 0 12
jak
DUAL 0,2 0,031
Razem 80 0,9 451 413 0,031 12
.. | Wspotcz.
Wartos¢ Zawartose Zawartos¢ | Zawartosc Unos Zac\z arét(c:isc nadmiary
Lp Rodzaj opatowa iof o siarki siarki popiotu alﬁ ch powietrza
"Wo" popioiu—°p "S" palnej "s" "u" p"Cg"
kJ/kg % % % % % %
1. [olej op. 41500 0,02% 0,20% 124%
EKOTERM
OBLICZENIA
MAKSYMALNA ILOSC PALIWA
B = O % 3600
x W
Godzinowa 7 N 7,7  kg/h
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MAKSYMALNA EMISJA ZANIECZYSZCZEN

EMISJA DWUTLENKU SIARKI kg/h g/s
= 2xBxs 0,0308  0,0086
100
EMISJA DWUTLENKU AZOTU
E,=0xE,x<10° 0,0376  0,0104

EMISJA TLENKU WEGLA

Eopn =0XE,x10 "
0,0050  0,0014

EMISJA PYLU PM 10

Ep = Bxp x10 7’
0,0012 0,0003

PYt OGOLEM 0,004 0,0011

WARUNKI ODPROWADZANIA SPALIN DO ATMOSFERY

ILOSC SPALIN W WARUNKACH NORMALNYCH
L _088xXW,

1,7 3
v 4200 10,40 Nm“/kg
¢ L1IIXW, 3
ST 000 10,97 Nm“/kg
V=Bx{y'+L x(@-1)} 103,81 Nm%h
ILOSC SPALIN GORACYCH
_ VXT, 3
stz 273 157,04 m~/h
0,044 m%s
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5.3. Zrédta hatasu; poziomy mocy akustycznych

Na terenie planowanego Regionalnego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew bedg
oddziatywaty zrodta hatasu stacjonarne oraz ruchome.

WSsrod zrddet stacjonarnych wyszczegdlniono zrddta hatasu: punktowe, liniowe, przestrzenne
i powierzchniowe typu budynek.

Zrédtami_stacjonarnymi_punktowymi beda: wentylatory dachowe, czerpnie i wyrzutnie
powietrza wentylacyjnego, sito obrotowe i rebarka na placu kompostowym odpadéw
organicznych.

Zrédtami_stacjonarnymi liniowymi beda drogi poruszania sie samochodéw ciezarowych
dowozacych odpady: na sktadowisko, do linii segregacji, do stacji demontazu odpadoéw
wielkogabarytowych, do kompostowni odpaddéw organicznych oraz drogi poruszania sie
samochodéw ciezarowych wywozacych surowce: z linii segregacji, z pomieszczenia
demontazu odpadéw wielkogabarytowych, z kompostowni odpadéw.

Zrédet  stacjonarnym __ przestrzennym bedzie kontenerowy modut  agregatu
pradotwérczego.

Zrédiami stacjonarnymi powierzchniowymi typu budynek beda: hala sortowni odpadéw,
hala  kompostowania intensywnego odpadéw, hala przyjmowania odpadéw
wielkogabarytowych do demontazu, pomieszczenia demontazu odpadéw
wielkogabarytowych.

Zrédtami__ruchomymi beda: kompaktor i spycharka operujace na dzialce roboczej
sktadowiska odpadéw, tadowarka i przerzucarka kompostu na placu kompostowym odpadéw
organicznych.

Po wstepnej analizie z dalszych rozwazan wyeliminowano te zrédta hatasu, ktére ze wzgledu
na:

stosunkowo niski poziom mocy akustycznej,

krétki czas oddziatywania w normatywnym przedziale czasu,

usytuowanie (zrédta oddziatywujace wewnatrz pomieszczen beda izolowane
akustycznie od srodowiska przegrodami budowlanymi),

= potozenie w terenie w stosunku do terenéw chronionych,

= ekranowanie od otoczenia obiektami budowlanymi, i t.p.,

R

na pewno nie beda miaty wptywu na wypadkowy poziom emisji hatasu do srodowiska z
catego rozpatrywanego terenu przedsiewziecia (pozostang w tzw. ,cieniu akustycznym”
pozostatych zrédet hatasu).

Natomiast Zrodta hatasu potozone blisko siebie, (gdy odlegto$¢ migedzy nimi jest mniejsza od
potowy odlegtosci ich geometrycznego srodka od najblizszego punktu obserwacji - r = 2l)
potraktowano jako jedno wypadkowe punktowe zrddto hatasu.

Z tego samego powodu (r = 2l) zrodta ruchome na placach potraktowano jak zrédta
punktowe.

Do dalszej analizy akustycznej zakwalifikowano jako istotne, nastepujace zrédta hatasu:

1. Dziatka robocza na sktadowisku odpadéw — hatas pochodzacy od kompaktora i
spycharki operujacych na niej.

2. Plac kompostowy odpadéw organicznych — hatas pochodzacy od sita obrotowego,
rebarki, tadowarki i przerzucarki kompostu pracujacych na nim.

3. Droga samochodéw ciezarowych od wjazdu do skrzyzowania (rozjazd w kierunku
sktadowiska i sortowni odpadow).
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4. Droga samochodoéw ciezarowych od skrzyzowania (rozjazd w kierunku sktadowiska i
sortowni odpaddw) do skretu w kierunku sktadowiska.

5. Droga samochoddéw ciezarowych od skretu w kierunku sktadowiska do najdalszej
dziatki roboczej na sktadowisku.

6. Modut agregatu pradotwérczego (CHP) w kontenerze 40-stopowym.

Ponizej scharakteryzowano wymienione istotne zrédta hatasu, ktére beda decydowaty o
wypadkowym poziomie emisji hatasu do $rodowiska, podajac ich poziomy mocy
akustycznych.

Poziomy mocy akustycznych, lub dzwiekéw akustycznych wytypowanych zrodet hatasu
przyjeto na podstawie danych katalogowych producentéw urzadzen badz wczesniejszych
pomiaréw wiasnych przeprowadzonych w terenie.

Policzono réwniez poziomy mocy akustycznych rownowaznych tych zrodet w odniesieniu do
8 najniekorzystniejszych godzin dziennych i 1 najniekorzystniejszej godziny nocnej.

1 Dziatka robocza na skiadowisku odpadow — od kompaktora i spycharki
operujacych na niej

Dziatka robocza na kwaterze sktadowiska bedzie ruchomym zrédtem hatasu od pracujacych
na niej: kompaktora i spycharki.

Kompaktor i spycharka operujg blisko siebie na dzialce roboczej, dlatego dziatke te
potraktowano jako jedno wypadkowe punktowe zrédto hatasu. Poziomy mocy akustycznych
tych maszyn wynoszg (wg pomiaréw wtasnych przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2004 r.
na sktadowisku odpadéw w Dylowie A, gm. Pajeczno):

= spycharka -104,9 dB,
= kompaktor -104,7 dB.

Znajgc ich moce akustyczne jako zrodet sktadowych, maksymalne czasy ich pracy w czasie
osmiu najniekorzystniejszych godzin dnia oraz relacje pomiedzy wielkoscig dziatki roboczej
w stosunku do odlegtosci terenéw chronionych (r > 2s), ponizej policzono réwnowazny
poziom mocy akustycznej tego zrodta hatasu.

Czas pracy kompaktora na dziatce roboczej sktadowiska w czasie 8 godzin dnia wynosi
maksymalnie 6 godzin.

Roéwnowazny poziom mocy akustycznej tego sktadowego zrodta wyniesie
Ly,,, =104,7-10log8/6 =103,5dB
Czas pracy spycharki na dziatce roboczej sktadowiska w czasie 8 godzin dnia wynosi
maksymalnie 4 godziny.
Réwnowazny poziom mocy akustycznej tego sktadowego zrodta wyniesie

Ly, =1049-10l0og8/6 =103,7dB
Zatem wypadkowy réwnowazny poziom mocy akustycznej tego zrédta hatasu wyniesie

Ly,., =1010g(10"* +10"*" ) =106,6dB (tylko w porze dziennej)

Miejsce i wysokos$¢ usytuowania dziatki roboczej na sktadowisku przyjeto do obliczeh emisji
hatasu najbardziej niekorzystne pod wzgledem oddziatywania do srodowiska.

2 Plac kompostowy odpaddw organicznych — od sita obrotowego, rebarki,
tadowarki i przerzucarki kompostu pracujacych na nim
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Moce akustyczne i czasy pracy tych maszyn w okresie najniekorzystniejszych 8 godzin dnia
wyniosg odpowiednio:

a. sito obrotowe -Lwa=97dB t h
b. rebarka -Lwa=95dB t=1h
c. fadowarka -Lwa=105dB t=2h
d. przewracarka kompostu -Lwa=105dB t=2h

Roéwnowazne poziomy mocy akustycznych tych maszyn wyniosa:
= sito obrotowe

Lwaeq= 97 — 10 log 8/1 = 88 dB
= rebarka

Lwaeq= 95— 10 log 8/1 = 86 dB
= ladowarka

Lwaeq= 105 —10 log 8/2 = 99 dB
= przerzucarka kompostu
Lwaeq= 105—10 log 8/2 = 99 dB
Wypadkowy poziom mocy akustycznej rbwnowaznej tego zrodta hatasu wyniesie:
Lwaeq = 10 log(2:10°°) = 102 dB

3 Droga samochodow ciezarowych od wjazdu do skrzyzowania (rozjazd w
kierunku sktadowiska odpadow)

Po tym odcinku drogi bedg poruszaty sie wszystkie samochody dojezdzajace i wyjezdzajace
ze sktadowiska i sortowni odpadéw.

Wg danych technologicznych ilo$¢ kursow samochodowych w czasie dwuzmianowej pracy
Zaktadu wyniesie — 60 kursow/16 h, a w czasie 1 maksymalnej godziny — 10 kurséw/h.

Stad oszacowano, ze w czasie osmiu najniekorzystniejszych godzin dnia maksymalnie
bedzie odbywato sie 45 kursow samochodéw ciezarowych.

Kazdy kurs oznacza, ze kazdy samochdd bedzie przejezdzat po tej drodze 2 razy (w obie
strony).

Dtugosé¢ tej drogi wynosi 750 m, a predkos¢ poruszania sie samochodéw przyjeto 10 km/h.

Droga ta bedzie liniowym zrédtem hatasu, a rbwnowazny poziom mocy akustycznej tego
zrodta policzono w ponizszym arkuszu kalkulacyjnym, przyjmujac moce akustyczne
poszczegblnych manewréw samochodowych na podstawie danych Instytutu Ochrony
Srodowiska, podanych w Instrukcji ITB nr 338/2003, jak w ponizszej tabeli

Tabela 19 Moce akustyczne manewrow samochodowych

Samochody ciezarowe
Operacja Moc akustyczna| Czas operacji
[dB A] [s]
Start 105 5
Hamowanie 100 3
zalezy od
: dtugosci drogi i
Jazda po terenie 100 predkosci
pojazdu
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SAMOCHODY CIEZAROWE

(obliczenia akustyczne)
pora dzienna

Samochody ciezarowe; ilos¢ kurséw n= 45
Nr Rodzaj S Vv ti n*; Lwa I—WAeq [] I—WAeq
srodta | zrodka | [m] | [km/h] | [s] | [min] | [dB] | [dB] | [dB]
dojazd 750 10 270 202,5 100 96,3
3 hamowanie 3 2,25 100 76,7 99,4
start 5 3,75 105 83,9
wyjazd 750 10 270 | 202,5 100 96,3

4 Droga samochodow ciezarowych od skrzyzowania (rozjazd w __kierunku
sktadowiska i sortowni odpadow) do skretu w kierunku sktadowiska

Po tym odcinku drogi bedg poruszaty sie wszystkie samochody wjezdzajace i wyjezdzajace z
niecki sktadowiska odpaddw.

Wg danych technologicznych bedzie poruszato sie po niej potowa wszystkich samochodow
ciezarowych poruszajacych sie po terenie Zakfadu, czyli 23 kursy w czasie 8
najniekorzystniejszych godzin dnia.

Diugosc¢ tej drogi wynosi ok. 130 m, a predkos¢ poruszania sie samochoddw przyjeto 10
km/h.

Droga ta bedzie liniowym zrédtem hatasu, a rbwnowazny poziom mocy akustycznej tego
zrodta policzono w ponizszym arkuszu kalkulacyjnym, przyjmujac moce akustyczne
poszczegblnych manewréw samochodowych na podstawie danych Instytutu Ochrony
Srodowiska, podanych w Instrukgciji ITB nr 338/2003.

SAMOCHODY CIEZAROWE

(obliczenia akustyczne)
pora dzienna

Samochody ciezarowe; ilos¢ kurséw n= 45
Nr Rodzaj S \Y% ti n*; Lwa I—WAeq [] I—WAeq
zrodta | zrédta | [m] | [km/h] [s [min] | [dB] | [dB] | [dB]
dojazd 130 10 46,8 35,1 100 88,6
4 hamowanie 3 2,25 100 76,7 92,4
start 5 3,75 105 83,9
wyjazd 130 10 46,8 35,1 100 88,6

5 Droga samochodow ciezarowych od skretu w_kiierunku sktadowiska do
najdalszej dziatki roboczej na skltadowisku

Po tym odcinku drogi bedg poruszaty sie wszystkie samochody wjezdzajace i wyjezdzajace z
niecki sktadowiska odpadow.

Wg danych technologicznych bedzie poruszato sie po niej potowa wszystkich samochodow
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ciezarowych poruszajgcych sie po terenie Zakfadu, czyli 23 kursy w czasie 8
najniekorzystniejszych godzin dnia.

Dtugosé¢ tej drogi wynosi ok. 625 m, a predkos¢ poruszania sie samochoddw po sktadowisku
przyjeto 5 km/h.

Droga ta bedzie liniowym zrédtem hatasu, a rbwnowazny poziom mocy akustycznej tego
zrodta policzono w ponizszym arkuszu kalkulacyjnym, przyjmujagc moce akustyczne
poszczegblnych manewréw samochodowych na podstawie danych Instytutu Ochrony
Srodowiska, podanych w Instrukcji ITB nr 338/2003.

SAMOCHODY CIEZAROWE

(obliczenia akustyczne)
pora dzienna

Samochody ciezarowe; ilos¢ kurséw n= 45
Nr Rodzaj | s v t; n* Lwa Lwaeq | [1Lwaeg
zrodta | zrédta | [m] [km/h] [s [min] [dB] [dB] [dB]
dojazd 625 5 450 337,5 100 98,5
i 3 2,25 100 76,7
5 hamowanie f y 1 01 ,6
start 5 3,75 105 83,9
wyjazd 625 5 450 337,5 100 98,5

6 Modut agreqatu pradotwdrczego (CHP)

Silnik do spalania gazu sktadowiskowego i agregat pradotwérczy beda zainstalowane w 40-
stopowym kontenerze stalowym o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej i wymiarach 12 x
2,5x2,6m.

Modut ten ze wzgledu na swoje gabaryty przyjeto jako przestrzenne zrédto hatasu, a emisja
hatasu bedzie wystepowata przez 4 Sciany i dach kontenera przez 24 godziny na dobe.

Poziom dzwieku akustycznego w odlegtosci 10 m od kontenera agregatu pradotworczego
wynosi, wg danych réznych producentéw 66+68 dB A.

Stad poziom mocy akustycznej tego przestrzennego zrodta hatasu przy zatozeniu, ze emisja
hatasu wystapi przez 4 sciany i dach kontenera wyniesie

Lwaeq = 67 + 20 log10/1 + 11 - 10 log5 = 91 dB ( w porze dziennej i w nocy)

Specyfikacja istotnych zrodet hatasu

Ponizej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wszystkich istotnych 2zrodet hatasu
oddziatywujacych z terenu planowanego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew.
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Tabela 20 Specyfikacja istotnych zrodet hatasu

ROWNOWAZNY SRODKI
POZIOM MOCY
SACDLA  NAZWA AKUSTYCZNES OGRANICZAJACE
HAEASU ZRODLA HALASU ZRODLA. dB A EMISJE HALASU DO
SRODOWISKA
dzien Noc
1 2 5 6 7
1 Dziatka robocza na
skiadowisku odpadow 106,6 ] brak
Plac kompostowy )
2 odpadow organicznych 102 brak
I odcinek drogi
3 samochodow ciezarowych 99,4 - brak
na terenie Zaktadu
Il odcinek drogi
4 samochodow ciezarowych 92,4 - brak
na terenie Zaktadu
lll odcinek drogi
5 samochodow ciezarowych 101,6 - brak
na terenie Zaktadu
Kontener o zwiekszonej
Modut agregatu izolacyjnosci
6 pradotworczego (CHP) — 91 91 akustycznej Scian +
kontener 40-stopowy ttumiki szumu na wylocie
spalin i wentylacjii

5.4. Rodzajeiilosci odpadow

W Regionalnym Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw w Tczewie powstawaé¢ bedg
nastepujace rodzaje odpadow:

= odpady bytowo - gospodarcze,
» odpady bezuzyteczne powstajgce w procesie segregacji i kompostowania,
»= odpady niebezpieczne wyselekcjonowane na linii segregacji.

Odpady bytowo-gospodarcze

Odpady bytowo-gospodarcze (20 03 01; 20 01 01; 20 01 39; 20 01 40)) bedg powstawaty w
obiektach administracyjno-socjalnych Zaktadu.

llos¢ odpaddw przyjmuje sie na jednego zatrudnionego jako 0,15 Mg/rok. Bedg one zawiera¢
znikome ilosci odpadéw biodegradowalnych i gtéwnie beda to odpady inne niz obojetne i
niebezpieczne.

W zwigzku z tym catg ilos¢ powstajacych odpaddw, wynoszaca;:

G = 108 x 0,15 = 16,2 Mg/rok, przeznacza sie do przerobu w ramach instalacji
technologicznych Zaktadu.

Pozostate odpady pochodzgce z utrzymania ruchu i warsztatu beda to:

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 44

Raport o oddzialywaniu na srodowisko




Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o.

oleje prze
odpady z

odpady ni

zmiotki uli

pracowane, czysciwa itp. (20 01 26,
podczyszczania sciekdéw (19 08 10),

opakowania drewniane, papierowe, z tworzyw (20 01 01; 20 01 39,

ebezpieczne (20 01 21; 20 01 26; 20 01 33; 20 01 35),

odpady zielone z pielegnacji zieleni (20 02 01),

czne z utrzymania czystosci drég i placéw (20 03 03).

Odpady poprodukcyjne
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Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczen, okreslono ilos¢ odpadow przywozonych

w roku 2013 do Zak

tadu.

Tabela 21 llos¢ odpadow dowozonych do Zaktadu

Wyszczegolnienie llos¢ w Mg/rok
Surowcowe z sel. zbiorki 10 736
Zmieszane do segregaciji 64 002
Wielkogabarytowe 2813
Niebezpieczne 274
Zielone + organiczne selektywnie gromadzone 5522
Kierowane bezposrednio na sktadowisko. 11 847

Razem 95 194

W wyniku przetwarzania na terenie Zaktadu powstang odpady w ilosci okreslonej w
ponizszej tabeli z podaniem trybu postepowania z nimi.

Tabela 22 llo$¢ odpadow dowozonych i przetwarzanych w Zaktadzie

llosé
. . i odpadow w
Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow roku 2013
[Mg/rok]
Odpady kierowane na skladowisko odpadéow 45 681
komunalnych
28 gg’ 391 2003 02 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 11 847
19 12 01 — 19 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
10 mechanicznej obrobki odpaddw inne niz wymienione w 23 248
1912 11
19 05 01 — 19 05| Odpady =z tlenowego rozktadu odpaddéw statych 10 586
99 (kompostowania)
Odpady kierowane do unieszkodliwiania lub odzysku w 274
wyspecjalizowanych zaktadach
Odpady niebezpieczne 274
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6. ELEMENTY PRZYRODNICZE SRODOWISKA, OBJETE
ZAKRESEM PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Geomorfologia i hydrografia

Sktadowisko pod wzgledem geomorfologicznym potozone jest na pétnocno-wschodniej
stronie wysoczyzny denno-morenowej Pojezierza Kaszubskiego, obnizajagcego sie od
ok. 70 m n.p.m. na potudniu do ok. 10 m n.p.m. przy krawedzi rzeki Mottawy. Teren
sktadowiska wznosi sie od ok. 35 m n.p.m. w czesci pétnocnej do ok. 45 m npm w czesci
potudniowej.

Rzezba terenu jest bardzo urozmaicona, ze wzgledu na prowadzong tu wczes$niej
dziatalno$¢ zwigzang z pozyskaniem kruszywa. Obecnie piasek eksploatowany jest tylko na
potrzeby wysypiska do przykrywania odpaddéw. Obie istniejace kwatery sktadowania
odpaddw zostaly zatozone w wyrobiskach poeksploatacyjnych o rzednych dna siegajacych
32 m n.p.m.. Ztoze odpaddw uksztattowane jest ptasko, bez wypietrzania.

Od strony pétnocnej ,stara kwatera” zostata przykryta warstwg gruntu organicznego i
obecnie porosnieta jest roslinnoscig trawiasta. ,Nowa” kwatera, w czesci kidra zostata
wytaczona z eksploatacji, zostata wyréwnana i przykryta gruntem organicznym uzyskanym w
procesie kompostowania osadéw $ciekowych z miejskiej oczyszczalni. Teren ten jest takze
ptaski, wyniesiony ponad stare sktadowisko o ok. 2 m i obsadzony w ostatnim czasie trawa.

W obrebie wzniesien wystepujg réznej wielkosci zagtebienia, czesto bezodptywowe.
W okolicy znajduja sie liczne wyrobiska po eksploatacji piasku.

6.2. Budowa geologiczna

Teren potozony jest na obszarze wysoczyzny moreny dennej, rozcietej doling rzeki Mottawy
oraz jej doptywéw. Wysoczyzne rozcinajg takze doliny kopalne wypetnione utworami
wodnolodowcowymi i lokalnie lodowcowymi, wyksztatconymi gtéwnie jako piaski drobne i
$rednie z niewielkimi przewarstwieniami gliny piaszczystej. Utwory te stanowity przedmiot
eksploatacji ztéz piasku.

Najstarszymi nawierconymi utworami sg utwory kredowe reprezentowane przez wapienie.
Ponad nimi zalegajg utwory trzeciorzedowe, ktérych strop nawiercono na rzednej 72-74 m
p.p-m. Osady te wyksztalcone sg w postaci piaskédw o miazszosci dochodzacej do 20 m,
miejscami rozdzielonymi soczewkami itu oraz wegla brunatnego.

Osady te przykryte sa grubym pakietem glin zwatowych osiagajagcym migzszos¢ ponad 90 m.
Pakiet ten rozdzielony jest w czesci stropowej ciagta warstwg utworéw klastycznych o
migzszosci dochodzacej do 15 m.

Na przedmiotowym terenie przewazajg utwory przepuszczalne, korzystne dla infiltracji wod
powierzchniowych. Z obliczen wynika, ze przejscie zanieczyszczen wraz z wodami
opadowymi przez strefe aeracji o0 migzszosci 20 m trwa niespetna rok. Wspétczynnik filtracji
strefy aeracji wynosi 1,2x107° cm/s.

Naturalne warstwy stabo przepuszczalnych piaskow gliniastych i glin piaszczystych,
bezposrednio pod dnem sktadowiska, wystepujg tylko w postaci lokalnych soczewek lub
przewarstwien o matej migzszosci i nie zabezpieczajg przed przenikaniem wod opadowych i
odciekdw do gtebiej potozonych warstw.
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6.3. Warunki geologiczno-inzynierskie

W rejonie planowanej zabudowy przez obiekty przetwarzania odpadow pod warstwg
nasypow zalegajg piaski drobnoziarniste i pylaste przewarstwione drobnymi lamelkami glin
pylastych. Grunty te o migzszosci do 6,5 sg w stanie sredniozageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,5 i wspotczynniku materiatowym y = 1+/-0,10.

Ponizej zalegaja grunty jak wyzej ale w stanie zageszczonym Ilp = 0,7 i wspotczynniku
materiatowym y = 1+/-0,10.

6.4. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu terenu sktadowiska wyrézniono dwa poziomy — pietra wodonosne.
Czwartorzedowe pietro wodonos$ne

W efekcie badan hydrogeologicznych rozpoznano czwartorzedowy poziom wodono$ny
(otwory obserwacyjne Nr P-1 i P-3) na rzednych 17-18 m n.p.m. o migzszosci od 0 do 8 m.
Zwigzane jest z utworami klastycznymi od drobnoziarnistych poprzez $rednio i réznoziarniste
do zwirbw. Poziom ten ma charakter subartezyjski lub swobodny w zaleznosci od
wystepowania utworéw napinajgcych.

Brak warstwy ekranujacej poziom wodonosny od powierzchni terenu, skutkuje znaczng
podatnoscig na skazenie migrujacych zanieczyszczen. Mapa hydroizohips wskazuje, iz
kierunek sptywu woéd do podstawy drenazu, jakim okazata sie rzeka Wista stanowi nowe
ustalenie wykonanych badan hydrogeologicznych, gdyz wczesniej zaktadano, iz wody spod
sktadowiska kieruja sie do rzeki Mottawy oraz Kanatu Miynskiego. Uzyskane rzedne
zwierciadta wod w otoczeniu sktadowiska oraz w otworach badawczych potwierdzajg
kierunek sptywu do rzeki Wisty przy spadku hydraulicznym J=0,0055. Wedtug wyliczen
dokonanych w oparciu o wyniki prébnego pompowania wody =z trzech otworéw
obserwacyjnych ustalono nastepujace wspotczynniki filtraciji:

- w otworze nr P-1 K= 0,000070 m/s
- w otworze nr P-2 K= 0,000423 m/s
- w otworze nr P-3 K= 0,000061 m/s

W rejonie doliny rz. Mottawy gliny zwatowe zostaty rozciete, a warstwa wodonosna pozostaje
bez izolacji. Najblizszy otwér archiwalny dokumentuje wystepowanie tej warstwy w odlegtosci
ok. 500 m na zachdéd od sktadowiska. Poziom ten eksploatowany jest przez Zaktad
Unasienniania Zwierzat w Rokitkach. Wedtug badan z 1975 r. woda z tego otworu zawierata
niewielkie ilosci zwigzkéw zelaza oraz sladowg ilos¢ zwigzkéw azotowych, nie zawierata
natomiast manganu.

Ocena podstawowych parametrow hydrogeologicznych czwartorzedowego poziomu
wodonosnego, w oparciu o wyniki badan oraz dostepne materiaty archiwalne pozwolita
okreslic dynamike przeptywu wody podziemnej jako niewielka. Niska wartos¢ przewodnosci
hydraulicznej wynika gtéwnie z matej migzszosci warstwy wodonosnej. W miejscach
podniesienia stropu podscielajgcych warstwe wodonosng utwordéw spoistych stwierdzono
brak warstwy wodonosne;j.

Trzeciorzedowe pietro wodono$ne

Drugi poziom wodono$ny wystepuje pod ponad 90 m pakietem glin zwatowych i zwigzany
jest z piaskami trzeciorzedowymi. Poziom ten charakteryzuje sie warunkami naporowymi.
Zwierciadto wody stabilizuje sie na rzednej 5,7-17 m n.p.m..
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Jest to zasadniczy poziom uzytkowany w rejonie Tczewa i jego okolicach, pozostaje on poza
wptywem analizowanego sktadowiska odpadéw. Poziom ten jest eksploatowany na potrzeby
miasta Tczewa przez ujecie “Mottawa” oraz szereg uje¢ zaktadowych. Poziom ten pozostaje
poza jakimkolwiek wptywem zanieczyszczen powierzchniowych, w tym przedmiotowego
sktadowiska odpadéw komunalnych.

6.5. Wody powierzchniowe

W okolicy planowanego Zaktadu nie wystepuja zbiorniki wéd powierzchniowych, co zwigzane
jest z duzg przepuszczalnoscig podtoza gruntowego, natomiast w odlegtosci ok. 0,5 km na
pétnocny zachdd znajduje sie najblizszy ciek wodny tj. Kanat Mtynski. Dalej na zachdéd
przeptywa rzeka Mottawa, a w odlegtosci 3 km na wschéd rzeka Wista.

6.6. Warunki klimatyczne

Srednia temperatura roczna wynosi 7,8°C. W przekroju rocznym temperatura najnizsza
wystepuje w lutym (-2,4°C), za$ najwyzsza w lipcu (18,3°C) Sredni roczny opad z okresu
1975 — 2004 wynosi 554 mm, z czego 60% opaddw przypada na letnie.
Dominujace sity wiatrow:

e cisze —11,2%

e bardzo stabe (<2m/s) — 47,1%

e stabe (2 -5 m/s) —30,5%
Dominujace kierunki wiatréw < 5 m/s

e potudniowo zachodnie — 12,7%

e potudniowe — 11,3%

e potudniowo wschodnie — 9,9%
Dominujace kierunki wiatréw o bardzo duzych predkosciach > 10 m/s

e pdtnocne i poétnocno zachodnie — 0,6%

7. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

7.1. Wymagania prawne i techniczne, stawiane zakladom
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych

Ogélne wymagania prawne majace zastosowanie w niniejszym projekcie do nastepujacych

ustalen:

1. Zorganizowany systemem zbierania obejmowac¢ powinien 100 % mieszkancéw
najpozniej do konca roku 2007. (Cele przyjete w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami - 2010).

2. Odpady powinny by¢ zbierane w sposob selektywny oraz powinny by¢ poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Jezeli jest to niemozliwe
w miejscu powstawania to odpady powinny by¢ przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogq by¢ poddane odzyskowi i unieszkodliwione
(wymog prawny wytyczajacy ogolny kierunek postepowania z odpadami zgodnie
zapisami w Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
1 lutego 2007 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach). Zgodnie
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z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania nastepujacych frakcji odpadéw komunalnych:
odpady zielone z ogrodéw i parkow

papier i tektura (w tym opakowania, gazety , czasopisma, itd.)

odpady opakowaniowe ze szkfa w podziale na szkto bezbarwne i kolorowe

tworzywa sztuczne i metale

zuzyte baterie i akumulatory

przeterminowane leki

chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady budowlano — remontowe.

Zapewni¢ nalezy ograniczenie ilosci sktadowanych odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradacji w stosunku do ich masy wytwarzanej w 1995 r.:

do 75% wagowo w 2010 r.,

do 50% wagowo w 2013 r.,

do 35% wagowo w 2020 r.

(Obwieszczeniu  Marszatka  Sejmu  Rzeczpospolitej  Polskiej z  dnia
1 lutego 2007 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach)

llos¢ odpaddéw biodegradowalnych w roku 1995 (jako stan ,0”) okreslono, przyjmujac
wskazniki zawarte w Krajowym Planie Gospodarki odpadami 2010 (na statystycznego
mieszkanca miastal55 kg/rok, a dla mieszkanca wsi 47 kg/rok) oraz ilos¢
mieszkancéw miasta i wsi w roku 1995 w omawianych czterech powiatach:
Tczewskiego, Malborskiego, Gdanskiego i Nowodworskiego ilos¢ ta oszacowano na
poziomie 29 212 Mg/rok.

Zmniejszenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych do max. 85 %
wytworzonych odpadéw do konca roku 2014 (Cele przyjete w Krajowym Planie
Gospodarki Odpadami - 2010).

Osiagniecie nastepujacych rocznych pozioméw odzysku i recyklingu odpadéw
opakowaniowych do roku 2014(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca
2007 r. w sprawie rocznych poziomoéw odzysku i recyklingu odpaddw
opakowaniowych i pouzytkowych).:

Tabela 23 Poziomy odzysku

Rodzaj opakowania, z ktérego % poziomu w latach
powstat odpad
2010 2011 2012 2013 2014
2 |l |2 |g |2 |g |2 |£ 2| s
S |23 8 |25 38 |25 38 | 25| 8 |25
Opakowania (og6tem) 53 |35 |55 |40 |57 |45 |58, |50 60 | 55
Opakowania z tworzyw 5
sztucznych 18 19 20 21,5 22,5
Opakowania z aluminium 45 47 48 49 50
Opakowania ze stali 33 37 42 46 50
Opakowania z papieru i tektury 52 54 56 58 60
Opakowania ze szkfa 43 46 49 56 60
Opakowania z materiatéw
naturalnych (drewno, tekstylia) - - - - -
Opakowania z drewna 15 15 15 15 15
49
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Wyciag z rozporzadzenia dla okresu projekcji

6. W zakresie niektorych odpaddéw pouzytkowych niebezpiecznych wystepujacych w
strumieniu odpadéw komunalnych mozna wymieni¢ odzysk i recykling na
poziomie (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomow odzysku | recyklingu odpadow opakowaniowych i
pouzytkowych):

» akumulatory kwasowo-otowiowe wszystkie

» akumulatory niklowo-kadmowe (matogabarytowe) odzysk i recykling 40%
» akumulatory niklowo-zelaz. i inne elektryczne (matogabar.)odz. i rec.20%
» opony pneumatyczne z gumy (sam. osob.) 75% odzysk, 15% recykling

» materiaty reklamowe, katalogi handlowe itp: 48%.

7. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpaddéw z remontdw, budowy i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby
osiggna¢ nastepujace poziomy odzysku: 50% w roku 2010, oraz 80% w roku
2018 (Cele przyjete w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami - 2010)

8. Wymagania w zakresie odzysku i recyklingu sprzetu elekitrycznego i
elektronicznego (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — 2010)

- poziom odzysku i recyklingu sprzetu elektrycznego i elektrotechnicznego
powstatego z wielkogabarytowych urzadzen gospodarstwa domowego w
latach 2007 do 2018 :

» poczawszy od 2008 poziom odzysku: 80%,
» poczawszy od 2008 poziom recyklingu: 75%,

- poziom odzysku i recyklingu sprzetu elekirycznego i elektrotechnicznego
powstatego ze sprzetu teleinformatycznego telekomunikacyjnego i
audiowizualnego w latach 2007 do 2018 :

» poczawszy od 2008 poziom odzysku: 75%,
» poczawszy od 2008 poziom recyklingu: 65%,

- poziom odzysku i recyklingu sprzetu elektrycznego i elektrotechnicznego
powstatego z matogabarytowych urzadzen gospodarstwa domowego w
latach 2007 do 2018 :

» poczawszy od 2008 poziom odzysku: 70%,
» poczawszy od 2008 poziom recyklingu: 50%,

7.2. Wariant nie podejmowania przedsiewziecia

Scenariusz bez inwestycji

kacznie na obszarze objetym wnioskiem powstaje ponad 92 500tys. Mg odpadow
komunalnych rocznie (szacunek dla roku 2007).

Analizowany wariant zaktadajacy nie podejmowanie inwestycji juz w roku 2010 nie spetnia¢
bedzie wymagan prawnych w zakresie ograniczenia sktadnikdw biodegradowalnych
kierowanych na sktadowisko. Dla spetnienia wymagan w zakresie wydzielenia odpadow
opakowaniowych zaréwno dla recyklingu jak i odzysku wymagac bedzie juz w pierwszym
okresie stosowania bardzo intensywnej selektywnej zbiérki w miejscu zbierania.

Obecny system gospodarki odpadami nie spetnia réwniez obowigzujacych wymagan
prawnych w tym zakresie, a przede wszystkim:
e Koniecznosci wdrazania selektywnej zbiorki odpadéw i odzyskiwaniu odpaddw
opakowaniowych i pouzytkowych.
e Koniecznosci przetwarzania odpaddw przed sktadowaniem na sktadowisku.
e (QOgraniczaniu frakcji biodegradowalnej w odpadach kierowanych do sktadowania.

Tak, wiec istniejgca infrastruktura (sktadowiska odpadéw), w przypadku zaniechania budowy
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RSGOT i realizacji planowanych w ramach niej inwestycji, zapewni mozliwo$¢ przyjmowania
odpaddéw tylko przez najblizszych maksymalnie trzech lat. Przy zatozeniu wzrostu ilosci
sktadowanych odpaddéw ich funkcjonowanie bedzie trwato jeszcze krécej. Po tym okresie
mozliwosci funkcjonujacego systemu ulegng wyczerpaniu.

Z tych powodoéw planowana inwestycja jest niezbedna.

7.3. Mozliwe do zastosowania warianty przetwarzania oraz
uzasadnienie wybranego rozwigzania

Na etapie opracowania Studium wykonalnosci analizie poddano cztery warianty
regionalnego systemu postepowania z odpadami:

Wariant 1 polegajacy na segregacji i doczyszczaniu selektywnie zebranych surowcow
wtornych w tym odpaddéw opakowaniowych, oraz biochemicznemu (kompostowanie)
przetwarzaniu wydzielonej w selektywnej zbiérce odpaddéw organicznych pospozywczych i
zielonych.

Wariant 2 polegajacy na sukcesywnym wdrazaniu selektywnej zbiérki surowcow wtérnych i
odpaddw organicznych za$ w pierwszym etapie czesciowe przetwarzanie odpaddw
zmieszanych (segregacja na sicie, wydzielenie surowcédw na linii segregacji, kompostowanie
wydzielonej na sicie frakcji organicznej). Z biegiem lat zaktada sie sukcesywne zwiekszanie
intensywnosci selektywnej zbiorki a ograniczanie przetwarzania odpadéw zmieszanych.

Wariant 3 polegajacy na wdrazaniu selektywnej zbiérki surowcéw wtdrnych i odpaddw
organicznych w ograniczonym zakresie za$ gtéwnie przetwarzanie odpadéw zmieszanych
(segregacja na sicie, wydzielenie surowcow na linii segregacji, fermentacja beztlenowa
wydzielonej na sicie frakcji organicznej). Z biegiem lat zaktada sie w niewielkim procencie
zwigkszanie intensywnosci selektywnej zbiorki.

Wariant 4 polegajacy na wdrazaniu selektywnej zbiérki surowcow wtérnych w takim zakresie,
aby spetnic wymagania prawne naktadajgce obowigzek recyklingu odpaddw
opakowaniowych. Pozostata masa odpaddéw po wydzieleniu frakcji drobnej i niepalnej
kierowana byfaby do termicznego przeksztatcania.

Wariant 1 moze i korzystny jest jednak mato realny, gdyz juz w pierwszym okresie (do roku
2010 i 2013) koniecznym bytoby wydzielenia w selektywnej zbiérce ponad 70 % surowcéw
wtérnych w tym opakowaniowych oraz 50 do 75 % frakcji organicznej. Badajac aktualny stan
wdrazania selektywnego gromadzenia odpaddw osiggniecie takich efektéw w tak krétkim
czasie wydaje sie nierealne.

Wariant 4 bazujacy na termicznym przeksztatcaniu zmieszanych odpadow jest bardzo drogi,
a poniewaz czynione sg starania w kierunku budowy wojewddzkiej spalarni odpadéw i
mozliwosci przekazania do tego zaktadu wydzielonej frakcji palnej uznano, ze budowa
zaktadu termicznego przeksztatcania odpadéw tylko dla tego regionu nie jest uzasadniona.

Dla rozpatrywanych wariantéw 2 i 3 przeprowadzono analize ekonomiczna, ktéra wykazata
ze wariant 2 z kompostowaniem jest ekonomicznie bardziej opfacalny. Dodatkowo
rozwigzanie z kompostowaniem przy wzroscie wydzielonych skfadnikow organicznych w
selektywnej zbidrce pozwoli na zmniejszenie ilosci odpaddéw bezwartosciowych (,kompost”
ztej jakosci z odpaddw zmieszanych) kierowanych na sktadowisko.
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8. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena obejmuje analize wptywu planowanej inwestycji na:

gospodarke wodna,

gospodarke sciekowa,

Scieki opadowe,

ochrone gruntu i wéd gruntowych,
ochrone powietrza,

ochrone przed hatasem,
gospodarke odpadami.

z uwzglednieniem fazy:

*  budowy,
= eksploataciji,
= likwidaciji.

8.1. Faza budowy

W ramach planowanej inwestycji ,,Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw
w Tczewie” przewiduje realizacje nastepujacych obiektéw i urzadzen technicznych:

1. Nowa niecka sktadowiska

2. Portiernia — wagownia

3. Budynek gtowny w tym:

Hala kompostowni odpadéw

Hala sortowni odpadow

Hala stacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych
Pomieszczenie magazynu odpadoéw niebezpiecznych
Biofiltr

Plac dojrzewania i magazynowania kompostu

Plac magazynowania odpadéw zielonych

Wiata przygotowania wsadu kompostowanego i doczyszczania kompostu
Budynek administracyjno-socjalny z kottownig

9. Garaze i warsztat

10. Boksy na surowce wtérne

11. Myjnia cisnieniowa kot i podwozi

12. Wagi samochodowe

13. Zbiorniki sciekéw z podczyszczalnig i pompownig
14. Zbiornik sciekow przesigkowo-odparowalny

15. Stacja paliw

16. Sktadowisko zrekultywowane

17. Drogi i place na terenie

18. Zielen izolacyjna i dekoracyjna

19. Ogrodzenie

®© N o oA

Najwiekszy zakres prac, gtownie robdt ziemnych, wigze sie z budowg niecki sktadowiska
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Budowa sktadowiska odpaddéw innych niz
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niebezpieczne i obojetne wymaga réwniez wykonania specjalnego uszczelnienia dna i skarp
bocznych kwater sktadowania odpaddéw oraz odpowiedniego drenazu odprowadzajgcego
wody odciekowe.

Obiekty kubaturowe sa to budynki nadziemne niepodpiwniczone, posadowione na ptytkich
fundamentach. Budowa sprowadzi si¢ w zasadzie do robét montazowych i w niewielkim
zakresie robo6t betoniarskich i murowych.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na powierzchnie ziemi i
glebe

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg wody powierzchniowe.

Poziom wéd podziemnych ksztattuje sie na gtebokosci ok. 17 do 25 m ponizej poziomu
terenu.

Prawie wszystkie obiekty za wyjatkiem sktadowiska beda to budynki nadziemne
niepodpiwniczone, posadowione na ptytkich fundamentach.

Posadowienie budynkéw i budowli nie bedzie wymaga¢ czasowego odwadniania dna
wykopow.

Wyszczegdlnione roboty nie beda miaty wptywu na takie elementy srodowiska jak:

= wody powierzchniowe i wody podziemne,
= powierzchnie ziemi i glebe,

Oddziatywanie na powietrze

Na terenie budowy raczej nie bedzie zorganizowany wezet betoniarski, magazyn kruszyw
i cementu o rozmiarach mogacych czasowo spowodowaé ucigzliwo$¢ dla otoczenia i
Srodowiska naturalnego (pylenie). Materiaty bedq przywozone z zewnatrz.

W fazie budowy moga wystgpi¢ zwiekszone emisje:
* Pylowe, zwigzane z robotami ziemnymi,
» Gazowe, zwigzane z praca sprzetu.

Z doswiadczen podczas prac ziemnych zwigzanych z budowg takich obiektow wynika, ze
emisja pytdbw nie przekracza srednio dobowo i rocznie stezen dopuszczalnych poza
granicami lokalizacji zaktadu.

Praca sprzetu budowlanego przy robotach zwigzanych 2z ksztattowaniem kwatery
sktadowiska odpaddw i pozostatych obiektow bedzie powodowac emisje spalin do powietrza
atmosferycznego, w ktérych zawarte sg zanieczyszczenia:

= tlenek wegla,

= akroleina,

= dwutlenek siarki,

= dwutlenek azotu.

Emisje te bedg miaty charakter przejsciowy, a granica ich ponad dopuszczalnego stezenia
bedzie miescita sie w granicach lokalizacji terenu inwestycji.

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Emisja hatasu do srodowiska wystapi na etapie prowadzenia robét ziemnych zwigzanych
z ksztattowaniem kwatery sktadowiska i montazowych przy budowie pozostatych obiektéw.

Zrédtami hatasu beda wtedy:

= koparki,
» samochody ciezarowe wywozace urobek,
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= spycharki niwelujgce teren,

= zageszczarki,

= dzwigi.
Poziom emisji hatasu od pracy sprzetu budowlanego w czasie budowy bedzie naktadat sie
na poziom emisji hatasu od istniejgcego sprzetu sktadowiskowego (kompaktor, spycharka).

Jednak ze wzgledu na odlegtos¢ terenu inwestycji od terenéw chronionych (ponad 1 km),
ucigzliwos¢ zwigzana ze zwiekszong emisjg poziomu hatasu w czasie budowy nie bedzie
duza. Tym niemniej zaleca sie przestrzegac nastepujacych zasad:

1). Roboty ziemne zwigzane z praca koparek i spycharek bezwzglednie prowadzi¢ tylko
W porze dziennej.

2). Unika¢ jednoczesnosci pracy (wiecej niz trzech maszyn jednoczesnie) sprzetu
budowlanego (koparki, spycharki, zageszczarki) i sprzetu sktadowiskowego
(kompaktor, spycharka).

Oddziatywanie na ludzi

Roboty ziemne zwigzane z ksztattowaniem nowej kwatery sktadowiska i budowy pozostatych
obiektéw nie beda, poza zwiekszong emisjg hatasu, oddziatywaé¢ negatywnie na ludzi.

Wytwarzanie odpadow

llos¢ i rodzaj odpaddéw powstajgcych w czasie budowy jest zalezna od przyjetej przez
wykonawce technologii robét.

Tabela 24 Bilans odpadow powstajacych w fazie budowy

L.p Wyszczegdlnienie Kod llos¢ w Sposéb
odpadu kazdym postepowania
roku
budowy
Mg/rok
Odpady niebezpieczne
1 Inne oleje hydrauliczne 130113 0,4
2 Inne oleje silnikowe, przektadniowe i | 13 02 08 0,2 Odbierane  przez
smarowe uprawniong firme
Filtry olejowe 16 01 07 0,03

Zuzyte urzadzenia zawierajagce | 16 02 13 0,2
niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Odpady nie niebezpieczne

5 | Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny | 1502 03 0,2 Odbierane  przez
do wycierania i ubrania ochronne inne uprawniong firme
niz wymienione w 15 02 02

6 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu | 17 01 07 300,0 Odbierane przez

ceglanego, odpadowych materiatow uprawniong firme
ceramicznych i elementéw wyposazenia w celu
inne niz wymienione w 17 01 06 sktadowania na
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sktadowisku lub do

7 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz | 17 0504 | 12000,0 .
wykorzystania

wymienione w 17 05 03 - nadmiar

8 | Tworzywa sztuczne 17 02 03 2.00 Odbierane przez
uprawniong firme
9 | Odpady drewng . 17 02 01 1,5 do recyklingu i
10 Zelazo i stal 17 04 05 8,0 odzysku
11 | Niesegregowane (zmieszane) odpady | 20 03 01 2,5 Odbierane  przez
komunalne uprawniong firme
w celu
sktadowania na
sktadowisku

W trakcie budowy nalezy wyznaczy¢ odpowiednio przygotowane miejsca na gromadzenie
odpadéw typu komunalnego i odpadéw powstajacych w czasie budowy. Odpady budowlane
nalezy sktadowa¢ w sposéb selektywny. Odpady budowlane mogg by¢ usuwane
sukcesywnie lub po zakonczeniu budowy. Sposéb postepowania z odpadami powinien
ustali¢ Inwestor z Wykonawca. W przypadku wytworzenia odpaddw niebezpiecznych (np.
oleje, smary) powinny by¢ one gromadzone w szczelnych pojemnikach i odbierane przez
firmy posiadajace niezbedne uprawnienia.

Ziemia z wykopow (17 05 04) pod obiekty budowlane w przewazajacej ilosci bedzie
zagospodarowana do ksztattowania tereniu (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006 w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i
urzgdzeniami).

Oddziatywanie na swiat roslinny i zwierzecy oraz na krajobraz

Prace zwigzane z budowag nowej kwatery sktadowiska odpadéw raz pozostatych obiektow
kubaturowych nie spowodujg zmian w lokalnym ekosystemie roslinnym i zwierzecym. Teren
planowanej rozbudowy Zaktadu usytuowany jest na dziatkach sasiednich w stosunku do
obecnie funkcjonujacego sktadowiska, na ktérych gromadzone byty wydobyte wczesniej
masy ziemi. Tereny te sg porosniete rzadkg zielenig trawiastg i krzakami. Na terenie tym nie
wystepujg trwate siedliska zwierzat.

Roboty ziemne zwigzane z ksztattowaniem nowej kwatery sktadowiska oraz budowa nowych
obiektow kubaturowych wptyng niewatpliwie na zmiane lokalnego krajobrazu. Jednak
zabudowa przewidziana jest jako niewysoka, a uzupetniona zielenig dekoracyjng i ochronng
wkomponuje sie w otaczajacy teren o charakterze lesnym.

Nie podjeto szczegbétowego omowienia oddziatywania przedsigwzigcia na inne elementy
srodowiska, takie jak: dobra materialne, dobra kultury, kopaliny, klimat, powstawanie pdl
elektromagnetycznych, gdyz oddziatywania takie nie beda wystepowaty.

ZALECENIA

Na czas budowy nalezy:
= Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym zebra¢ i zabezpieczy¢
w uzgodnieniu z odpowiednimi Wtadzami,
» ZabezpieczyC teren budowy w urzadzenia sanitarne i w wode dla potrzeb oséb
zatrudnionych na budowie,
» Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpadéw powstajacych w czasie budowy.
Odpady te powinny by¢ cyklicznie usuwane z terenu budowy.

WSKAZANIE
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Inwestor powinien przed przekazaniem do eksploatacji inwestycji zleci¢ specjalistyczne;j
jednostce badanie jakosci wod podziemnych jako tta wyjsciowego.

Charakterystyka jakosci wod przed rozpoczeciem eksploatacji obiektu daje mozliwos$¢:
= oceny prawidtowosci funkcjonowania zaktadu w aspekcie ochrony $rodowiska
w trakcie jej dziatania,
= ustalenie poziomu zmian przy ewentualnej likwidacji obiektu w stosunku do stanu
z przed budowy.

8.2. Faza eksploataciji

8.2.1 Gospodarka wodna

Woda na teren zaktadu doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej DN 200 mm w
ul. Rokickiej.

Zapotrzebowanie na wode dla Zakfadu wyniesie jak w tabeli ponizej.
Tabela 25 Bilans zapotrzebowania wody

Lp. Wyszczegdlnienie Qg -m¥%d | Q,-m%rok
1. | Woda do celéw sanitarnych i porzadkowych
Zakfad segregaciji 5,11
1.1. | Zaktad demontazu odp. wielkogabarytowych 0,49
1.2. | Zaplecze socjalne 10,75
1.3. | Portiernia 0,1
1.4. Razem 16,45 4112
Woda do celéw technologicznych
2. | Kompostownia odpadoéw zielonych 10,5* 1260
2.1. Razem 10,5 1260
Woda do utrzymania zieleni 8.1 2940
3. Ogodtem 8 312
* w tym woda $wieza 1,4 m*/d — 350 m®/rok
WNIOSEK

Gospodarka wodna w konkretnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych w koncepcji zostata
rozwigzana prawidiowo. Czesciowe wykorzystywanie wod opadowych ze skiadowiska
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz z placu kompostowego do celéw
technologicznych (nawilzanie sktadowiska odpadow innych niz obojetne dla intensyfikacji
emisji biogazu i kompostu dla utrzymania odpowiednich warunkéw przebiegu procesu) jest
rozwigzaniem poprawnym.

8.2.2 Gospodarka sciekowa

Sposob postepowania z ze sciekami
e Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z portierni bedg gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym o
pojemnosci 3 m®i okresowo wywozone samochodem asenizacyjnym do zlewni $ciekdw.
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Scieki sanitarne z pozostatych budynkéw beda odprowadzane do projektowanej pompowni
Sciekbébw, skad razem z wodami odciekowymi ze sktadowiska odpadoéw i Sciekami
przemystowymi z placéw kompostowych beda odprowadzane przewodem ttocznym do
kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskie;.

e wody odciekowe (odcieki) ze sktadowiska odpaddéw balastowych

Wody odciekowe ze sktadowiska balastu w pierwszym okresie eksploatacji, beda ujmowane i
odpompowywane ze sktadowiska do otwartego ziemnego zbiornika retencyjnego o
pojemnosci czynnej 210 m®. Po wybudowaniu RZUOT wody odciekowe beda podczyszczane
(napowietrzanie w zbiorniku za pomocg strumienicy) i odprowadzane do projektowanej
pompowni $ciekow, skad razem ze Sciekami sanitarnymi i Sciekami przemystowymi z placéw
kompostowych beda odprowadzane przewodem ttocznym do kanalizacji miejskiej w ul.
Tczewskiej.
e Scieki deszczowe czyste z powierzchni zrekultywowanego sktadowiska

Scieki deszczowe czyste sptywajace z powierzchni zrekultywowanego sktadowiska bedg
ujmowane przez zaprojektowany wokot bryty sktadowiska row przesigkowo-odparowalny o
parametrach:

- dtugos¢ 776 m
- szerokosc¢ dna 0,5m
- szerokos¢ w koronie 0,5 m
- gtebokos¢ 1m

- skarpy o nachyleniu 1:1,5

Row bedzie posiadat, co kilkadziesigt metréw poprzeczne groble, ktére umozliwig zwiekszyé
jego pojemnos¢ czynng, umozliwiajac w ten sposob przejecie objetosci kazdego deszczu
nawalnego.

e Scieki deszczowe czyste z dachéw budynkéw

Scieki deszczowe czyste z dachéw budynkéw przyjeto odprowadzaé razem z oczyszczonymi

$ciekami z drég i placow manewrowych do ziemnego zbiornika przesigkowo-odparowalnego.

e Scieki deszczowe z drég technologicznych i placéw manewrowych wymagajace
oczyszczania

Scieki deszczowe z drdg i placéw manewrowych przyjeto oczyszczaé z zawiesin i substancii
ropopochodnych i odprowadza¢ razem z czystymi $Sciekami deszczowymi z dachoéw do
ziemnego zbiornika przesigkowo-odparowalnego. Do oczyszczania sciekédw deszczowych z
drég i placow manewrowych przyjeto typowy separator substancji ropopochodnych
zintegrowany z osadnikiem, wyposazony w przelew burzowy ,by-pass”. Wielko$¢ separatora
policzono (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U> Nr 137,
P0z.984) dla opadu o natezeniu 15 I/s*ha i wspétczynniku gestosci weglowodandw - 2, tj. o
nominalnym przeptywie

Q,=0,96x0,85x15x2=2441/s

Pojemnos¢ czynng zbiornika przesigkowo-odparowalnego przyjeto na przejecie objetosci
minimum 5 deszczy miarodajnych 15-minutowych, tj.

Ve, = (61,7 + 56,5) x 5 =591 m®

Przyjeto niecke w formie odwrdconego ostrostupa scietego o gtebokosci H= 4 m, o

powierzchni dna F= 24 x 14 = 336 m? i powierzchni na poziomie terenu F= 40 x 30 = 1200
2

m*.
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Objeto$é czynna zbiornika do poziomu terenu wyniesie V = 2 895 m°,
e Scieki przemystowe z placéw kompostowych wymagajace oczyszczania

Scieki przemystowe z placéw kompostowych beda po podczyszczeniu w  osadniku
czesciowo wykorzystywane do dowilzania pryzm kompostowych, a nadmiar (ok. 50% ogoélne;j
ilosci) odprowadzany do projektowanej pompowni $ciekow, skad razem z wodami
odciekowymi ze skfadowiska odpadéw i $ciekami sanitarnymi beda odprowadzane
przewodem ttocznym do kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskiej.

Dla podczyszczania sciekow przyjeto osadnik o objetosci minimum 300 razy wiekszej
przeptywu q = 62,4 I/s, tj. 0 objetosci 20 m°.

Wydajnos$¢ pompowni do przettaczania tych sciekéw powinna wynosi¢ co najmniej

Q, = 10 I/s, a wysoko$¢ podnoszenia dostosowana do rzednej odbiornika.

Przewod ttoczny do kanalizacji miejskiej przyjeto z PE 80 o srednicy DN 110 mm i dtugosci
ok. 900 m.

Srednioroczna lloéé $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji miejskiej wyniesie:
a=3700 + 2173 + 50% 3970 = 7 858 m*rok

WNIOSEK
Sposob postepowania ze sciekami powstajagcymi na terenie Zaktadu jest prawidtowy i
zgodny z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.

8.2.3 Ochrona gruntow oraz wéd podziemnych i powierzchniowych

Ochrona gruntow

Dane literatury zagranicznej oraz badania krajowe wskazujg na bardzo ograniczony zasieg
zanieczyszczenia gleby, nie przekraczajacy 20+50 m od granicy deponowania odpadow,
a wiec mieszczacym sie zazwyczaj w granicach lokalizacji sktadowiska, w pasie zieleni
izolacyjne;j.

Skazenie gleby moze dokonywac sie drogq powierzchniowego jej zanieczyszczenia, infiltracji
zanieczyszczen z warstw przypowierzchniowych do gtebszych, poziomej i pionowej
(wstepujacej) infiltracji wdd gruntowych zanieczyszczonych wodami odciekowymi ze
sktadowiska.

Przeprowadzone przez IKS badania gleby wokét sktadowisk dotyczyly warstwy gleby o
migzszosci do 25 cm. Uzyskane wyniki wskazujg, ze sktadowiska oddziatujg na srodowisko
glebowe gtéwnie bakteriologicznie i przede wszystkim w bezposrednim sasiedztwie
deponowanych odpaddw.

Badaniami objeto nastepujace wskazniki chemiczne - wegiel, azot organiczny, azot
amonowy, chlorki, straty prazenia, BZTs. Dla oceny zanieczyszczenia bakteriologicznego
gleby, przyjeto nastepujace wskazniki - ogblna ilos¢ bakterii, miano Coli, miano Clostridium
Perfringens, grzyby (plesnie i drozdze).

Stopien rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen oraz wzrost ich stezenia, zalezy réwniez
wprost proporcjonalnie od sposobu eksploatacji sktadowiska.

Na podstawie wynikéw badan wptywu sktadowisk na srodowisko glebowe mozna stwierdzi¢,
Ze jest on ograniczony do zanieczyszczen bakteriologicznych.

Zanieczyszczenia te nie przenoszg sie na odlegtos¢ wiekszg niz 20 metréw od granicy
deponowania odpaddéw, przy zachowaniu warunku prawidtowej eksploatacji sktadowiska;
przy czym odlegto$¢ ta zostata okreslona dla sktadowisk przyjmujacych odpady z terenéw
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miejskich, odznaczajace sie duza zawartoscig odpaddéw organicznych (rzedu 30 - 45%).
Stanowig one sprzyjajace srodowisko dla rozwoju flory bakteryjne;.

Poniewaz w rozwigzaniu projektowym przewiduje sie docelowo sktadowanie odpadoéw
balastowych z kompostowni, w ktérych zawartos¢ sktadnikbw organicznych jest rzedu
5:+10%, nie przewiduje sie skazenia bakteriologicznego gruntéw sagsiadujacych ze
sktadowiskiem.

Proces kompostowania — pryzmy kompostowe uktadane z uprzednio wstepnie
przetworzonych odpadéw organicznych — mogg powodowaé zanieczyszczenie gruntéw, ale
ograniczone do zanieczyszczen bakteriologicznych o zasiegu zblizonym do
zanieczyszczenia powodowanego deponowaniem odpadéw na sktadowisku.

Reasumujac, zanieczyszczenia gruntu powodowane przez Zakfad Unieszkodliwiania
Odpadow, jezeli wystgpia, to bedg ograniczone do zanieczyszczen bakteriologicznych,
rozprzestrzeniajacych sie na odlegtos¢ nie wieksza od 20 m od miejsc przetwarzania
odpadow, i bedg miesci¢ sie w granicach lokalizacji Zaktadu.

Przyjete rozwigzania odwadniania terenu zaktadu polegajace na:

» odprowadzaniu do gruntu tylko wod opadowych z powierzchni dachéw, zielenhcow
i drég oraz placéw po podczyszczeniu,

= odprowadzeniu w sposéb zorganizowany s$ciekédw bytowo-gospodarczych, z
odwodnienia placu kompostowego oraz odciekdéw ze sktadowiska do zbiornikéw
bezodptywowych i nastepnie przettaczanie ich do kanalizacji miejskiej,

W petni zabezpieczg grunt przed zanieczyszczeniem.

Jak wykazata analiza ochrony powietrza, emisja zanieczyszczeh odprowadzanych do
atmosfery jest znikoma i nie spowoduje to réwniez w tym rejonie zanieczyszczenia
powierzchni ziemi.

Dla zabezpieczenia terenéw sasiednich przed zanieczyszczeniem lekkimi frakcjami odpadow
(papier, folie), poza zaleceniem przestrzegania zasad wtasciwej eksploatacji sktadowiska,
przewidziano odgrodzenie dziatki uktadania odpadoéw przestawnym ogrodzeniem z siatki
zatrzymujgcym te frakcje.

Ochrona wod powierzchniowych

W rejonie planowanej inwestycji i w bliskim jej sasiedztwie nie wystepujq cieki i wody stojace.
Zatem nie ma zagrozenia dla wéd powierzchniowych spowodowanych lokalizacjg Zaktadu w
tej lokalizacji.

Ochrona wod podziemnych

Najdoktadniej rozpoznanym zagadnieniem wptywu sktadowisk na srodowisko jest ich wptyw
na wody gruntowe. Gtéwnym czynnikiem, przenoszacym zanieczyszczenia wod gruntowych
moga by¢ wody opadowe, infiltrujace przez odpady deponowane na sktadowisku.

Wedtug badan hydrogeologicznych, poziom wdd podziemnych zalega na gtebokosci
od 17 do okoto 25 m ppt.

Warunki hydrogeologiczne dla tego rejonu oméwiono uprzednio.
Zastosowano zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod podziemnych polegajg na:
> Dla nowego sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne

= wykonaniu podwdjnego uszczelnienia dna i skarp niecki sktadowiska odpadéw
oraz ujeciu odprowadzeniu wodd przesigkowych drenazem nadfoliowym do
szczelnego zbiornika bezodptywowego i dalej do kanalizacji miejskiej,
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o Dla terenu Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow

= wykonaniu szczelnego placu dojrzewania kompostu, ujeciu woéd opadowych z
placu i odprowadzeniu do szczelnego zbiornika bezodptywowego, po uprzednim
podczyszczeniu w odmulaczu i dalej do kanalizacji miejskiej,

» Scieki deszczowe z drdg i placow manewrowych, po podczyszczeniu w odmulaczu
i separatorze z zawiesiny i zanieczyszczen ropopochodnych, odprowadzane bedg
systemem kanalizacji do zbiornika odparowalno-przesiakliwego,

= wody opadowe czyste z potaci dachowych odprowadzane bedg bezposrednio do
gruntu.

WNIOSEK

1). Przyjete rozwigzania projektowe w petni zabezpieczajg grunty i wody podziemne
przed zanieczyszczeniem.

2). Przed przekazaniem obiektu do eksploatacji zaleca sie wykonanie badan stanu
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych (jako tta) w rejonie planowanej
inwestycji.

3). Nalezy prowadzi¢ okresowe badania stanu zanieczyszczenia gruntu wokot
planowanego zaktadu oraz wod podziemnych w istniejgcych specjalnie
wybudowanych studniach monitorujgcych, zgodnie z zasadami zawartymi w
projekcie monitoringu Zaktadu Przetwarzania Odpadow.

4). Na odprowadzanie oczyszczonych sciekdéw deszczowych z drog i placéw do ziemi
nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

8.2.4 Ochrona powietrza

Zrédta emisji oraz rodzaje i ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza oméwiono
w punkcie 5.2.
Przewidywane oddziatywanie obiektow i instalacji na srodowisko oszacowano w oparciu o:

»  podstawowe uwarunkowania prawne requlujace oddzialywanie na powietrze.

Podstawowe uwarunkowania prawne w zakresie ochrony powietrza oméwiono w pkt. 2.
»  Dane klimatyczne ujeto w punkcie 6.6

>  Pismo Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Gdansku dotyczace
stanu zanieczyszczenia powietrza w miejscowosci Tczew — Zatacznik 4.

Przewidywane oddziatywanie projektowanej kwatery skftadowiska odpadow

Planowane do budowy nowe sktadowisko odpadéw bedzie tak zwanym sktadowiskiem
podpoziomowo-nadpoziomowym. Srednie zagtebienie niecki sktadowiska przewidziano na
poziomie ok. 10 m ponizej poziomu otaczajacego terenu. Przyjmuje sie, ze po zakonczeniu
eksploatacji wierzchowina sktadowiska bedzie sie znajdowac¢ na poziomie kilkunastu metréw
ponad terenem.

Sktadowisko podpoziomowe w pierwszym okresie eksploatacji charakteryzowac sie bedzie
mniejszg emisjg pytdw ogdtem i zawieszonych niz sktadowiska nadpoziomowe. Zwtaszcza
ograniczone jest rozprzestrzenianie sie pytdw powstajacych podczas roztadunku odpaddw
jak i powierzchniowego rozprzestrzeniania sie z masy odpaddéw oraz warstw
przykrywajacych. Ograniczenie emisji pytu obejmuje rowniez ograniczenie rozprzestrzeniania
sie aerozoli, w tym zawierajacych bakterie.

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 60

Raport o oddzialywaniu na srodowisko



inzynieria

6=

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o. pre-cko

Na sktadowisko kierowane bedq odpady z sukcesywnie zmniejszajacg sie zawartoscig
sktadnikédw biodegradowalnych. Dzieki zastosowaniu kompostowaniu odpadéw zielonych i
organicznych pospozywczych, zawartos¢ sktadnikbw biodegradowalnych bedzie sie
zmniejszata, osiggajac poziom:

w roku 2010 75 % ogdlnej masy tych sktadnikow,
w roku 2014 52 % ogdlnej masy tych sktadnikéw.

Przyjecie techniki kompostowania czesci frakcji organicznej bedzie miato zasadniczy wptyw
na ograniczanie emisji zanieczyszczen gazowych (gazy poprocesowe z fermentacji
tlenowej), oraz emisji zanieczyszczen w postaci bakterii w aerozolach.

Dodatkowym ograniczeniem emisji gazowych do powietrza zwtaszcza gazéw ztowonnych
jest zastosowanie na terenie niecki instalacji odgazowujacej. Gaz sktadowiskowy
odprowadzany bedzie do agregatu pradotwérczego lub pochodni.

W konkretnych uwarunkowaniach lokalnych oraz sposobie postepowania z odpadami mozna
przyja¢ nastepujace przewidywanie wptywu planowanego sktadowiska na srodowisko w
zakresie emisji pytbw przy kwaterze podpoziomowej, analizujgc wyniki badan na
sktadowiskach w Szczecinie, Gdyni i Lublinie. Dla konkretnych warunkéw sktadowiska w
Tczewie opad pytu nie powinien przekraczaé¢ wartosci 180 g/m?/rok na granicy lokalizaciji.

Emisja bakterii w aerozolach ogétem (uwzgledniajac zieleh izolacyjng na terenie zaktadu
oraz ostone lesng tego terenu od strony wschodniej i potudniowo wschodniej), nie powinna
przekraczaé poziomu 2000+3000 mikroorganizméw/m?® powietrza w odlegtosci 20 - 50 m od
terenu deponowania odpadéw przy sktadowaniu podpoziomowym. W wyniku ograniczania
sktadnikédw biodegradowalnych kierowanych na sktadowisko ucigzliwosé ta bedzie sie
zmniejszata i w koncowym okresie przy sktadowaniu nadpoziomowym tez nie powinna
przekraczac tej granicy.

Poza granica lokalizacji zaktadu emisja gazéw nie powinna przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych.

Natomiast ewentualna emisja zwigzkéw ztowonnych moze mie¢ najwiekszy zasieg zostanie
W znacznym stopniu ograniczona a nawet wyeliminowana w wyniku intensywnego
odgazowania sktadowiska.

Nalezy zaznaczyé, ze zaréwno stezenie mikroorganizméw w powietrzu, jak i dopuszczalny
poziom odoréw w polskim prawodawstwie nie zostaly jeszcze prawnie ureqgulowane.

Oddziatywanie w wyniku pracy agregatu pradotwdrczego i pochodni biogazowej
Emisje zanieczyszczen oméwiono w pkt. 5.2.1.

Do obliczen przyjeto:

Dla agregatu pradotwérczego — Emitor 3:

Jeden emitor (komin ¢$350 mm z wylotem ok. 10 m nad terenem umieszczony na dachu
kontenera)

- czas pracy w roku - 8710 h/rok,
- ilo$¢ spalin suchych - 800 + 1050 m%/h,
- ilo$¢ spalin mokrych- 810 + 1060 m?h,
- temperatura spalin - 380 + 400
Dla pochodni — Emitor 4:
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Jeden emitor w czasie odbiegajagcym od normalnego. Pochodnia biogazu ¢900 mm z
wylotem ok. 6 m nad terenem

- czas pracy w roku - maksimum 50 h/rok,
- temperatura spalin - 800+1100 °C,

Obliczenia wykonano wspdélnie dla wszystkich emitorow w licencjonowanym programie
komputerowym OPERAT 2000.

Przewidywane oddziatywanie kompostowni komorowej dla odpadow organicznych

Brak jest jednoznacznych i ogélnodostepnych danych dotyczacych emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego z kompostowni, ktére pozwalatyby w sposéb ilosciowy okresli¢
wielko$¢ emisji oraz obliczy¢ zasieg emisji zanieczyszczen.

Z petng odpowiedzialnoscig nalezy stwierdzi¢, ze wszelkie préby ustalania teoretycznych
wskaznikbw emisji sg obarczone tak duzg niepewnoscig, ze nie nalezy ich stosowac i
wykonywac na ich podstawie operatéw ochrony atmosfery.

Do oceny przyjeto wyniki badan przeprowadzone w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw w
Prazuchach Nowych koto Kalisza. Wyniki tych badan podano w pkt 5.2.5

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen:
llo$é powietrza odprowadzanego z procesu kompostowania V = 45 000 m¥h

Stezenia zanieczyszczen:

Amoniak 0,244 mg/m®
Siarkowodor 0,138 mg/m®
Pyt PM-10 0,064 mg/m®
Dwutlenek azotu 0,008 mg/m®
Rte¢ <0,0002 mg/m®
Emisja zanieczyszczen
Amoniak 0,011 kg/h
Siarkowodor 0,0062kg/h
Pyt PM-10 0,0028 kg/h
Dwutlenek azotu 0,00036 kg/h
Rte¢ <0,000009 kg’h

Przyjeto 2 emitory — Emitory 5a i 5b

Powierzchnia wylotu emitora, F = 2 m?

Wysokos$¢ emitoraH=4m

Szorstkos¢ terenu Z=0,2.

Czas pracy instalacji — 24 x 0,7 godz. na dobe tylko w dni robocze

Obliczenia wykonano wspdélnie dla wszystkich emitorow w licencjonowanym programie
komputerowym OPERAT 2000.

Oddziatywanie placu dojrzewania kompostu
W badaniach prowadzonych przez dr inz. Wiestawa Skorupskiego (Instytut Inzynierii
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Srodowiska, Politechniki Warszawskiej) na kompostowni RADIOWO w Warszawie
(kompostownia odpaddéw zmieszanych — Il etap kompostowania w pryzmach na otwartej
przestrzeni),

na terenie kompostowni oraz w jej otoczeniu nie stwierdzono wystepowania siarkowodoru,
amoniaku a takze metanu. Na terenie pola kompostowego i w odlegto$ci do 50 + 100 m
od granicy dziatki stwierdzono jedynie podwyzszong zawarto$¢ dwutlenku wegla.

Na tej podstawie mozna przyjaé, ze w przypadku kompostowni odpadéw organicznych,
podczas procesu fermentacji tlenowej nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych o
stezeniach przekraczajacych wartosci limitowanych przepisami. Mozna jednak spodziewaé
sie emisji zwigzkéw odoroczynnych w ilosciach sladowych, powodujgcych jedynie okreslong
ucigzliwos¢ zapachowg w odlegtosci do 30 m, a okresowo (przy niekorzystnych wiatrach)
do 50 m.

Nalezy zaznaczyé, ze dopuszczalny poziom odoréw w polskim prawodawstwie nie zostat
jeszcze prawnie uregulowany.

Przewidywane oddziatywanie z wentylowania hali segregacji (uwzgledniajace stopien
oczyszczania na filtrze pytowym).

Dla okreslenia przewidywanego oddziatywania emisji z hali segregacji odpadéw na
Srodowisko wykonano obliczenia stezen dopuszczalnych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r w sprawie wartosci odniesienia dla substancii
w powietrzu.

Stezenie zanieczyszczen i ilosci okreslono w pkt. 5.2.5
Dane emitora - Emitory 6a, 6b, 6¢, 6d, 6e, 6f.
Wysokos¢ emitora h=11,5 m (wylot zadaszony),
llo$¢ powietrza wentylacyjnego V = 75 000 m%/h,
llo$¢ emitoréw 6, kazdy o przeptywie V -= 12 500 m%h
Srednica emitora D=0,65 m,
Szorstkos¢ terenu Z=0,2.
Czas pracy instalacji — 12 godz. na dobe tylko w dni robocze

Obliczenia wykonano wspdélnie dla wszystkich emitorow w licencjonowanym programie
komputerowym OPERAT 2000.

Przewidywane oddziatywanie od ruchu pojazdow i pracy maszyn na terenie Zaktadu

Przewidziano jednoczesny ruch 10 pojazdéow dowozacych i wywozacych odpady z
oznaczeniem jako emitory nr. 7a do 7j

Parametry emitorow:

¢ wysokos¢ emitora H=0,5m

¢ $rednica wylotowa D=0,07m

¢ predkos¢ wylotowa v=0,0m/s

¢ czas pracy t = 2000 h/rok

¢ rodzaj wylotu poziomy — emitor liniowy

Przewidziano jednoczesng prace 4 maszyn na terenie Zaktadu z oznaczeniem jako emitory
nr 8a do 8d.

Parametry emitorow:

Charakterystyka emitoréw zastepczych E-2 przedstawia sie nastepujaco:
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¢ wysokos¢ emitora H=2,7m

¢ srednica wylotowa D=0,08m

¢ predkos¢ wylotowa v=149m/s

¢ czas pracy t = 2000 h/rok

¢ rodzaj wylotu otwarty

W obliczeniach emisje z ruchu fadowarki zastgpiono 10 punktowymi emitorami zastepczymi.

Obliczenia wykonano wspdélnie dla wszystkich emitorow w licencjonowanym programie
komputerowym OPERAT 2000.

Przewidywane oddziatywanie lokalnej kottowni na srodowisko

Dla okreslenia przewidywanego oddziatywania emisji z lokalnej kottowni na srodowisko
wykonano obliczenia stezen dopuszczalnych zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Srodowiska

z dnia 05 grudnia 2002 r w sprawie wartosci odniesienia dla substancji w powietrzu.

Przyjete zalozenia do obliczen:

Tabela 261los¢ substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do

powietrza
Maksymalna emisja zanieczyszczen kg/h
Zanieczyszczenie zima lato
Emitor 1 | Emitor 2 Emitor 2
dwutlenek siarki 0,0816 0,0308 0,0308
dwutlenek azotu 0,0987 0,0376 0,0376
tlenek wegla 0,0131 0,0050 0,0050
pyt zawieszony 0,0032 0,0012 0,0012
pyt ogétem 0,011 0,004 0,004

Praca kottowni w okresie zimowym dla emitora 1:
llo$¢é spalin w warunkach normalnych V = 272,6 Nm?/h,
Srednica emitora D=0,20 m,
Wysokos¢ emitoraH=7,2m
Szorstkos¢ terenu Z=0,2.

Praca kottowni w okresie zimowym dla emitora 2:
llos¢ spalin w warunkach normalnych V = 103,8 Nm?/h,
Srednica emitora D=0,20 m,
Wysokos¢ emitoraH=7,2m
Szorstkos¢ terenu Z=0,2.
Praca kottowni w okresie letnim dla emitora 2:
llos¢ spalin w warunkach normalnych V = 103,8 Nm?/h,
Srednica emitora D=0,20 m,
Wysokos¢ emitoraH=7,2m
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Szorstkos¢ terenu Z=0,2.
Czas pracy kottowni do przygotowania cieptej wody uzytkowej— 4 godz. na dobe tylko
w dni robocze.

Obliczenia wykonano wspdélnie dla wszystkich emitorow w licencjonowanym programie
komputerowym OPERAT 2000.

Obliczenia wykazaty spetnienie  wymagan ochrony powietrza zawartych w  w/w
Rozporzadzeniu.

Dla amoniaku i rteci wystarczyt zakres skrécony, bowiem stezenia tych substancji sa
mniejsze niz 10% D;.

Najwyzsze stezenia $rednioroczne dla wszystkich zanieczyszczen w tym benzenu, tlenkéw
azotu, dwutlenku siarki, PM1, tlenku wegla, siarkowodoru, weglowodoréw alifatycznych i
weglowodorow aromatycznych nie przekracza wartosci dyspozycyjnej D, — R.

Najwyzsza czestotliwo$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych dla tych substancji nie
przekracza 0%.

Opad pyilu nie przekracza dopuszczalnych wartosci poza granica lokalizacji (patrz mapa
rozktadu w zataczniku).

WNIOSKI

1). Emisja zorganizowana z wszystkich emitorow nie powoduje przekroczen stezen
dopuszczalnych w powietrzu. Dla catego terenu spetnione sg wymagania w
zakresie wartosci odniesienia substancji w powietrzu, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r w sprawie warto$ci odniesienia
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).

2). Dla emisji niezorganizowanej ze sktadowiska odpadéw komunalnych oraz placu
dojrzewania kompostu w pryzmach moze wystgpi¢ ucigzliwos¢ odorowa
wykraczajaca teoretycznie poza granice lokalizacji. Ucigzliwos¢é ta moze byé
spowodowana emisjg bakterii w aerozolach ze sktadowiska oraz substancjami
odoroczynnymi ze sktadowiska oraz kompostowni polowej. Ucigzliwos¢ ta bedzie
jednak minimalizowana przez zaprojektowany izolacyjny pas zieleni wokot
sktadowiska oraz w wyniku prowadzenia wiasciwej eksploatacji sktadowiska
(przesypki z materiatu inertnego) i kompostowni (systematyczne napowietrzanie
pryzm kompostowych przez przerzucanie). W przysztosci ucigzliwos¢ bedzie sie
zmniejszata roéwniez w wyniku ograniczania sktadnikow biodegradowalnych
kierowanych na sktadowisko. Dla tego rodzaju zanieczyszczen brak jest jeszcze w
Polsce odpowiednich regulacji prawnych.

8.2.5 Wptyw na klimat akustyczny

Rozprzestrzenianie sie hatasu pochodzacego ze wszystkich istotnych hatasu
wyszczegOlnionych w Tabeli 20 okreslono metodg obliczeniowa, zgodnie z Instrukcjg ITB nr
308 i 338, za pomocg programu komputerowego HPZ'2001 — wersja maj 2007,
opracowanym w Zaktadzie Akustyki ITB w Warszawie, ktory jest przeznaczony do okreslania
emisji i imisji hatasu w Srodowisku.

Obliczenia wykonano dla rownowaznych poziomoéw dzwieku A, w obszarze 750x600 m, w
siatce punktéw obserwacji o kroku 50 x 50 m, na wysokosci 1,5 m nad terenem.

W obliczeniach akustycznych uwzgledniono naturalne ekranowanie, jakie wystgpi od
projektowanych budynkéw Zaktadu oraz istniejgcego sktadowiska odpaddéw po rekultywaciji.
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Tto akustyczne na danym terenie przyjeto do obliczen réwne 0.

Dane wejsciowe oraz wyniki prognozowanych warunkéw akustycznych w $rodowisku
przedstawiono na zatgcznikach tekstowych i mapach akustycznych, osobno dla pory
dziennej i nocne;.

Emisja hatasu w sytuacjach odbiegajacych od normalnych

Nie przewiduje sie zwiekszonej emisji hatasu w sytuacjach odbiegajacych od normalnych
(awaryjnych).

Charakterystyka terenu znajdujacego sie w zasiegu oddziatywania emitowanego
hatasu

Lokalizacjg Zaktadu opisano szczeg6towo w pkt. 3.1 raportu. Najblizsze tereny chronione
akustycznie znajduja sie:

e od strony potnocno-zachodniej w odlegtosci ok. 350 m od sktadowiska biegnie ulica
Rokicka, przy ktorej zlokalizowane sag pojedyncze domy mieszkalne; najblizej
znajdujgce sie domostwa mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ok. 300 m od granic
obecnie eksploatowanego sktadowiska; w/w domostwa oddzielone sg od terenu
sktadowiska takami i nieuzytkami rolnymi, nalezacymi czesciowo do Gminy Miejskiej
Tczew i prywatnych wiascicieli;

Poza wymienionymi w poblizu brak jest innej zabudowy mieszkaniowej i zwigzanej z
wielogodzinnym pobytem ludzi.

Inne zrodta hatasu dziatajace w otoczeniu planowanego przedsiewziecia

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia oddziatywajg obecnie zrodta
hatasu zwigzane z funkcjonowaniem istniejacego sktadowiska odpadoéw, przede wszystkim
kompaktor i spycharka.

Jednak po wybudowaniu Zaktadu istniejace sktadowisko odpadow przestanie funkcjonowac i
zostanie zrekultywowane.

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku —
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826.

Przedstawiona na nastepnej stronie Tabela 1, stanowigca zatgcznik do ww. rozporzadzenia,
okresla dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, w zaleznosci od rodzaju
rozpatrywanego terenu, powodowanego przez poszczegolne grupy zrodet hatasu, wyrazone
wskaznikami Laeqp i Laegn-
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Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 826)

DOPUSZCZELNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU
Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet hatasu,
z wylaczeniem halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkbw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeq b i Laeq N, ktdre to wskazniki maja zastosowanie do
ustalania i kontroli warukéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe' | Pozostate obiekty i
dziatalno$¢ bedaca zrédiem
hatasu

I-Aeq D I-Aeq N I-Aeq D I-Aeq N
, przedziat przedziat |przedziatczasu| przedziat
Lp. Przeznaczenie terenu czasu czasu odniesienia czasu
odniesienia | odniesienia rowny 8 odniesienia
rowny 16 rowny 8 najmniej réwny 1
godzinom godzinom korzystnym najmniej
godzinom dnia | korzystnej
kolejno po godzinie
sobie nocy
nastepujacym
] a) Strefa ochrgnrja WA uzdrowiska 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
5 a) Tereny za_bud(_)wy mieszkaniowe; 55 50 50 40
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem
dzieci i miodziezy®
c) Tereny doméw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
3 wielorodzinnej i zamieszkania 60 50 55 45
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowe;j
c) Treny rekreacyjno-wypoczynkowe2
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 a) Teren.y w strefie ér()_dmiejs’ki(?j r3niast 65 55 55 45
powyzej 100 tys. mieszkahcdw

' Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem

drogowym i kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terenéw zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowiazuje na nich

dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy

Strefa $rodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z

koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja
dzielnice o liczbie mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli
charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i
ustugowych.
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W mysl przedstawionej Tabeli 1, najblizszy teren chroniony potozony w otoczeniu
planowanego przedsiewziecia podlegajacy kryteriom dopuszczalnego poziomu hatasu to
budynki mieszkalne (w odl. 300 m na kierunku poin.-zachodnim), ktére nalezy
zakwalifikowaé do terenéw opisanych w pkt. 3d) tabeli 1 — tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe.

Dla teren6w tych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony wskaznikami Laeqp i Laeqgn WYNOSi:
7 Laeqp = 55 dB A dla pory dziennej
7 Laegn = 45 dB A dla pory nocnej

Omowienie oddziatywania Zaktadu na klimat akustyczny

Za pomoca przedstawionego programu komputerowego policzono przewidywany poziom
emisji hatasu do srodowiska, jaki wystapi po zrealizowaniu danej inwestycji.

Zasieg rozprzestrzeniania hatasu przedstawiono w postaci charakterystycznych izolinii
(granice stref emisji hatasu o zasiegu 5 dB A) na zatgczonej mapie akustycznej
rozpatrywanego terenu, na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu, osobno dla pory dziennej
i nocnej.

Jak wynika z przedstawionych map akustycznych:

o W porze dziennej charakterystyczna izolinia dopuszczalnego réwnowaznego poziomu
hatasu — 55 dB A, wykracza poza teren lokalizacji Zaktadu tylko na kierunku zachodnim i
pbétnocno-wschodnim, maksymalnie na odlegto$¢ ok. 60 m, a najblizej potozony teren
chroniony akustyczne znajduje sie dopiero w odlegtosci ok. 300 m.

o W porze nocnej charakterystyczna izolinia dopuszczalnego réwnowaznego poziomu
hatasu — 45 dB A, wykracza poza teren lokalizacji Zaktadu tylko na kierunku zachodnim i
pétnocno-wschodnim, maksymalnie na odlegto$¢ ok. 55 m, a najblizej potozony teren
chroniony akustyczne znajduje sie dopiero w odlegtosci ok. 300 m.

WNIOSEK

Planowane przedsiewziecie pn. ,Regionalny Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew nie
bedzie ucigzliwe dla srodowiska pod wzgledem emisji hatasu.

8.2.6 Gospodarka odpadami

Rodzaje oraz ilosci odpadéw powstajacych na terenie Zaktadu zostaty okreslone w punkcie
5.4.

W omawianym zaktadzie powstawaé beda:

= w wyniku utrzymania w ruchu zaktadu,
= w wyniku prowadzenia proceséw przetwarzania i unieszkodliwiania odpaddw.

Odpady powstajace w wyniku utrzymania w ruchu Zaktadu

= odpady bytowo gospodarcze powstajace w obiektach administracyjno-technicznych
Zaktadu bedg gromadzone selektywnie i kierowane do przetwarzania w instalacjach
Zakfadu,

= oleje przepracowane, czysciwa itp. beda przekazywane do utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy,

= odpady z podczyszczalni sciekbw bedg przekazywane do utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy,

= opakowania drewniane, papierowe, z tworzyw bedg gromadzone oddzielnie i
przekazywane do wtérnego wykorzystania,
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= odpady niebezpieczne beda czasowo gromadzone w magazynie tych odpadéw
i okresowo przekazywane do wyspecjalizowanych zaktadow unieszkodliwiania,
= odpady zielone z pielegnaciji zieleni beda przekazywanie do kompostowania,

Odpady powstajace w _ wyniku _prowadzenia __proceséw _ przetwarzania i
unieszkodliwiania odpadéw

= (Czes¢ odpaddw niesegregowanych (zmieszanych) skierowana bedzie bezposrednio na
sktadowisko. Znaczna czes¢ odpadéw poddawana bedzie procesom przetwarzania. W
wyniku prowadzonych w Zaktadzie operacji technologicznych powstanie pewna ilos¢
odpaddéw poprocesowych (balastowych), ktére skierowane zostang réwniez na
sktadowisko.

= Odpady niebezpieczne wydzielone w selektywnej zbiérce oraz wydzielonych w linii
segregacji bedg czasowo magazynowane na terenie zaktadu w wydzielonym magazynie
odpaddw niebezpiecznych. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii odpady te beda
kierowane do odpowiednich zaktaddéw w celu unieszkodliwieniu lub wykorzystaniu.

WNIOSEK

Rozwigzania gospodarki odpadami na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w
Tczewie uznaje sie za prawidtowe i spetniajgce obowigzujace wymagania w tym
zakresie.

8.2.7 Oddziatywanie na ludzi oraz analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

Oddziatywanie na ludzi

Zaktad nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych emisji poza granicami
ograniczonego uzytkowania obecnego sktadowiska i tym samym nie bedzie powodowat
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi poza terenem Zaktadu.

Zabudowa mieszkaniowa jest znacznie oddalona od terenu Zakfadu.

e w odlegtosci ok. 300 m od terenu lokalizacji Zaktadu przy ul. Rokickiej zlokalizowane
sg najblizsze dwa domy mieszkalne

e od strony potnocno — zachodniej, w odlegtosci 250 m znajduje sie cmentarz
oddzielony od istniejgcego sktadowiska pasem niezabudowanym.

Z uwagi na znaczne oddalenie zabudowy mieszkaniowej, nie nalezy sie spodziewac, ze
planowane przedsiewziecie wigzac sie by mogto z protestami spotecznymi.

Nalezy zaznaczy¢, ze na tym terenie funkcjonuje sktadowisko.

Na etapie ustalania i zatwierdzania Miejscowego Planu Ogoélnego Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Tczew nie byto protestow mieszkancow, rowniez zamieszkatych w
tym rejonie.

Zatem budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Tczewie, w ktorym
procesy postepowania z odpadami beda zhermetyzowane oraz znacznie zmniejszg ilos¢
sktadnikédw organicznych kierowanych na sktadowisko, a tym samym zmniejszg uciazliwosé
sktadowiska, nie powinna powodowac sytuacji konfliktowych.

8.2.8 Ochrona przyrody, w tym obszary NATURA 2000

Planowany do budowy Zaktad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadow oraz istniejace
sktadowisko zlokalizowane sg na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania
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przestrzennego pod rozbudowe tych funkcji. Teren, na ktérym wybudowany zostanie Zaktad
s to wyrobiska oraz czesciowo nieuzytki.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujq zalesienia wymagajace specjalnej ochrony.

W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu oddziatywania nie wystepuja rozpoznane
obiekty i obszary objete prawna ochrong przyrody na podstawie przepisbw ustawy o
ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy — prawo wodne oraz ustawy o uzdrowiskach i
lecznictwie uzdrowiskowym.

Najblizsze obszary NATURA 2000 to:

e Ujscie Wisty (PLB220004) i Dolina Dolnej Wisty(PLB040003) odlegte po stronie
zachodniej o kilkanascie kilometrow

W zasiegu oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
przyrodnicze podlegajace szczegoblnej ochronie takie jak Parki Narodowe czy Uzdrowiska.

WNIOSKI

1. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ niekorzystnie na $rodowisko
przyrodnicze (zwierzeta, rosliny) w tym obszary NATURA 2000, potozone w
otoczeniu Zaktadu.

2. Znikoma emisja pytowa, gazowa oraz bakteriologiczna zamykajaca sie praktycznie
w granicach terenu projektowanego Zakfadu nie naruszy w zadnym stopniu
warunkow przyrodniczych i klimatycznych na terenach sasiednich.

8.2.9 Oddziatywanie na inne elementy srodowiska

W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu oddziatywania nie wystepuja rozpoznane
obiekty archeologiczne ani inne dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia
15 lutego 1962 roku o ochronie débr kultury.

Dla cmentarza po stronie zachodnie ustalona zostata strefa ochronna. W tej sytuacji czesé
istniejacej w poblizu kwatery sktadowiska zostata juz wczesniej wytaczona z eksploatacji i
czesciowo zrekultywowana. W ramach niniejszego projektu przewiduje sie catkowite
zrekultywowanie tej kwatery, w kierunku docelowego zagospodarowania tego terenu jako
tereny zielone.

Ze wzgledu na duze oddalenie Zaktadu od granic panstwa, nie wystapi tutaj zagrozenie
transgranicznego oddziatywania.

8.2.10 Monitoring

Monitoring bedzie prowadzony w okresie przedeksploatacyjnym i w czasie eksploataciji.

Wymagania odnosnie monitoringu sktadowiska okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu sposobu oraz warunkéw
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz.U. nr 220, poz. 1858)

Monitoring bedzie obejmowat:

» badania wielkosci opadu atmosferycznego,

= pomiar poziomu wéd podziemnych w piezometrach,

» badania parametréw wskaznikowych wéd powierzchniowych, odciekowych i
podziemnych,

* badania emisji i parametrow wskaznikowych gazu sktadowiskowego,

» badania struktury i sktadu masy sktadowanych odpadéw,
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» pomiar objetosci i sktadu wod odciekowych,
» kontrola osiadania powierzchni sktadowiska.

Obecnie na terenie istniejgcego sktadowiska wykonanych jest 7 studni monitorujacych.

W projekcie przewidziano likwidacje jednego piezometru kolidujacego z nowg kwaterg
sktadowiska oraz budowe dodatkowego piezometru zlokalizowanego na odptywie wéd
gruntowych spod nowej kwatery sktadowiska.

Zmodernizowana sie¢ piezometryczna pozwoli na petng kontrole jakosci wod podziemnych w
rejonie projektowanego Zaktadu.

Jakosc¢ wadd odciekowych kontrolowana bedzie w zbiorniku wéd odciekowych.

Gaz sktadowiskowy bedzie pobierany do badan bezposrednio ze studni odgazowujacych w
pierwszym okresie eksploatacji sktadowiska, za$ po podtaczeniu do instalacji gospodarczego
wykorzystania biogazu w module pompowo-regulujacym (MPR).

W celu kontroli osiadania sktadowiska na powierzchni przewidziano posadowienie reperéw
kontrolnych.

8.2.11 Obszar ograniczonego uzytkowania

Przeprowadzona analiza oddziatywania planowanego do budowy Regionalnego Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpaddéw wykazata, ze nie bedzie on niekorzystnie oddziatywat na
Srodowisko poza granicami lokalizacji.

Istniejgca kwatera skladowiska zostanie zrekultywowana i odgazowana, a gaz
sktadowiskowy bedzie spalany w gazogeneratorze, lub wysokotemperaturowej pochodni.
Nowa kwatera sktadowiska bedzie poddana odgazowaniu, a ilos¢ sktadowanych odpadow
biodegradowalnych sukcesywnie bedzie redukowana.

Przy przyjetych rozwigzaniach technicznych i technologicznych oraz zastosowanych
Srodkach eliminujacych niekorzystne emisje, np. oczyszczanie powietrza z kompostowni w
odpylaczu i biofilirze, nie wystepuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego
oddziatywania wokét planowanego Zaktadu.

WNIOSEK
W oparciu o przeprowadzong analize proponuje sie dla danego przedsiewziecia nie
wyznaczac obszaru ograniczonego uzytkowania.

8.3. Faza likwidaciji Zaktadu

Likwidacja Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw

W przypadku likwidacji Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw nalezy dokonaé¢ nastepujacych
czynnosci z punktu widzenia ochrony srodowiska:

=  Wywiez¢ wszystkie urzadzenia i maszyny, ktdrych nie przejmie przyszly uzytkownik.
Maszyny i urzadzenia przed ekspedycja powinny by¢é oczyszczone umyte
i zdezynfekowane.

Usung¢ surowce i gotowe produkty - kompost, odpady balastowe, ztom zelazny.

Usung¢ inne odpady na sktadowisko odpadow.

Oczysci¢ studzienki i urzadzenia sciekowe.

Opro6znic¢ i oczyscic zbiornik paliwa olejowego.

Po wykonaniu w/w dziatah nalezy dokona¢ dodatkowego, koncowego przegladu, czy nie
pozostaly jakie$s dodatkowe potencjalne zrodta zanieczyszczenia srodowiska.

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 71

Raport o oddzialywaniu na srodowisko



inzynieria

6=

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o. pre-cko

Likwidacja (zamkniecie) Zaktadu nie musi sie wigzac sie z likwidacjg wszystkich obiektow
.POwWigzanych” obecnie technologicznie. Obiekty te bowiem, moga by¢ czesciowo
wykorzystane przez przysziego uzytkownika.

W przypadku likwidacji catego obiektu lub zmiany przeznaczenia moga wystapi¢ nastepujace
rodzaje odpadéw:

Tabela 27 Wykaz odpadow z rozbiorki obiektow

L.p. RODZAJ ODPADOW KOD

Odpady niebezpieczne

1 Inne oleje hydrauliczne 130113

2 Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 08

3 Szlamy z piaskownikéw i odwadniania olejéw w separatorach 13 05 01

4 Filtry olejowe 16 01 07

5 Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne 16 02 16
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

6 Odpady niebezpieczne 20 01 21; 20 01

33;2001 35

Odpady nie niebezpieczne

7 Odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 01

8 Gruz ceglany 17 01 02

9 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 17 01 07

materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

10 | Odpady z remontu i przebudowy drég po demontazu i montazu 17 01 81
odcinkow sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i innych

11 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04

12 | Odpady drewna 17 02 01

13 | Tworzywa sztuczne 17 02 03

14 | Zelazo i stal 17 04 05

15 Mieszaniny metali 17 04 07

16 | Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontazu inne niz 17 09 04
wymienione w 17 09 01,10 09 02 17 09 03

17 | Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych 20 03 04

18 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 191219

mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12
11

19 Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01

Likwidacja skltadowiska odpadow

Faza likwidacji sktadowiska odpaddéw komunalnych jest bardzo waznym elementem w ochro-
nie Srodowiska. Faza likwidacji obejmuje nastepujace dziatania:

= rekultywacje biezacy i wstepng sktadowiska odpadéw,
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= rekultywacje techniczng koncowa,

= ostateczne zagospodarowanie terenu zrekultywowanego sktadowiska,

= Jikwidacje elementéw i obiektéw sktadowiska, ktére nie zostang wykorzystane
w przysztej funkcji tego terenu,

= 0go6lne uporzadkowanie terenu.

Zaktada sie przykrycie korpusu sktadowiska szczelng lub pétszczelng pokrywa (w zaleznosci
od intensywnosci generowania gazu sktadowiskowego i sposobu jego zagospodarowania).

Powierzchnia wierzchowiny korpusu sktadowiska powinna by¢ uksztattowana ze spadkiem
okoto 4% w kierunku obwatowan. Skfadowisko, jako wgtebne, powinno w koncowej fazie
eksploatacji oraz po zamknieciu posiadac¢ instalacje ujmujaca i odprowadzajacaq gaz
sktadowiskowy w sposéb bezpieczny dla srodowiska. Po zamknieciu sktadowiska zaleca sie
wykonanie badan sktadu i zasobno$ci gazu w ztozu i podjecie decyzji o ewentualnym jego
wykorzystaniu.

W ramach rekultywacji technicznej (bezposrednio po zamknieciu sktadowiska i po
uksztattowaniu korpusu) przewiduje sie obsianie terenu mieszankg traw i roslin motylkowych.

Okres istotnych przemian biochemicznych masy sktadowanych odpadéw moze trwac¢ nawet
od 15 do 30 lat po zakonczeniu deponowania odpaddw.

W ramach likwidacji sktadowiska nalezy poczyni¢ nastepujace dziatania:

= wykona¢ petng - ostateczng rekultywacje bryty sktadowiska,

= przekaza¢é do odpowiednich  zaktadéw utylizacji/unieszkodliwiania  wszystkie
nagromadzone odpady niebezpieczne,

= usung¢ Scieki sanitarno-bytowe i wody odciekowe ze sktadowiska nagromadzone w
zbiornikach,

= usuna¢ pozostatosci paliw i olejow uzywanych na terenie sktadowiska dla potrzeb
eksploatacyjnych,

= uporzadkowac teren sktadowiska,

= wykona¢ badania kontrolne jakosci wod gruntowych i gruntu w rejonie sktadowiska i
okreslic¢ strefe trwatego skazenia poeksploatacyjnego.

Faza likwidacji Zakfadu obejmuje wyzej wymienione dziatania. Niezaleznie od nich, na
wiascicielu spoczywa obowigzek dtugoterminowego (do 30 lat) prowadzenia monitoringu stanu
Srodowiska tego terenu.

W pozwoleniu na budowe nalezy szczegétowo okresli¢ obowigzki wiasciciela obiektu
zwigzane z koncowg rekultywacjq terenu sktadowiska odpadéw komunalnych w Tczewie.

Obowigzki te sprowadzajg sie do:

= Wykonania dziatah likwidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym
raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.

= Przed rozpoczeciem likwidacji nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami
projekt zamkniecia obiektu.

= Zapewnienia statego monitoringu terenu przez okres ustalony z Panstwowym
Inspektorem Ochrony Srodowiska.

8.4. Analiza nadzwyczajnego oddzialywania na srodowisko, w
tym szczegolne zagrozenia

Na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw Tczew, zarbwno w okresie realizacji, a
szczegOlnie w okresie eksploatacji, w zasadzie nie wystepuja sytuacje majace charakter
nadzwyczajnego zagrozenia dla srodowiska.
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Do grupy wyjatkowych - szczegblnych zagrozen w tym Zaktadzie mozna ewentualnie
zaliczy¢:

» Mozliwos¢ powstania pozaru deponowanych odpadéw,

= Awaria budowlana,

= Awaria powodujgca znaczne uszkodzenie uszczelnienia sktadowiska,

= Niekontrolowana emisja gazu sktadowiskowego, zwtaszcza do gruntéw sasiednich.

Sa to stany mato prawdopodobne i w wigkszosci przypadkéw, nie powodujace w szerokim
zakresie szk6d w srodowisku.

Wyjatkiem w od tej zasady moze by¢ - dla sktadowisk wgtebnych - niekontrolowana migracja
gazu sktadowiskowego w warstwach gruntu porowatego.

W konkretnym przypadku sktadowiska w Tczewie potencjalnie takie niebezpieczenstwo
mogtoby zaistnie¢ tylko w przypadku sktadowania wszystkich odpadéw komunalnych, nie
zas (jak sie przyjmuje) w przewazajacej ilosci odpaddéw po kompostowaniu, w znaczny
stopniu pozbawionych frakcji organicznej. Sktadowisko bedzie zagtebione miejscami do
okoto 10 m ponizej poziomu otaczajgcego terenu. Witasnie takie zagrozenia (migracja
biogazu) majg miejsce na sktadowiskach o zagtebieniu powyzej 5 m ppt.

Ze zjawiskiem takim mozna spotka¢ sie wowczas, gdy dno i skarpy boczne niecki
sktadowiska nie sg uszczelnione lub uszczelnienie jest wykonane wadliwe.

Dla skfadowiska w Tczewie przewidziano uszczelnienie dwuwarstwowe, zaréwno dna jak i
$cian bocznych niecki sktadowiska. Wystepujace tu grunty majq strukture porowatq (piaski i
zwiry) i ten fakt wymusza konieczno$¢ bardzo starannego wykonania uszczelnien scian
bocznych sktadowiska. Na nowoprojektowanym sktadowisku gromadzone odpady bedag
zawieraty znikomg ilo$¢ sktadnikédw organicznych, ktére powodowatyby generowanie gazu
sktadowiskowego.

Zaleca_sie, aby, niezaleznie od przyjetych rozwigzan zabezpieczajgcych, w odlegtosci
50+120 m od granicy sktadowiska, przy pracach wymagajacych wykonania wykopdw ponizej
2+4 m, wykona¢ pomiary kontrolne na zawarto$s¢ metanu.

Dla Zaktadu nalezy opracowaé szczego6towq instrukcje eksploatacji uwzgledniajaca rowniez
zalecenia w zakresie zapobiegania i likwidacji potencjalnych zagrozen nadzwyczajnych.

8.5. Dziatania majace na celu zapobieganie lub ograniczenie
negatywnych oddzialywan na srodowisko

Przyjete w projekcie rozwigzania w petni zabezpieczajg przed negatywnymi oddziatywaniami
Zaktadu na srodowisko.

Mozliwos¢ negatywnych oddziatywan na srodowisko moze by¢ jedynie wynikiem
nieprawidtowej eksploatacji Zaktadu. Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowaé
instrukcje eksploatacji, ze szczeg6lnym wskazaniem na dziatania majace zasadniczy wptyw
na zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziatywan na $srodowisko, a zwtaszcza
wskazujgc

na takie uwarunkowania:

1). Ograniczenie emisji niezorganizowanej do powietrza ze sktadowiska odpadéw gtéwnie
zalezy od prawidtowej eksploatacji polegajacej na uktadaniu odpaddéw na wydzielonych
niewielkich dziatkach roboczych i natychmiastowym ich przykryciu po zakonczeniu
deponowania.
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2). Ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza wigze sie z prawidtowg eksploatacjg
studni odgazowujacych (nadbudowa ciggta oraz okresowa wymiana wktadow filtracyjnych
dezodoryzujacych).

3). Zapobieganie niekontrolowanej emisji zanieczyszczen do gruntu i wéd gruntowych
polegajace na statej kontroli droznosci systemu odwadniania niecki (drenazem) oraz
sukcesywnym usuwaniu wod odciekowych ze zbiornika retencyjnego.

4). Ograniczenie emisji zanieczyszczen do gruntu i wod gruntowych z systemow kanalizacji
w znacznym stopniu zalezy od okresowego oczyszczania separatoréw z zawiesiny i
zanieczyszczen ropopochodnych.

5). Nalezy zapewni¢ state oczyszczanie drog i placow, aby zapobiega¢ dodatkowej emisiji
zanieczyszczen w wyniku ruchu pojazdow po terenie.

6). Ograniczenie emisji z procesu kompostowania na placu dojrzewania kompostu, co
uzyskuje sie przy zachowaniu prawidtowych warunkéw fermentacji tlenowej (wilgotnosé,
temperatura, napowietrzanie).

7). Zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziatywan na srodowisko zwigzane jest
rébwniez z prowadzeniem statego monitoringu na terenie zaktadu jak i w jego
bezposrednim sasiedztwie.

9. POROWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH Z NAJLEPSZA DOSTEPNA TECHNIKA

Przy okreSlaniu najlepszej dostepnej techniki (BAT) dla Regionalnego Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw w Tczewie, w tym sktadowiska odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne przyjeto, z braku szczegoétowych rozporzadzen w tym zakresie, za
podstawe zapisy prawne dotyczace wymagan techniczno- technologicznych stawianym
obiektom i procesom zwigzanym z szeroko przetwarzaniem dla tej grupy odpaddw.

Podstawowe wymagania prawne zawierajgce szczegétowe wymagania techniczne i

technologiczne przyjete do analizy poréwnawcze;j to:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2006
Nr 129 poz. 902 z péz. Zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Zatacznik do obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 251)

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi
zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk odpadéw (Dz.U. nr 61, poz. 549),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz.U. nr 220,
poz. 1858),

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadoéw, ktére moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz.
1595),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1 z 2003),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
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Tabela 28 Poréwnanie proponowanej techniki z wymaganiami prawnymi

Wymogi

Spetnienia wymogow

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska

spetia¢ wymagania ... w szczegolnosci:

surowcoéw i materiatéw i paliw

Art. 143.1); 2); 3) -Technologia stosowana w nowo
uruchomianych instalacjach i urzadzeniach powinna

1) stosowanie substancji 0 matym potencjale zagrozen
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych

Zastosowane technologie przetwarzania odpadéw
przyjeto po  szczegbétowej analizie  techniczno
ekonomicznej zarbwno w zakresie zuzycia mediéw, w
tym energii jak tez stosowanych materiatéw i surowcéw.

Art.  143.4) -Technologia stosowana
spetia¢ wymagania ... w szczegolnosci:

matoodpadowych

w nowo

uruchomianych instalacjach i urzadzeniach powinna

4)  Stosowanie  technologii  bezodpadowych i

Podstawowym  zadaniem  planowanego  zakiadu
unieszkodliwiania jest prowadzenie recyklingu surowcow
wtérnych  w tym odpadéw opakowaniowych oraz
przetworzenie w kompost odpadoéw biodgradowalnych.
Pozwala to na znaczne ograniczenie ilosci odpadéw
kierowanych na sktadowisko.

Art.  143.5) -Technologia stosowana

spetnia¢ wymagania ... w szczegolnosci:
5) Rodzaj zasieg i wielko$¢ emisiji

w nowo

uruchomianych instalacjach i urzgdzeniach powinna

Jak wykazata analiza zawarta w niniejszym raporcie
emisje zanieczyszczen sg niewielkie a zasieg ich nie
wykracza poza granice lokalizacji zaktadu. Spetnione sa
wszystkie wymagania prawne w ty zakresie

Art.  143.6) -Technologia stosowana

spetia¢ wymagania ... w szczegolnosci:

w nowo

uruchomianych instalacjach i urzadzeniach powinna

6) Wykorzystywanie podobnych proceséw i metod ...

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne w
petni wykorzystujg krajowe i swiatowe doswiadczenia w
zakresie przetwarzania i unieszkodliwiania odpadow.

Art.  143.7) -Technologia stosowana

spetia¢ wymagania ... w szczegolnosci:
7) Postep naukowo- techniczny

w nowo

uruchomianych instalacjach i urzadzeniach powinna

W zastosowanych procesach przetwarzania odpadéw
wykorzystano przeprowadzone na tym terenie badania
ilosci i sktadu odpadéw jak réwniez doswiadczenia z

eksploatowanych w kraju zaktadéw

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych lokalizaciji, budowy,

§ 3.1 - dot. Lokalizacji sktadowiska

eksploataciji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadow

Lokalizacja nie narusza zapisow § 3.1, we wszystkich
punktach od 1) do 13).

publiczne;.

§ 3.2 - dot. Odlegtos¢ sktadowiska od budynkdw
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci ponad 300
m, analiza dokonana w raporcie wykazata, ze dla tego
obiektu nie jest wymagana strefa ograniczonego
uzytkowania.

sktadowiska

§ 5.4 — dot. Poziomu wéd podziemnych, ktéry powinien
by¢ co najmniej 1 m ponizej dna wykopu pod kwatere

Wg badan hydrogeologicznych stwierdzono wystepowanie
wéd podziemnych na gtebokosci ponizej 17 m,

Sciany boczne

§ 5.5 — dot. sztucznej bariery uszczelniajacej podtoze i

Uszczelnienie  sktadowiska zostato  zaprojektowane

zgodnie z wymaganiami prawnymi. Przewidziano:

e sztuczna bariera geologiczna (warstwa gliny o
wspotczynniku filtracji k < 1,0 x 107 m/s, i migzszosci
0,5m

e geomembrana PEHD o grubosci 2,0 mm,

e geowtdknina zabezpieczajaca geomembrane,

§ 6.2 i 6.2- Skiadowisko odpadow
niebezpieczne i obojetne wyposaza sie

trakcie eksploatacji sktadowiska oraz przez

innych niz
w system

drenazu wdéd odciekowych, zaprojektowany w sposéb
zapewniajacy jego niezawodne funkcjonowanie, w

CO najmniej

Dla ujecia odciekéw z niecki kwatery sktadowiska zostanie
wykonany drenaz skfadajacy sie z systemu: warstwy
zwirowo-piaskowej, drenéw z rur grubosciennych z PEHD
i zbieraczy. System drenazowy odprowadza odcieki do
zbiornika odciekow.
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30 lat po jego zamknieciu.

§ 6.3 - Zbocza sktadowiska odpaddéw wyposaza sie w
system drenazu umozliwiajacy sptyw odciekéw do
gtdwnego systemu drenazu.

Na skarpach zastosowano drenaz warstwowy zwirowo-
piaskowy.

§ 8.1 i 8.2- Wokét skladowiska odpaddw inne niz
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie zewnetrzny
system rowdw drenazowych uniemozliwiajacy doptyw
wod powierzchniowych i podziemnych do sktadowiska
odpadow.

Potozenie sktadowiska wyklucza mozliwosé doptywu wod
powierzchniowych i podziemnych do kwatery. Wokot
niecki sktadowiska wykonany zostanie szczelny wat
zabezpieczajacy przed naptywem wéd powierzchniowych.

§ 9.1 i 9.2 - Gaz skiadowiskowy oczyszcza sie i
wykorzystuje do celéw energetycznych, jezeli jest to
niemozliwe — spala w pochodni.

W sktad systemu odgazowania wchodzg studnie
odgazowujace, z ktérych gaz skladowiskowy bedzie
odprowadzany, na poczatku eksploatacji bezposrednio do
atmosfery poprzez biofiltr, po 2-3 latach eksploatacji do
jego gospodarczego wykorzystanie przez przetworzenie w
energie elektryczna.

§ 10- Skiadowisko odpaddéw wykonuje sie w sposoéb
uniemozliwiajacy dostep 0s6b nieuprawnionych oraz
nielegalne sktadowiska odpadoéw.

Wokot catego zaktadu w tym skiadowiska zostanie
wykonane ogrodzenie z brama wjazdowa i furtka.

§ 12- Skiadowisko odpaddw, na ktérym przewiduje sie
sktadowanie  odpadéw  ulegajacych  biogradaciji,
wyposaza sie w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot
pojazddw opuszczajacych obiekt.

Na drodze dojazdowej do zaktadu przewidziano brodzik
dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji kot pojazdow
opuszczajgcych teren sktadowiska.

§ 13 - Sktadowisko odpaddéw wyposaza sie w system
umozliwiajacy pomiar masy odpadoéw przyjmowanych
na sktadowisko, w szczegdlnosci sktadowisko, na ktére
odpady dostarczane sg transportem  kotowym,
wyposaza sie w wage samochodowa.

Na drodze dojazdowej do zakladu przewidziano
pomostowg wage samochodowg z urzadzeniem
rejestrujgcym i osprzetem komputerowym, pozwalajgcym
na petny monitoring ilosciowy odpaddw.

§ 11.1 - Sktadowisko odpaddéw otacza sie pasem zieleni
ztozonym z drzew i krzewdéw, w celu ograniczenia do
minimum niedogodnosci i zagrozenia powstajacych na
sktadowisku odpaddédw w wyniku emisji odoréw i pytdw,
roznoszenia odpaddéw przez wiatr, hatasu i ruchu
drogowego, oddzialywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz pozaréw. Minimalna szeroko$¢ pasa
zieleni wynosi 10 m.

Wokot terenu zaktadu przewidziano wykonanie pasa
zieleni izolacyjnej o szerokosci 10 m.

§ 14 - Eksploatacja sktadowiska odpaddéw powinna
zapewniac:

- ograniczenie powierzchni skladowanych odpadow
eksponowanych na oddziatywania warunkow
atmosferycznych, atmosferycznych, atmosferycznych
ile jest to konieczne dla ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza, w tym rozwiewania odpadow,

- przeciwdziatanie rozwiewaniu odpaddw,

- gromadzenie odciekdéw i poddawanie ich oczyszczaniu
w stopniu  umozliwiajgcym ich  przyjecie na
oczyszczalnie sciekow lub odprowadzenie do wéd lub
do ziemi, statecznos¢ geotechniczng sktadowanych
odpadow.

Wyposazenie sktadowiska oraz stosowana technologia
sktadowania spetniajg przedstawione obok wymagania.
Przewidziano kompaktowanie deponowanych odpadéw
oraz stosowanie przesypek posrednich i 2-metrowych
warstw okrywa mineralng jak rowniez prowadzenie
biezacej rekultywacji sktadowiska w trakcie eksploataciji.

Przewidziano rozstawianie wokét dziatek roboczych
przestawnego ogrodzenia z siatki rybackiej w celu
ograniczenie rozwiewania lekkich frakciji z

roztadowywanych odpaddw.

Uksztattowanie skarp i obwatowan zapewnia statecznosé
geotechniczng obiektu

§ 15 - Odcieki ze sktadowisk odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne gromadzi sie w specjalnych

Wody odciekowe kierowane bedg do zbiornika odciekow,
skad okresowo wywozone bedg do oczyszczalni miejskiej,
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zbiornikach  lub  bezposrednio odprowadza do
kanalizacji. Na sktadowiskach, na ktorych sktadowane
sa odpady ulegajace biodegradaciji, dopuszcza sie

a docelowo odcieki po wstepnym podczyszczeniu
odprowadzane do systemu kanalizacji miejskie;j.

wykorzystywanie odciekéw do celéw technologicznych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie zakresu,

czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu

skiadowisk odpadéw

Wymogi w zakresie monitoringu

Przewidziano system monitoringu wg zasad wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 220/2002, poz. 1858).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach

Art.  56.1 Odpady przed umieszczeniem na
sktadowisku odpadow powinny by¢é poddane procesowi
przeksztatcenia fizycznego, chemicznego lub
biologicznego oraz segregacji,

Odpady przed skierowaniem na sktadowisko podlegajg
segregacji i biochemicznemu przetworzeniu.

Art.59.1 -Zarzadzajacy sktadowiskiem odpaddéw jest
obowigzany:
- ustali¢ ilos¢ odpadow przed
sktadowisko,

ich przyjeciem na

- utrzymywac i eksploatowac¢ sktadowisko odpadow w
spos6b  zapewniajacy  wtasciwe  funkcjonowanie
urzadzen technicznych ... w oraz zachowanie wymagan
sanitarnych,  bezpieczeAstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, przeciwpozarowych takze zasad
ochrony srodowiska, zgodnie z zatwierdzong instrukcjg
eksploatacji sktadowiska odpadow,

monitorowa¢  skiadowisko  odpaddéw  przed
rozpoczeciem, w trakcie i po zakonczeniu eksploataciji
sktadowiska

Ustalenie ilosci odpaddéw przed przyjeciem na sktadowisko

nastepuje na podstawie wazenia wjezdzajgcego i
wyjezdzajgcego pojazdu na zainstalowanej wadze
samochodowej

Sktadowisko jest monitorowane zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow.

Istniejaca niecka po zamknieciu i rekultywacji bedzie
odgazowana i monitorowana w catym okresie wiecznej
troski,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warto$ci
Rozporzadzenie w catosci

odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu

Szczegobtowa analiza emisji zanieczyszczeh do powietrza
wykonana w raporcie oddziatywania na $rodowisko
wykazata, ze nie ma  przekroczen  wartosci
dopuszczalnych i skiadowisko nie bedzie niekorzystnie
oddziatywaé poza terenem lokalizacji na srodowisko

Rozporzadzenie w catosci

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

Szczegobtowa analiza oddziatywania na klimat akustyczny
wykonana w raporcie oddziatywania na $rodowisko
wykazata, ze sktadowisko nie bedzie ucigzliwe dla
Srodowiska pod wzgledem emisji hatasu.

Ustawa - Prawo wodne

Ustawa w catosci

Szczegobtowa analiza wykonana w raporcie oddziatywania
na srodowisko wykazata, ze dzieki zastosowaniu petnego
uszczelnienia niecki sktadowiska, oraz odpowiednich
zabezpieczen terenu i proceséw technologicznych zakiad
nie bedzie niekorzystnie oddziatywa¢ na wody podziemne

i powierzchniowe jak réwniez na grunty.
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10. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH y4
NIEDOSTATKOW TECHNIKI, LUB LUK WE WSPOLCZESNEJ
WIEDZY

Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne i technologiczne spetniajg wszystkie
wymagania prawne obowigzujgce w kraju w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Przyjete rozwigzania w zakresie przetwarzania odpadéw oparte zostaty o sprawdzone
realizacje w kraju w tym zakresie.

W zakresie przyjetych technik postepowania z odpadami w zasadzie nie wystepujg trudnosci
wynikajace z niedostatkow techniki, lub luk we wspétczesnej wiedzy.

W Polsce nie sprecyzowano dostatecznie wymagania dotyczace jakosci kompostu
produkowanego z odpaddéw komunalnych, zwiaszcza dla kompostow nizszej jakosci, nie
spetniajacych wymagan wynikajacych z rozporzadzenia o nawozach i nawozeniu.

11. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1). Teren planowanej inwestycji jest zgodny z zapisami obowigzujacego Planu
Ogoblnego Zagospodarowania Przestrzennego, =zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVII1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005 r.

2). Potencjalne zanieczyszczenie gruntéw nie przekroczy strefy 15+20 m i miescic sie
bedzie w granicach lokalizacji Zaktadu.

3). Emisja zanieczyszczen do powietrza, okreslana jako zorganizowana i
niezorganizowana, na terenach poza granicami lokalizacji Zaktadu nie spowoduje
przekroczen stezen dopuszczalnych w powietrzu, bowiem spetnione bedg
wymagania w zakresie wartosci odniesienia substancji w powietrzu, okreslone w
obowigzujacych przepisach.

4). Planowane do budowy i eksploataciji sktadowisko odpadéw poprocesowych, ktére
zostato zakwalifikowane jako sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne, spetnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczego6towych wymagan dotyczacych lokalizacij,
budowy, eksploatacji i zamkniecia jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadéw (Dz. U. nr 61, poz. 549).

5). W najblizszym otoczeniu rejonu planowanej inwestycji nie wystepuja cieki wodne
i otwarte wody stojace, zatem nie wystepuje zagrozenie wdd powierzchniowych
budowa i eksploatacjg Zaktadu.

6). Przyjete rozwigzania projektowe w petni zabezpieczaja wody podziemne przed
zanieczyszczeniem i umozliwiajg prowadzenie nalezytej kontroli.

7). Planowane przedsiewziecie, jakim jest budowa Regionalnego Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw w Tczewie nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska pod
wzgledem emisji hatasu.

8). Planowana inwestycja nie bedzie réwniez oddziatywaé¢ niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze (zwierzeta, rosliny). Lokalizacja Zaktadu znajduje sie
poza obszarem specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000.

9). Ze wzgledu na oddalenie od zabudowy mieszkaniowej (najblizsze zabudowania
znajdujg sie w odlegtosci 300 m), Zaktad nie powinien powodowac¢ konfliktéw
spotecznych jak réwniez oddziatywac niekorzystnie na zycie i zdrowie ludzi.

10). Ze wzgledu na usytuowanie Zaktadu, nie wystgpi oddziatywanie na dobra
kultury, dobra materialne ani oddziatywanie transgraniczne.
11). W oparciu o przeprowadzong analize proponuje sie dla danej inwestycji nie

wyznaczaé obszaru ograniczonego uzytkowania.
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12). Na terenie Zakfadu, jest istniejace sktadowisko, bedace w koncowej fazie
eksploatacji. Sktadowisko to w ramach niniejszego projektu przewidziane jest do
rekultywacji, przede wszystkim szczelnego przykrycia wierzchowiny i skarp wraz z
odgazowaniem. Szczelne przykrycie ztozonych na nim odpaddw, uniemozliwi

przedostanie sie zanieczyszczen do wod gruntowych i emisji gazu
sktadowiskowego do srodowiska.
13). Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ badania poczatkowe stanu

zanieczyszczenia gruntu, wéd podziemnych oraz powietrza (okreslenie wartosci tta
zanieczyszczen), a w pOzniejszym okresie — okresowe badania, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z przepisOw prawa oraz projektu monitoringu, ktéry nalezy
opracowac w projekcie budowlanym.

Planowane do realizacji przedsiewziecie inwestycyjne pn.: ,,Regionalny Zaktad
Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie” nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska w
fazie budowy, eksploatacji i likwidacji, po uwzglednieniu zaleceh ujetych we
wnioskach do pkt.:

-8.1,

-8.2.3,

-8.3

-85

niniejszego raportu.

12. STRESZCZENIE
Wstep

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewziecia
inwestycyjnego ,,Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw w Tczewie”,
sporzadzony na etapie Studium Wykonalnosci i Programu funkcjonalno uzytkowego.

Inwestorem przedsiewziecia jest Zaktad Utylizacji Odpadéw Statych Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tczewie ul. Rokicka 16.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje:

=  budowe nowej kwatery sktadowiska odpaddéw poprocesowych (innych niz niebezpieczne
i obojetne),

rekultywacje istniejacej niecki sktadowiska,

budowe kompostowni odpadow,

budowe linii do segregacji odpaddw,

budowe linii demontazu odpadéw wielkogabarytowych,

budowe magazynu odpaddw niebezpiecznych.

Lokalizacja Zaktadu

Regionalny Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Tczew (RZUOT) przewiduje sie zlokalizowaé
na terenie istniejgcego Zaktadu Utylizacji Odpadéw Statych - sktadowisko odpadéw
komunalnych w Tczewie, na dziatkach w obrebie 12 przy ul. Rokickiej w Tczewie
oznaczonych numerami:

e 28/3 o0 powierzchni 28,4334 ha

e 3/3 o powierzchni 7,8457 ha

Razem 36,2791 ha

Regionalny Zaklad Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie 80

Raport o oddzialywaniu na srodowisko



inzynieria

6=

Przedsigbiorstwo Inzynieryjno - Ustugowe "INZYNIERIA PRO EKO" Spétka z o.o. pre-cko

Zaktadu Utylizacji Odpadoéw Statych - sktadowisko odpadéw komunalnych, potozone jest w
zachodniej, peryferyjnej czesci miasta Tczew (wojewddztwo pomorskie), w odlegtosci ok.
3 km od centrum miasta, w dzielnicy Rokitki.

Stan prawny terenu lokalizacji

Zarzadcy i wiascicielem tych dziatek jest Zaktadu Utylizacji Odpadéw Statych Sp. z 0.0. w
Tczewie, na mocy Aktu Notarialnego — Repetytorium A nr 1141/2001. Poprzednim
wtascicielem w/w dziatek byta Gmina Miejska Tczew.

Lokalizacjia ZUOS Sp. z o0.0. jest zgodna =z ustaleniami Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa, =zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVII1/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005 r.

W planie tym, dziatki o nr ew. 28/3 i 3/3 — obreb 12 przy ul. Rokickiej w Tczewie sg objete
jednostkg urbanistyczng 0O3-,Za wojskiem” i lezg w strefie otwartej chronionej przed
urbanizacja, na terenie infrastruktury technicznej oznaczonej na planie symbolem O, ktory
przeznaczony jest pod unieszkodliwianie odpadéw, gdzie zgodnie z Planem gospodarki
odpadami dla woj. pomorskiego zaplanowano realizacje zaktadu utylizacji odpadow ,Rokitki”
oraz rekultywacje istniejacego sktadowiska.

Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

W rejonie planowanej zabudowy przez obiekty przetwarzania odpadéw pod warstwg
nasypow zalegajg piaski drobnoziarniste i pylaste przewarstwione drobnymi lamelkami glin
pylastych.

W podtozu terenu sktadowiska wyrézniono dwa poziomy — pietra wodonosne.
Czwartorzedowe pietro wodonosne

W efekcie badan hydrogeologicznych rozpoznano czwartorzedowy poziom wodonosny
(otwory obserwacyjne Nr P-1 i P-3) na rzednych 17-18 m n.p.m. o migzszosci od 0 do 8 m.
Zwigzane jest z utworami klastycznymi od drobnoziarnistych poprzez srednio i roznoziarniste
do zwirow. Poziom ten ma charakter subartezyjski lub swobodny w zaleznosci od
wystepowania utworéw napinajacych.

Brak warstwy ekranujacej poziom wodonosny od powierzchni terenu, skutkuje znaczng
podatnoscig na skazenie migrujacych zanieczyszczen. Mapa hydroizohips wskazuje, iz
kierunek sptywu wod jest w kierunku rzeki Wisty.

Trzeciorzedowe pietro wodonos$ne

Drugi poziom wodonos$ny wystepuje pod ponad 90 m pakietem glin zwatowych i zwigzany
jest z piaskami trzeciorzedowymi. Poziom ten charakteryzuje sie warunkami naporowymi.
Zwierciadto wody stabilizuje sie na rzednej 5,7-17 m n.p.m..

Jest to zasadniczy poziom uzytkowany w rejonie Tczewa i jego okolicach, pozostaje on poza
wptywem analizowanego sktadowiska odpadow. Poziom ten jest eksploatowany na potrzeby
miasta Tczewa przez ujecie “Mottawa” oraz szereg uje¢ zaktadowych.

Rejon obstugi Zaktadu oraz ilo$¢ odpadow kierowanych do Zaktadu

Na cato$¢ systemu Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami Tczew sktadajg sie 23
gminy z powiatow tczewskiego, gdanskiego, nowodworskiego i malborskiego wojewddztwa
Pomorskiego. Sa to nastepujace miasta i gminy: M. Tczew, M. i Gm. Gniew, Gm.
Morzeszczyn, M. i Gm. Pelplin, Gm. Subkowy, Gm. Tczew, M. Pruszcz Gdanski, Gm. Cedry
Wielkie, Gm. Pruszcz Gdanski, Gm. Pszczotki, Gm. Suchy Dab, Gm. Trabki Wielkie, M.
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Krynica Morska, M. i Gm.Nowy Dwér Gd., Gm. Ostaszewo, Gm. Stegna, Gm. Sztutowo, M.
Malbork, Gm. Lichnowy, Gm. Malbork, Gm. Mitoradz, M. i Gm. Nowy Staw, Gm. Stare Pole.

taczna ilos¢ wytwarzanych odpadow w tym rejonie [Mg/rok].

L.p.

Wyszczegdlnienie

Rok 2007

Rok 2009

Rok 2011

Rok 2013

Rok 2020

Rok 2025

1.

Ogétem odpady

92 503

95 365

98 284

100 815

112 338

112 822

Koncepcja technologiczna Zaktadu

Program technologiczny zaktadu obejmuje:

Przyjmowanie selektywnie zebranych surowcow (selektywna zbiérka na tym etapie

w niewielkim zakresie) i doczyszczanie na linii segregacii.

Segregacja odpadoéw pozostatej masy odpadéw zmieszanych na linii sortownicze;j

na trzy frakcje:

- frakcja <10 mm — balastowa, kierowana na sktadowisko,

- frakcja 10+60 mm - zawierajgca odpady organiczne, kierowana do
kompostowania — w pierwszym etapie kierowane na sktadowisko,

- frakcja >60 mm — zawierajgca surowce wtérne, kierowana do segregaciji.

Kompostowanie masy roslinnej (odpadéw tzw. ,zielonych”) i zebranej w

selektywnej zbiérce frakcji odpaddéw organicznych pospozywczych jak réwniez

frakcji 10-60 wydzielonej na sicie.

Segregacja odpadéw frakcji >60 mm, gtéwnie sktadnikédw o charakterze surowcow

wtérnych oraz segregacje i doczyszczanie selektywnie zebranych surowcéw

odpadowych.

Demontaz odpadéw wielkogabarytowych.

Czasowe magazynowanie odpadow niebezpiecznych wystepujacych w strumieniu
odpaddéw komunalnych.

Sktadowanie na sktadowisku pozostatosci
odpaddéw komunalnych.

poprocesowych z przetwarzania

Funkcje pomocnicze Zaktadu

Wazenie dowozonych i wywozonych odpaddw oraz surowcéw wtornych,
Dezynfekcja két samochoddéw opuszczajgcych sktadowisko,

Gospodarka wodami odciekowymi i gazem sktadowiskowym na sktadowisku,
Zaplecze administracyjno-socjalne i techniczne,

Niezbedna infrastruktura Zaktadu.

Bilans odpadéw dostarczanych do Regionalnego Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w
Tczewie przedstawia ponizsza tabela.

llos¢ i struktura odpadow przyjmowanych do Zaktadu w Tczewie

Wyszczegdlnienie 2011 2013 2020 2025
Surowcowe z selektywnej zbidrki. 10730 10736 14010 14071
Zmieszane do segregacji 64 428 64002 62823 63094
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Wielkogabarytowe 2 411 2813 3817 3 834
Niebezpieczne 134 274 344 345
Zielone + organiczne selektywnie gromadzone 2772 5522 13145 13202
Kierowane bezposrednio na sktadowisko. 12879 11847 9 956 9 999

Razem 93354 95194 104 096 104 545

llosc¢ i struktura odzyskanych surowcow i materiatow.

Wyszczegdlnienie 2011 2013 2020 2025
Surowce wtérne razem 20520 21033 24886 24993
w tym: papier 6 081 6 376 7 463 7495
Szkfo 5501 5671 6 965 6 995
tworzywa 7 542 7624 8714 8752

metale 810 785 1132 1137
tekstylia 587 577 611 614
Kompost z odp. organicz. zmieszanych 13029 12175 10065 10108
produkt handlowy *) 7817 7 305 6 039 6 065
Kompost z odp. zielonych i organicz. grom. selekt 2494 4969 11830 11882
produkt handlowy *) 1 646 3280 7 808 7 842
Surowce z odp. wielkogabar. 2170 2 531 3 665 3 680
Odpady niebezpieczne 134 252 344 345
Odpady przetw. na energie - spalarnia zewnetrzna 8194 8229
Pozostato$¢ - na skiadow. 55924 55286 46177 46377

Koncepcja techniczna sktadowiska odpadow

Skfadowisko przewidziane jest do deponowania nieprzetworzonych odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne dowozonych =z obstugiwanego terenu oraz odpadéw
poprocesowych, pochodzacych z przetwarzania odpadéw w zaktadzie segregacji i w
zaktadzie kompostowania odpadow.

Przewidywana chtonnos$¢ sktadowiska 620 000 m®
Powierzchnia kwatery sktadowiska w dnie F = 36 245 m?

Przewidziano nastepujacy sposéb wykonania warstwy uszczelniajacej na wyprofilowanym
dnie i skarpach niecki sktadowiska, liczac od dotu:
= sztuczna bariera geologiczna - 0,5 m warstwa gliny, lub itu o wsp. filtracji k < 1 x 10°
m/s,
= izolacja syntetyczna - geomembrana PEHD o gr. 2 mm (gtadka na dnie i obustronnie
teksturowana na skarpach) zabezpieczona od goéry geowtdkning polipropylenowg o
gramaturze minimum 800 g/m®.
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Wody odciekowe zbierane w kwaterze drenazem dennym warstwowym i rurowymm bedg
przettaczane pompowo do zbiornika retencyjnego i w dalszej perspektywie kierowane do
mieskiej kanalizaciji.

Zaktada sie, ze po trzech latach eksploatacji nowej kwatery skfadowiska studnie
odgazowujgce zostang podtaczone do instalacji ujmowania i gospodarczego wykorzystania
biogazu z istniejgcej kwatery sktadowiska, ktéra zostanie wybudowana w 2009 roku.

Sortownia odpadow surowcowych

Linia segregacji przeznaczona jest do wtornej segregacji (doczyszczenia) surowcow
pochodzacych ze zbiorki wielopojemnikowej oraz segregacji odpadéw wydzielonych na sicie
(> 60 mm) Ilub suchej frakcji odpadéw komunalnych zbieranych w systemie
~<dwupojemnikowym” (w pojemnikach lub workach).

W linii segregacji przewiduje sie¢ wydzielenie sktadnikéw zbywalnych jako surowce wtérne
(papier, szkto, tworzywa, metale i tekstylia).

Wysegregowane odpady beda przejsciowo magazynowane w kontenerach luzem (gtéwnie
szkto, twarde tworzywa sztuczne) lub w hali segregacji na wydzielonej powierzchni w postaci
zwigzanych bel makulatury, plastikow lub sprasowanych kostek ztomu stalowego i
aluminiowego.

Odpady bezuzyteczne, powstate po rozsegregowaniu, beda wywozone na sktadowisko
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Stacja przerobu (demontazu) odpadow wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe stanowig gtownie stare meble, sprzet gospodarstwa domowego
(pralki, lodéwki, kuchnie gazowe i elektryczne, sprzet RTV), ztom metalowy, w tym ztom
rolniczy.

W czasie demontazu wykonywane bedg nastepujace operacje technologiczne:

* reczny demontaz przedmiotow i urzadzen, sprzetu, mebli itd.

» osuszanie z ptyndw eksploatacyjnych sprzetu chtodniczego (freony, oleje),

= rozdziat na frakcje wedtug rodzajow materiatbw (stal, rézne rodzaje tworzyw
sztucznych, szkto itd.),

= gromadzenie wedtug rodzajow zdemontowanych surowcéw,

» rozdrabnianie i zgniatanie,

= paczkowanie.

Magazyn odpadow niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne i problemowe wydzielone w selektywnej zbiérce przydomowej,
jak réwniez wydzielone na linii segregacji odpaddéw i w czasie demontazu odpadow
wielkogabarytowych bedg magazynowane czasowo w specjalnym magazynie i nastepnie
przekazywane do specjalistycznych zaktaddw.

Kompostownia odpaddow organicznych

Przewidziano wspélng linie kompostowania odpadow:

= organicznych pospozywczych,
»= odpadow zielonych.
Zaktada sie wspoOlne kompostowanie technikg intensywng, w systemie komorowym lub

tunelowym. Dojrzewanie kompostu przewidziano w warunkach polowych na ptycie z
napowietrzaniem przez przerzucanie.
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Zagospodarowanie terenu

Planowane przedsiewziecie obejmuje nastepujace instalacje /obiekty, kitdére bedg
realizowane na danym terenie:

1.
2.
3.

Nowa niecka sktadowiska

Portiernia — wagownia

Budynek gtowny w tym:

Hala kompostowni odpadéw

Hala sortowni odpadéw

Hala stacji demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Pomieszczenie magazynu odpaddw niebezpiecznych.
Biofiltr

Plac dojrzewania i magazynowania kompostu

Plac magazynowania odpadéw zielonych

Wiata przygotowania wsadu kompostowanego i doczyszczania kompostu (obiekt 5,6)
Budynek administracyjno-socjalny z kottownig
Garaze i warsztat

. Boksy na surowce wtérne

. Myjnia cisnieniowa két i podwozi

. Wagi samochodowe

. Zbiorniki $ciekdéw z podczyszczalnig i pompownig
. Zbiornik $ciekow przesigkowo-odparowalny

. Stacja paliw

16.

Sktadowisko zrekultywowane

Powierzchnia terenu w granicach lokalizacji wynosi F = 222 420 m? w tym nowa niecka
sktadowiska 84 025 m®, a powierzchnia sktadowiska zrekultywowanego 75 375 m?.

Zapotrzebowanie wody Q = 35,05 m®dobe
llo¢ $ciekéw w m*/d

Scieki sanitarne 14,8
Scieki technologiczne 28,8
Ocieki ze sktadowiska 72,25
Scieki deszczowe z drég i placow 56,5
Wody deszczowe z dachéw 62

Energia elektryczna — moc zainstalowana N = 700,3 k W
Zapotrzebowanie ciepta

Ogrzewanie i wentylacja: Q=143,4 kW

Ciepta woda uzytkowa: Q= 80,4 kW
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OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena obejmuje analize wptywu planowanej inwestycji na:

= gospodarke wodna,
= gospodarke sciekowa,
= ochrone gruntu i wéd gruntowych,
= ochrone powietrza,
= ochrone przed hatasem,
» gospodarke odpadami.
z uwzglednieniem fazy:
=  budowy,
» eksploataciji,
= likwidaciji.

Faza budowy
W ramach planowanej inwestycji przewiduje realizacje obiektéw i urzadzen technicznych
wyszczegolnionych w zagospodarowaniu terenu.

Najwiekszy zakres prac, gtownie robdt ziemnych, wigze sie z budowg niecki sktadowiska
odpadoéw komunalnych.

Obiekty kubaturowe sg to przewaznie budowle nadziemne niepodpiwniczone, posadowione
na ptytkich fundamentach.

Na czas budowy nalezy:

=  Wierzchnig warstwe gruntu o charakterze humusowym zebra¢ i zabezpieczyé
w uzgodnieniu z odpowiednimi Wtadzami,

= ZabezpieczyC teren budowy w urzadzenia sanitarne i w wode dla potrzeb oséb
zatrudnionych na budowie,

» Urzadzi¢ miejsce na gromadzenie odpadéw powstajacych w czasie budowy.
Odpady te powinny by¢ cyklicznie usuwane z terenu budowy.

Faza eksploataciji
Gospodarka wodna

Woda na teren zaktadu doprowadzona bedzie z miejskiej sieci wodociggowej

Zapotrzebowanie na wode dla Zaktadu wyniesie Q = 35,05 m*/dobe

Gospodarka $ciekowa
e Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z portierni beda gromadzone w podziemnym zbiorniku retencyjnym i
okresowo wywozone samochodem asenizacyjnym do zlewni $ciekdw.

Scieki sanitarne z pozostatych budynkéw beda odprowadzane do projektowanej pompowni
Sciekbébw, skad razem z wodami odciekowymi ze sktadowiska odpadoéw i Sciekami
przemystowymi z placéw kompostowych beda odprowadzane przewodem ttocznym do
kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskie;.

e wody odciekowe (odcieki) ze sktadowiska odpadéw balastowych
Wody odciekowe ze sktadowiska balastu bedg podczyszczane (napowietrzanie w zbiorniku
za pomocg strumienicy) i odprowadzane do projektowanej pompowni Sciekéw, i bedg
odprowadzane przewodem ttocznym do kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskie;.

e Scieki deszczowe czyste z powierzchni zrekultywowanego sktadowiska
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Scieki deszczowe czyste sptywajace z powierzchni zrekultywowanego sktadowiska bedg
ujmowane przez zaprojektowany wokot bryty sktadowiska row przesigkowo-odparowalny.
e Scieki deszczowe czyste z dachow budynkdw i drdg.

Scieki deszczowe czyste z dachéw budynkéw przyjeto odprowadzaé razem z oczyszczonymi
$ciekami z drég i placow manewrowych do ziemnego zbiornika przesigkowo-odparowalnego.
e Scieki przemystowe z placéw kompostowych wymagajace oczyszczania
Scieki przemystowe z placow kompostowych beda po podczyszczeniu w osadniku
czesciowo wykorzystywane do dowilzania pryzm kompostowych, a nadmiar (ok. 50% ogoélne;j
ilosci) odprowadzany do projektowanej pompowni $ciekow, skad razem z wodami
odciekowymi ze skfadowiska odpadéw i $ciekami sanitarnymi beda odprowadzane
przewodem ttocznym do kanalizacji miejskiej w ul. Tczewskiej.

WNIOSEK

Sposéb postepowania ze Sciekami powstajacymi na terenie Zaktadu jest prawidtowy i
zgodny z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.

Ochrona gruntow oraz wod podziemnych i powierzchniowych

Ochrona gruntow
Przyjete rozwigzania odwadniania terenu zaktadu polegajace na:

» odprowadzaniu do gruntu tylko woéd opadowych z powierzchni dachéw, zielehcow
i drog oraz placéw po podczyszczeniu,

= odprowadzeniu w sposOb zorganizowany sciekdédw bytowo-gospodarczych, z
odwodnienia placu kompostowego oraz odciekdéw ze sktadowiska do zbiornikéw
bezodptywowych i nastepnie wywozenie ich do oczyszczalni,

= petne uszczelnienie niecki sktadowiska

w petni zabezpiecza grunt przed zanieczyszczeniem.
Ochrona wod powierzchniowych

W rejonie planowanej inwestycji i w bliskim jej sasiedztwie nie wystepujq cieki i wody stojace.
Zatem nie ma zagrozenia dla woéd powierzchniowych spowodowanych lokalizacjg Zaktadu w
tej lokalizacji.

Ochrona wod podziemnych

e Przyjete rozwigzania projektowe w petni zabezpieczajg grunty i wody podziemne
przed zanieczyszczeniem.

e Przed przekazaniem obiekiu do eksploatacji zaleca sie wykonanie badan stanu
zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych w rejonie planowanej inwestycji.

e Nalezy prowadzi¢ okresowe badania stanu zanieczyszczenia gruntu wokot
planowanego zakfadu oraz wod podziemnych w specjalnie wybudowanych studniach
monitorujgcych, zgodnie z zasadami zawartymi w projekcie monitoringu Zaktadu.

Ochrona powietrza

Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie Zaktadu moga byé:

* emisja niezorganizowana — powierzchniowa, z nagromadzonych na sktadowisku
odpadoéw komunalnych,

* emisja niezorganizowana  z biofiltra oczyszczajgcego odgazy z procesu
intensywnego kompostowania odpadéw organicznych i zielonych

= emisja niezorganizowana — powierzchniowa, bedaca wynikiem dojrzewania
kompostu,
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= emisja spalin z samochodéw dowozacych odpady i maszyn specjalistycznych
pracujacych na terenie sktadowiska,

= emisja zorganizowana z emitorow odprowadzajacych powietrze z pomieszczen
technologicznych zaktadu segregacji odpadéw,

* emisja zorganizowana z lokalnego zrddta ciepta.

Emisja ze sktadowiska odpadéw

Zrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie sktadowiska moga byé:

* emisja niezorganizowana powstajaca podczas roztadunku odpadéw z samochoddéw oraz
w czasie przemieszczania i niwelowania sktadowanych odpaddéw przez sprzet
specjalistyczny,

* emisja niezorganizowana - powierzchniowa bedaca wynikiem przemian biochemicznych
w pierwszej fazie sktadowania odpadéw organicznych - tzw. fermentacja tlenowa masy
organicznej,

* emisja niezorganizowana - powierzchniowa w dalszej fazie sktadowania, bedaca
wynikiem przemian biochemicznych w masie odpadow bez dostepu powietrza
(fermentacja beztlenowa), w wyniku ktérych wytwarzany jest tzw. "gaz wysypiskowy".

Planowane do budowy sktadowisko odpadéw przewidziane jest do odgazowania w systemie
aktywnym. Przewiduje sie po okresie ok. 3 latach i utozeniu 3 — 4 warstw podtaczenie
instalacji odgazowujacej do agregatu przetwarzajgcego gaz w energie elekirycznag

Przewidziano wykonanie instalacji odzysku gazu i przetworzenia w energie elektryczng z
nowobudowanego sktadowiska jak i istniejacego po rekultywaciji.

Emisja zanieczyszczen z odgazowania sktadowiska bedzie poprzez:
e wyrzutnie spalin z agregatu pradotwoérczego
e awaryjng wyrzutnie spalin po spaleniu gazu w pochodni gazowe;j.

Wg dostawcédw zaréwno modutdbw z agregatami pradotwérczymi jak i pochodni gazu
gwarantowane emisje zanieczyszczenh do powietrza przedstawiajg sie nastepujaco:

Sktad spalin agregatu pradotworczego:

CO = 0,65 g/m®, NO, = 0,5 g/m®, HC pe; ch4=0,15 g/m*
Sktad spalin z pochodni gazu

CO=1 g/m®, NO,=0,5 g/m®, HC e, cray=0,02 g/m°.

Emisja z kompostowni komorowej odpaddéw organicznych

Kompostowanie odpadéw organicznych (pospozywczych) w pierwszej fazie prowadzone
bedzie w zamknietych komorach / halach.

W zatozeniach do budowy kompostowni odpadéw organicznych przewidziano specjalng
instalacje do dezodoryzacji gazéw procesowych.

Gazy po przejsciu przez ptuczke i wychtodzeniu, gazy procesowe kierowane sg na
niskoobcigzony biofiltr. Obcigzenie biofiltra przyjeto ponizej 50 m/m? h.

Badania emisji zanieczyszczen do powietrza w Zaktadzie Unieszkodliwiania Statych
Odpadoéw Komunalnych w Prazuchach Nowych koto Kalisza wykazaty nastepujaca emisje:

Amoniak 0,244 mg/m®

Siarkowodér 0,138 mg/m®
Pyt PM-10 0,064 mg/m®
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Dwutlenek azotu 0,008 mg/m®
Rteé <0,0002 mg/m?®

Emisja z placu dojrzewania kompostu. Z licznych badan nad procesem kompostowania
wiadomo, ze w procesie dojrzewania kompostu z odpaddw organicznych na pryzmach po
procesie intensywnego kompostowania, produktami koncowymi emitowanymi do atmosfery
bedzie dwutlenek wegla i woda. Pozostate produkty, takie jak azotany, siarczany czy
fosforany nie sg lotne. Niektére z wydzielajgcych sie substanciji sg zwigzkami odoroczynnymi
i w procesie dojrzewania kompostu mogg by¢ emitowane do powietrza w formie emisiji
niezorganizowanej wraz z gazami procesowymi, gtownie dwutlenkiem wegla.

Niski prég wyczuwalnosci tych substancji przy matej ich toksycznosci powoduje, iz sg one
jedynie uciazliwe, a nie szkodliwe dla otoczenia.

Przy prawidtowo prowadzonym procesie kompostowania ta ucigzliwos¢ jest niewielka.
Wentylacja hali segregacji odpadow

W hali przyjmowania odpadéw podczas roztadunku i zatadunku moze wystapi¢ w niewielkim
stopniu pylenie. Przewidziano wentylacje hali z oczyszczaniem powietrza odprowadzanego
do atmosfery.

e Emisja pytu ogétem przy sprawnosci filtracyjnej 88 %:

S = 0,89 kg/h
e Emisja pylu zawieszonego przy sprawnosci filtracyjnej 88%:
S =0,29 kg/h

Emisja zwigzana z ruchem pojazdéw i maszyn na terenie

Obciagzenie ruchem kotowym zwigzanym z dowozem odpadow do Zaktadu wynosi $rednio
60 kursow samochodéw dowozacych odpady dziennie
Maksymalne obcigzenie ruchem w ciggu godziny wyniesie 10 pojazddw.

Przewiduje sie rowniez prace jednoczesna: 2 ftadowarek, maszyny do przerzucania
kompostu i kompaktora.

W wyniku spalania 1kg paliwa w silniku pojazdéw wydalane sg nastepujace ilosci
zanieczyszczen:

poj. ciezarowe maszyny robocze
pyty - 4,3 g/kg paliwa 4,0 g/kg
SO, - 6,0 g/kg 6,0 g/kg
NO, - 76,0 g/kg 50,0 g/kg
CO - 23,0 g/kg 20,0 g/kg
weglowodory alifatyczne - 13,0 g/kg 5,5 g/kg
weglowodory aromatyczne - 6,0 g/kg 2,5 g/kg

Emisja z lokalnej kottowni olejowej

llos¢ substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza zestawiono w ponizsze;j
tabeli.
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llos¢ substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza

Maksymalna emisja zanieczyszczen kg/h
Zanieczyszczenie zima lato
Emitor 1 | Emitor 2 Emitor 2
dwutlenek siarki 0,0816 0,0308 0,0308
dwutlenek azotu 0,0987 0,0376 0,0376
tlenek wegla 0,0131 0,0050 0,0050
pyt zawieszony 0,0032 0,0012 0,0012
pyt ogétem 0,011 0,004 0,004

Obliczenia wykazaty spetnienie wymagan ochrony powietrza zawartych w w/w
Rozporzadzeniu.

Najwyzsze stezenia srednioroczne dla wszystkich zanieczyszczen nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej D, — R.

Najwyzsza czestotliwos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych nie przekracza 0%.

Opad pytu nie przekracza dopuszczalnych wartosci poza granicg lokalizacji (patrz mapa
rozktadu w zatgczniku).

Dla emisji niezorganizowanej ze sktadowiska odpaddéw komunalnych (w pierwszym okresie
eksploatacji) oraz placu dojrzewania kompostu w pryzmach moze wystgpi¢ ucigzliwosé
odorowa. Ucigzliwos¢ ta moze by¢ spowodowana emisjg bakterii w aerozolach ze
sktadowiska oraz substancjami odoroczynnymi ze sktadowiska oraz kompostowni polowej.
Ucigzliwo$¢ ze sktadowiska bedzie jednak minimalizowana przez zaprojektowany system
odgazowania oraz zmniejszajgcq sie ilos¢ odpaddéw biodegradowalnych kierowanych na
sktadowisko. Nie wystgpi ucigzliwos¢ z procesu dojrzewania kompostu poza terenem
lokalizacji. Nalezy zaznaczy¢, ze dla tego rodzaju zanieczyszczeh (odory, bakterie w
aerozolach) brak jest jeszcze w Polsce odpowiednich regulacji prawnych.

Ochrona przed hatasem

Na terenie Zaktadu wyszczegdlniono nastepujace istotne zrddta emisji hatasu:

1. Dziatka robocza na sktadowisku odpaddéw — hatas pochodzacy od kompaktora i
spycharki operujacych na niej.

2. Plac kompostowy odpaddw organicznych — hatas pochodzacy od sita obrotowego,
rebarki, tadowarki i przerzucarki kompostu pracujacych na nim.

3. Droga samochodoéw ciezarowych od wjazdu do skrzyzowania (rozjazd w kierunku
sktadowiska i sortowni odpaddéw).

4. Droga samochoddw ciezarowych od skrzyzowania (rozjazd w kierunku sktadowiska
i sortowni odpaddw) do skretu w kierunku sktadowiska.

5. Droga samochodéw ciezarowych od skretu w kierunku skfadowiska do najdalszej
dziatki roboczej na sktadowisku.

6. Modut agregatu pradotwérczego (CHP) w kontenerze 40-stopowym.

W analizie akustycznej scharakteryzowano wymienione istotne Zrédta hatasu, ktére bedq
decydowaty o wypadkowym poziomie emisji hatasu do srodowiska, podajac ich poziomy
mocy akustycznych, ktére przedstawiono w ponizszej tabeli:
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ROWNOWAZNY .

KOD POZIOM MOCY SRODKI
ZRODLA . NAZWA AKUSTYCZNEJ OGRANICZAJACE
HALASU ZRODLA HALASU 7RODLA. dB A EMISJE HALASU DO

T SRODOWISKA
Dzien Noc
1 2 5 6 7
1 Dziatka robocza na
sktadowisku odpadow 106,6 ) brak
Plac kompostowy )
2 odpadow organicznych 102 brak
I odcinek drogi
3 samochodow ciezarowych 99,4 - brak
na terenie Zaktadu
Il odcinek drogi
4 samochodow ciezarowych 92,4 - brak
na terenie Zaktadu
Ill odcinek drogi
5 samochodow ciezarowych 101,6 - brak
na terenie Zaktadu
Kontener o zwiekszonej
Modut agregatu izolacyjnosci
6 pradotworczego (CHP) — 91 91 akustycznej scian +
kontener 40-stopowy ttumiki szumu na wylocie
spalin i wentylacjii

Rozprzestrzenianie sie hatasu pochodzacego ze wszystkich istotnych hatasu
wyszczegOlnionych w Tabeli okreslono metoda obliczeniowa.

W  obliczeniach akustycznych uwzgledniono naturalne ekranowanie, jakie wystgpi od
projektowanych budynkéw Zaktadu oraz istniejacego sktadowiska odpadow po rekultywaciji.

Najblizsze tereny chronione akustycznie w otoczeniu Zaktadu znajdujg sie tylko od strony
pbétnocno-zachodniej w odlegtosci ok. 350 m od sktadowiska biegnie ulica Rokicka, przy
kidrej zlokalizowane sg pojedyncze domy mieszkalne; najblizej znajdujace sie domostwa
mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ok. 300 m od granic obecnie eksploatowanego
sktadowiska.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku —
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 826.

Policzony przewidywany poziom emisji hatasu do srodowiska, jaki wystapi po zrealizowaniu
danej inwestycji wykazat, ze

o W porze dziennej dopuszczalny poziom hatasu rownowaznego — 55 dB A, wykracza poza
teren lokalizacji Zaktadu tylko na kierunku zachodnim i pétnocno-wschodnim,
maksymalnie na odlegtos¢ ok. 60 m, gdy najblizej potozony teren chroniony akustyczne
znajduje sie dopiero w odlegtosci ok. 300 m.

o W porze nocnej dopuszczalny poziom hatasu rownowaznego — 45 dB A, wykracza poza
teren lokalizacji Zaktadu tylko na kierunku zachodnim i pétnocno-wschodnim,
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maksymalnie na odlegtos¢ ok. 55 m, gdy najblizej potozony teren chroniony akustyczne
znajduje sie dopiero w odlegtosci ok. 300 m.

Stad wniosek, ze planowane przedsiewziecie pn. ,Regionalny Zaktad Unieszkodliwiania
Odpaddéw Tczew nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska pod wzgledem emisji hatasu.

Postepowanie z odpadami

W omawianym zaktadzie powstawac beda:

= w wyniku utrzymania w ruchu zaktadu,
= w wyniku prowadzenia proceséw przetwarzania i unieszkodliwiania odpadow.

Odpady powstajace w wyniku utrzymania w ruchu zaktadu

= odpady bytowo gospodarcze powstajace w obiektach administracyjno-technicznych
Zaktadu bedg gromadzone selektywnie i kierowane do przetwarzania w instalacjach
Zaktadu,

= oleje przepracowane, czysciwa itp. beda przekazywane do utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy,

= odpady z podczyszczalni sciekbw bedg przekazywane do utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy,

= opakowania drewniane, papierowe, z tworzyw bedg gromadzone oddzielnie i
przekazywane do wtdérnego wykorzystania,

= odpady niebezpieczne beda czasowo gromadzone w magazynie tych odpadow
i okresowo przekazywane do wyspecjalizowanych zaktadéw unieszkodliwiania,

= odpady zielone z pielegnacji zieleni beda przekazywanie do kompostowania,

Odpady powstajace w wyniku prowadzenia proceséw przetwarzania i unieszkodliwiania
odpaddéw

= (Czes$¢ odpaddéw niesegregowanych (zmieszanych) skierowana bedzie bezposrednio na
sktadowisko. Znaczna cze$¢ odpaddéw poddawana bedzie procesom przetwarzania. W
wyniku prowadzonych w Zaktadzie operacji technologicznych powstanie pewna ilos¢
odpaddéw poprocesowych (balastowych), ktére skierowane zostang réwniez na
sktadowisko.

= QOdpady niebezpieczne wydzielone w selektywnej zbiérce oraz wydzielonych w linii
segregacji beda czasowo magazynowane na terenie zaktadu w wydzielonym magazynie
odpadéw niebezpiecznych. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii odpady te bedag
kierowane do odpowiednich zaktaddéw w celu unieszkodliwieniu lub wykorzystaniu.

WNIOSEK

Rozwigzania gospodarki odpadami na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadoéw w
Tczewie uznaje sie za prawidtowe i spetniajgce obowigzujace wymagania w tym
zakresie.

Oddziatywanie na ludzi

Zaktad nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych emisji poza granicami obszaru
ograniczonego uzytkowania i tym samym nie bedzie powodowat zagrozenia dla zdrowia i zy-
cia ludzi poza terenem Zakfadu.

Zabudowa mieszkaniowa jest znacznie oddalona od terenu Zakfadu.

e w odlegtosci ok. 300 m od terenu lokalizacji Zaktadu przy ul. Rokickiej zlokalizowane
sg najblizsze dwa domy mieszkalne

e od strony pétnocno — zachodniej odlegtosci 250 m znajduje sie cmentarz oddzielony
od istniejacego sktadowiska pasem niezabudowanym.
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Z uwagi na znaczne oddalenie zabudowy mieszkaniowej, nie nalezy sie spodziewac, ze
planowane przedsiewziecie wigza¢é sie by mogto z protestami spotecznymi. Nalezy
zaznaczy¢, ze na tym terenie funkcjonuje sktadowisko.

Ochrona przyrody w tym NATURA 2000

Planowany do budowy Zaktad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadéw oraz istniejace
sktadowisko zlokalizowane sa na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania
przestrzennego pod rozbudowe tych funkcji. Teren, na ktérym wybudowany zostanie Zaktad
sg to wyrobiska oraz czesciowo nieuzytki.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujq zalesienia wymagajace specjalnej ochrony.

W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu oddziatywania nie wystepuja rozpoznane
obiekty i obszary objete prawna ochrong przyrody na podstawie przepisow ustawy o
ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy — prawo wodne oraz ustawy o uzdrowiskach i
lecznictwie uzdrowiskowym.

Najblizsze obszary NATURA 2000 to:

e Ujscie Wisty (PLB220004) i Dolina Dolnej Wisty(PLB040003) odlegte po stronie
zachodniej o kilkanascie kilometrow

W zasiegu oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
przyrodnicze podlegajace szczegoblnej ochronie takie jak Parki Narodowe czy Uzdrowiska.

WNIOSEK

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze
(zwierzeta, rosliny) w tym obszary NATURA 200, potozone w otoczeniu Zaktadu.

Oddziatywanie na inne elementy srodowiska

W sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu oddziatywania nie wystepuja rozpoznane
obiekty archeologiczne ani inne dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia
15 lutego 1962 roku o ochronie dobr kultury.

Monitoring
Monitoring bedzie prowadzony w okresie przedeksploatacyjnym i w czasie eksploataciji.

Wymagania odnosnie monitoringu okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu sposobu oraz warunkOw prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadoéw (Dz.U. nr 220, poz. 1858)

Monitoring bedzie obejmowat:

» badania wielko$ci opadu atmosferycznego,

* pomiar poziomu wéd podziemnych w piezometrach,

= badania parametréw wskaznikowych wdd powierzchniowych, odciekowych i
podziemnych,

badania emisji i parametrow wskaznikowych gazu sktadowiskowego,

badania struktury i sktadu masy sktadowanych odpadéw,

pomiar objetosci i sktadu wod odciekowych,

kontrola osiadania powierzchni sktadowiska.

Istniejacy system monitoringu bedzie rozbudowany o dodatkowe studni monitorujace.
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Obszar ograniczonego uzytkowania

Przy przyjetej technologii przetwarzania i unieszkodliwiania odpadéw w danej lokalizacji, nie
ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania terenu poza granicami
lokalizacji projektowanego Zaktadu.

Znaczace oddzialywanie na Srodowisko - szczeqdlne zagrozenia

Na terenie Zaktadu, zarébwno w okresie realizacji, a szczegdlnie w okresie eksploatacji,
w zasadzie nie wystepujg sytuacje majace charakter nadzwyczajnego zagrozenia dla
Srodowiska.

Do grupy wyjatkowych - szczegblnych zagrozen w tym Zaktadzie mozna ewentualnie
zaliczy¢ niekontrolowane rozszczelnienie zbiornika oleju opatowego, mozliwos¢é powstania
pozaru deponowanych odpadbéw, awaria budowlana, awaria powodujgca znaczne
uszkodzenie uszczelnienia sktadowiska, niekontrolowana emisja gazu sktadowiskowego,
zwtaszcza

do gruntéw sasiednich.

Sa to stany mato prawdopodobne i w wiekszosci przypadkdédw nie powodujace szkéd w
Srodowisku w szerokim zakresie.

Zaleca sie, aby przy pracach wymagajacych wykonania wykopow ponizej 24 m, w
odlegtosci 50+120 m od granicy sktadowiska wykona¢ pomiary kontrolne na zawartosé
metanu.

Podsumowanie i wnioski

1). Teren planowanej inwestycji jest zgodny z zapisami obowigzujgcego Planu
Ogodlnego Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVI111/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia 2005 r.

2). Potencjalne zanieczyszczenie gruntéw nie przekroczy strefy 1520 m i miescic sie
bedzie w granicach lokalizacji Zaktadu.

3). Emisja zanieczyszczen do powietrza, okreslana jako zorganizowana i
niezorganizowana, na terenach poza granicami lokalizacji Zaktadu nie spowoduje
przekroczen stezen dopuszczalnych w powietrzu, bowiem spetnione bedg
wymagania w zakresie wartosci odniesienia substancji w powietrzu, okreslone w
obowigzujacych przepisach.

4). Planowane do budowy i eksploatacji sktadowisko odpadéw poprocesowych, ktére
zostato zakwalifikowane jako sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne, spetnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 24.03.2003 r. w sprawie szczegOtowych wymagan dotyczacych lokalizaciji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadow (Dz. U. nr 61, poz. 549).

5). W najblizszym otoczeniu rejonu planowanej inwestycji nie wystepujq cieki wodne i
otwarte wody stojace, zatem nie wystepuje zagrozenie wod powierzchniowych
budowga i eksploatacjg Zaktadu.

6). Przyjete rozwigzania projektowe w petni zabezpieczaja wody podziemne przed
zanieczyszczeniem i umozliwiajg prowadzenie nalezytej kontroli.

7). Planowane przedsiewziecie, jakim jest budowa Regionalnego Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpaddéw w Tczewie nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska pod
wzgledem emisji hatasu.

8). Planowana inwestycja nie bedzie réwniez oddziatywa¢ niekorzystnie na
Srodowisko przyrodnicze (zwierzeta, rosliny). Lokalizacja Zaktadu znajduje sie
poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw NATURA 2000.
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9). Ze wzgledu na oddalenie od zabudowy mieszkaniowej (najblizsze zabudowania
znajdujg sie w odlegtosci 300 m), Zaktad nie powinien powodowac¢ konfliktéw
spotecznych jak réwniez oddziatywac niekorzystnie na zycie i zdrowie ludzi.

10). Ze wzgledu na usytuowanie Zaktadu, nie wystgpi oddziatywanie na dobra
kultury, dobra materialne ani oddziatywanie transgraniczne.

11). W oparciu o przeprowadzong analize proponuje sie dla danej inwestycji nie
wyznaczaé obszaru ograniczonego uzytkowania.

12). Na terenie Zakfadu, jest istniejace skiadowisko, bedace w koncowej fazie
eksploatacji. Sktadowisko to w ramach niniejszego projektu przewidziane jest do
rekultywacji, przede wszystkim szczelnego przykrycia wierzchowiny i skarp wraz z
odgazowaniem. Szczelne przykrycie ztozonych na nim odpaddw, uniemozliwi

przedostanie sie zanieczyszczen do woéd gruntowych i emisji gazu
sktadowiskowego do $rodowiska.
13). Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ badania poczatkowe stanu

zanieczyszczenia gruntu, wod podziemnych oraz powietrza (okreslenie wartosci tta
zanieczyszczen), a w poOzniejszym okresie — okresowe badania, zgodnie z
zasadami wynikajacymi z przepisOw prawa oraz projektu monitoringu, ktéry nalezy
opracowac w projekcie budowlanym.

Planowane do realizacji przedsiewziecie inwestycyjne pn.: ,,Regionalny Zaktad
Unieszkodliwiania Odpadow w Tczewie” nie bedzie ucigzliwe dla srodowiska w
fazie budowy, eksploatacji i likwidacji, po uwzglednieniu zaleceh ujetych we
wnioskach do punktéw:

-8.1,
- 8.2.3,
-8.3
-8.5

niniejszego raportu.
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RYSUNKI:
- Plan zagospodarowania terenu
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OBLICZENIA:
- emisja zanieczyszczen do powietrza
- emisja hatasu
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ZALACZNIKI:
o Zat. 1

Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa, zatwierdzonego Uchwatg Nr
XXVIIl/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 27 stycznia

2005 r.

o Zat. 2
Wypis z rejestru gruntow.

o Zat. 3
Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntow.

o Zatl. 4

Stan zanieczyszczenia powietrza w miejscowosci Tczew
(pismo WIOS w Gdansku z dn. 04-10-2007, L. Dz.
7290/WM/2007/az).
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