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UWAGI: 1. Wymiary podano w mm. Wymiary podano w mm. 2. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz innych branż. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz innych branż. 3. Jeżeli nie oznaczono inaczej spoiny pachwinowe należy wykonać o grubości: Jeżeli nie oznaczono inaczej spoiny pachwinowe należy wykonać o grubości: - jednostronne : 0,7 cieńszego z łączonych elementów, jednostronne : 0,7 cieńszego z łączonych elementów, - obustronne : 0,5 cieńszego z łączonych elementów obustronne : 0,5 cieńszego z łączonych elementów 4. Spoiny czołowe należy wykonać na pełen przetop. Ponadto każdorazowo spoiny te należy Spoiny czołowe należy wykonać na pełen przetop. Ponadto każdorazowo spoiny te należy przebadać potwierdzając nośność wykonanego połączenia. 5. Użyte materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami. Użyte materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami. 6. Wszelkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z projektantem. 7. Prefabrykację podkonstrukcji należy rozpocząć po uprzednio wykonanej inwentaryzacji Prefabrykację podkonstrukcji należy rozpocząć po uprzednio wykonanej inwentaryzacji celem weryfikacji założeń projektowych ze stanem rzeczywistym.  8. Poszycie dachu, ścian zgodnie z pierwotną dokumentacją. Poszycie dachu, ścian zgodnie z pierwotną dokumentacją. 
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