
Waga 1szt. [kg]
Materiał

Długość [mm]
Nazwa

Ilość [szt.]
Pozycja

Waga całk. [kg]

1Bw-1 wykonać   x

4.77 4.77S355460BL12x460x110 110014

2.94 2.94S355240BL12x240x130 110012

0.12 0.24S355240BL1x240x65 210002

0.24 0.98S355240BL2x240x65 410001

7.3 7.3S235279IPE220 110000

0.32 2.568.875M20 8.8 8-

17 18.79Razem:

Spoiny 1.8% 0.34

Razem: 19.13

x 19.131

1Bw-2 wykonać   x

4.77 4.77S355460BL12x460x110 110015

2.94 2.94S355240BL12x240x130 110013

0.12 0.24S355240BL1x240x65 210002

0.24 0.98S355240BL2x240x65 410001

7.3 7.3S235279IPE220 110000

0.32 2.568.875M20 8.8 8-

17 18.79Razem:

Spoiny 1.8% 0.34

Razem: 19.13

x 19.131

2Bw-3 wykonać   x

1.57 1.57S355150BL12x150x134 110006

1.7 1.7S355150BL12x150x120 110005

0.08 0.318.850M12 8.8 4-

0.32 0.328.875M20 8.8 1

7 3.9Razem:

Spoiny 1.8% 0.07

Razem: 3.97

x 7.942

1Bw-4 wykonać   x

2.36 2.36S355237BL8x237x160 110011

1.29 1.29S355234BL8x234x114 110010

0.15 0.15S355160BL1x160x122 110009

0.15 0.15S355160BL1x160x118 110008

3.62 3.62S355240BL12x240x160 110007

0.31 0.61S355160BL2x160x122 210004

0.3 0.59S355160BL2x160x118 210003

9 8.77Razem:

Spoiny 1.8% 0.16

Razem: 8.93

x 8.931

1Bw-5 wykonać   x

2.36 2.36S355237BL8x237x160 110011

1.29 1.29S355234BL8x234x114 110010

0.15 0.15S355160BL1x160x122 110009

0.15 0.15S355160BL1x160x118 110008

3.62 3.62S355240BL12x240x160 110007

0.31 0.61S355160BL2x160x122 210004

0.3 0.59S355160BL2x160x118 210003

9 8.77Razem:

Spoiny 1.8% 0.16

Razem: 8.93

x 8.931

64.04Całość razem:
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UWAGI: 1. Wymiary podano w mm. Wymiary podano w mm. 2. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz innych branż. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz innych branż. 3. Jeżeli nie oznaczono inaczej spoiny pachwinowe należy wykonać o grubości: Jeżeli nie oznaczono inaczej spoiny pachwinowe należy wykonać o grubości: - jednostronne : 0,7 cieńszego z łączonych elementów, jednostronne : 0,7 cieńszego z łączonych elementów, - obustronne : 0,5 cieńszego z łączonych elementów obustronne : 0,5 cieńszego z łączonych elementów 4. Spoiny czołowe należy wykonać na pełen przetop. Ponadto każdorazowo spoiny te należy Spoiny czołowe należy wykonać na pełen przetop. Ponadto każdorazowo spoiny te należy przebadać potwierdzając nośność wykonanego połączenia. 5. Użyte materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami. Użyte materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami. 6. Wszelkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z projektantem. Wszelkie odstępstwa należy każdorazowo konsultować z projektantem. 7. Prefabrykację podkonstrukcji należy rozpocząć po uprzednio wykonanej inwentaryzacji Prefabrykację podkonstrukcji należy rozpocząć po uprzednio wykonanej inwentaryzacji celem weryfikacji założeń projektowych ze stanem rzeczywistym. 
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